ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ DO WYMIANY

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ DO WYMIANY
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MATERIAL OSCIEZNIC | SKRZYDEL

PCV W KOLORZE BIALYM,
7—mio KOMOROWE, pakiet

J—szybowy

PCV W KOLORZE BIALYM,
7-mio KOMOROWE, pakiet
J—szybowy

PCV W KOLORZE BIALYM,
7-mio KOMOROWE, pakiet
J—szybowy

PCV W KOLORZE
BIALYM,
7-mio KOMOROWE,
pakiet 3—szybowy

PCV W KOLORZE BIALYM,
7-mio KOMOROWE, pakiet

J—szybowy

PCV W KOLORZE BIALYM,
7-mio KOMOROWE, pakiet
J-szybowy

PCV W KOLORZE BIALYM,
7-mio KOMOROWE, pakiet
J-szybowy

PCV W KOLORZE BIALYM,

KOMOROWE, pakiet 3—szybowy

7-mio

PCV W KOLORZE BIALYM,
7-mio KOMOROWE, pakiet
J-szybowy
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ILOSC SZTUK 1 1 2 2
SKRZYDLO panel panel stalowe ocieplone stalowe ocieplone
OSCIEINICA JEDNOCZESCIOWA, ALU | JEDNOCZESCIOWA, ALU [JEDNOCZESCIOWA, STALJJEDNOCZESCIOWA, STAL|
STALA, PROFIL CIEPLY | STALA, PROFIL CIEPLY STALA STALA
POPYCHACZ,
KLAMKA WYSKOKOSE KLAMKA, WYSKOKOSC | KLAMKA, WYSKOKOSC | KLAMKA, WYSKOKOSC
STANDARDOWA STANDARDOWA STANDARDOWA STANDARDOWA
ZAWIASY 3 ZAWASY 3 ZAWASY 3 ZAWASY 3 ZAWASY
ZAMEK 2X ZAMEK PATENTOWY [ 2X ZAMEK PATENTOWY [2X ZAMEK PATENTOWY [2X ZAMEK PATENTOWY
SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ
DODATKI HYDRAULICZNY, STOPKAHYDRAULICZNY, STOPKAHYDRAULICZNY, STOPKA -
ODBONIK ODBOJNIK ODBOJNIK
WSPOLCZYNNIK U=1,7 WK U=1,7 W/MHK U=1,7 W/MHK U=1,7 W/MEK

ZESTAW SZKLA

ZESTAW SZKEA
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OSZKLENIE PRZESTRZENIA PRZESTRZENIA PRZESTRZENIA MIEDZYKOMOROWA WYPECNIONA  PRZESTRZENIA MIEDZYKOMOROWA
MIEDZYKOMOROWA MIEDZYKOMOROWA | MIEDZYKOMOROWA MIEDZYKOMOROWA
MIEDZYKOMOROWA MIEDZYKOMOROWA MIEDZYKOMOROWA ARGONEM VYPELNIONA ARCONEN
WYPEELNIONA ARGONEM WYPELNIONA ARGONEM WYPEENIONA ARGONEW WYPEENIONA | oeiiona arcongy | WYPELNONA ARGONEM WYPELNIONA ARGONEM v GEIPICTIA Uy Ry
SIYBA BEZPIECZNA szvBA BEZPIECZNA  |ARGONEM  s7vBA| LR BEUE SZYBA BEZPIECZNA
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UWAGI:
Przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia
nalezy jeszcze raz zinwentaryzowa¢ istniejqce
okna i drzwi na miejscu budowy.

Stolarka nieoznaczona jak n
pozostaje bez zmian.

a wykazie

Wymiary stolarki okiennej podane w Swietle MURU.

Dodatkowo w celu zabezpieczenia okien przed uderzeniem pitek

nalezy zamontowa¢ siatki ochronne ( pitkofapy ) w oknach sal
gimnastycznych.

Zastosowaé polietylenowe siatki ochronne na

okna, oczka o wym. 100mm x 100mm, linka @ 2,5mm.
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