ZSM roboty budowlane 2017 ceny jedn.

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Docieplenie $cian zewn etrznych .
1/KNR 4-01 Demontaz tablic m2
d.1/0354-10
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
2|KNR 2-05 Obudowa $cian z blach fatldowych bez ocieplenia - p/a demontaz m2
d.1/1007-01
36.67*0.60 m?2 22.00
RAZEM 22.00
3|KNR 4-01 Wykucie z muru daszkéw szt
d.1/0354-09
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
4/KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie na-|m2
d.1/0535-08 dajacej sie do uzytku
89.94 m?2 89.94
RAZEM 89.94
5/KNR 4-01 Rozbidrka rynny z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-03
181.91 m 181.91
RAZEM 181.91
6/KNR 4-01 Rozbidrka rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-05
12.30*3+12.10+4.20+4.20*3+8.0*3 m 89.80
RAZEM 89.80
7/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie podtuznym m2
d.1/1651-02 ram 2,57m i wysokosci do 15m
A 59.52*12.30+2.40*5.05 m2 744.22
C 59.52*12.58+2.48*12.58*4 m2 873.56
B 18.46*12.58 m2 232.23
D 43.80*12.98+3.0*2*4.95 m2 598.22
E 25.42*12.01+3.0*5.83 m?2 322.78
F 36.67*8.03 m2 294.46
| 17.98*10.30 m?2 185.19
H 36.51*5.41 m2 197.52
G 17.98*10.30 m?2 185.19
RAZEM 3633.37
8/KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wej$ciami jako elementy dodat- |m
d.1/1663-01 kowe rusztowan elewacyjnych o szerokosci 0,73m
1.50+1.00+1.00+1.40+2.30*2+1.50 m 11.00
RAZEM 11.00
9|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne siatkg jako element dodatkowy rusztowan elewacyj- |m2
d.1/1663-04 nych o szerokosci 0,73m
3633.37 m?2 3633.37
RAZEM 3633.37
10 Praca rusztowan - Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 o wysokosci do | kpl
dl 15 m (100 m2 wg rzutu pionowego)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
11/KNR K-08 | Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii m2
d.1/0101-07
A 1.45*2.05*57 m?2 169.43
1.45*0.50*18 m2 13.05
1.10*1.67 m?2 1.84
1.17*2.05 m2 2.40
C 1.45*2.05*40 m?2 118.90
1.45*1.45*5 m2 10.51
1.45*3.05*5 m?2 22.11
1.45*1.10*3 m2 4.79
0.90*2.00 m?2 1.80
1.40*2.65 m2 3.71
B 1.20*2.05*16 m?2 39.36
1.45*2.05*3 m2 8.92
2.65*2.05*3 m?2 16.30
C 1.20*2.05*2 m2 4.92
1.00*2.10 m?2 2.10
D 1.45*2.05*55 m2 163.49
1.10*1.67 m?2 1.84
0.40*0.40*6 m2 0.96
1.45*0.85*9 m?2 11.09
1.45*0.5*2 m2 1.45
0.90*2.05 m?2 1.85
E 1.45*2.05*27 m2 80.26
1.45*0.50*9 m2 6.53
0.80*0.80*2 m2 1.28
0.50*0.90*3 m2 1.35
1.40*2.05 m2 2.87
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F 2.60*2.30*10 m2 59.80
| 2.30*2.00*13 m?2 59.80
2.30*2.85 m2 6.56
H 2.65*2.30*12 m?2 73.14
2.40*0.90*10 m2 21.60
G 2.30*2.00*3 m?2 13.80
2.30*2.85 m2 6.56
1.50*2.05*2 m?2 6.15
RAZEM 940.52
12|KNR K-08 Usuniecie folii zabezpieczajacej stolarke m2
d.1/0101-08
938.98 m?2 938.98
RAZEM 938.98
13/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach, osciezach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto
20% pow. $cian
3179.11*0.20 m?2 635.82
RAZEM 635.82
14/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 1l o podtozach z cegly, pusta-| m2
d.1/0725-01 kéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu )
635.82 m?2 635.82
RAZEM 635.82
15/KNR 4-01 Odbicie pas6w o szerokosci do 15cm tynkdw wewnetrznych z zaprawy cemen-|m
d.1/0702-04 towo-wapiennej - p/a tynk wewnetrzny oscieza
A (1.45+2.05*2)*57 m 316.35
(1.45+0.50*2)*18 m 44.10
(1.10+1.67*2) m 4.44
(1.17+2.05*2) m 5.27
C (1.45+2.05*2)*40 m 222.00
(1.45+1.45*2)*5 m 21.75
(1.45+3.05*2)*5 m 37.75
(1.45+1.10*2)*3 m 10.95
(0.90+2.00*2) m 4.90
(1.40+2.65*2) m 6.70
B (1.20+2.05*2)*16 m 84.80
(1.65+2.05*2)*3 m 17.25
(2.65+2.05*2)*3 m 20.25
C (1.20+2.05*2)*2 m 10.60
(1.00+2.10*2) m 5.20
D (1.45+2.05*2)*55 m 305.25
(1.10+1.67*2) m 4.44
(0.40+0.40*2)*6 m 7.20
(1.45+0.85*2)*9 m 28.35
(1.45+0.50*2)*2 m 4.90
(0.90+2.05*2) m 5.00
E (1.45+2.05*2)*27 m 149.85
(1.45+0.50*2)*9 m 22.05
(0.80+0.80*2)*2 m 4.80
(0.50+0.90*2)*3 m 6.90
(1.40+2.05*2) m 5.50
F (2.60+2.30*2)*10 m 72.00
| (2.30+2.00*2)*13 m 81.90
(2.30+2.85*2) m 8.00
H (2.65+2.30*2)*12 m 87.00
(2.40+0.90*2)*10 m 42.00
G (2.30+2.00*2)*3 m 18.90
(2.30+2.85*2) m 8.00
(1.50+2.05*2)*2 m 11.20
RAZEM 1685.55
16|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-17 trukciji ceglanych na odlegtos$é 12 km
0108-20
1660.25*0.15*0.03+635.82*0.03 m3 26.55
RAZEM 26.55
17/KNR 0-17 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg LEKKA-MOKRA po- |m?2
d.1/2608-05 przez sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza
2625.57+303.56+249.98 m?2 3179.11
RAZEM 3179.11
18/KNR K-08  |Zmycie mechaniczne podtoza m2
d.1/0101-01
3179.11 m?2 3179.11
RAZEM 3179.11
19/KNR K-08 Dwukrotne mycie podtoza preparatem grzyboglonobdjczym m2
d.1/0101-05
3179.11 m?2 3179.11
RAZEM 3179.11
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20|KNR AT-31 |Ocieplenie $cian pltytami styropianowymi grubosci 14cm w systemie z wypra- |m?2
d.1/0204-05 wa tynkarska silikonowg
A 9.84*10.49-3.51*3.81 m2 89.85
39.75*10.49 m2 416.98
9.93*10.49+2.40*3.30 m2 112.09
-1.45*2.05*57 m2 -169.43
-1.10*1.67 m2 -1.84
-1.17*2.05 m2 -2.40
C 59.52*11.65+2.50*11.65*4+2.40*4.15 m2 819.87
-1.45*2.05*40 m2 -118.90
-1.45*1.45*5 m2 -10.51
-1.45*3.05*5 m2 -22.11
-1.40*2.65 m2 -3.71
-1.20*2.05*2 m2 -4.92
-1.0*2.10*2 m2 -4.20
B 18.41*11.65 m2 214.48
-1.20*2.05*16 m2 -39.36
-1.45*2.05*3 m2 -8.92
-2.65*2.05*3 m2 -16.30
D 6.42*4.15 m2 26.64
40.59*11.65+3.50*7.50 m2 499.12
-1.45*2.05*55 m2 -163.49
-1.10*1.67 m2 -1.84
-0.90*2.05 m2 -1.85
E 25.42*10.49 m2 266.66
3.00*4.15 m2 12.45
-1.45*2.05*27 m2 -80.26
-1.40*2.05*0.5 m2 -1.44
-0.50*0.90*3 m2 -1.35
F 36.67*7.53 m2 276.13
-2.60*2.30*10 m2 -59.80
| 17.98*(7.79+9.91)/2 m2 159.12
6.13*4.51 m?2 27.65
12.40*3.81 m2 47.24
-2.30*2.00*13 m?2 -59.80
-2.30*2.85 m2 -6.56
H 36.67*(5.40+3.81)-3.51*3.81 m?2 324.36
-2.65*2.30*12 m2 -73.14
-2.40*0.90*10 m?2 -21.60
G 12.40*3.81 m2 47.24
6.13*4.51 m?2 27.65
17.98*(10.30+7.79)/2 m2 162.63
-2.30*2.00*3 m?2 -13.80
-2.30*2.85 m2 -6.56
-1.50*2.05*2 m?2 -6.15
RAZEM 2629.92
21/KNR AT-31 |Ocieplenie $cian plytami styropianowymi grubosci 14cm w systemie z wypra- |m?2
d.1/0205-05 w3 tynkarska mozaikowg
A 6.33*1.81 m?2 11.46
39.75*1.81 m2 71.95
12.42*(1.81+0.90)/2 m?2 16.83
-1.45*0.50*18 m2 -13.05
C (59.52-3.90)*(1.28+0.93)/2+2.48*3*1.10 m?2 69.64
B 18.46*0.93 m2 17.17
D 6.29*0.90 m?2 5.66
40.59*1.33 m2 53.98
-0.40*0.40*6 m?2 -0.96
-0.85*1.45*9 m2 -11.09
-1.45*0.50*2 m?2 -1.45
E 25.64*(1.52+1.68)/2 m2 41.02
-1.45*0.50*9 m?2 -6.53
-0.80*0.80*2 m2 -1.28
F 36.67*0.50 m?2 18.34
| 24.11*0.39+0.80*0.39 m2 9.71
H (36.67-3.51)*0.39 m?2 12.93
G 24.11*0.39 m2 9.40
RAZEM 303.73
22|KNR AT-31 |Ocieplenie osciezy ptytami styropianowymi grubosci 2cm z wyprawg tynkarskg |m2
d.1/0204-06 silikonowg
A (1.45+2.05*2)*57*0.15 m2 47.45
(1.45+0.50*2)*18*0.15 m?2 6.62
(1.10+1.67*2)*0.15 m2 0.67
(1.17+2.05*2)*0.15 m?2 0.79
C (1.45+2.05*2)*40*0.15 m2 33.30
(1.45+1.45*2)*5*0.15 m2 3.26
(1.45+3.05*2)*5*0.15 m2 5.66
(1.45+1.10*2)*3*0.15 m2 1.64
(0.90+2.00*2)*0.15 m2 0.74
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(1.40+2.65*2)*0.15 m2 1.01
(1.20+2.05*2)*2*0.15 m?2 1.59
(1.00+2.10*2)*0.15 m2 0.78

B (1.20+2.05*2)*16*0.15 m?2 12.72
(1.45+2.05*2)*3*0.15 m2 2.50
(2.65+2.05*2)*3*0.15 m?2 3.04

D (1.45+2.05*2)*55*0.15 m2 45.79
(1.10+1.67*2)*0.15 m?2 0.67
(0.40+0.40*2)*6*0.15 m2 1.08
(1.45+0.85*2)*9*0.15 m?2 4.25
(1.45+0.50*2)*2*0.15 m2 0.74
(0.90+2.05*2)*0.15 m?2 0.75

E (1.45+2.05*2)*27*0.15 m2 22.48
(1.45+0.50*2)*9*0.15 m?2 3.31
(0.80+0.80*2)*2*0.15 m2 0.72
(0.50+0.90*2)*3*0.15 m?2 1.04
(1.40+2.05*2)*0.15 m2 0.83

F (2.60+2.30*2)*10*0.15 m?2 10.80

| (2.30+2.00*2)*13*0.15 m2 12.29
(2.30+2.85*2)*0.15 m?2 1.20

H (2.65+2.30*2)*12*0.15 m2 13.05
(2.40+0.90*2)*10*0.15 m?2 6.30

G (2.30+2.00*2)*3*0.15 m2 2.84
(2.30+2.85*2)*0.15 m?2 1.20
(1.50+2.05*2)*2*0.15 m?2 1.68

RAZEM 252.79
23|KNNR-W 3  |Wykonanie pedzlem powtok gruntujacych, zabezpieczajgcych przeciw Graffiti, |m?2
d.1/1205-04 na powierzchniach porowatych strukturalnych
(58.41+18.46+2.50*4+59.52+2.40+46.88+28.42+36.67+24.11+12.40*2+ m?2 550.41
33.16+24.11)*1.50
RAZEM 550.41
24|KNR AT-31 |Mocowanie piyt styropianowych tgcznikami (kotkami) w ilosci 6szt/m2 do pod- |m?2
d.1/0704-02 toza z cegly
2624.03+303.56 m?2 2927.59
RAZEM 2927.59
25/KNR AT-31 |Montaz listwy poczgtkowej m
d.1/0703-01
55.41+18.46+2.50*3+55.62+46.88+36.67+24.11+27.76+24.11 m 296.52
RAZEM 296.52
26|KNR AT-31 |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przy uzyciu siatki pancernej m2
d.1/0702-03
(58.41+18.46+2.50*4+59.52+2.40+46.88+28.42+36.67+24.11+12.40*2+ m?2 550.41
33.16+24.11)*1.50
RAZEM 550.41
27|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1/0702-01

A 13.47+3.80*2+3.0+(1.45+2.05*2)*57+(1.10+1.67*2)+(1.45+0.50*2)*18+(1.17+ |m 401.68
2.05*2)+4.15+3.30

B 12.58+(1.20+2.05*2)*16+(1.45+2.05*2)*3+(2.65+2.05*2)*3 m 134.28

C 12.93*5+(1.45+2.05*2)*40+(1.45+3.05*20)*5+1.45*3*5+(1.40+2.65*2)+(1.45+ |m 659.00
1.10*2)*3+(0.90+2.0*2)+(1.20+2.05*2)*2+(1.0+2.10*2)

D 7.50+4.15+(1.45+2.05*2)*55+(1.10+1.67*2)+(0.90+2.05*2)+(1.45+0.85*2)*9+ |m 368.39
(1.45+0.90*2)*2+0.40*3*6

E (1.45+2.05*2)*27+3.0+(1.45+0.50*2)*9+0.80*3*2+(0.50+0.90*2)*3+(1.40+2.05*|m 192.10
2

F 8.03*2+7.20*2+5.93+(2.60+2.30*2)*10 m 108.39

| 10.30+4.51+(2.30+2.0*2)*13+(2.30+2.85*2) m 104.71

G (2.65+2.30*2)*12+9.91*2+(2.40+0.90*2)*10 m 148.82

H (2.30+2.0*2)*3+(2.30+2.85*2)+(1.50+2.05*2)*2 m 38.10

RAZEM 2155.47
28|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1/0923-04
493.70*0.25 m?2 123.43
RAZEM 123.43
29/NNRNKB 6 |Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad m2
d.1/0541-02 25cm - obrébki ogniomurdw, pasy pod- i nadrynnowe
(3.0+2.40)*(0.45+0.25)+(7.65+6.42)*0.15 m?2 5.89
(1.0+44.10+59.55+2.50*4+18.41)*0.70+(25.10+59.05)*(0.40+0.15) m?2 139.42
12.43*2*(0.15+0.40) m?2 13.67
(30.00+3.10)*(0.15+0.40)+36.66*0.30+6.0*2*0.70 m?2 37.60
(36.66+17.40*2)*0.70+36.15*0.15 m?2 55.44
RAZEM 252.02
30|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubos$ci 0,60mm pétokragte |m
d.1/0519-03 analogia wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej 0,50-0,55 mm fi 150
7.50+6.20 m 13.70
25.35+49.30 m 74.65
12.15*2 m 24.30
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30.0+3.10 m 33.10
36.16 m 36.16
RAZEM 181.91
31|NNRNKB 6 |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,60 mm o szerokos$ci w rozwinie- |m2
d.1/0541-02 ciu ponad 25cm - parapety z obustronnymi zaslepkami
A 1.45*57*0.40 m?2 33.06
1.45*18*0.40 m?2 10.44
1.10*0.40 m?2 0.44
C 1.45*40*0.40 m?2 23.20
1.45*5*0.40 m?2 2.90
1.45*5*0.40 m?2 2.90
1.45*3*0.40 m2 1.74
B 1.20*16*0.40 m?2 7.68
1.45*3*0.40 m2 1.74
2.65*3*0.40 m?2 3.18
C 1.20*2*0.40 m2 0.96
D 1.45*55*0.40 m?2 31.90
1.10*0.40 m2 0.44
0.40*6*0.40 m?2 0.96
1.45*9*0.40 m2 5.22
1.45*2*0.40 m?2 1.16
E 1.45*27*0.40 m2 15.66
1.45*9*0.40 m?2 5.22
0.80*2*0.40 m2 0.64
0.50*3*0.40 m?2 0.60
F 2.60*10*0.40 m2 10.40
| 2.30*13*0.40 m?2 11.96
H 2.65*12*0.40 m2 12.72
2.40*10%0.40 m?2 9.60
G 2.30*3*0.40 m?2 2.76
RAZEM 197.48
32|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm m
d.1/0526-03 analogia
wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,50-0,55 mm fi 100-110 mm
89.80 m 89.80
RAZEM 89.80
33|/KNNR 7 Elementy konstrukcji aluminiowych - daszki nad drzwiami z wczesiejszego de- |m2
d.1/0506-01 montazu
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
34/ KNR 2-02 Montaz tablic ogtoszeniowych na $cianach - tablice z wczesniejszego demon- |m2
d.1/1210-03 tazu
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
35/KNR 4-02 Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolanem - analogia wymiana po- kpl
d.1/0217-06 dejsc pod rury spustowe
11 kpl 11.00
RAZEM 11.00
36|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatow z rozbiérek na od- |kpl.
d.1/0108-17 legto$¢ 12 km - analogia elementy metalowe
0108-20
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Docieplenie stropodachu.
37|KNR 4-01 Wykucie otworéw w dachu kpl.
d.2|0354-12 -
Analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
38 Nadmuch granulatu wetny mineralnej w przestrzen stropu wentylowanego - m2
d.2 grub. 20cm -stropodach
3.00*7.50+2.50*4.50 m?2 33.75
25.17*9.52 m?2 239.62
59.02*17.96-15.10*2.50-15.13*2.50 m?2 984.42
36.17*5.80 m?2 209.79
12.40*3.00 m?2 37.20
minus komi- |-(1.65+2.58+4.57+5.80+3.26+5.50+3.90+3.10+3.26+3.36+4.55+2.46+2.08+ |m?2 -35.06
ny 2.92+3.22+2.91+3.30+2.73+4.53+1.88+1.25+2.85+1.27+1.00+2.93)*0.42-
1.88*1.48
-(1.52*2*0.40+0.36*0.36*6) m?2 -1.99
RAZEM 1467.73
39 Kominki odpowietrzajgce szt
d.2
32 szt 32.00
RAZEM 32.00
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40|KNR 2-02 I1zolacje poziome na wierzchu konstrukcji - styropapa gr.14cm m2
d.2|0609-01
36.16*17.96 m?2 649.43
RAZEM 649.43
41|KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji - styropapa gr.17cm - wiatrotap m2
d.2|0609-01
4.9 m?2 4.90
RAZEM 4.90
42|KNR 0-22 Krycie dachow papg termozgrzewalng na podtozu betonowym - papa wierzch- |m2
d.2|0527-01 niego krycia
3.00*7.50+2.50*4.50 m?2 33.75
25.17*9.77 m?2 24591
59.02*18.21-15.10*2.50-15.13*2.50 m2 999.18
36.17*6.00 m?2 217.02
12.40*3.50 m2 43.40
649.43 m?2 649.43
minus komi- |-(1.65+2.58+4.57+5.80+3.26+5.50+3.90+3.10+3.26+3.36+4.55+2.46+2.08+ |m2 -32.28
ny 2.92+3.22+2.91+3.30+2.73+4.53+1.88+1.25+2.85+1.27+1.00+2.93)*0.42
-(1.52*2*0.40+0.36*0.36*6) m?2 -1.99
RAZEM 2154.42
43|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachoéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.2|0504-03 (ogniomury)
25.17*0.70+18.20*0.50+(59.02+2.50*4)*0.35+18.20*0.70 m2 63.62
(36.16+17.96*2)*0.60+6.00*0.70*2 m?2 51.65
RAZEM 115.27
44 KNR 2-02 Wytaz na dach fabrycznie wykonczony m2
d.2|1009-05 ana-
logia
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
3 Docieplenie stropu piwnic
45/KNR AT-31 |Ocieplenie stropu piwnicy; ptyty lamelowe z wetny mineralnej gr. 15 cm m2
d.3|0401-04
273 m?2 273.00
RAZEM 273.00
46/ KNR AT-31 |Ocieplenie scian wewnetrznych piwnicy; ptyty lamelowe z wetny mineralnej gr. |m2
d.3|0401-04 13 cm
38*2.7+24*0.6 m?2 117.00
RAZEM 117.00
47 KNR-W 2-02 |Malowanie ptyt lamelowych technologig natrysku z podktadem m2
d.3/1521-03 analogia
273 m?2 273.00
RAZEM 273.00
4 Izolacja pionowa $cian fundamentéw.
48|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.4/0801-01
3.30%12.42+(27.0+24.0+36.66+24.0)*0.40+4.60*0.85+30.30*2.80+4.80*1.17+ |m?2 405.88
22.80*3.50+4.55*2.80+6.40*1.80+40.60*3.0
RAZEM 405.88
49|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.6 cm na pod- |m2
d.4/0805-01 sypce piaskowo-cementowej - analogia (kostka do ponownego wbudowania)
31.50*2.0 m?2 63.00
RAZEM 63.00
50|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z trylinki betonowej gr 14 cm na podsypce piaskowej z|m2
d.4/0807-01 wypetnieniem spoin piaskiem - analogia
11.0*2.0 m?2 22.00
RAZEM 22.00
51|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm|m2
d.4/0801-05
22.0 m?2 22.00
RAZEM 22.00
52|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.4/0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 12 km
0108-20
405.88*0.12+22.0*0.14+22.0*0.04+81.80*0.03 m3 55.12
RAZEM 55.12
53|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5migt do 1, m3
d.4/0310-02 5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu III)
A (1.00+1.40*0.5)*1.40*30.30+0.85*1.40*4.60+1.15*1.40*4.80 m3 85.32
B (1.00+1.50*0.5)*1.50*20.40 m3 53.55
C (1.00+1.50*0.5)*1.50*(34.40+2.40*2)+(1.0+1.40*0.5)*1.40*6.60 m3 118.61
D (1.00+1.50*0.5)*1.50%*6.40+(1.0+1.50%0.5)*1.50*40.66 m3 123.53
E (1.00+1.50*0.5)*1.50*(24.40+4.60) m3 76.13
F (1.0+0.90*0.5)*0.90*38.60 m3 50.37
| 1.0*0.90*24.0 m3 21.60
H 1.0*0.90*39.80 m3 35.82
G 1.0*0.9*24.0 m3 21.60
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RAZEM 586.53
54|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-IV; |m3
d.4|0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
586.53-49.40 m3 537.13
RAZEM 537.13
55|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.4/0108-06 grunt.kat. Il
49.40 m3 49.40
RAZEM 49.40
56| KNR 4-01 Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m?2
d.4/0701-05 filarach, pilastrach, osciezach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto
20% pow. $cian
A 1.70*39.75*0.20 m?2 13.52
B 1.50*18.40*0.20 m2 5.52
C (1.50*39.23+1.40*6.60)*0.20 m?2 13.62
D (1.50*6.40+1.50*40.66)*0.20 m2 14.12
E 1.80%(1.15+24.40+4.60)*0.20 m?2 10.85
F 0.90*36.60*0.20 m2 6.59
| 0.90*24.0*0.20 m?2 4.32
H 0.90*39.80*0.20 m2 7.16
G 0.9*24.0*0.20 m?2 4.32
RAZEM 80.02
57|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/0108-11 legtos¢ 12 km
0108-12
80.02*0.03 m3 2.40
RAZEM 2.40
58| KNR K-08 Uzupetnienie ubytkéw tynku o powierzchni w jednym miejscu do 0,75m2 miejs-
d.4|0101-04 ce
80.02 miejs- 80.02
ce
RAZEM 80.02
59|KNR 0-41 Reczne gruntowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczel- |m2
d.4/0102-01 nienia
A 1.70*39.75 m?2 67.58
B 1.70*18.40 m?2 31.28
C 1.70*39.23+1.40%6.60 m?2 75.93
D 1.50*6.40+1.50*40.66 m?2 70.59
E 1.80%(1.15+24.40+4.60) m?2 54.27
F 0.90*36.60 m?2 32.94
| 0.90*24.00 m?2 21.60
H 0.90*39.80 m?2 35.82
G 0.90*24.00 m?2 21.60
RAZEM 411.61
60|KNR 0-41 Uszczelnienie masg powierzchni pionowych poddanych dziataniu wilgoci po- | m2
d.4/0107-02 chodzacej z gruntu
pozycja zawiera szpachlowanie drapane
411.61 m?2 411.61
RAZEM 411.61
61|KNR 0-41 Docieplenie $cian piwnic ptytami (styropianowymi) mocowanymi catopowierz- |m?2
d.4/0115-02 chniowo - analogia styrodur 13cm
411.61 m?2 411.61
RAZEM 411.61
62|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- |m?2
d.4/0207-02 wierzchni
411.61 m?2 411.61
RAZEM 411.61
63/KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.4/0104-01 geszczanie reczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm - analogia pod-
0104-02 niesienie terenu
4.60*0.85+30.30*2.80+4.80*1.15+23.40*3.35+2.80*4.55 m?2 185.40
RAZEM 185.40
64|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.4/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
405.88+63.0+22.0-185.40 m?2 305.48
RAZEM 305.48
65|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 m2
d.4/0109-03 cm, beton B-10
22.0 m?2 22.00
RAZEM 22.00
66|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.4/0511-02 mentowo-piaskowej
405.88 m?2 405.88
RAZEM 405.88
67|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- | m2
d.4/0511-02 mentowo-piaskowej - kostka z rozbidrki
63.0 m?2 63.00
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RAZEM 63.00
68/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.4/0511-03 mentowo-piaskowej
22.0 m?2 22.00
RAZEM 22.00
69/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4|0404-04 niem spoin zaprawg cementowg
27.50+22.0+37.10+24.0+30.35+24.40+47.0 m 212.35
RAZEM 212.35
5 Stolarka.
70|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.5/0212-01 cm - skucie wegarkéw okiennych
5 m3 5.00
RAZEM 5.00
71|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie |m3
d.5/0304-01 cementowo-wapiennej,
pozycja zawiera podmurowanie okien sali gimanstycznej
A 1.45*0.50*18*0.38 m3 4.96
B 1.45*1.0*0.38+0.40*0.40*4*0.25 m3 0.71
C 0.40*0.40*11*0.25 m3 0.44
D 1.45*0.35*2*0.38 m3 0.39
E 1.45*0.35*9*0.38 m3 1.74
F 2.66*3.10*10*0.25 m3 20.62
RAZEM 28.86
72|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii Il z zaprawy cemento- |m?2
d.5/0711-01 wo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na Scianach ptaskich i
stupach prostokatnych na podiozach z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i
pianobetonu
A 1.45*0.50*18 m2 13.05
B 1.45*1.0+0.40*0.40*4 m?2 2.09
C 0.40*0.40*11 m?2 1.76
D 1.45*0.35*2 m?2 1.02
E 1.45*0.35*9 m?2 4.57
F 2.66*3.10*10 m?2 82.46
RAZEM 104.95
73|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt
d.5|0354-04
B,C 0.40*0.40*15 szt 2.40
RAZEM 2.40
74| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2- analogia |m?2
d.5|0354-05 demontaz okien PCV
F 2.66*5.40*10 m?2 143.64
RAZEM 143.64
75|KNR 4-01 Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 1m2 szt
d.5/0354-06
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
76|KNR 4-01 Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 2m2 szt
d.5/0354-07
ADE 22 szt 22.00
RAZEM 22.00
77|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.5|0354-08 m2 -analogia demontaz ostonowych krat wewnetrznych okien sali gimnastycz-
nej
F 2.66*5.40*10 m?2 143.64
RAZEM 143.64
78|KNR 0-19 Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.5/0931-06
1.31*2.10+1.14*2.15+1.04*2.10*2 m?2 9.57
RAZEM 9.57
79|KNR 0-19 Wymiana drzwi drewnianych na drzwi stalowe jednoskrzydiowe ocieplone m2
d.5|0931-06 ana-
logia
1.04*2.05*2 m?2 4.26
RAZEM 4.26
80|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o po- |m?2
d.5/0929-01 wierzchni do 0,4m2
04 0.40*0.40*6 m?2 0.96
RAZEM 0.96
81|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o po- |m?2
d.5/0929-03 wierzchni do 1,0m2
o1 1.45*0.50*29 m2 21.03
06 0.80*0.80*2 m?2 1.28
o7 0.50*0.90*3 m?2 1.35
RAZEM 23.66
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82|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o po- |m?2
d.5|0929-04 wierzchni ponad 1,0m2
03 1.45*1.10*3 m2 4.79
05 1.45*0.85*9 m?2 11.09
RAZEM 15.88
83|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel- |m?2
d.5/0929-09 nych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2
02 1.10*1.67*2 m?2 3.67
RAZEM 3.67
84|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel- |m?2
d.5/0929-11 nych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2
08 2.60*2.30*10 m?2 59.80
09 1.60*3.05*5 m?2 24.40
RAZEM 84.20
85|KNR 2-02 Montaz podokiennikéw o dtugosci do 1m szt
d.5/0129-01
40 szt 40.00
RAZEM 40.00
86|KNR 2-02 Montaz podokiennikéw o dtugosci ponad 1m szt
d.5/0129-02
29 szt 29.00
RAZEM 29.00
87 Montaz nawiewnikow szt
d.5
69 szt 69.00
RAZEM 69.00
88|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Ill z zaprawy cementowo- |m
d.5|0708-02 wapiennej na osciezach o szerokosci do 25cm na podiozach z cegiel, pusta-
kéw ceramicznych, betonéw
04 0.40*3 m 1.20
o1 (0.50+1.45*2)*29 m 98.60
06 0.80*3 m 2.40
o7 (0.50+0.90*2)*3 m 6.90
03 (1.10+1.45*2)*3 m 12.00
05 (1.45+0.85*2)*9 m 28.35
02 (1.10+1.67*2)*2 m 8.88
08 (2.60+2.30*2)*10 m 72.00
09 (1.60+3.05*2)*5 m 38.50
RAZEM 268.83
89/NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m2
d.5/1134-02
262.83*(0.25+0.20)+104.95 m?2 223.22
RAZEM 223.22
90|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich m2
d.5/1505-01 bez gruntowania
223.22 m?2 223.22
RAZEM 223.22
91|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez m2
d.5/1505-01 gruntowania -
sala gimnastyczna
2.66*3.10*10 m?2 82.46
RAZEM 82.46
92|KNR 2-02 Kraty stalowe pretowe o powierzchni do 1m2, otwierane odchylnie m2
d.5/1211-01
0.80*0.80*2 m?2 1.28
RAZEM 1.28
93|KNR 2-02 Kraty stalowe pretowe o powierzchni do 2m2 otwierane odchylnie m2
d.5/1211-02
1.45*0.85*9 m?2 11.09
RAZEM 11.09
94 Doswietlacze piwniczne o wymiarach 145x110x60 cm szt
d.5
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
95|kalkulacja in- [Montaz siatki ochronnej - okna na sali gimnastycznej m2
d.5|dywidualna
2.66*2.30*10+1.60*3.05*5 m?2 85.58
RAZEM 85.58
6 Kominy i wentylacja
96|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kategorii Ill na komi-  |m?2
d.6/0735-04 nach ponad dachem ptaskim - analogia wymiana tynkéw na catosci kominéw
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9.70*0.70+(1.65+0.42)*2*1.10+(2.58+0.42)*2*0.90+(4.57+0.42)*2*1.10+(5.80+ |m2 161.43
0.42)*2*0.90+(3.26+0.42)*1.10+(5.50+0.42)*2*1.0+(3.90+0.42)*2*1.05+(3.10+
0.42)*2*0.70+(3.26+0.42)*2*0.55+(3.36+0.42)*2*0.57+(4.55+0.42)*2*1.15+
(2.46+0.42)*2*0.55+(2.08+0.42)*2*0.75+(2.92+0.42)*2*1.10+(3.22+0.42)*2*
0.85+(2.91+0.42)*2*1.10+(3.30+0.42)*2*0.45+(2.73+0.42)*2*0.85+(4.53+0.42)
*2*1.20+(1.88+0.42)*2*1.10+(1.25+0.42)*2*1.05+(2.85+0.42)*2*0.80+(1.27+
0.42)*2*0.80+(1.00+0.42)*2*0.80+(2.93+0.42)*2*0.85
0.36*4*6*0.44+(1.52+0.26)*2*0.52*2+(1.70+0.40)*2*0.25 m?2 8.55

RAZEM 169.98
97|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewoddw -analogia |m
d.6/0310-05 - czyszczenie przewodéw w ilosci 230szt
analogia
230*12.00 m 2760.00
RAZEM 2760.00
98|KNR 2-17 Montaz turbowentéw na kominach dn 150 -typu tulipan szt.
d.6/0208-01 ana-
logia
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
99/KNR-W 4-01 |Wymiana kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach szt.
d.6/0324-02 ana-
logia
162 szt. 162.00
RAZEM 162.00
100|KNR K-08 Zmycie reczne podioza - oczyszczenie czapek kominéw m2
d.6/0201-02
9.70*0.52+(1.75+2.68+4.67+5.90+3.36+5.60+4.0+3.20+3.36+3.46+4.65+2.56+|m?2 46.31
2.18+3.02+3.32+3.01+3.40+2.83+4.63+1.98+1.35+2.95+1.37+1.10+3.03)*0.52
(1.52*2+1.70)*0.40 m?2 1.90
RAZEM 48.21
101|KNR K-08 Impregnacja podtoza grzyboglonobéjcza m2
d.6/0201-03
48.21 m?2 48.21
RAZEM 48.21
102|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.6/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - izolacja czapek kominowych
48.21 m?2 48.21
RAZEM 48.21
103|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.6/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
48.21 m?2 48.21
RAZEM 48.21
104 |KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw nad kominami z osiatkowaniem - analogia przyjg¢ 30 kg/ |m2
d.6/1220-04 m2 katownika 45x45x5
48.21 m?2 48.21
RAZEM 48.21
105/KNR 0-21 Ptyta OSB gr 22 mm na daszkach nad kominami- analogia m2
d.6/4007-03
9.70*0.62+(1.85+2.78+4.77+6.00+3.46+5.70+4.10+3.30+3.46+3.56+4.75+ m?2 59.22
2.66+2.28+3.12+3.42+3.11+3.50+2.93+4.73+2.08+1.45+3.05+1.47+1.20+
3.13)*0.65
RAZEM 59.22
106|KNR AT-31 |Szpachlowanie $cian zbrojone jedng warstwa siatki z wtékna szklanego m2
d.6/0101-06
169.98 m?2 169.98
RAZEM 169.98
107|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykonany recznie - wykonanie |m2
d.6/0504-01 warstwy posredniej na powierzchni $cian
169.98 m?2 169.98
RAZEM 169.98
108|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykonany recznie na powierz- |m2
d.6|0504-03 chni $cian
169.98 m?2 169.98
RAZEM 169.98
109|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej (ko-|m?2
d.6|0504-03 miny)
48.21 m?2 48.21
(9.70*0.70+(1.65+0.42)*2+(2.58+0.42)*2+(4.57+0.42)*2+(5.80+0.42)*2+(3.26+ |m?2 59.90
0.42)*2+(5.50+0.42)*2+(3.90+0.42)*2+(3.10+0.42)*2+(3.26+0.42)*2+(3.36+
0.42)*2+(4.55+0.42)*2+(2.46+0.42)*2+(2.08+0.42)*2+(2.92+0.42)*2+(3.22+
0.42)*2+(2.91+0.42)*2+(3.30+0.42)*2+(2.73+0.42)*2+(4.53+0.42)*2+(1.88+
0.42)*2+(1.25+0.42)*2+(2.85+0.42)*2+(1.27+0.42)*2+(1.00+0.42)*2+(2.93+
0.42)*2)*0.33
0.36*4*6*0.10+(1.52+0.26)*2*2*0.10+(1.70+0.40)*2*0.33 m?2 2.96
RAZEM 111.07
PRZEDMIAR
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110{NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.6/202 0541-01
(9.70%0.70+(1.65+0.42)*2+(2.58+0.42)*2+(4.57+0.42)*2+(5.80+0.42)*2+(3.26+ |m?2 18.15
0.42)*2+(5.50+0.42)*2+(3.90+0.42)*2+(3.10+0.42)*2+(3.26+0.42)*2+(3.36+
0.42)*2+(4.55+0.42)*2+(2.46+0.42)*2+(2.08+0.42)*2+(2.92+0.42)*2+(3.22+
0.42)*2+(2.91+0.42)*2+(3.30+0.42)*2+(2.73+0.42)*2+(4.53+0.42)*2+(1.88+
0.42)*2+(1.25+0.42)*2+(2.85+0.42)*2+(1.27+0.42)*2+(1.00+0.42)*2+(2.93+
0.42)*2)*0.10
0.36*4*6*0.10+(1.52+0.26)*2*2*0.10+(1.70+0.40)*2*0.10 m2 2.00
((9.70+0.52)*2+(1.75+0.52)*2+(2.68+0.52)*2+(4.67+0.52)*2+(5.90+0.52)*2+  |m?2 20.52
(3.36+0.52)*2+(5.60+0.52)*2+(4.00+0.52)*2+(3.20+0.52)*2+(3.36+0.52)*2+
(3.46+0.52)*2+(4.65+0.52)*2+(2.56+0.52)*2+(2.18+0.52)*2+(3.02+0.52)*2+
(3.32+0.52)*2+(3.01+0.52)*2+(3.40+0.52)*2+(2.83+0.52)*2+(4.63+0.52)*2+
(1.98+0.52)*2+(1.35+0.52)*2+(2.95+0.52)*2+(1.37+0.52)*2+(1.10+0.52)*2+
(3.03+0.52)*2)*0.10
(1.80+0.50)*2*0.10 m?2 0.46
RAZEM 41.13
111 |KNR 4-01 Rozebranie komina ponad dachem ptaskim - analogia m3
d.6/0350-01
1.88*1.48*5.20 m3 14.47
RAZEM 14.47
112|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.6/0109-17 trukciji ceglanych na odlegtos$é 12 km
0109-20
14.47 m3 14.47
RAZEM 14.47
113|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych konstrukcji dachu z betonu monolitycznego m3
d.6/0203-09
1.38*0.98*0.12 m3 0.16
RAZEM 0.16
114|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0.05 t 0.05
RAZEM 0.05
7 Remont zadasze n i schodéw.
115/KNR 4-01 Uzupetnienie betonu w daszkach beton B-20 m3
d.7/0203-12
(1.20+2.40+1.80+2.78)*1.50%0.10 m3 1.23
RAZEM 1.23
116/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o powierzchni uzupet- | m2
d.7/0726-06 nianej w jednym miejscu do 5m2 $cian, loggii, balkonéw o podiozach z beto-
néw zwirowych, bloczkéw
(1.20+2.40+1.80+2.78)*1.50 m?2 12.27
1.00*2.00*2 m?2 4.00
RAZEM 16.27
117\KNNR 3 Dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego pokrycia|m2
d.7/0503-02 0 grubosci min. 5,2 mm na istniejgcym pokryciu z papy
12.27 m?2 12.27
RAZEM 12.27
118/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykonany recznie - wykonanie |m2
d.7|/0504-01 warstwy posredniej na powierzchni $cian
(1.20+2.40+1.80+2.78)*1.50 m?2 12.27
RAZEM 12.27
119|KNR AT-31 |Szpachlowanie $cian zbrojone jedng warstwa siatki z wtékna szklanego m2
d.7/0101-06
12.27 m?2 12.27
RAZEM 12.27
120|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykonany recznie na powierz- |m2
d.7|0504-03 chni $cian
12.27 m?2 12.27
RAZEM 12.27
121|NNRNKB 6 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad m2
d.7|0541-02 25cm
((1.20+2.40+1.80+2.78)*2+1.50*4)*0.25 m?2 5.59
RAZEM 5.59
122|KNR 4-01 Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2 miejs-
d.7/0205-05 ce
10 miejs- 10.00
ce
RAZEM 10.00
123|KNR 4-01 Rozbhiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.7/0212-01 cm - rozbiérka schodéw betonowych na gruncie
G 2.70*12.42*0.15+0.60%12.42*0.25 m3 6.89
| 2.50*11.70*0.15+0.60*11.70*0.25 m3 6.14
A 4.94*1.15*0.15+(2.03+1.46)*0.25+4.93*1.10*0.25+(2.10+1.50)*(1.10+0.12)* m3 3.63
0.5*0.25
E 1.0*2.80*0.15+0.60*2.80*0.25 m3 0.84
PRZEDMIAR
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RAZEM 17.50
124|\KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.7/0108-11 legto$¢ 3 km
0108-12
17.50 m3 17.50
RAZEM 17.50
125|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - analogia od- |m3
d.7/0101-06 tworzenie $cianki bocznej schodow
A 4.93*1.10*0.25+(2.10+1.50)*(1.10+0.12)*0.5*0.25 m3 1.90
RAZEM 1.90
126/ KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o m3
d.7/0211-04 szerokosci przewigzek do 0,3 m - analogia nadlewka wyréwnawcza $cianek
schodéw beton B-20
(4.10+2.30+1.80)*0.15*0.25 m3 0.31
RAZEM 0.31
127|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - podbudowa betonowa pod scho- |m3
d.7/1101-01 dy beton B-10
G (2.70+0.60)*12.42*0.10 m3 4.10
| (2.50+0.60)*11.70*0.10 m3 3.63
A 4.94*1.15*0.10+(2.03+1.46)*0.10 m3 0.92
E (1.0+0.60)*2.80*0.10 m3 0.45
RAZEM 9.10
128/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.7/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - analogia wbudowanie obrzezy ja-
ko podstopni schodéw zewnetrznych
G 12.42*3 m 37.26
| 11.70*3 m 35.10
A 1.0*14 m 14.00
E 2.80*3 m 8.40
RAZEM 94.76
129|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- | m2
d.7/0511-02 mentowo-piaskowej - analogia podesty i stopnie schodéw z kostki brukowej
betonowej Srutowanej gr 6 cm
G 2.70*12.42+0.25*2*12.42 m?2 39.74
| 2.50*11.70+0.25*2*11.70 m?2 35.10
A 4.94*1.15+7*0.25*1.15+5*0.25*1.15 m?2 9.13
E 1.0*2.80+0.25*2*2.80 m?2 4.20
RAZEM 88.17
130|NNRNKB 6 |Oktadziny schodéw z ptytek klinkierowych mrozoodpornych antyposlizogowych |m2
d.7/2810-05 30x30cm na zaprawach klejowych
D 2.40*1.49+2.03*1.10+8*0.15*1.10 m?2 7.13
C 1.23*1.25+4.20*1.25+13*0.15*1.25+0.86*1.60+0.38*1.04+1.50*1.60+5*0.15* | m2 14.60
1.60
G 2.50*1.15+0.60*2.50+3*0.15*2.50 m?2 5.50
RAZEM 27.23
131|KNR 4-01 Demontaz pochwytow stalowych szt
d.7/1306-01
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
132|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach - montaz balustrad m
d.7/1208-03
37 m 37.00
RAZEM 37.00
133|KNNR 7 Elementy konstrukcji aluminiowych - daszki nad drzwiami z poliweglanu m2
d.7|0506-01
1.2 m?2 1.20
RAZEM 1.20
134|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe, stalowe szt.
d.7/1219-03
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
8 Prace rozbiérkowe.
135/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do m3
d.8/0212-01 15cm - betonowe zabudowy okien piwnicznych
(1.10+2.20)*1.20*0.20*3 m3 2.38
RAZEM 2.38
136/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 |szt
d.8/0354-07
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
137|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie wapiennej |m3
d.8/0349-01
skiad opatu  |(3.58+2.48)*0.90*0.40 m3 2.18
RAZEM 2.18
138|/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.8/0304-01 towo-wapiennej cegtami
0.72 m3 0.72
PRZEDMIAR
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RAZEM 0.72
139|KNR 2-02 Podkfady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw m3
d.8/1101-07
3.58*2.48*0.90 m3 7.99
RAZEM 7.99
140/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.8/0108-11 legto$¢ do 1km
12 m3 12.00
RAZEM 12.00
141 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na m3
d.8/0108-12 kazdy nastepny 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 12
12.03 m3 12.03
RAZEM 12.03
PRZEDMIAR
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