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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane
Kategoria: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot w ramach projektu pt. ,Przebudowa i renowacja ogrodzenia dziatki parafii Augsbursko —
Ewangelickiej w Rypinie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie do przewidzianych projektem zadania, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktére sg niezbedne do okreslenia
ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej i konserwatorskiej.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robdt budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST), niezbednych do realizacji przedsiewziecia podanego w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecdw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
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uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powitoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

1.4.13. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.14. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.15. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢
tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczcowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt
budowlanych.

1.4.16. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.17. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw,a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.18. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

1.4.21. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki  naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajagcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb  zwigzanych

Z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.22. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.23. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okresSlajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznoS¢ czynnosci obstugi,
przegladdw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu bu-
dowlanego.
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1.4.24. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 roku z pdzniejszymi zmianami)

1.4.25. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.26. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

1.4.27. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatadji.

1.4.28. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzagdkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreSlone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.30. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.31. nadzorze inwestorskim (inspektor nadzoru inwestorskiego) - osoba posiadajgca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca sa-
modzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.32. poleceniu Nadzoru Inwestorskiego - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Nadzor Inwestorski w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.34. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.35. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Nadzor Inwestorski ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy

w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski.

1.4.36. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegOtowy opis, oraz wskazanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych.

1.4.37. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.38. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.
U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p4zn. zm.).

1.4.39. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.40. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.
1.4.41. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE - LEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.42. Wspolnym Slowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie

Z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia
przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r.
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Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.4.44. Inspektorze Konserwacji Zabytkow — jest to osoba zajmujgca sie zabezpieczaniem zabytkow,
dziatajgca w ramach uprawnien nadanych im przez ustawe o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
oddelegowana do wypetniania ww. zadan, przez wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca musi uwzgledniac:

- zabezpieczenie obszardéw objetych zakresem inwestycji;

- transport i przechowywanie materiatow zgodnie z ustaleniami z Inwestorem;

- ewentualne wykonywanie prac w godzinach ustalonych z inwestorem;

- uzgodnienie z Administratorem zakresu wykorzystania terenu przez Wykonawce.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j
i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Nadzor Inwestorski
stanowig zatgczniki do umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Nadzér Inwestorski, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byc
zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z  okreSlonymi  wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W  przypadku, gdy dostarczane materiaty Ilub  wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi.

W przypadku spraw spornych i nieuregulowanych kontraktem Zamawiajgcy dokona rozstrzygniecia
powotujac sie na wymienione w kontrakcie normy i wytyczne przedmiotowe lub wiedze wtasng lub osdb
trzecich.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W miejscach przylegajacych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposob uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) skfadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedy mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
$rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$é
zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatow od wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzytl materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Nadzor Inwestorski
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
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Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciaggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Nadzor
Inwestorski.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w
ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagglty bedzie
informowa¢ Nadzor Inwestorski o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

W stosunku do powotanych w kontrakcie norm i przepiséw mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy — pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Rdznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Zamawiajgcemu co najmniej 28 dni przed datg oczekiwanego przez wykonawce zatwierdzenia
ich przez zamawiajgcego. W przypadku gdy Zamawiajacy stwierdzi, iz zaproponowane zmiany nie zapewnig
zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w
Kontakcie.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine

Materialty muszg by¢ z asortymentu biezgco produkowanego i odpowiada¢ wymaganiom kontraktu.
Wykonawca oraz jego wszyscy poddostawcy spetnig przy tym wszystkie wymogi przytoczone w tym zakresie
przez Prawo Budowlane oraz obowigzujace Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych.

Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze robot nazwy wiasne (pochodzenie,
producent, itd.) majg jedynie charakter pomocniczy dla okreslenia podstawowych parametrow i cech
zastosowanych materiatdw. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzan réwnowaznych. Produkt
rownowazny to taki, ktory ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy
lub pochodzenia produkt. Jego jakos$¢ nie moze by¢ gorsza od jakosci okreslonego w specyfikacji produktu
oraz powinien mie¢ parametry nie gorsze niz wskazany produkt.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Nadzor Inwestorski. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédfa spetniajag
wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
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Na zyczenie Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi takze inne informacje o materiatach jak; dane
techniczne, sktad chemiczny itp.

Wszystkie materiaty przed wbudowaniem muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru oraz Inspektora
Konserwacji Zabytkow.

2.3, Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Nadzorowi
Inwestorskiemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot, chyba, ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkdéw umowy
stanowig inaczej.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Nadzoru Inwestorskiego. Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Nadzoér Inwestorski. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym
znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5, Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byly dostepne
do kontroli przez Nadzdr Inwestorski.

Miejsca czasowego skladowania materiatédw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Nadzor Inwestorski o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc
pozniej zamieniany bez zgody Nadzoru Inwestorskiego i Konserwatorskiego

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Nadzor Inwestorski.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Nadzor Inwestorski w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Nadzor Inwestorski o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Nadzor Inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisc}w ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
* projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé sie z czeSci opisowej
i graficznej,
= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
= projekt organizacji budowy

5.2, Zasady ogdine

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

- Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Nadzoér Inwestorski nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnoS¢.

- Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych.

- Polecenia Nadzoru Inwestorskiego dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

- Koszty zwigzane ze sktadowaniem i utylizacjg gruzu na wysypisku $mieci ponosi Wykonawca;

- Koszt uzycia energii elektrycznej i wody dla celéw wykonania robot oraz dla celéw socjalnych, obcigza
Zamawiajgcego;

- Sposob wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy, transportowane recznie do
miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez Wykonawce wszystkich drég transportu
poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robdt na dziedzincu obiektu Wykonawca bedzie musiat
zabezpieczy¢ wszystkie elementy, ktére bedg narazone na zabrudzenia tj.: do obowigzkéow Wykonawcy
naleze¢ bedzie sprzatanie ciggdw komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawce w czasie
prowadzenia robot remontowych;

- Do skladowania materiatdw oraz wytwarzania zapraw Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy cze$¢ dziatki,
ktérg Wykonawca odpowiednio wygrodzi i oznakuje;

- gruz rozbiérkowy bedzie musiat by¢ na biezgca wywozony, nie bedzie mdgt by¢ sktadowany na dziedzincu,
dopuszcza sie ustawienie kontenera na terenie wygrodzonym w celu sktadowania gruzu;

- elewacje przeznaczone do remontu bedg przekazywane sukcesywnie wedtug wczesniej ustalonego
harmonogramu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Nadzor
Inwestorski programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
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— organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodinych elementdw robot,

— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,

— sposob oraz forme gromadzenia ewentualnych wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposab i forme przekazywania tych informacji Nadzorowi Inwestorskiemu,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne  wymagania co do zakresu badan i ich  czestotliwosci sg  okreSlone
w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Nadzor Inwestorski ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Nadzor Inwestorski bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.

6.4. Badania | pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Nadzdér Inwestorski o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.

6.5. Raporty z badari

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Nadzor Inwestorski

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Nadzdr Inwestorski uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Nadzdr Inwestorski, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Nadzdr Inwestorski moze pobieraC probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Nadzér
Inwestorski poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty | deklaracie

Nadzor Inwestorski moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg lub

e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona

do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg

technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika

budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i

podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Nadzdr Inwestorski programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,

daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robot,

» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

» dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

= wyniki prob poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Nadzorowi

Inwestorskiemu do ustosunkowania sie.
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Decyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Nadzdr Inwestorski do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny byc
udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru Inwestorskiego.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Nadzér Inwestorski o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Nadzoru Inwestorskiego na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreSlonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robot.

7.3. Urzadzenia I sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Nadzor Inwestorski.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagdajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz
iloéci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Nadzér
Inwestorski.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Nadzér Inwestorski.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Nadzor Inwestorski na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbioér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Nadzdr Inwestorski.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Nadzor Inwestorski zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Nadzoru
Inwestorskiego, Konserwatorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorédw czeSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robot uzupetziajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong  warto$¢  wykonywanych  robét w  stosunku do  wymagan  przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne),

. protokoty odbiorow robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

. protokoty odbiorow czesciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

NOuUuhhWN

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny (koricowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okresSlone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

*  wartoS¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

»  wartoS¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

= koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

= podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Nadzorem Inwestorskim i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Nadzorowi Inwestorskiemu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
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(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

>

VVV VVV

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzadzenia

>

>

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,

Warszawa 1989-1990.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

2003.
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ST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru  robot
przygotowawczych ramach projektu pt. ,Przebudowa i renowacja ogrodzenia dziatki parafii
Augsbursko — Ewangelickiej w Rypinie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot przy wykonywaniu nastepujgcych prac:
e Ogrodzenia

e (Czasowe robocze przytgcze wody

e Montaz toalety zewnetrznej

Z uwagi na mozliwy podziat prac na etapy, powyzszy zakres prac bedzie powtarzalny.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogoine wymagania dotyczgce robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne”

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca  robdt  jest  odpowiedzialny za  jako$¢  wykonania  robdt, ich  zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdine wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogoine”

2. MATERIALY.
Niniejsza specyfikacja nie zaktada stosowania materiatow przy realizacji robdt nig objetych. Wykorzystane
urzadzenie badz elementy konstrukcyjne muszg posiadac niezbedne certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

2.1. Materiaty do przytacza wody

- Hydrant ogrodowy z fgcznikiem do wezy o Srednicy 32mm;

- Wodomierz ér. 40mm;

- Szafka prefabrykowana lub murowana do obudowy przytacza;

Materiaty nieokre$lone SciSle przez Dokumentacje projektowg czy niniejszg ST nalezy uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru;

2.2. Materiaty do ogrodzenia

- drewno okragte na stupki utwierdzane w gruncie;
- deski iglaste obrzynane, wymiarowe;

- gwozdzie budowlane okragte

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu i
urzadzen gwarantujgcych osiggniecie wymaganej jakosci robot.
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3.1. Toalety przenosne

Dla zapewnienie warunkdw higieniczno-socjalnych pracownikédw Wykonawca musi zapewni¢ ustawienie
toalety przenosnej, ekologiczne;j.

Toalety powinny by¢ wykonane z tworzyw sztucznych HDPE odpornych na wplyw zardwno niskich jak i
wysokich temperatur. Powinny posiadac¢ odpowiednig sztywno$c¢, a jednoczesnie by¢ odporne na uderzenia,
promieniowanie UV oraz szkodliwe dziatanie substancji chemicznych. Ich konstrukcja musi zapewniaé
szczelnos¢ oraz prawidlowa wentylacje. Drzwi toalet powinny posiada¢ trwate zamkniecie z mozliwoscig
blokady od wewnatrz

3.1.1. Zasada dziatania ekologicznych toalet

W zbiorniku toalety zachodzi biologiczny rozktad nieczystosci w Srodowisku wodnym realizowany za pomocg
odpowiedniego roztworu chemicznego ktéry powoduje ich neutralizacje. W wyniku tego procesu powstaje
czysta ekologicznie ciecz, nie stanowigca zagrozenia dla Srodowiska naturalnego. Nalezy dodatkowo
stosowac Srodki chemiczne dziatajgce barwigco i dezodorujgco. Warunkiem utrzymania toalet w idealnej
czystosci jest korzystanie z nich w sposdb zgodny z przeznaczeniem przy zachowaniu odpowiedniej proporcji
stosowanych $rodkéw chemicznych, ktérych poziom w zbiorniku toalety musi przewyzsza¢ poziom fekaliow.
Skutecznos¢ srodka chemicznego maleje wraz ze wzrostem temperatury i uptywem czasu. Przyjmuje sie ze
podczas normalnej eksploatacji jego dziatanie jest wiasciwe przez okres jednego tygodnia od chwili uzycia.

3.1.2. Sposob serwisowania ekologicznych toalet

Wykonawca musi zapewni¢ serwisowanie toalet przez firme zewnetrzng. Pierwsza czynnoscig wykonywana
przez serwisanta jest oprdznienie zbiornika toalety polegajace na wypompowaniu nieczystosci ptynnych przez
otwor sedesowy. Czynnos¢ tg wykonuje za pomocg pompy prozniowej zamontowanej na samochodzie
serwisowym. Nastepnie za pomocg urzadzenia wysokocisnieniowego serwisant myje zbiornik i catg toalete
wewnatrz i z zewnatrz. Po umyciu zbiornika nalezy ponownie go wypompowac. Pusty zbiornik zalewa sie
mieszaning srodkéw chemicznych neutralizujgcych nieczystosci.

3.1.3. Urzadzenia do obstugi ekologicznych toalet

Do zapewnienia czystosci eko-toalet uzywane sg specjalistyczne pojazdy serwisowe wyposazone w pompy
ssawno-ttoczace i wysokocisnieniowe urzadzenia myjace. Kazdy pojazd jest w szczegdlny sposdb
przystosowany do obstugi eko-toalet.

4. TRANSPORT
Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju i zakresu prac.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot adekwatnie do zaplanowanych prac remontowych
przedstawionych w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robdt,
ktéra musi odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST oraz wiasciwym Polskim Normom Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot w sposob bezpieczny, nie powodujacy zagrozenia dla oséb
biorgcych udziat w budowie oraz oséb postronnych (zgodnie z warunkami BHP i opracowanym przez siebie
planem BIOZ), a takze majac na uwadze nie pogorszenie stanu obiektu.

5.1. Tymczasowa instalacja wodociggowa — przytgcze czerpalne

Instalacje nalezy wykona¢ z rur i ksztattek z tworzyw sztucznych gotowych lub fgczonych przez zgrzewanie
doczotowe lub elektrooporowe.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przy montazu
instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewodéw od innych instalacji. Instalacje
zabezpieczy¢ przed roszeniem izolujgc otuling z pianki polietylenowej gr. 12mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonywanych robot okreslonych niniejsza dokumentacja powinna obejmowac:

e Sprawdzenie szczelnosci i zabezpieczenia przed niepowotanym uzyciem przytacza wody

e Zabezpieczenia pod wzgledem sanitarnym tymczasowego ustepu (zapewnienie szczelnosci i usuwania
zanieczyszczen).
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa: kpl. urzagdzen
Ogoine zasady obmiaru robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogoine”

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robédt zanikajgcych wg zasad podanych powyzej.
Ogoine zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzor
Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Ogdlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i Higieny Pracy
podczas wykonywania robot budowlanych;

- .Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". COBRTIINSTAL, Warszawa 2001
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ST-02 ROBOTY ZIEMNE

Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa robot: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych w gruntach I-V kategorii i ich zasypania dla projektu pt. , Przebudowa i renowacja ogrodzenia
dziatki parafii Augsbursko — Ewangelickiej w Rypinie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt przy wykonywaniu nastepujgcych prac
ziemnych:

. Wykopy pod fundamenty
. Zasypanie wykopdw z ubijaniem
° Plantowanie ziemi urodzajnej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogoine wymagania dotyczgce robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca  robdt  jest  odpowiedzialny za  jako$¢  wykonania  robdt, ich  zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogoine wymagania dotyczace robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

Niniejsza specyfikacja nie zaktada stosowania materiatow przy realizacji robdt nig objetych.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypania wykopow i budowy nasypdw. Grunty przydatne mogg by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Nadzoru
Inwestorskiego.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad.
Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkdw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Nadzdr Inwestorski moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit podtoze nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych powinien charakteryzowac
sie grupg no$nosci Gi. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze
doprowadzi¢ do grupy no$nosci Gi zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00 ,Wymagania
ogoine” pkt 2.
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3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu do:

e QOdspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
fadowarki, wiertarki mechaniczne, fopaty itp.)

¢ Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzgdzenia do
hydromechanizacji, itp.)

e Transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, itp.)

e Zageszczania (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.)

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3,

4. TRANSPORT

Wybdr $rodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosc
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Nadzor Inwestorski.

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli na terenie robot ziemnych napotka sie na nie przewidziane w dokumentacji obiekty podziemne lub
materiaty, takie jak:

e Urzadzenia i przewody instalacyjne (wodociagowe, kanalizacyjne, elektryczne, telekomunikacyjne)

e Kanaty, dreny

e Resztki konstrukdji

wowczas roboty nalezy przerwac do czasu uzgodnienia dalszego postepowania.

5.1. Wykonanie wykopu

Prace obejmujg wykonanie wykopu w podtozu gruntowym o budowie warstwowej i zréznicowanej litologii.
Przyjete metody wykonywania wykopu oraz zabezpieczenia wykopu przed naptywem wodd gruntowych nie
mogg spowodowac zmiany wilasciwosci geotechnicznych posadowienia istniejgcych budynkoéw, elementéow
oraz instalacji.

Nie wolno dopuszcza¢ do sptywu wod opadowych do wykopu z otaczajacego terenu. W tym celu nalezy
zapewni¢ odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczajgcego wykop. W razie potrzeby, od strony spadku
terenu nalezy wykona¢ rowy ochronne zlokalizowane poza prawdopodobnym klinem odtamu skarpy.

Nalezy w odstepach, co maksymalnie 20 m zapewni¢ wyjScia z wykopow przy uzyciu np. drabin lub
schodkdw.

Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowac i obudowywac, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu; nalezy przy
tym uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby naruszyC statecznos¢ gruntu. Statecznosc
$cian lub skarp winna by¢ zachowana w kazdych warunkach atmosferycznych. Sciany wykopu nie mogg by¢
podkopywane; powstate nawisy, jak rowniez odstoniete przy wydobywaniu gruntu resztki budowli,
nawierzchni drogowych, itp., ktére mogg spas¢ lub zeslizng¢ sie, nalezy niezwtocznie usungé.

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do:

Wymiaréw fundamentéw w planie

Gtebokosci wykopu

Zakresu i technologii robot, ktére majg by¢ wykonane w wykopie (izolacje, deskowanie, betonowanie)
Przyjetego sposobu zabezpieczenia Scian wykopu

e Szerokosci potrzebnej przestrzeni roboczej.

SzerokoS¢ przestrzeni roboczej w wykopach nie powinna by¢ mniejsza niz 0,8 m (zaleca sie 1,2 do 2,0 m od
krawedzi Sciany).

W celu ochrony gruntu na dnie wykopu, nalezy wykona¢ wykopy o gtebokosci mniejszej od projektowanej,
co najmniej o 30 cm. Pozostawiona warstwa winna by¢ usunieta recznie i bezposrednio przed wykonaniem
robot.

Przy wykonywaniu wykopdw nie obudowanych nalezy wykonac skarpy o bezpiecznym nachyleniu. Nachylenie
skarp wykopu nalezy przyjmowac na podstawie obliczen statycznych.

Przy wykonywaniu wykopow obudowywanych (podpartych lub rozpartych) powinny by¢ zachowane
nastepujgce wymagania:
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e Gorne krawedzie elementdw przysciennych powinny wystawac¢ ponad teren, co najmniej 10 cm dla
ochrony przed wpadnieciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotdw

e Wykop zabezpieczy¢ i oznakowaé w sposdb zabezpieczajgcy przed wpadnieciem pracownikdw, osob

postronnych oraz maszyn i sprzetu budowlanego

Z wykopu nalezy zapewni¢ awaryjne wyjscia, wedtug warunkéw podanych wczesniej

W kazdej fazie robdt, pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu

W razie potrzeby dokonywac¢ posredniego przerzutu urobku, poprzez pionowe pomosty

Statecznos¢ obudowy powinna by¢ zapewniona w kazdym stadium robdt, od rozpoczecia i konstruowania

obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu

Obudowe $cian wykopu w gruncie mozna usungc¢ za kazdym razem na wysoko$¢ nie wiekszg niz 0,3 m

® Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach braku technicznych mozliwosci
je usuniecia, lub w tedy gdy wydobywanie elementu zagraza bezpieczenstwu pracy lub konstrukgji
wykonywanego lub sagsiedniego obiektu — winno to zostaC zaakceptowane przez Inwestora oraz
Projektanta.

Ukopany urobek powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odktad

przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

W przypadku koniecznosci wykonania odktadow ziemnych powinny by¢ one wykonane w postaci nasypow o

wysokosci do 1,5 m pochylenie skarp i ze spadkiem korony od 2 do 5 %. Odktady mogg by¢ wykonywane po

obu stronach wykopu. Odlegto$¢ podndza skarpy odktadu ziemnego od gornej krawedzi wykopu powinna

wynosi¢ co najmniej podwojng jego gtebokosSc i nie mniej niz 3 m.

Zasypanie wykopu winno odbywaé sie w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu gruntu uprzednio

wydobytego z wykopu.

Do zasypania wykopu zaleca sie uzy¢ gruntdw sktadajacych sie z piaskow Srednich i grubych. Materiat winien

by¢ wolny od zanieczyszczen typu: ostre korzenie, darnina, odpadki budowlane, okruchy kamienne, gruz

stare fragmenty nawierzchni, itp.

Materiat nie powinien by¢ zamarzniety.

Zasypanie wykopu nalezy wykonywac warstwami, ktore po utozeniu nalezy zageszcza¢ mechanicznie lub

recznie. Migzszo$¢ warstwy zasypki winna by¢ dobrana w zaleznosci od przyjetej metody zageszczania.

Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu wykopdw nalezy wykonac zgodnie z zasadami przytoczonymi we

wczesniejszych akapitach.

Odkopywanie istniejgcego budynku nalezy wykonac recznie o dtugosci nie przekraczajacej 1,50 m  Wykopy

zabezpieczy¢ deskowaniem szczelnym. Wykop reczny pod kolejny odcinek fundamentu mozna rozpocza¢ po

wykonaniu robot i zasypaniu poprzedniego wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreSlonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic
na:

e Sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu

e Zapewnienie statecznosci $cian wykopow

¢ Odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu

e Zageszczenie zasypanego wykopu i nasypu.

Ogoine zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru s3: m3 wykopu, zasypania i nasypu
Ogoine zasady obmiaru robot podano w ST 00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad podanych powyzej.
Ogoine zasady odbioru robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogoine” pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzor
Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Ogodlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
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PN-86/B-02480 Grunty budowane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I — Budownictwo ogodlne czes¢
1
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ST-03 ROBOTY ROZBIORKOWE

Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa robot: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych ramach projektu pt. ,Przebudowa i renowacja ogrodzenia dziatki parafii
Augsbursko — Ewangelickiej w Rypinie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robot rozbidrkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot rozbidrkowych:

- demontaz istniejgcych stalowych przeset ogrodzeniowych do ponownego montazu,

- rozbidrka istniejgcego cokotu murowanego z cegly ceramicznej petnej, z maksymalnie mozliwym
odzyskiem cegty;

- rozbidrka istniejgcych fundamentdw betonowych ogrodzenia;

- rozbidrka istniejgcego ogrodzenia z siatki plecionej stalowej mocowanej do stupdw betonowych;

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne”

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacjia obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z rozbidrkami i demontazami oraz wszystkie
roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt rozbidrkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

- sprzetem reczny typu mitotki, przecinaki, kilofy itp.

- miotami wyburzeniowymi,

- miotami kujgcymi,

- odkurzaczem przemystowym,

- samochodami do wywozu odpadoéw,

- kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,
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4. TRANSPORT

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty
srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport
w szczelnie zamknietych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy:
Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go
zgodnie z wymogami przepisow BHP.
- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2, Roboty rozbidrkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
- Przesta stalowe do ponownego zastosowania wyku¢ z muru i fundamentu;
- Cokét murowany rozebra¢ z maksymalnym zachowaniem cegiet do ponownego wbudowania;
- Istniejgce fundamenty betonowe wyburzy¢,
- Istniejgce ogrodzenie z siatki rozebrag;
Materialy posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjg projektowa maja
zosta¢ zachowane. Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty
placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowac w kontenerach.

5.2.1. Reczna rozbidrka muru cokotowego

Z uwagi na opieke konserwatorska nalezy dazy¢ maksymalnego odzysku cegly z rozbieranego muru
cokotowego. Odzysk materiatéw jest mozliwy tylko przy rozbidrce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi
mechanicznych (jesli mur nie byt wykonywany na zaprawie z wapna hydraulicznego, ktére wigze cegte
tak silnie, ze z rozbidrki otrzymuije sie tylko gruz ceglany)

Gdy rezygnuje sie z odzysku materiatow, rozbidrke przeprowadza sie przy uzyciu urzadzen i maszyn
budowlanych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-01.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego, a w
tym ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi przepisami. Na zadanie Inspektora,
Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady dokonywania obmiardéw robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi sa:

— 1 m3 rozebranych elementéw oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8. ODBIORY ROBOT
Ogdlne zasady odbioréw roboét podano w ST-01.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robdt rozbidrkowych objetych niniejszg ST:
— wyznaczenie zakresu prac,
— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych
elementéw przed uszkodzeniem,
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przeprowadzenie demontazu,

rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do kontenerdw,
selektywne ztozenie odpaddéw w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpaddw:

10.

zatadunek odpaddw,

zabezpieczenie tadunku,

przewdz odpadéw do miejsca utylizacji,
utylizacje odpadow.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. 22001 r. Nr 112, poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzorow formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.
U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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ST-04 BETONOWANIE

Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa robot: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
betoniarskich dla projektu pt. ,Przebudowa i renowacja ogrodzenia dziatki parafii Augsbursko —
Ewangelickiej w Rypinie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu nastepujgcych elementow
betonowych:

* Wykonanie fundamentdw

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogoine wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca  robot jest odpowiedzialny za  jako$¢  wykonania  robot, ich  zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogoine wymagania dotyczgce robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.
2.1. Skiadniki mieszanki betonowej
(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach: marki ,25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki ,35" - do
betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikacji wymaga
sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:

— Zawarto$c¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

—  Zawartos$c¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

— Zawartosc alkaliéw do 0,6%

— Zawarto$¢ alkalidéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

— Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe
wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajacy nastepujace dane:

— Oznaczenie
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—  nazwa wytworni i miejscowosci
— data wysyiki
- termin trwatosci cementu
Dla cementu luzem nalezy stosowaC cementowagony i cementosamochody wyposazone we Wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie
z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestorskiego.
Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy
PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan cementowni mozna
wykonac tylko badania podstawowe.
— Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:
— 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w
wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:
— dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu
i $cianach)
— dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach).
v' Podtoza sktaddéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
v' Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
v Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
= 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
= po uptywie okresu trwatoéci podanego przez wytwdorce w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne Swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana
w sposob umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie.
(2) Kruszywo
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/Al:1997, z
tym Zze marka kruszywa nie powinna byc¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze
niz:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
— 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
— sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
— ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001
— zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
— zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12
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W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na Sciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

— pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. Ilos¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm? wilgotnos$¢ optymalna 8% Kruszywo

rownomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Ogdine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania | sktadowania podano w ST B-00.00.00
»Wymagania ogdine” pkt 2.

3. SPRZET

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac¢ wylgcznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu
— Mieszanki betonowe moga byc¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
— Ilos¢ ,gruszek" nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybkoS¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia
+15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zalecenia ogoine
— Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.
— Betonowanie mozna rozpoczag¢ po uzyskaniu zezwolenia Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie skladnikbw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo

z doktadnoscia:
— 2% - przy dozowaniu cementu i wody
— 3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg miec¢ aktualne $wiadectwo legalizacji

* Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa

(2) Mieszanie sktadnikéw

* Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

» Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien byc¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

e Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

® Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajagcych wymagang
wielko$¢ otuliny.
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* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).

® Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowag nalezy uktadaé bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny - warstwami o grubosci do 40
cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W piytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gdrg i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

*  Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute,
z butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w plaszczyznie poziomej.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

* Podczas zageszczania  wibratorami  wgtebnymi nalezy zagtebic butawe na  gtebokosc¢
5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywa¢ butawe w jednym miejscu w czasie
20-30 sekund po czym wyjmowa¢ powoli w stanie wibrujgcym.

= Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi
0,35-0,7 m.

= Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu  ptyt
i charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

= (Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

» Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratordw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

z projektantem.

= Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowal zasada, Zze powinna ona byc
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

= Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

= W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2

godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio

utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesSniejsze

przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne

warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych

normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Nadzorowi Inwestorskiemu

wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

= Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
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badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych,
= Badania powinny obejmowac:
— badanie sktadnikéw betonu
— badanie mieszanki betonowej
— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

= Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

= W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Nadzoru Inwestorskiego oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepfa
w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek wystgpienia

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla

zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

*  Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

= Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prdbkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

*  Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukgji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

= Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
faczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

=  Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

= W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami.

(2) Okres pielegnadcji
Utozony beton nalezy utrzymywac w sta’feJ wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania

= Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykariczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

= wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

= pekniecia sg niedopuszczalne,

= rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,
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= pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
Sciany,

= rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukgcji nalezy:

= wszystkie wystajgce nierownosci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnic betonem i nastepnie wygtadzi¢
i uklepac, aby otrzymac réowng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i pordw.

= wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé
wilgotng szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w
projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg projektu technicznego.

Ogoine zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogoine” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Ogoine zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogoine” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru s3: m? wykonanej konstrukgji i podbetonu
Ogoine zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg zasad podanych powyzej.
Ogoine zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogoine” pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzor
Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena jednostkowa wykonania konstrukcji betonowej obejmuije:

— dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcji

— oczyszczenie podtoza

— wykonanie deskowania z rusztowaniem

— utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,

zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

— pielegnacje betonu

—  rozbidrkg deskowania i rusztowan

— oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbidrkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podtozu gruntowym.
Platno$¢ bedzie dokonywana na podstawie ustalonej ilosci m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje: wyréwnanie podtoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrownanie betonu, oczyszczenie
stanowiska pracy.
Ogoine zasady podstaw pfatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206-1:2003 Beton
PN-88/B-06250 Beton zwykly
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-03264:2002 Konstrukcje  betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowe
PN-EN 933:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw
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PN-EN 1097: 2000 Badania mechaniczne i fizyczne wiasciwosci kruszyw
PN-EN 196:1996 Metody badania cementu

PN-EN 197:2002 Cement
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I — Budownictwo ogdlne czes¢

2.
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ST-05 ZBROJENIE

Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa robot: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zbrojarskich dla projektu pt. ,Przebudowa i renowacja ogrodzenia dziatki parafii Augsbursko —
Ewangelickiej w Rypinie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zbrojenia w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogoine wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca  robdt  jest odpowiedzialny za  jako$¢  wykonania  robdt, ich  zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogoine wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem

kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkdw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-89/H-84023-6:AII i

AIII gatunku 34GS, BST500St, 18G2-b,RB500W oraz stal klasy AO i AI, gatunku St0S-b, St3S-b, St3Sx-b.

2.1.2. Wihasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej:

® Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BST500S-Q.T.B wg Aprobaty Technicznej IBDIM Nr
AT/2001-04-1115

® Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 34GS, 18G2-b wg normy PN-89/H-84023/06

* Prety okragte gladkie ze stali gatunku St0S-b, St3S-b, St3Sx-b wg normy PN-89/H-84023/06

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne

gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-82/H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢

podane:

e Nazwa wytworcy

Oznaczenie wyrobu wg normy PN-82/H-93215

Numer wytopu lub numer partii

Wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wykopowej

Masa partii
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e Rodzaj obrdbki cieplnej.

Na przewieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (po dwie do
kazdej wigzki) musza znajdowac sie nastepujgce informacje:

e Znak wytworcy

Srednica nominalna

Znak stali

Numer wytopu lub numer partii

Znak obradbki cieplnej.

2.2. Drut montazowy
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wylgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania | sktadowania podano w ST-00 ,Wymagania
ogoine” pkt 2.

3. SPRZET

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i
instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych
urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposob zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogoine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng nalezy opala¢ lampami benzynowymi
lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczacy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe s3 tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Nadzor Inwestorski.

5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocg kluczy, miotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie
palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretéw, haki
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Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-
91/S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie na nim mozna potozy¢ spoine, wynosi
10d dla stali AIII i AII lub 5d dla stali AI. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow o
$rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscu zagiec i zataman elementéw konstrukcji, w ktdrych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetniaC warunki podane dla
hakow. Przy odbiorze hakéw i odgiec pretdw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone. Nie
dopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

. 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentdw i podpdr masywnych,

. 0,055 m — dla strzemion fundamentdw i podpdr masywnych,

. 0,05 m — dla pretéw gtdwnych lekkich podpdr i pali,

o 0,03 m — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, podciggdéw i zbrojenia ptyt, gzymsow,
. 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej.

Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretow o Srednicy do 12 mm, przy
$rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tgczyé wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.

Ogoine zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Ogoine zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru jest: kg wykonanego zbrojenia
Ogoine zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych powyzej.
Ogoine zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogoine” pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzor
Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena jednostkowa wykonania zbrojenia obejmuje:

— dostarczenie niezbednych czynnikdw produkgiji

— sortowanie, oczyszczenie i prostowanie pretow

— ciecie pretow

— giecie pretow

— transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montazu

— montaz zbrojenia

— oczyszczenia stanowiska pracy.
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Ogoine zasady podstaw pfatnosci podano w ST -00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje  betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowe
PN-91/S-10042 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obiekty mostowe.

Projektowanie
PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie
PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane
PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogodlne. Gatunki
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. Stal okreSlonego zastosowania. Gatunki
PN-82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I — Budownictwo ogodlne czes¢
1.
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ST-06 PRACE MURARSKIE

Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa roboét: 45262500-6 Roboty murarskie
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
murarskich przy cokole ogrodzenia ramach projektu pt. ,Przebudowa i renowacja ogrodzenia dziatki
parafii Augsbursko — Ewangelickiej w Rypinie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i  majgce na celu
wykonanie muru cokotowego z cegiet i ksztattek ceramicznych.
Prace prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:
e przygotowanie placu budowy (ustawienie rusztowan badz zawieszenie pomostéw roboczych,
ogrodzenie, zaplecze dla pracownikow)
e przygotowanie podtoza — wykonanie izolacji
® przygotowanie zapraw
e murowanie
e spoinowanie
e czyszczenie i impregnacja muréw,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczajg:
Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementow
murowych zaprawg murarska.
Element murowy - drobno- lub Sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.
Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw oraz
ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.
Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.
Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw
technologicznych, jezeli s wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i specjalne
np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.
Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedna
konstrukcyjng cato$¢ i wyrdwnywania naprezen wystepujacych w murach.
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Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — réznego rodzaju
wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako
elementy uzupetniajace tj. kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Warunki srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozroznia sie

zgodnie z PN-EN 1996-2:2010 piec klas Srodowiska:

—klasa 1: $rodowisko suche np. wnetrza budynkdw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajgce
zawilgoceniu wewnetrzne warstwy Scian szczelinowych,

—klasa 2: $rodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub srodowisko zewnetrzne, w ktérym
element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tgcznie z elementami znajdujgcymi sie w nieagresywnym
gruncie lub wodzie,

— klasa 3: $rodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem,

—klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub czeSciowo w wodzie morskiej,
elementy potozone w strefie bryzgdw wodnych lub znajdujgce sie w powietrzu nasyconym solg,

—klasa 5: Srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposob nalezyty przed przenikaniem wody uwaza¢ mozna za

znajdujacy sie w Srodowisku klasy 2.

Wartos¢ deklarowana — warto$¢ dotyczaca wyrobu, okreSlona zgodnie z normg, ktérg producent

jest zobowigzany uzyskaé przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego. Wytrzymatos$¢ srednia

elementow murowych na s$ciskanie — Srednia arytmetyczna wytrzymato$¢ na Sciskanie okreslonej

liczby elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymatos¢ elementow murowych na Sciskanie — wytrzymato$¢ elementow

murowych na Sciskanie sprowadzona do wytrzymato$ci rownowaznego elementu murowego w stanie

powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysokosS¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg 100

mm.

Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, ktérej sklad i metoda wytwarzania zostaly

podporzadkowane osiggnieciu wymaganych wiasciwosci (podejscia ze wzgledu na wtasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktorej

wiasciwosci wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikow (podejScia ze wzgledu na recepture). Czas

korekty Swiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktorym 50% przylegajacej
ptaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podtozu
stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajacg zaprawg. Spoina
wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych. Nadproze

— belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w Scianie murowanej.

Nadproze pojedyncze — nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

Hydrofobizacja - proces nadawania powierzchniom Ilub catym przestrzeniom (strukturom

wewnetrznym) materiatdbw  hydrofilowych  wlasnosci  hydrofobowych tj. odpychania wody.

Hydrofobizacje przeprowadza sie w celu zapobiegania wnikaniu wody w gtgb struktury materiatow.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Cegly ceramiczne

Cokdét murowany z cegly odzyskanej z rozbidrki cokotu pierwotnego. Cegte wtdrng dobra¢ do oryginatu pod
wzgledem wymiardw, koloru i parametréw fizycznych. Cokdt wymurowaé w watku fortecznym (jak oryginat),
na grubosc 1,5 cegly. Zwienczenie cokotu wykonac na wzor istniejgcego — dwuspadowego, wozdwkowego.
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Cegty powinny wypetnia¢ wymagania PN-EN 771-1:2011
Kolor, faktura lica powinna zosta¢ dobrana do istniejgcej cegty

\Wymiary (mm): dlugos¢, szerokosé¢, wysokosé 250x65%x13
Odchytki wymiarow:

- diugos¢ +/- 1,5 %

- szerokos¢ +/- 1,5 %

- grubos’;é +/- 10,0 %

- krzywizna bokoéw +-1,0 %

- odchylenie od kata prostego +-1,0%

- ptaskos¢ powierzchni +-1.5%
Nasigkliwos¢:

- ekstremalnie  nasigklwa (w tym recznie Powyzej 10%
- formowane) duza $rednia mata 8-10% 3
- - 8 % od
- 2% -5%

2.2. Zaprawy trasowe do klinkieru
W zaleznosci od rodzaju spoiwa i nasigkliwosci cegiet i ksztattek nalezy stosowal zaprawy murarskie z

trasem.

2.2.1. Zaprawa murarska do murowania cegiet klinkierowych, cegiet recznie formowanych, wapienno-
piaskowych, ekstremainie nasiakliwych (powyzej 10%).
Zaprawa gwarantowa¢ powinna wysokg przyczepnos¢ zaprawy do cegly, odporno$¢ na gwattowne opady

oraz brak wysychania czy odparzenia spoiny w miejscach styku z cegly, nawet bez uprzedniego zwilzania
cegiet.

Powinna minimalizowa¢ mozliwos¢ powstania wykwitow wapiennych poprzez dodatki trasu oraz optymalnie
dobrane frakcje kruszywa.

wytrzymatos¢ na Sciskanie: = 5N/mm?2

uziarnienie: uziarnienie: 0-4 mm

Poczatkowa wytrzymatos¢ na Scinanie: 0,15 N/mmg?

Wspotczynnik przepuszczania pary wodnej p: 5/35 (wartos¢ tab.)

Absorpcja wody: < 0,40 kg/(m2-min0,5) (wartosc¢ tab.)
Zawartosc¢ chlorkéw: < 0,1 %CI

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A10,dry: < 0,83 W/(m-K) dla P=50%

< 0,93 W/(m-K) dla P=90%
(wartos¢ tab. PN-EN 1745)

Reakcja na ogien: A1
Konsystencja robocza gestoplastyczna
Dodatek wody ok 2,5 -3 |/ worek 25 kg

2.2.2. Zaprawa murarska Do murowania cegiet kiinkierowych, recznie formowanych i oktadzinowych o duzej
nasigkliwosci (8% ).

Powinna gwarantowac dobrg przyczepno$¢ zaprawy do cegty, a w rezultacie szczelng i wytrzymatg spoine.

Minimalizuje mozliwo$¢ powstania wykwitéw wapiennych poprzez dodatki trasu oraz optymalnie dobrane

frakcje kruszywa.
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Dane techniczne

wytrzymatos¢ na Sciskanie: = 5N/mm?2
uziarnienie: uziarnienie: 0-4 mm
Poczatkowa wytrzymatos¢ na Scinanie: 0,15 N/mmgz

Wspétczynnik przepuszczania pary wodnej p:

5/35 (wartos¢ tab.)

Absorpcja wody:

< 0,40 kg/(m2-min0,5) (wartosc¢ tab.)

Zawartos¢ chlorkow:

< 0,1 %Cl

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A10,dry:

< 0,83 W/(m-K) dla P=50%
< 0,93 W/(m-K) dla P=90%
(wartosc tab. PN-EN 1745)

Reakcja na ogien:

A1l

Konsystencja robocza

gestoplastyczna

Dodatek wody

ok 2,5 -3 1/ worek 25 kg

2.2.3. Zaprawa murarska do murowania cegiet kiinkierowych i oktadzinowych o sredniej nasigkliwosci (3-
8%).

Zaprawa powinna charakteryzowac sie zdolnoscig do zatrzymywania wody zarobowej w dojrzewajacej
zaprawie, zapewniajac lekka i ciggtg obrdbke, a w rezultacie — trwatg i estetyczng spoine.

Powinna minimalizowa¢ mozliwoS¢ powstania wykwitow wapiennych poprzez dodatki trasu oraz optymalnie
dobrane frakcje kruszywa

Dane techniczne

wytrzymatos$¢ na Sciskanie: = 5N/mm?2

uziarnienie: uziarnienie: 0-4 mm
Poczatkowa wytrzymatosé na Scinanie: 0,15 N/mm?2

Wspétczynnik przepuszczania pary wodnej u: 5/35 (wartos¢ tab.)
Absorpcja wody: < 0,40 kg/(m2-min0,5) (wartosc tab.)
Zawartosc¢ chlorkéw: <0,1 %Cl

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A10,dry: < 0,83 W/(m-K) dla P=50%
< 0,93 W/(m-K) dla P=90%
(wartosc tab. PN-EN 1745)
Reakcja na ogien: A1

Konsystencja robocza gestoplastyczna

Dodatek wody ok 2,5 -3 1/ worek 25 kg

2.2.4. Zaprawa murarska do murowania cegiet klinkierowych o maftej nasigkliwosci ( od 2 do 5% ).

Zaprawa przez specjalnie dobrane uziarnienie i mieszanki spoiw powinna zapobiega¢ ,ptywaniu” cegiet, a
zawarto$¢ wilgoci w murze regulowana poprzez otwarte dyfuzyjnie spoiny.

Minimalizuje mozliwo$¢ powstania wykwitdw wapiennych poprzez dodatki trasu oraz optymalnie dobrane
frakcje kruszywa

Dane techniczne

wytrzymatos¢ na Sciskanie: = 5N/mm?2

uziarnienie: uziarnienie: 0-4 mm

Poczatkowa wytrzymatosé na Scinanie: 0,15 N/mm?2
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Wspétczynnik przepuszczania pary wodnej u: 5/35 (wartos¢ tab.)

Absorpcja wody: < 0,40 kg/(m2-min0,5) (wartosc¢ tab.)
Zawartosc¢ chlorkéw: <0,1 %Cl
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A10,dry: <0,83 W/(m-K) dla P=50%

< 0,93 W/(m-K) dla P=90%
(wartos¢ tab. PN-EN 1745)

Reakcja na ogien: Al

Konsystencja robocza gestoplastyczna

Dodatek wody ok 2,5 -3 |/ worek 25 kg
2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podioza stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Srodek czyszczacy
Srodek czyszczacy do glazury, terakoty, cegty klinkierowej, Na zewnatrz i do wnetrz gotowy do uzycia.

Dziatanie ptynu mozna wspomaoc szorujgc spryskane miejsce zwyklg szczotka, poczym sptukac czystg woda.
Podczas stosowania ptynu na powierzchniach murowanych, Sciany nalezy wczesniej zwilzyé. Wszystkie inne
nie naprawiane powierzchnie muszg zosta¢ odpowiednio zabezpieczone. Prace nalezy wykonywaé w
temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C.

Parametry:
Gestosc: 1,05 kg/dm?
Kolor: transparentny
Zuzycie: ok. 150-350 ml/m2 w zaleznosci od sposobu nanoszenia i struktury podtoza
Opakowania: kanistry 12 kg lub 30 kg

2.5. Srodek impregnujacy

Koncentrat wodorozcienczalny na bazie mikroemulsji siloksanowo-silikonowej — nie zawierajgcy
rozpuszczalnikow. Przeznaczony do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Dzieki zastosowaniu
$rodka powierzchnia Scian uzyskuje wiekszg odporno$¢ na zabrudzenia, jej kolor i faktura staje sie bardziej
nasycona.

Podstawowa funkcja impregnatu to hydrofobizacja powierzchni, tzn nadanie powierzchni wtasnosci
hydrofobowych tj. odpychania wody. Dzieki hydrofobizacji zapobiega sie wnikaniu wody w gtab
struktury materiatow. Parametry:

Ciezar 1,0 kg/dm3
wiasciwy:
Kolor: bezbarwny
Zuzycie: w zaleznosci od stopnia nasigkliwosci podtoza oraz faktury powierzchni ok. 1890 ml/m2
(substancja czynna)
Opakowania: pojemniki 1 dm?
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2.6. Materialy uzupetniajiace

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢é wymagania
norm PN-EN 845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac: - kotwy, -
listwy kotwiace, - wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego tgczenia ze sobg muréw oraz tgczenia muru z innymi czeSciami konstrukgji lub
budowli.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetniac jednolite, pojedyncze oraz zespolone i ztozone
nadproza prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:

- stalowe, - betonowe, -  murowane.
Wymaganiom okre$Slonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadac¢ zbrojenie do spoin wspornych
muréw, obejmujace siatki stalowe: -  spajane, - wigzane, - Ciggnione.

2.7. Warunki przyjecia na budowe materiatow
Materiaty do robot murowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej,

- kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, fabrycznie zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu), spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét murowych
powinien sie kofczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw).
Przyjecie wyrobdw i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatéw.

2.8. Magazynowanie
Cegly i ksztattki magazynowac na rownym podtozu, na paletach. Zabezpieczy¢ przed opadami.

Materiaty konfekcjonowane (zaprawy) przechowywa¢ w suchych pomieszczeniach na paletach. Czas
magazynowania — 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

3. Sprzet
Wykonawca winien posiada¢ kompletny zestaw narzedzi, niezbednych do prawidtowego i terminowego
wykonania prac.

4. Transport

4.1. Materiaty
Materiaty konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Przewozone dowolnymi Srodkami

transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku. tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed
zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.

4.2. Cegly i ksztattki

Cegly i ksztattki nalezy przewozi¢ na ofoliowanych fabrycznie paletach samochodami o tadownosci i wielkosci
dostosowanych do masy tadunku. Jezeli ze wzgledu na niewielkg ilos$¢ robdt przewozi sie materiat luzem, to
nalezy go porozktadac¢ na dnie skrzyni tadunkowej w sposob uniemozliwiajgcy obttukiwanie.
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5. Wykonanie robét

5.1. Czynnosdi przed rozpoczeciem robdt murowych

Przed przystgpieniem do murowania nalezy dokona¢ odbioru konstrukcji na ktorych wznoszone bedzie mur
sprawdzajac  zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu podlegajg rownos¢ podtoza, katy skrzyzowan i zataman, ciggtos¢ izolacji.

5.2, Ogdine zasady wykonywania robot murowych

Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg specyfikacjg techniczng i
zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie podano inaczej, to:
- mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i
grubosci spoin tak, aby Sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

- cegly powinny by¢ ukfadane na ptask, a nie na rgb lub na stojgco, spoiny poprzeczne i podiuzne w
sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo, mury nalezy wnosi¢c mozliwie
réwnomiernie na catej ich dtugosci, elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

- stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczbg konieczng do
uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

- w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych.

5.3. Przyqotowanie zaprawy
Rodzaj zaprawy stosowac w zaleznosci od nasigkliwosci cegiet.

Zawarto$¢ opakowania suchej zaprawy zarobi¢ z wodg w doktadnie odmierzonych ilosciach (proporcje w
kartach technicznych zaprawy a takze nadrukowane na opakowaniu). W przypadku mieszania recznego,
zaprawe dokladnie wymieszaé przy uzyciu powszechnie dostepnych wiertarek z mieszadtem Srubowym, az
do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje sie do uzycia po ok. 5 min. okresie
dojrzewania.

5.4. Wznoszenie mury

Przed rozpoczeciem murowania nalezy dokfadnie rozmierzy¢ utozenie pierwszej warstwy celem
wyeliminowania nieprawidtowosci zwigzanych z prawidtowym uktadem wigzan i ogdlnym wygladem
wykonanej $ciany. Ma to bardzo duze znaczenie, bowiem mur nie bedzie tynkowany i tworzy obraz fasady.
Zaleca sie wstepne roztozenie cegiet na sucho w dwoch lub trzech warstwach co pozwoli na wtasciwg ocene
wygladu a takze drobne korekty na grubosci spiny pionowej.

Zaprawe rozprowadzi¢ rownomiernie na cegtach przy uzyciu kielni murarskiej. Podczas murowania nie
dodawac dodatkowo wody do zaprawy gdyz wptynie ona na zmiane koloru. Cegty nie mogg by¢ mokre ani
zabrudzone.

Zaprawe nakfada sie kielnig na catej powierzchni poziomej muru tzw. podstawie cegly w ilosci ok. 1kg na
cegte, oraz czes$¢ zaprawy na najmniejszg czes¢ ceglty zwanej ,gtdwka”. Tak natozona zaprawa (w odcinku
poziomym i pionowym) umozliwia murowanie petnospoinowe. Nastepnie ukfada sie cegte i dociska zgodnie
w wyznaczong wysokoscig. Po docisnieciu cegly nadmiar wyplywajacej zaprawy nalezy zebrac kielnia.
Poziomy wyznaczone winny by¢ sznurem rozpietym i naprezonym pomiedzy tatami zamocowanymi do juz
wykonanej $ciany. Niedopuszczalnym jest stosowanie dla zachowania grubosci spoin listewek lub innych
przedmiotdw. Linie poziomg utozonych cegiet nalezy uzyskac przez ,dobijanie” cegiet trzonkiem kielni badz
miotkiem.

Prace murarskie nalezy wykonywac jak najszybciej, na biezgco usuwac zabrudzenia zaprawg z lica cegiet. Po
zakonczeniu procesu murowania zaschniete resztki zaprawy usung¢ na sucho za pomocg szczotki.
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Zabronionym jest zmywanie muru biezgcg wodg gdyz moze to spowodowaé powstawanie wykwitdw lub
wysolen, zmiane odcienia fugi i / lub obnizenie wytrzymatosci spoin na wptyw warunkéw atmosferycznych.
Ksztattowanie fugi rozpoczg¢ po wykonaniu testu kciuka. Za pomocg fugéwki lub gietkiej rurki, nadac
spoinie wlasciwy profil. Zaleca sie wykonanie fugi petnej, potokragtej. Zarobiong zaprawe nalezy zuzy¢ w
Ciggu 1 - 2 godzin od zmieszania.

Nalezy pamietaC aby wszelkie metalowe narzedzia uzywane w kontakcie z zaprawami cementowymi byty
nierdzewnymi.

Po usunieciu pozostatych resztek zaprawy murarskiej z watku fugowego, cata murowang powierzchnie
nalezy oczysci¢ na sucho za pomocg np.: miekkiej szczotki lub przy pomocy sprezonego powietrza. Nie
nalezy uzywaé¢ do tego wody np.: myjki ciSnieniowej. Wprowadzenie duzej ilosci wody pod ci$nieniem
spowoduje dtugotrwate zawilgocenie catej przegrody Sciany.

Swiezo wzniesiony mur nalezy chroni¢ przed wptywem niekorzystnych warunkow atmosferycznych takich jak
(mrdz, porywiste wiatry, bezpoSrednie promienie stoneczne oraz deszcz). Prace nalezy wykonywaé w
temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C.

5.6. Czyszczenie i impregnacja

5.6.1. Ochrona po zakoriczeniu robot
W czasie pierwszego najwazniejszego tygodnia od wymurowania, spoinowania elementy wykonane z cegiet

klinkierowych i elewacyjnych nalezy chroni¢ poprzez ostanianie folig lub plandekg przed opadami
atmosferycznymi. Natomiast przed nadmiernym nastonecznieniem i nagrzewaniem sie nalezy mur chronic
siatkami elewacyjnymi. Nie dopuszczalnym jest zakrywanie szczelnie wszelkich murowanych elementéw np.:
SciSle przylegajgcymi foliami typu ,, strecz”. Wszelkie nakrycia i zabezpieczenia w postaci plandek powinny
zapewni¢ swobodng cyrkulacje powietrza i dopusci¢ do bezposredniego zamoczenia oraz powstawania pod
folig zjawiska tzw. kondensatu.

5.6.2. Czyszczenie powierzchni po pracach murarskich.

Ewentualne zabrudzenia nalezy czysci¢ na biezgco, tylko na sucho — za pomocg miekkiej szczotki lub suchej
szmatki. Czyszczenie elewacji nalezy wykonywac od goéry do dotu. Zabrudzenia, ktére nie zostang usuniete
w pore, mozna probowac usung¢ przy pomocy twardszych szczotek (nie drucianych) na sucho podczas lub,
jesli taki sposdb czyszczenia nie przyniesie efektow, za pomocg $rodka czyszczacego. Srodek Czyszczacy
gotowy do uzycia. Nie nalezy go rozcienczac¢! Zabrudzone powierzchnie betonowe i murowane spryskac
ptynem za pomocg spryskiwacza. Podczas spryskiwania naprawianej powierzchni plamy, zacieki, wykwity
zaczynajg sie ,pieni¢”. Moze sie okaza¢, ze czynno$¢ tg bedzie trzeba kilkakrotnie powtoérzy¢, aby plamy
catkowicie zostaty usuniete. Dziatanie ptynu mozna wspomdc szorujgc spryskane miejsce zwykta szczotka,
po czym spiukac czystg woda. Podczas stosowania ptynu na powierzchniach murowanych, Sciany nalezy
wczesniej zwilzy¢. Wszystkie inne nie naprawiane powierzchnie muszg zosta¢ odpowiednio zabezpieczone.
Prace nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C.

5.6.3. Impregnacja powierzchni.

Po catkowitym zwigzaniu i wyschnieciu wymurowanych elementéw dodatkowo mozna poprawi¢ wiasciwosci
hydrofobowe na powierzchni cegiet i fug. Impregnacje powierzchniowe stosowane na zewnatrz nie s
trwatym s$rodkiem zapobiegajgcym przed penetracjg wody. W zaleznosci od warunkow atmosferycznych, por
roku — $rodki impregnujgce moga traci¢ na swojej skutecznosci. Aby zapewni¢ impregnowanej powierzchni
dtugotrwatg ochrone przed wodg nalezy powtarzac cyklicznie impregnowanie.

Srodkiem impregnujgcym jest koncentrat wodorozcienczalny na bazie mikroemulsji siloksanowo -silikonowej
— nie zawierajgcym rozpuszczalnikow.

W zaleznosSci od nasigkliwosci podtoza (impregnowanie cegiet lub plytek powinno by¢ stosowane do
materiatow, ktdrych nasigkliwos¢ jest wieksza niz 6%) roztwor nanieS¢ obficie na impregnowang
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powierzchnie w 1 lub 2 cyklach - mokre na mokre — nanosi¢ réwnomiernie unika¢ nadmiaru roztworu na
powierzchni. Podczas mieszania chroni¢ oczy, nosi¢ okulary. Nie dolewa¢ wody do koncentratu, tylko
koncentrat do wody.

Nanosi¢ szczotkg malarskg lub watkiem.

W trakcie stosowania oraz catkowitego czasu schniecia temperatura dla powietrza i podtoza nie moze by¢
nizsza niz +5°C oraz wyzsza od +25° C.

5.7 Wymagania jakosciowe
5.7.1. Obrys muru
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiarédw nie powinny przekraczac:

w wymiarach poziomych poszczegdlinych pomieszczen +20 mm,
w wysokoéci kondygnacji £20 mm,
w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

5.7.2. Grubos¢ muru

Grubosci muréw w stanie surowym okreslona w dokumentacji projektowe;.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci Va, V2 i 1 cegly, £10
mm, w przypadku murdw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta, - £20 mm, w przypadku muréw
szczelinowych.

5.7.3. Grubosc spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:

- w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 5 mm.

W przypadku stupdw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci
spoin, zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o0 4 mm niz grubosc
zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubos¢ spoiny powinna by¢ co najmniej 0 5 mm
wieksza niz grubo$¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny
powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, az do lica muru. W murach przeznaczonych do spoinowania
nie nalezy wypetia¢ spoiny poziomej zaprawg na gteboko$¢ 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy
powierzchniach muru, przy ktdrych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gteboko$¢ nie mniejszg niz
10 mm i nie — wiekszg niz 20 mm.
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5.8. Prawidfowosc¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru
Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru o powierzchni spoinowanej

Rodzaj usterki Dopuszczalne odchyiki
Zwichrowania i skrzywienia |nie wiecej niz 3 mm/m i ogétem nie wiecej niz 10 mm na catej
powierzchni powierzchni $ciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od linii | nie wiecej niz 2 mm/m i nie wiecej niz jedno na dtugosci 2 m
prostej
Odchylenie  powierzchni  i|nie wiecej niz 3 mm/m i ogdlnie nie wiecej niz 6 mm na
krawedzi muru od kierunku | wysokosci kondygnacji oraz 20 mm na catej wysokosci budynku

pionowego
Odchylenie od kierunku | nie wiecej niz 1 mm/m i ogdtem nie wiecej niz 15 mm na catej

poziomego gérnych | dtugosci budynku
powierzchni kazdej warstwy
cegiet

Odchylenie od kierunku | nie wiecej niz 1 mm/m i ogdtem nie wiecej niz 10 mm na catej
poziomego gdrnej powierzchni | dtugosci budynku
ostatniej warstwy pod

stropem
Odchylenie przecinajgcych sie | nie wiecej niz 3 mm
pfaszczyzn od kata

przewidzianego w projekcie

6. Kontrola jakosci robot

6.1.  Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie stosowane materiaty musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz
dokumentéw odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiada¢ deklaracje zgodnosci wydane przez
producenta.

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

- zapisow dziennika budowy,

- protokotow przyjecia materiatdw na budowe,

Sprawdzeniu podlegajg terminy przydatnosci wydrukowane na opakowaniach, przeterminowane nalezy
zdyskwalifikowac.

6.2, Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robdt odbywa sie na biezgco po zakonczeniu kazdego etapu robodt i polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i wytycznymi zawartymi w niniejszej
specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.

6.2.1. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét murowych z dokumentacja
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow.

Badania te w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru
ulegajacych zakryciu.

Sprawdzenie wewnetrznych cze$ci muru ulegajgcych zakryciu powinno w szczegdlnosci dotyczyc
prawidlowosci wigzania elementdw w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobdw
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utamkowych. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.
oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania

dotyczace wykonania robdt murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci oceny robdt poprzedzajgcych roboty murowe,

- jakosci wykonania robot murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem

do robdt i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét.

Badania sprawdzajgce jako$¢ wykonania robot murowych, wedtug pkt. 4. Warunkow technicznych

wykonania i odbioru robdt budowlanych, cze$c A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r.

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukcji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej;

sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw;

- pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm;

- pomiar grubosci murdw i oSciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac

$rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach nalezy przeprowadzac
przez ogledziny w trakcie robdt na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm nalezy zawsze wykonat¢ w
przypadku murow licowych, natomiast w przypadku murdw nielicowych — gdy na podstawie ogledzin
uznano, ze grubos¢ spoiny moze by¢ przekroczona; $rednig grubos$¢ spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez
odjecie przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o
wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; $rednig grubo$¢ spoiny poziomej nalezy okreslaé
identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku razacych réznic grubosci poszczegdlnych spoin,
sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach
muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego — nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie
protokotéw odbioru robdt spisywanych w trakcie wykonywania i zapiséw w dzienniku budowy; protokoty i
zapisy powinny dotyczy¢:

- sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

- sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw), ktére powinno byé wykonane
tasma stalowg z doktadnoscig do 10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powigzania pretow oraz grubosci ich otulenia, ktére powinno by¢
wykonane z dokfadno$cig do 1 mm,
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e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy
przeprowadzaé przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z
dokfadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadza¢ z dokfadnoscig do
1 mm; badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowg,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadzac przyrzadami stosowanymi do takich
pomiaréw np. poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach o dtugosci
ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie katow pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwoch sasiednich muréow — nalezy
przeprowadza¢ mierzac z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych sie ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odleglosci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, fatg kontrolng i
przymiarem z podziatkg milimetrowa, zmierzony przeswit nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy w punkcie 5.7 niniejszej specyfikacji,

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej
i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

7. Obmiar robot

Zasady dokonywania obmiaréw sg zgodne z okreslonymi w katalogach do kosztorysowania KNR 2-02 i 4-01.

a) Sciany i écianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

b) WysokoS¢ Scian nalezy przyjmowaé od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad
podziemiem lub przyziemiem), a dla Scian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu
nastepnego stropu. Wysoko$¢ innych $Scian (np. Sciany podparapetowe pomiedzy elementami
niemurowanymi, $ciany kolankowe, poddasze, attyki) nalezy przyjmowac wedtug projektu.

c) Wysokos¢ scianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysoko$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na
ktoérym ustawiona jest Scianka, do spodu nastepnego stropu.

d) Stupy i filarki miedzyokienne o szerokosci do 2 1/2 cegly oblicza sie w metrach ich wysokosci
odpowiednio do przekroju poprzecznego. Jako przekrdj poprzeczny stupa wielobocznego lub okragtego
nalezy przyjmowac pole najmniejszego prostokata opisanego na projektowanym przekroju stupa.

e) Pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.

f) Gzymsy i pasy oblicza sie w metrach ich dtugosci mierzonej po ich najdtuzszej krawedzi.

g) Otwory oblicza sie w sztukach wg grup odpowiadajacych przeznaczeniu. Otwory wypetnione szeregiem
okien lub drzwi przylegajacych do siebie bezposrednio lub przy uzyciu stupkéw facznikowych nalezy
liczy¢ jako pojedynczy otwdr.

h) Nadproza prefabrykowane oblicza sie w metrach ich projektowanej dtugosci.

i) Od powierzchni $cian nalezy odejmowac:

- powierzchnie projektowanych otwordw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0.5 m2, -
powierzchnie elementdw konstrukcji betonowych i Zelbetowych (z wyjatkiem prefabrykowanych
nadprozy zelbetowych), jesli wypetniajg one wiecej niz potowe grubosci Sciany,
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- powierzchnie $cian utworzonych z kanatéw dymowych lub wentylacyjnych murowanych z
pustakéw i ewentualnie obmurowanych cegtami lub ptytkami.

j) Powierzchnie otworédw oblicza sie wg wymiarow w $wietle muru bez uwzglednienia wegarkoéw,
powierzchnie czesSci cyrklastej otwordéw oblicza sie wg wymiardbw wpisanego w nig trojkata
rownoramiennego.

k) Od powierzchni Scianek dziatowych nalezy odejmowaé powierzchnie otwordw, liczone wedtug
projektowanych wymiaréw w Swietle oscieznic, a w przypadkach ich braku w $wietle muru.

) Wymiary Scian z cegiet pojedynczych, licowanych réwnoczesnie ze wznoszeniem muru, nalezy
przyjmowac wraz z warstwg licowg. Wymiary $cian wykonanych z innych materiatéw niz warstwa licowa
nalezy przyjmowac bez uwzglednienia warstwy licowej. Powierzchnie warstwy licowej tych $cian nalezy
oblicza¢ wedtug wymiaréw Sciany oblicowane;j.

m) Powierzchnie otworow w warstwie licowej nalezy przyjmowac takie same jak wyliczone dla $ciany
oblicowanej (wedtug zasad pkt. i).

n) Kominy wolnostojgce nalezy oblicza¢é w metrach szeSciennych ich objetosci wedtug projektowanych
wymiarow zewnetrznych komina. Wysoko$¢ komina nalezy przyjmowac od poziomu, od ktoérego
wystepuje on jako wolnostojacy do wierzchu komina. Wysokos¢ zgrubionych gtowic kominowych nad
dachem nalezy przyjmowac od strony nizszej potaci dachowej. Od objetosci komina nie odlicza sie
objetosci przewodow.

o) Ilos¢ oktadzin (szpatdowania) konstrukcji nalezy obliczac w metrach kwadratowych oktadanej
powierzchni.

8. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom wg ogdlnie przyjetych zasad (jezeli nie sg przywotane inne to
zastosowanie majg zdefiniowane w opracowaniu: “Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” wyd.Arkady, rok wyd. 1990 lub pdzniejsze wznowienia)

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne czesci
muréw wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbidr zbrojenia i innych elementdw ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie rob6ot murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6, a wyniki badan poréwnac z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajgce zakryciu za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na
przystapienie do nastepnych faz robét murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robét ulegajace zakryciu nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatdw oraz robdt ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).
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8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robét (jezeli umowa taka
forme przewiduje).

8.3. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu

(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu, - protokoty odbiorow czesciowych, - wyniki
badan kominiarskich.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w

dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty

murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci robot z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic
roboty murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci
elementdw murowych zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robot murowych, wykonania ich ponownie i powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢é dokonany po ich uzupetnieniu. Z

czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt murowych z zamoéwieniem. Protokét odbioru
koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbior po uptywie okresu rekoimi i gwarancif
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Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarangji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukgji
murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0Odbidr ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen
wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych konstrukcji murowych.

9. Podstawy platnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej pfaci sie za kazdy m2 wykonanego wymurowanych i
wyspoinowanych $cian, wedtug cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez
Zamawiajgcego.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$¢ 1: Elementy
murowe ceramiczne

Specyfikacja wyrobdw dodatkowych do muréw - Cze$¢ 3: Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych

Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw - Cze$¢ 2: Nadproza

PN-EN 845-3+A1:2008

PN-EN 845-2:2004

PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 2:
Wymagania projektowe, dobor materiatow i wykonanie murow
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu

(EPS) produkowane fabrycznie — specyfikacja

PN-EN 13163:2009

PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003

PN-EN 12151:2008

PN-EN 197-1:2012

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 998-2:2010

PN-EN 1015-2:2000

PN-EN 1015-3:2000

PN-EN 1015-6:2000

PN-EN 1443:2005
PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu
Kruszywa do zaprawy

Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki betonowej i
zaprawy - Wymagania bezpieczenstwa.

Cement - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku

Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosSci

Wymagania dotyczace zapraw do murdw - Cze$¢ 2: Zaprawa
murarska

Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie prébek
zapraw do badan

Metody badan zapraw do murdw - Okreslenie konsystencji $wiezej

zaprawy (za pomoca stolika rozptywu)

Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie gestosci objetosciowej
Swiezej zaprawy

Kominy - Wymagania ogdine

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkgji betonu”
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10.2. Przepisy zwigzane, inne dokumenty
« Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z

pozniejszymi zmianami.

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.)

+  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (wyd. Arkady)
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ST-07 KONSERWACJA ELEMENTOW STALOWYCH — POWLOKI ANTYKOROZYINE

Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane
Klasa robot: 45442200-9 — naktadanie powtok antykorozyjnych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem powtok malarskich antykorozyjnych na elementach stalowych w ramach

projektu pt. ,Przebudowa i renowacja ogrodzenia dziatki parafii Augsbursko -—

Ewangelickiej w Rypinie”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3, Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych elementéw stalowych przeset, furtek i bram istniejgcego
ogrodzenia, i obejmuja:

- Oczyszczenie powierzchni w sposdb zalezny od stopnia zniszczenia powtoki

- Wykonanie nowej powtoki malarskiej

1.4. Okreslenia podstawowe

Korozja stali - niszczenie stali na skutek wzajemnej reakcji chemicznej lub elektrochemicznej zelaza
ze Srodowiskiem korozyjnym

Ognisko korozji — miejsce na powierzchni stali, w ktorym rozpoczyna sie lub zesrodkowuje proces
korozyjny

Produkty korozji — zwigzki chemiczne powstajgce w procesach korozyjnych w wyniku wzajemnego
oddziatywania stali i Srodowiska korozyjnego

Rdza — produkt korozji elektrochemicznej Zelaza i jego stopow, sktadajacy sie gtdwnie z jego tlenkdw,
zwykle uwodnionych

Wzery korozyjne — wynik dziatania korozji lokalnej, wystepujacej zwykle na ograniczonej, niewielkiej
powierzchni i rozwijajacej sie w gtagb materiatu

Korozja atmosferyczna — korozja stali w atmosferze powietrza o zrdznicowanej wilgotnosci i
temperaturze, majaca charakter korozji elektrochemicznej, podczas ktorej w  Srodowisku
napowietrzonego elektrolitu na powierzchni tworzg sie mikroogniwa elektrochemiczne.

Korozja lokalna — korozja réwnomierna lub nierownomierna, zachodzaca w przypadkach, gdy
zniszczeniu ulegaja tylko pewne obszary powierzchni elementu stalowego

Korozja powierzchniowa — korozja zachodzaca na powierzchni elementu stalowego narazonej na
bezposrednie dziatanie czynnikdw atmosferycznych

Korozja szczelinowa — korozja lokalna, wystepujgca w ztgczach i stykach elementow stalowych oraz
stykach elementéw stalowych z niemetalowymi, przy czym najwieksza intensywnos¢ tej korozji
wystepuje w szczelinach o szerokosci ok. 0,1 mm

Powloka ochronna — warstwa sztucznie wytworzona na powierzchni stali w celu zabezpieczenia jej
przed korozjg

Powloka malarska — powloka ochronna otrzymywana przez natozenie materiatow malarskich na
zabezpieczang powierzchnie

Warstwa powtoki - dajgca sie wyrdzni¢ czeS¢ sktadowa powtoki spetniajgca okreslong funkcje w
ochronie antykorozyjnej
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Warstwa podkiadowa (gruntujaca) — warstwa powtoki malarskiej przylegajgca bezposrednio do
zabezpieczanej powierzchni stali i zapewniajgca odpowiednig przyczepno$¢ tej powtoki do podtoza
stalowego oraz poprawiajgca jej wtasciwosci ochronne

Warstwa posrednia powloki — jedna z warstw wielowarstwowej powtoki malarskiej, usytuowana
pomiedzy warstwg podktadowq i warstwg wierzchnig

Warstwa wierzchnia powtoki — warstwa ochronnej, wielowarstwowej powtoki malarskiej, stykajaca
sie bezposrednio ze Srodowiskiem korozyjnym

Farba - pigmentowany materiat malarski, tworzacy powtoke ochronna.

Farba do gruntowania - farba przeciwrdzewna nanoszona bezposrednio na podtoze zawierajgca
sktadniki hamujace procesy korozyjne (pigmenty, inhibitory).

Rozcienczalnik - lotna ciecz nie rozpuszczajgca substancji btonotworczej, a ktéra dodana do
materiatu malarskiego nie powoduje niekorzystnych objawow

Rozpuszczalnik - ciecz rozpuszczajgca substancje btonotwdrczg (spoiwo)

Substancja nielotna; czesci state - laczna zawarto$¢ substancji btonotworczych, pigmentow,
wypetniaczy i innych skfadnikdw materiatu malarskiego pozostajgca na powierzchni malowanej w
procesie schniecia powtoki.

Czas przydatnosci wyrobu do stosowania - maksymalny czas, w ktérym materiat malarski
wielosktadnikowy zachowuje swoje wiasciwosci do malowania po wzajemnym zmieszaniu skfadnikow.
Czas schniecia - czas przejécia ciektej powtoki malarskiej w statg powloke o okreslonych
wiasciwosciach fizycznych w danej temperaturze.

Grubosc¢ powloki suchej; nominalna - mierzona grubo$¢ utwardzonej, suchej powtoki malarskiej;
nominalna - okreslana dla powifoki malarskiej lub zestawu w celu osiggniecia wymaganej trwatosci
powtoki.

Przyczepnosc¢ - zdolno$¢ powtoki do wigzania sie z podtozem, wymagajgca okreslonych sit do jej
oderwania.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5, Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego.

Zabezpieczenie antykorozyjne mus spetnia¢ minimum klase korozyjnosci C3

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami w niniejszej ST
i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., Nr 207. poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,Nr 92. poz. 881).

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania powtok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie
wytgcznie systemowych zestawdw malarskich zgodnych z dokumentacjg projektowa i posiadajgcych
aprobate techniczna do tego typu zastosowan.

2.2, Wymagania szczegofowe
Ze wzgledu na charakter robot, zaleca sie stosowanie systemdéw powtokowych tolerujgcych gorzej
przygotowane podtoze.
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W przypadku konstrukcji kratowych nalezy stosowal systemy o podwyzszonej penetrowalnosci i
elastycznosci.

Do wykonania robot objetych niniejszg ST, nalezy uzywac tylko takich materiatow, ktoére majg aktualne
aprobaty techniczne dopuszczajgce ich stosowanie w budownictwie.

Dobdr rodzaju zastosowanych materiatdw oraz grubo$¢ wymaganych warstw powtoki malarskiej,
zalezy od stanu i rodzaju istniejgcego zabezpieczenia antykorozyjnego, w tym: rodzaju i stanu powtok
malarskich podlegajacych renowacji, agresywnosci Srodowiska i narazen korozyjnych wystepujacych
na zabezpieczanych elementach obiektéw oraz warunkéw technologicznych wystepujacych w danym
obiekcie (takich jak mozliwosci i warunki przygotowania podtoza, warunki ochrony $rodowiska itp.)

Do wykonania renowacji czeSciowej zabezpieczenia antykorozyjnego przewiduje sie zastosowanie
materiatow do:

- Wstepnego czyszczenia, odttuszczania powierzchni

- Usuwania produktéw korozji

- Wykonania nowych powiok

- Usuwania lub przygotowania do mechanicznego usuniecia starych, zniszczonych powtok malarskich
oraz do mycia sprzetu malarskiego (rozpuszczalniki, zmiekczacze oraz zmywacze)

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych konstrukgji stalowych w
postaci powtok malarskich sa:

2.2.1.Materiaty do przygotowania powierzchni

Materiatly do przygotowania powierzchni powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych zestawow malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-1:2002,
PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1 :2001.

2.2.2. Farby
Zabezpieczenie antykorozyjne musi spetnia¢ minimum klase korozyjnosci C3.

Materiaty malarskie powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
zestawow malarskich oraz by¢ zgodne z normami:

PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-81400.

Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukgcji stalowych powinien odpowiadac
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej ST.

Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart
technologicznych przyjetych zestawdw malarskich.

3. SPRZET

Do wykonania robdt malarskich objetych przedmiotem niniejszej ST przewiduje sie zastosowanie
takiego m.in. sprzetu jak:

- Spalinowe lub elektryczne urzadzenie do mycia ciepta (temp. ok. 50 st.C) lub zimng wodg pod
cisnieniem ok. 8-10 MPa

- Lekkie mtotki pneumatyczne z iglakami i skrobakami

- Szlifierki

- Odkurzacze przemystowe

- Szpachle, szczotki druciane, miotki iglaki, czyste szmaty Iniane

- Twarde pedzle okraglaki do gruntowania

- Plaskie pedzle o roznej szerokosci do wyrobienia krawedzi i malowania

- Pedzle katowe

- Walki o roznym wiosiu i ggbki malarskie

Uzyte urzadzenia lub narzedzia powinny zapewniaC ciggto$¢ wykonywanych prac oraz uzyskanie
wymaganej jakosci robot.

W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze uzywanych urzadzen lub narzedzi nie
zapewniajg bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosSci robdt, Inspektor Nadzoru moze
zazadac zmiany stosowanego sprzetu.
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4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne”.

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine warunki wykonania robot.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Wykonanie robot
powinno by¢ zgodne normami oraz warunkami technicznymi.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-7:2001.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna miesci¢ sie w granicach od + 5°C do
+25°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie
wykonywania robdt powinna by¢ nie wieksza niz 80%.

5.2. Ocena stanu powfok malarskich.

Ocene ogdlng powtok malarskich nalezy wykonywaé przy S$wietle dziennym, metodg ogledzin
elementéw konstrukcji, zwracajgc szczegdlng uwage na nastepujgce zmiany:

- Zanieczyszczenia powtoki malarskiej

- Uszkodzenia powtoki (spekania, ztuszczenia, odspojenia od podtoza)

- Wystepowania ognisk korozji

W wyniku ogledzin przeprowadzonych przez Wykonawce robot i Inspektora Nadzoru, nalezy okreslic
rodzaj uszkodzenia, miejsce i orientacyjng powierzchnie jego wystepowania.

5.3. Przyqgotowanie powierzchni stalf

Podczas czyszczenia fragmentdw powierzchni, ktdére sg miejscowo znacznie skorodowane,
niedopuszczalne jest trwate lub znaczace uszkodzenie pozostawionej powtoki otaczajgcej te fragmenty
powierzchni.

Oczekuje sie, ze przed malowaniem, elementy stalowe zostang oczyszczone z rdzy oraz starych,
zniszczonych powtok malarskich. Oczyszczone miejsca powinny miec linie regularne, réwnolegte i
prostopadte do krawedzi zabezpieczanych elementéw.

Pozostajagca na podtozu nieuszkodzona powtoka malarska, powinna by¢ trwatg i przydatng czescig
nowej powitoki ochronnej.

Do Wykonawcy robdt nalezy wykonanie w pierwszej kolejnosci czyszczenia wstepnego a nastepnie
czyszczenia wlasciwego, powierzchni zabezpieczanego elementu.

Czyszczenie wstepne.

Czyszczenie wstepne powinno usungé zgrubnie, luzne zanieczyszczenia oraz powinno usungc
zanieczyszczenia jonowe (sole), zattuszczenia i pyty.

Nalezy zastosowaé mycie ciepta wodg (temp. ok. 50 st.C) pod ci$nieniem 8-10 MPa, z dodatkiem
biodegradowalnego detergentu.

Powierzchnia stali po czyszczeniu wstepnym powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu.

Po odttuszczeniu powinna by¢ wolna od smardw, olejow.

W sytuacjach, gdy na powierzchniach przewidzianych do zabezpieczenia wystepujg wyrazne ttuste
plamy olejowe, nalezy stosowac odttuszczanie rozpuszczalnikowe. Nalezy to wowczas traktowac jako
wstepng operacje przed usunieciem rdzy innymi sposobami (w tym przed myciem wodg pod wysokim
cisnieniem). Stosuje sie przecieranie powierzchni pedzlem lub wycieranie czystymi szmatami. Jako
rozpuszczalnikdw uzywa sie benzyny ekstrakcyjnej, lakowe;j.

Po oczyszczeniu wstepnym mozna przystgpi¢ do czyszczenia wiasciwego.
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Czyszczenie wlasciwe.

Ze wzgledu na miejscowy (lokalny) charakter robdt, oczyszczenia podtoza nalezy dokona¢ metodami
mechanicznego oczyszczania $ciernego oraz metodami recznymi, z zastosowaniem narzedzi z
napedem mechanicznym.

Jezeli do zabezpieczanej powierzchni nie ma dostepu w celu mechanicznego oczyszczenia podtoza, za
zgodg Inspektora Nadzoru dopuszcza sie stosowanie $rodkéw wigzacych rdze do pasywacji i
zagruntowania powierzchni elementéw stalowych, ktdre mogg wowczas by¢ oczyszczone recznie.
Wymagane stopnie przygotowania podtoza, w zaleznosci od metody czyszczenia:

- min. PSt 2 - w przypadku metody gruntownego, miejscowego czyszczenia recznego z
wykorzystaniem narzedzi z napedem mechanicznym.

Mocno przylegajgca powtoka malarska nienaruszona. Na powierzchni, przy ogladaniu bez powiekszenia
nie ma smaru, pytu, luzno przylegajacej zgorzeliny, rdzy, powtoki malarskiej i obcych zanieczyszczen.

- PMa - w przypadku metody miejscowego, mechanicznego oczyszczania Sciernego.

Na powierzchni, przy ogladaniu bez powiekszenia nie ma luzno zwigzanej powtoki malarskiej, obcych
zanieczyszczen, zgorzeliny, rdzy. Mogg pozostac jedynie $lady zanieczyszczen w postaci plamek.

W przypadku renowacji miejscowej z przemalowaniem ostatniej powtoki w ramach czyszczenia
wihasciwego przewiduje sie (bezposrednio przed naktadaniem nawierzchni), uszorstnienie istniejgcej
powtoki malarskiej i miejscowe oczyszczenie miejsc skorodowanych.

Po czyszczeniu powierzchnie nalezy odpyli¢ strumieniem sprezonego powietrza lub miekkg zmiotka.

5.4. Naktadanie powtok malarskich
Inspektor Nadzoru moze zarzadzic wykonanie probnych powtok malarskich na wytypowanych
fragmentach konstrukcji w celu oceny ich jakosci, przyczepnosci do podtoza, badz przydatnosci

zaproponowanych przez Wykonawce technik nanoszenia powtok i eliminacji technik nie
gwarantujacych odpowiedniej jakosci robot.
Ponadto:

- Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w warunkach okreslonych w Instrukcji stosowania farby.

- Temperatura powietrza powinna by¢ zawsze wyzsza o min. 3°C od temperatury punktu rosy dla
danego ciénienia i wilgotnosci.

- Nie wolno prowadzi¢ robdt malarskich w czasie deszczu, mgty
- Nalezy przestrzega¢ wymagan wilgotnosci i temperatury podanych w karcie producenta.

- Nalezy przestrzegac¢ warunku, by $wieza powtoka malarska nie byta narazona w czasie schniecia na
dziatanie kurzu, deszczu oraz innych zanieczyszczen i sezonowata sie w warunkach podanych przez
producenta.

- Nalezy przestrzega czasu schniecia poszczegdlnych warstw oraz odstepdw czasowych do nanoszenia
nastepnej warstwy

- Podczas malowania nalezy ostoni¢ elementy niemalowane w tym blach opierzeni i pokry¢ przed ew.
rozpryskami i zaciekami farby.

Przygotowanie materialow malarskich oraz sprzetu

Przed uzyciem materiatdw malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty, Swiadectwa kontroli jakosci dla
kazdej partii wyrobu oraz wtasciwos¢ oznakowania pojemnikéw z farbami.

Producent musi dostarczy¢ karty bezpieczenstwa, w ktorych zawarte sg informacje o zwigzkach
toksycznych w farbach.

Ponadto:

- Wszystkie dokumenty dotyczace farb, w tym rowniez etykiety musza by¢ w jezyku polskim

- Z materiatu malarskiego nalezy usungc btonke powstatg na powierzchni farby, nastepnie doktadnie
wymiesza¢ by rozprowadzi¢ osad. JeSli osadu nie da sie rozprowadzic, materiat nalezy
zdyskwalifikowac

- W przypadku zgestnienia materiatu malarskiego nalezy go rozcienczy¢ do wartosci lepkosci umownej
przewidzianej dla danego materiatu zawartego w karcie producenta
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- Pedzle muszg by¢ czyste, umyte w rozpuszczalniku (rozcienczalniku), wyzete w Inianej szmacie i
wysuszone.

Wykonanie podkiadu gruntujgcego

Podkiad gruntujacy nalezy nanosi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Nalezy naniesc tyle warstw farby, aby otrzymac powtoke o grubosci zgodnej ze specyfikowana.

Grunt nalezy nanosi¢ tylko na czystg stal oraz istniejgce, odkryte warstwy gruntujgce. Nie nanosi¢
warstwy gruntujgcej na istniejgce miedzywarstwy oraz warstwy nawierzchniowe.

Czas schniecia kazdej powtoki podany jest w kartach producenta, przy nizszych temperaturach
powietrza czas ten odpowiednio sie wydtuza.

W przypadku renowacji miejscowej krawedzi i narozy elementdw, spawdw oraz innych potgczen,
nalezy naklada¢ wiecej materiatu gruntujgcego niz na ptaskie powierzchnie, wykonujac w tych
miejscach dodatkowe warstwy, po wyschnieciu zasadniczej powtoki gruntujgcej. Powinny mie¢ one
znaczaco rdézny kolor od powtoki podstawowej.

Wykonanie miedzywarstwy i malowanie nawierzchniowe

Miedzywarstwe i farbe nawierzchniowg nalezy nanosi¢ do grubosci specyfikowanej przestrzegajgc
czasow miedzy malowaniami podanych przez producenta.

Na krawedzie i naroza nalezy naktada¢ wiecej materiatu niz na ptaskie powierzchnie, wykonujgc w
tych miejscach dodatkowg warstwe, po wyschnieciu miedzywarstwy. Powinna mie¢ ona znaczaco
rozny kolor od powtoki podstawowej.

Przy nizszych temperaturach powietrza czas ten odpowiednio sie wydtuza. W przypadku dtuzszych niz
podano w kartach technicznych przerw pomiedzy malowaniami powtoki nalezy odttusci¢ i
zszorstkowac.

Powtoka poprzednia przed malowaniem powtoki nastepnej musi by¢ czysta i nie zakurzona, jesli z jakis
przyczyn powtoka ulegta zabrudzeniu nalezy jg umy¢ lub odkurzyc.

Poszczegdlne warstwy powtoki antykorozyjnej powinny mie¢ zréznicowane barwy, a barwa ostatniej
warstwy powinna by¢ odpowiednio dobrana do barwy istniejagcego wymalowania i ostatecznie
uzgodniona przez Inspektora Nadzoru.

5.4. 1. Wykonanie warstwy nawierzchniowej - Kategoria korozyjnosci C3

Przesta stalowe nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie ochronne, przy czym dla przyjetej kategorii
korozyjnosci C3 nalezy zachowac nastepujgce parametry:

- Warstwa gruntujgca - dwusktadnikowy, grubopowtokowy grunt epoksydowy, utwardzany
poliaminoamidem, pigmentowany antykorozyjnie fosforanem cynku o bardzo dobrej przyczepnosci do
podtoza. Grubos$¢ suchej powtoki 140um.

Materiat mozna nakfada¢ metodg natrysku bezpowietrznego lub rozprowadzi¢ za pomocg pedzla albo
watka. Do aplikacji recznej farbe mozna rozcienczy¢ dodatkiem rozcienczalnika R-EP 1 w ilosci
maksymalnej 10% objetosciowo.

Warstwa zamykajgca - dwusktadnikowa emalia epoksydowa utwardzang poliaminoamidem. Materiat
powinien charakteryzowac sie wysokg wytrzymatoscig chemiczng i mechaniczng, wysoka odpornoscig
na dziatanie wody, $ciekdw, roztwordw tugdw, soli oraz produktow naftowych. Grubos¢ suchej powtoki
60um.

Materiat mozna naktada¢ metodg natrysku bezpowietrznego lub rozprowadzi¢ za pomocg pedzla albo
watka. Do aplikacji recznej farbe mozna rozcienczy¢ dodatkiem rozcienczalnika R-PUR 1 w ilosci
maksymalnej 10% objetosciowo.

5.5, Uzytkowanie powtok malarskich

Elementom pomalowanym nalezy w czasie utwardzenia sie, zapewnic¢ odpowiednie warunki, chronigc
od opadéw atmosferycznych, kurzu i brudu oraz tak dobierajgc warunki wykonywania prac, zeby
panujaca temperatura i wilgotno$¢ nie wstrzymata utwardzania sie powtok.
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5.6. Bezpieczeristwo robot i ochrona srodowiska

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzajg duze zagrozenie dla zdrowia
pracownikdw, nalezy wiec przestrzegac ponizszych zalecen odno$nie wykonywania prac:

- Przy pracach zwigzanych z czyszczeniem powierzchni pod powtoki malarskie nalezy przestrzegac
zasad BHP. Pracownik powinien by¢ zaopatrzony w kombinezon roboczy i okulary ochronne.

- Przy pracach zwigzanych z nakfadaniem materiatow malarskich nalezy przestrzega¢ zasad higieny
osobistej, a w szczegolnosci nie przechowywac zywnosci i ubrania w pomieszczeniach roboczych i w
poblizu stanowisk pracy, nie spozywac positkbw w miejscach pracy, rece my¢ w przypadku
zabrudzenia farbg tamponem zwilzonym w rozcienczalniku, a po jego odparowaniu wodg z mydtem,
skore rak i twarzy posmarowac przed pracg odpowiednim kremem ochronnym.

- Przy pracach zwigzanych z myciem szmatami zamoczonymi w rozpuszczalniku nalezy przestrzegac
zasad BHP odpowiednich dla danej klasy rozpuszczalnika. Robotnicy powinni by¢ wyposazeni poza
kombinezonem ochronnym réwniez w maski ochronne.

Na okres robodt strefa obiektu, w ktdrej realizowane sg roboty antykorozyjne, powinna zostac
odpowiednio zabezpieczona, tak aby nie grozito robotnikom, Zadne niebezpieczenstwo.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przylegtego przed
zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robdt.

W catym okresie wykonywania zabezpieczen nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych przepisow
ppoz. i BHP.

Zabezpieczenie robdt prowadzonych przy odbywajgcym sie ruchu drogowym, nalezy do Wykonawcy.
Za bezpieczenstwo w czasie trwania prac odpowiada Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

Badanie materiatdw w trakcie wykonywania robdt nalezy do Wykonawcy.

Kontrole jakosci uzywanych materiatdw i wyrobdw przeprowadza Inspektor Nadzoru poprzez
sprawdzenie atestow lub wynikdw kontrolnych badan laboratoryjnych.

W przypadku zakwestionowania przez Inspektora Nadzoru atestow na materialy i wyroby
przedstawionych przez Wykonawce, moze on Zzleci¢c wykonanie badan sprawdzajgcych. Jezeli te
badania potwierdzg zastrzezenia Inspektora Nadzoru, to koszt tych badan obcigzy Wykonawce a
zakwestionowany materiat Wykonawca wyfaczy z wbudowania.

Kontroli podlegaja:

- Zmycie i odttuszczenie powtoki poddanej renowacji

- Stan pozostawianych powtok malarskich podlegajgcych renowadji

- Przygotowanie powierzchni do malowania
- Wykonanie kazdej warstwy nowej powtoki malarskiej

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1m2 [metr kwadratowy] renowacji powtoki malarskiej, zabezpieczenia
antykorozyjnego elementéw stalowych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
ktory jest dokonywany na podstawie wynikdw pomiaréw i oceny wizualnej.

Do odbioru robdt, Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli
materiatow i robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie ogledzin i pomiaréw.

Odbiorowi podlegajg roboty objete niniejszg ST po ich catkowitym zakonczeniu w zakresie zgodnym z
zapisami opisu przedmiotu zamowienia.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami niniejszej ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty objete niniejsza ST do zgodnosci z wymaganiami kontraktu i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.
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Podstawg odbioru jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w odpowiednim protokole
odbioru robdt, zakonczenia wszystkich robot zwigzanych z renowacjg powtoki malarskiej,
zabezpieczenia antykorozyjnego elementdéw stalowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest przyjecie przez Zamawiajgcego, wykonanych przez Wykonawce, robdt
podstawowych oraz wszystkich robot towarzyszacych wynikajgcych z warunkdw realizacji i objetych
niniejszg ST, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w protokole odbioru robdt konserwacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-ISO 8501-1 Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych
po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok (kolorowe wzorce)

ISO 8502-3 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Ocena pozostatosci kurzu na powierzchniach
stalowych przygotowanych do malowania. Metoda tasmy przylepnej. ISO 8502-6 Przygotowanie
podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych produktéow. Badania stuzgce do oceny
czystosci powierzchni. Badania wyrywkowe rozpuszczalnych zanieczyszczen. Metoda Bresla.

ISO 8502-9 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni.

ISO 8504-2 Obrdbka strumieniowo-Scierna

ISO 2808: 1997 Wyroby lakierowe. Okreslenie grubosci powtok.

ISO 2431: 1993 Wyroby lakierowe. Okreslenie czasu wyptywu przy pomocy kubkow

ASTM D 3359:1997 Oznaczenie przyczepnosci powtoki do podtoza metodg tasmy.

ISO 12944- 7: 1997 Wyroby lakierowe. Zabezpieczenie stali przed korozjg ochronnymi zestawami
malarskimi.

PrPN-ISO 4628 Farby i lakiery. Zniszczenia powtok malarskich.

10.2 Inne dokumenty
1. Instrukcja producenta materiatu i aprobata techniczna
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ST-08 OGRODZENIE Z SIATKI NA SLUPACH STALOWYCH

Dziatk: 34928200-0 Ogrodzenia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia z siatki stalowej w ramach projektu pt. ,Przebudowa i
renowacja ogrodzenia dziatki parafii Augsbursko — Ewangelickiej w Rypinie”.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. , a w szczegdlnosci wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z budowg ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej, mocowanej na
stupkach stalowych ocynkowanych osadzonych w stopach betonowych.

1.3. Zakres robot objetych ST

a) Przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia.
b) Osadzenie stupkéw w stopach betonowych

¢) Montaz siatki stalowej ocynkowanej

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami przedstawiciela Inwestora.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia, Wykonawca przeprowadzi niezbedne
uzgodnienia z uzytkownikiem.

3. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

a) Stopy betonowe monolityczne

b) Siatka druciana pleciona, $limakowa wykonana z drutu ocynkowanego grubosci minimum 2.8 mm
0 wymiarach oczek nie wiekszych niz 50 x 50 mm. Szerokos¢ siatki 1,5 m.

c) Drut naciggowy ocynkowany, $rednica drutu min. 3,1 mm,

d) Napinacze drutu naciggowego -stalowe, ocynkowane

e) Stupki bezpodporowe, wykonane z rury ocynkowanej. Wysoko$¢ stupka dobrana do wys. siatki i
przyjetego systemu montazu w stopie (ok. 1,6 m nad stopg). Kazdy stupek bedzie wyposazony w 4
napinacze. Kazdy stupek bedzie zakonczony kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego
tworzywa sztucznego.

g) Stupki posrednie dwupodporowe, wykonane z rury ocynkowanej. Wysoko$¢ stupka i zakonczenie
j.w.

4, SPRZET

Sprzet do wykonania ogrodzenia.

a) Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.
b) Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: Srodki
transportu, Zurawie samochodowe, ew. wiertnice o napedzie spalinowym do wykonywania dotéw pod
stupki.

5. TRANSPORT

5.1 Wymagania ogoine

Materialy przewidziane do wykonania rob6t mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

5.2, Wymagania szczegdfowe
a) Siatke metalowg i stupki nalezy przewozi¢ Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.
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b) Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed
korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, np. za pomocg tasmy stalowej lub folii
termokurczliwej.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1.0gdIne warunki wykonania robot

Stupki posrednie zainstalowane zostang w okreslonych miejscach, pomiedzy stupkami naroznikowymi
w odlegtoséciach nie wiekszych niz 21,0 m. Do kazdego stupka skrajnego i posredniego dostarczone
zostang dwa prety napinajgce wraz z kompletem napinaczy (4 napinacze drutu na kazdy stupek
naroznikowy lub posredni). Siatka wysokosci 1,5 m bedzie rozpieta na 4 drutach naciggowych. Montaz
ogrodzenia w zakresie wykonawcy robdt budowlanych.

6.2.Parametry uZytkowe ogrodzenia
Dtugos$¢ ogrodzenia z siatki z drutu ocynkowanego ~ 73,8mb

6.3. Warunki szczegotowe wykonania

6.3.1.0grodzenie z siatki stalowej na stupkach z rury ocynkowanej

Do budowy ogrodzenia zastosowane zostang stupy z rury ocynkowanej, o przekroju okragtym lub
prostokgtnym min. 850 mm i grubosci Scianek min.3 mm. Stupki te bedg u gory zamkniete kapturkami
z tworzywa sztucznego.

Miedzy stupami zostanie zamontowana siatka stalowa ocynkowana, o szerokosci 1,5m. Przy stupach
zamontowane zostang elementy naciggajace siatke.

6.4. Konstrukcia ogrodzenia

Projektowane ogrodzenie wykonane zostanie z typowych, powtarzalnych elementdw, bedg to:

a) Siatka druciana pleciona, $limakowa wykonana z 3 mm drutu stalowego, ocynkowanego o
wymiarze oczka od 50 x 50 mm, szerokos$¢ siatki 1,5m.

b) Drut naciggowy ocynkowany, Srednica drutu okoto 3,5 mm,

c) Prety napinajgce splot siatki -prety o $rednicy 8 mm i dtugosci 1,5 m, ze stali ocynkowanej,

d) Napinacze drutu naciggowego - stalowe, ocynkowane

e) Stupki bezpodporowe, wykonane z rury ocynkowanej. Kazdy stupek bedzie wyposazony w 4
napinacze. Kazdy stupek bedzie zakonczony kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego
tworzywa sztucznego.

f) Stupki posrednie dwupodporowe, wykonane z rury ocynkowanej Wyposazenie j.w.

g) Stupki posrednie zainstalowane zostang w okre$lonych miejscach, pomiedzy stupkami
naroznikowymi w odlegtosciach nie wiekszych niz 21,0 m. Do kazdego stupka naroznikowego i
posredniego dostarczone zostang dwa prety napinajgce wraz z kompletem napinaczy (4 napinacze
drutu na kazdy stupek naroznikowy lub posredni).

i) Siatka wysokosci 1,5 m bedzie rozpieta na 4 drutach naciggowych. Cato$¢ ogrodzenia zostanie
wykonana z elementéw typowych dostarczonych przez producenta.

Montaz ogrodzenia w zakresie wykonawcy robdt budowlanych.

6.5. Wytyczne fundamentowania stupkow

a) Wykopy pod fundamenty stupkow, wykonaé recznie, jako wykopy wasko przestrzenne,
nieumocnione. Wymiary wykopow nalezy dostosowac do wielkosci fundamentow. Jesli dokumentacja
projektowa, ST lub Wykonawca nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie,
co najmniej o 20 cm wieksze od wymiardw stupka.

b) Stopy pod stupki zagtebi¢ nie ptycej jak 0,6 m (zagtebienie w przedziale 0,6-1,2 m) i doktadnie
obetonowac do poziomu terenu betonem B20.

c) Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac doty

pod stupki skrajne i na zatamaniach ogrodzenia, w celu wytyczenia prostolinijnych odcinkéw
ogrodzenia -nalezy uwzgledni¢, a nastepnie dokonac¢ podziatu odcinkdw prostych na odcinki modutowe
2,5 m i w takich odlegtosciach wykona¢ doty pod stupki posrednie. Nalezy dazy¢, aby odlegtosci
miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

6.6. Ustawienie stupkow

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia,
a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki koncowe, narozne oraz
stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem
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sie ukosnymi stupkami wspierajagcymi, ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30°
do 45°.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich drutu
naciggowego. Stupki koncowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do
umocowania do nich siatki.

6.7. Rozpiecie siatki ogrodzeniowej
Siatka powinna by¢ napieta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jej oczka.
Siatka powinna by¢ rozpieta na wysokosci do 5 cm nad poziomem terenu.

6.8.Konserwacja
Elementy ogrodzenia wymagajace konserwacji nalezy pomalowa¢ odpowiedniego rodzaju farbami jesli
inwestor postanowi wykonczy¢ powtoke ocynkowana.

o UWAGA!
W czasie aplikacji i schniecia powtoki wydzielajg sie palne i szkodliwe dla zdrowia substancje.
Nalezy unika¢ wdychania par i mgty produktu oraz kontaktu wyrobu z oczami i skora.

6.9.Kolorystyka

Zaprojektowano jednolita kolorystyke w postaci materiatu w formie ocynku, w przypadku kiedy
inwestor przedstawi zapotrzebowanie na kolorystyke, nalezy ten parametr ustali¢ indywidualnie
pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.0gdIne zasady

Wszystkie elementy robdt ogrodzenia podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
a) zgodnosci z dokumentacja i przepisami,

b) poprawnego montazu,

c) kompletnosci wyposazenia.

7.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac od producentéw zaswiadczenie o jakosci
(atesty) i przedstawic je Wykonawcy w celu akceptacji.

Do materiatow, ktdrych producenci sg zobowigzani (przez witasciwe normy PN i BN) dostarczyé
zaswiadczenie o jakosci (atesty) nalezg: -siatki ogrodzeniowe, rury stalowe, profile zamkniete.
Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robot nie zachodzi konieczno$¢ wykonania badan
materiatow dla tych robot. Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci
(atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

/.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
a) sprawdzenie fundamentow przed zasypaniem,
b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

c) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw
d) prawidtowos¢ wykonania dotow pod stupki,

e) poprawnos¢ ustawienia stupkow,

7.4. Pomiary po montazowe w zakresie prawidfowosc wykonania ogrodzenia
a) wysokos¢ ogrodzenia,

b) naprezenie siatki,

c) rozstaw stupkdw i ich zabetonowanie,

d) sprawdzenie osiowosci montazu bramy.

7.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

a) Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
zamawiajgcego odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.

b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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8. OBMIAR ROBOT

Kontrakt oparty jest na cenach ryczattowych poszczegdinych elementdéw scalonych Robdt zgodnie z
zapisem w Warunkach Szczegétowych Kontraktu (Umowie). Jednostki obmiaru robét sg zgodne z
podanymi w Przedmiarze Robdt.

9. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robdt podlegaja:
e wykonanie ogrodzenia z siatki,

10. PLATNOSCI
Zasady ptatnosci okreslone sg w Warunkach Szczegotowych Kontraktu (Umowie).
Cena wykonania robot poza robotami zasadniczymi obejmuje nastepujace roboty tymczasowe i prace
towarzyszgce:
e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem przebiegu ogrodzenia, realizacja i inwentaryzacja
powykonawcza robdt,
przejecie i odprowadzenie wod opadowych z wykopdw,
dostarczenie materiatdw, sprzetu oraz ich sktadowanie,
wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych jesli konieczne,
wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,
uporzadkowanie placu budowy po robotach
oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktdre sg niezbedne do kompletnego wykonania
robdt objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy obejmujgce zakresem elementy robdt wystepujgce przy wykonywaniu ogrodzen
PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogodlnego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogolnego przeznaczenia. Ogdlne wymagania i badania
PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe

BN-80/6366-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu
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ST-02 ROBOTY RENOWACYINO-MURARSKIE ]
KONSERWACJA SLUPOW Z CEGLY CERAMICZNEJ BRAMY GLOWNEJ

Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane
Klasa robot: 45450000-6 Roboty wykonczeniowe, pozostate
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konserwacji
powierzchni stupéow bramy gtdéwnej ogrodzenia, w ramach projektu pt. ,Przebudowa i renowacja
ogrodzenia dzialki parafii Augsbursko — Ewangelickiej w Rypinie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu nastepujacych robot
remontowo-konserwacyjnych:

® Renowacja stupow (elewacje) z cegly ceramicznej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogoine wymagania dotyczace robot podano w ST-00,,Wymagania ogolne”

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow, jakoS¢ wykonania robot, ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru
Konserwatorskiego.

Ogoine wymagania dotyczace robot podano w ST-00,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY.

2.1.1 Cegta

Ubytki cegiet uzupetni¢ cegla o korespondujgcych z oryginalnym materiatem parametrach fizyko —
mechanicznych. Cegta w zaleznosci od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania powinna odpowiadac
wymaganiom renowacyjno-konserwatorskim.

2.2. Zaprawy
- Zaprawa wapienno — trasowa o kolorystyce i parametrach odpowiadajacych wiasciwo$ciom oryginalnej

zaprawy, obecnej w strukturze muru;
- Gotowa zaprawa do napraw spoin, do stosowania recznego przy szerokosci spoin 10-30mm;
- Preparat krzemoorganicznym do wzmacniania uszkodzonej warstwy spieku w cegtach;

2.3. Pozostate

- gorgca para wodna pod ci$nieniem dla oczyszczenia powierzchni z mchéw, porostow;
- preparat dezynfekujacy;

- $rodek hydrofobowym z dodatkiem preparatu biobdjczego;

Materiaty nieokres$lone $ciSle przez Dokumentacje projektowg czy niniejszg ST nalezy uzgodni¢ z
Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcego wiasciwg to jest spetniajgcg wymagania ST jakosci robot.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez Wykonawce winien uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania ogoine”

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na jakosc¢
wykonywanych robét.

Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine wymagania dotyczace robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt powinny by¢ zakornczone prace zwigzane z naprawg pokrycia
dachowego wzdtuz pasa nadrynnowego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz niniejszg ST.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt w sposdb bezpieczny, nie powodujgcy zagrozenia dla
0sOb biorgcych udziat w budowie oraz dla osdb postronnych (zgodnie z warunkami BHP i opracowanym
przez siebie planem BIOZ), a takze majgc na uwadze nie pogorszenie stanu obiektu istniejgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot na podstawie opracowanego przez siebie i
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu organizacji i harmonogramu robot.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonywania prac

5.2.1. Kolejno$¢ wykonywania prac

- oczyszczenie powierzchni porowatych — cegty preparatami podanymi w Dokumentacji Budowlanej —
program prac konserwatorskich;

- wykonac¢ odsalanie muru metoda swobodnej migracji soli do rozszerzonego $rodowiska;

- usuniecie wspoétczesnych napraw i uzupetnien z zaprawy cementowej preparatami podanymi w
Dokumentacji Budowlanej — program prac konserwatorskich;

- wykonanie uzupetnien i odtworzenia zniszczonych lic cegiet preparatami podanymi Dokumentacji
Budowlanej — program prac konserwatorskich;

- wzmocni¢ struktury istniejgcego spieku cegiet preparatami podanymi w Dokumentacji Budowlanej —
program prac konserwatorskich;

- naprawa spoin zaprawg wapienno-trasowg wg. wytycznych Dokumentacji Budowlanej — program prac
konserwatorskich;

- ustabilizowac spekania strukturalne kotwami systemowymi oraz zatozy¢ wskazniki rozwarcia rys;

Podczas wykonywania w/w prac zachowac $rodki ostroznosci m.in. przylegajace powierzchnie, szczegdlnie ze
szkla, metalu itd. Nalezy przykry¢, a takze chroni¢ roéliny i drzewa. Przed wykonaniem ewentualnej
impregnacji ochronnej trzeba odczeka¢ wystarczajgcy czas. Podczas czyszczenia wysokocisnieniowego lub
chemicznego nalezy zaopatrzy¢ sie w rekawice ochronne, ochrone twarzy i ubranie ochronne. Pozostate
informacje produktow znajdujg sie w aktualnej karcie charakterystyki produktu.

5.2.2. Uzupetnienia z cegly petnej

Uzupetnienia ograniczy¢ do wypetnienia pustek i niecek mogacych gromadzic wode opadowg. Do
uzupetnienia i wypetnienia zagtebien nalezy uzy¢ zapraw z trassem modyfikowanych zywicami
poliakrylowymi na placu budowy dla uzyskania odpornosci na dziatanie surowych warunkdéw
atmosferycznych.

5.2.3. Usuniecie wtérnych spoin

Usung¢ wtdrne spoiny cementowe w watku ceglanym oraz wszelkie zacierki, tynki i cementowe fleki nie
spetniajgce wymogow konserwatorskich.

Prace prowadzi¢ recznie, dokumentowac¢ obecnos¢ historycznych zapraw w warstwach spodnich. Niezbedne
jest wykonanie badan laboratoryjnych wtasciwosci spoin w poszczegdlnych partiach muru w celu oceny
mozliwosci ich pozostawienia.
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5.2.4. Usuniecie catkowicie zniszczonych cegiet
Usung¢ pozostatosci catkowicie zniszczonych cegiet (przy zniszczeniu > 80% powierzchni i gtebokosci
przekraczajgcej 2cm). Prace prowadzi¢ recznie, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ ,zdrowych” cegiet.

5.2.5. Dezynfekcja muru

Zaatakowane przez drobnoustroje partie muru, zdezynfej<owac’ roztworem biobdjczym w stosunku do
bakterii, promieniowcow, glondéw oraz grzybow i porostdw. Srodek do stosowania na podtozach kamiennych,
ceglanych, tynkach, ceramice.

Dezynfekcje prowadzi¢, przesycajgc preparatem tynk, cegly i spoiny na gtebokos¢ kilku milimetrow.
Pracownikow nalezy zapozna¢ z kartg charakterystyki substancji i wyposazy¢ w odpowiednig odziez oraz
sprzet ochrony osobistej. Po wykonaniu dezynfekcji martwy materiat organiczny usunac z uzyciem myijki
cisnieniowej, lub parowej.

5.2.6. Doczyszczenie muru

Mur doczyscic metodg strumieniowg lub strumieniowo Scierng. Nie nalezy dazy¢ do nadmiernego
doczyszczenia lica cegiet, zabieg ma na celu usuniecie wylacznie najbardziej intensywnych i szpecacych
zabrudzen ze starych zapraw, ptasich odchoddw itp. Zabieg oczyszczania poprzedzi¢ wykonaniem prob w
mniej eksponowanych miejscach w celu dobrania optymalnych parametréw pracy urzadzen.

5.2.7. Odsalanie muru

Wykona¢ odsalanie muru metodg swobodnej migracji soli do rozszerzonego Srodowiska. Przed rozpoczeciem
zabiegu wykona¢ badania chemiczne w celu okreSlenia zakresu, stopnia i rodzaju zasolenia materiatu
budowlanego obiektu. Zabieg wykona¢ w obszarach z widocznymi wykwitami i zniszczeniami
charakterystycznymi dla dziatania soli rozpuszczalnych w wodzie. Zaleca sie uzycie okladow z waty
celulozowej (lignina) o grubosci min. 7 warstw. Kompresy nalezy zaktada¢ z co najmniej pétmetrowym
zapasem, wielokrotnie, a zabieg prowadzi¢ az do uzyskania dopuszczalnego obcigzenia solami muru, czyli
ponizej poziomu 1%.

5.2.8. Wzmocnienie lic cegiet

Cegly zakwalifikowane do pozostawienia, a z uszkodzong warstwg spieku wzmocni¢ preparatem
krzemoorganicznym o wtasciwosciach hydrofilnych.

Zabieg prowadzi¢ przez pedzlowanie lub natrysk, dazac do jak najlepszego przesycenia materiatu
preparatem. Mur po zabiegu sezonowac przez cztery tygodnie, w warunkach podwyzszonej wilgotnosci.
Pracownikow nalezy zapoznac z kartg charakterystyki substancji i wyposazy¢ w odpowiednig odziez i sprzet
ochrony osobistej. Miejsca, ktore powinny by¢é poddane zabiegom impregnacji powinny zostac
zakwalifikowane przez Nadzér konserwatorski. Rodzaj preparatu wzmacniajgcego (wielkos¢ czastek i dtugosc
sezonowania) powinien by¢ dobierany lokalnie wedtug parametrow fizycznych oryginalnych cegiet.

5.2.9. Uzupetnienia ubytkéw cegiet
Ubytki cegiet uzupetni¢ cegta nowg, o korespondujacych z oryginalnym materiatem parametrach fizyko —
mechanicznych oraz optycznych.
Przed zabiegiem wykona¢ badania porowatosci, nasigkliwosci, wiasciwosci kapilarnych i wytrzymatosci na
Sciskanie wszystkich typow cegiet obecnych w strukturze obiektu (zwilaszcza Sredniowiecznych).
Zastosowane nowe cegly powinny charakteryzowac sie zblizonymi do oryginalnych cegiet parametrami
(nasigkliwos¢, porowatos¢) oraz nie najwiekszymi wartosciami odpornosci na Sciskanie. Zaprawa do
wmurowania nowych cegiet powinna charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:
- bardzo szybki petny transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkdw w murze;
- niska alkaliczno$¢ — brak fatwo rozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych;
- wytrzymato$¢ ok. 5-6N/mm2 klasy M5 lub inna dopasowana do oryginalnych cegiet i zapraw wag.
wytycznych Nadzoru Konserwatorskiego;
Nowa cegta powinna by¢ dobrana zgodnie z rozmiarem i kolorem do lokalnie wystepujgcego materiatu.
Uzupetnienia ograniczy¢ do wypetnienia pustek i niecek mogacych gromadzic wode opadowg. Do
uzupetnienia i wypetnienia zaglebien nalezy uzy¢  zapraw z trassem modyfikowanych zywicami
poliakrylowymi na placu budowy dla uzyskania odpornosci na dziatanie surowych warunkéw wg PN-EN 998-2
oraz charakteryzujacych sie:

—  zwiekszong elastycznoscig — odpornos¢ na bardzo duze wahania temperatur

— podwyzszong szczelnoscig — niskie przewodnictwo kapilarne jako odpornos$¢ na zalegajacy $nieg lub

wode (mrozoodporonos$c)
— wytrzymatoscia dopasowang do oryginalnej cegly i zapraw po wzmocnieniu, jako optymalna
zalecana ok. 4-5N/mm?2
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5.2.10. Ubytki powierzchniowe cegiet

Ubytki powierzchniowe cegiet, uzupetic¢ zaprawg z trassem, barwiong w masie na kolor otoczenia, odporng
na dziatanie umiarkowanych warunkéw wg PN-EN 998-2 posiadajgcg nastepujgce cechy:

- mozliwie szybki petny transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkow w murze;

- niska alkaliczno$¢ — brak fatwo rozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych;

- niski skurcz, zalecana zaprawa zbrojona mikrowtoknami

- wytrzymatos¢ ok. 8N/mm2 dopasowana do oryginalnych cegiet i zapraw wg. wytycznych Nadzoru
Konserwatorskiego;

- wysoka przyczepno$¢ minimum 0,2N/mm? FP A, B wg PN-EN 1015-12 oraz elastyczno$¢ pozwalajgcg na
zakfadanie w grubosciach 2-50mm w jednym cyklu

- barwiona jednorodnie w masie

Zaprawy te w razie potrzeby mozna barwi¢ w masie suchymi pigmentami w celu uzyskania optymalnej
barwy. Uzupetnienia wykona¢ wylacznie w zakresie niezbednym do prawidtowego zamkniecia watku spoing.
Nie nalezy dazy¢ do nadmiernego wyrdéwnywania lica i krawedzi cegiet.

Nie nalezy w Zzaden sposdb ingerowa¢ w wyglad cegiet w dolnej czesci elewacji baszt wschodniej skrzydta
poétnocnego zniszczonych rytami przez wandali. Kazde dziatanie w tym obszarze bedzie czytelne i wizualnie
mniej atrakcyjne niz stan zastany.

5.2.11. Spoiny w watku ceglanym

Spoiny w watku ceglanym uzupetnic zaprawg wapienno-trasowg o kolorystyce i parametrach
odpowiadajgcych wiasciwosciom oryginalnej zaprawy, obecnej w strukturze muru.

W pracach tych wykorzystac¢ zaprawy gotowe dla jednorodnosci frakgji i koloru. Przy wyborze produktu do
fugowania nalezy bra¢ pod uwage parametry zapraw, ktdre sprawdzg sie na murach narazonych na dziatanie
warunkéw umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadajgce nastepujgce cechy:

- bardzo szybki petny transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkdw w murze;

- niska alkaliczno$¢ — brak fatwo rozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych;

- niski skurcz i podwyzszona porowatosc¢

- wytrzymatos¢ 5-6N/mm2 dopasowana do oryginalnych cegiet i zapraw wg. wytycznych Nadzoru
Konserwatorskiego;

- dopasowane uziarnienie i kolor do oryginatu

- barwiona jednorodnie w masie

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci wykonywanych robot okreslonych niniejszg dokumentacjg polega na sprawdzeniu zgodnosci
rzeczywistych warunkow wykonania robdt z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w
formie wpisu do Dziennika Budowy.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robdt zwigzanych z realizacia robdt
wykonczeniowych nalezy do Wykonawcy.

Kontrola jakosci wykonanych robot powinna by¢ uzgodniona z warunkami technicznymi opisanymi w
aprobacie technicznej wyrobu.

Powinna ona umozliwi¢ ocene pod katem nastepujgcych wymagan:

- zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej;

- jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobow;

- prawidtowosc¢ przygotowania podtoza bezposrednio po oczyszczeniu;

- sprawdzenie czystosci wykonanych prac;

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty techniczne i atesty
materiatow. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, przydatnosci do stosowania, stanu
opakowan oraz wlasciwego przechowywania materiatow.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg: m?
Ogdine zasady obmiaru robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne”

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg zasad podanych powyzej.
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Ogoine zasady odbioru robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogoine”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzor
Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Ptatno$¢ ryczattem za wykonany element nalezy przyjmowa¢ zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

Ogoine zasady podstaw pfatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane
PN-EN 998-1: 2004 ,Wymagania dotyczgce zapraw do murdw. Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska”

PN-EN 998-2: 2004 ,Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska”.

PN-EN 845:2004 Specyfikacja wyrobdw dodatkowych do murdéw

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I — Budownictwo ogdlne czes¢
2.

- Instrukcje producenta zastosowanych materiatow

SPECYFIKACIA TECHNICZNA
ST-09 KONSERWACIA StUPOW BRAMY GLOWNE] Z CEGLY CERAMICZNE] 70



