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Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Zatgczniki

Oswiadczenie projektanta
Decyzja o nadaniu uprawnien

Zaswiadczenie przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

Rysunki

Plan orientacyjny skala 1:20000 — rys. 1,

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500 — rys. 2,
Plan sytuacyjno-wysokosciowy skala 1:500 — rys. 3,
Plan warstwicowy, skala 1:500 — rys. 4,

Przekroje konstrukcyjne, skala 1:50 —rys. 5,






l. Opis techniczny

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlanego jest:

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2017 z dnia
16.02.2017 r.,

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. 2016
nr 0 poz. 290),

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z pézn.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca
2003 r.),

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422),

Wizja i pomiary w terenie,.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany parkingu zlokalizowanego przy Szkole

Podstawowej nr 1 w Rypinie, na dziatce nr 761/10.

1.3 Istniej gce zagospodarowanie terenu

Teren objety inwestycjg jest zlokalizowany na dziatce nr 761/10 w Rypinie. Znajduje sie na niej

miedzy innymi budynek szkoty, budynek gospodarczy i plac o nawierzchni czesciowo gruntowej i

czesciowo utwardzonej betonem asfaltowym.

Czesc dziakki, na ktérej planuje sie budowe przedmiotowego parkingu stanowi gruntowy plac,

czesciowo utwardzonym betonem asfaltowym, charakteryzujgcy sie ptaskim uksztalttowaniem terenu.



1.4 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Zestawienie projektowanych powierzchni zagospodarowania terenu:
« nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej — 1031 m?

« tereny zieleni: 93 m?

1.5 Sieci uzbrojenia terenu

Lokalizacja sieci uzbrojenia terenu zostata przedstawiona na mapie do celéw projektowych. W
rejonie projektowanego zjazdu wystepujg istniejgce sieci: energetyczna, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej. Z uwagi na zakres rob6t ziemnych, ktore bedg wykonywane w ptytkim wykopie,
projektowana inwestycja nie bedzie kolidowata z istniejgcym uzbrojeniem terenu . Podczas
prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zwr6cic uwage na  mozliwos¢  wystgpienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. W przypadku wykrycia niezinwentaryzowanego,

kolidujgcego z robotami uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ wtasciwego gestora sieci.

1.6 Informacje dodatkowe dotycz agce terenu obj etego zagospodarowaniem

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest
potozony w granicach terenu gorniczego.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia jej

uzytkownikéw i jej otoczenia.

1.7 Okre slenie oddziatywania inwestycji

Obszar oddzialywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu.

Stwierdza sie, ze projektowany parking ma obszar oddziatywania zamykajgcy sie w granicach dziatki
nr 761/10 obreb Rypin.

Okreslenia obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o ustawe Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 nr O
poz. 290).



2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

2.1 Przedmiot projektu

Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany parkingu zlokalizowanego przy Szkole

Podstawowej nr 1 w Rypinie, na dziatce nr 761/10.

2.2 Stan istniej acy

Istniejgce zagospodarowanie terenu zostato przedstawione w punkcie 1.3 niniejszego opisu

technicznego.

2.3 Rozwigzania projektowe

Projektuje sie parking sktadajgcy sie z 21 miejsc postojowych dla samochod6éw osobowych, w

tym 19 ukosnych i 2 stanowiska prostopadte.
Pochylenia poprzeczne i podiuzne projektuje sie w granicach od 0,73% do 3,00% w sposéb
zapewniajgcy naturalny sptyw wody opadowej do wpustéw deszczowych.
Przedmiotowy parking planuje sie dostosowac sytuacyjnie i wysokosciowo do:

» istniejgcego terendéw utwardzonych

» istniejgcej zabudowy

» istniejgcego terendéw gruntowych wokot parkingi.

» istniejgcej drogi manewrowej od strony potudniowe;j.
Szczegblowe rozwigzania sytuacyjne i wysokosciowe zostaly przedstawione w czesci rysunkowej

niniejszego opracowania.

2.4 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych i jezdni manewrowej:

Kostka betonowa (szara/czerwona) 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

Podbud(_)wa_z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 18 cm

mechanicznie

Warstwa odsgczajgca z piasku 10 cm
41 cm

Nawierzchnie miejsc postojowych i jezdni manewrowych projektuje sie wykona¢ z kostki betonowej w
kolorze szarym,
Miejsca postojowe projektuje sie wydzieli¢ poprzez wykonanie w nawierzchni jednego rzedu z kostki

betonowej w kolorze czerwonym.



Projektowany parking projektuje sie ograniczy¢ kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm
posadowionym na tawie betonowej z oporem. W rejonach zjazdéw na krawedzi parkingu projektuje sie
wykonanie kraweznika betonowego wtopionego o wymiarach 15x22 cm posadowionego na tawie

betonowej z oporem.

Konstrukcja nawierzchni opaski przy budynku:

Kostka betonowa (czerwona) 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
1lcm

2.5 Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego parkingu bedzie realizowane przez system istniejgcej kanalizacji

deszczowej.



Il. Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres robét budowlanych prowadzonych w ramach budowy zjazdu publicznego
obejmuje:
* wytyczenie elementéw parkingu,
*  roboty rozbiérkowe,
* wykonanie robot ziemnych i przygotowanie poditoza,
e ustawnie kraweznikoéw i opornikéw betonowych,
* wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni parkingu,

*  roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

W rejonie prowadzenia robét budowlanych zlokalizowane sa:
*  budynek szkoty,
» droga manewrowa,

* budynek gospodarczy.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mog g stwarzaé zagrozenie

bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi

Nie dotyczy.

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych,

skala i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst epowania

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych to:

* mozliwos¢ wystapienia zdarzen drogowych podczas prowadzenia robé6t przy
jednoczesnym wystepowaniu ruchu drogowego na terenie budowy,

» zagrozenia wynikajgce z pracy maszyn budowlanych i sprzetu transportowego,

» zagrozenia wynikajgce z pracy w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu.

5. Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikdw przed przyst gpieniem do

realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych
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Przed przystgpieniem do robét nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zapozna¢ pracownikow z zakresem stanowiskowym

prac.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szcz egolnego
zagro zenia zdrowia lub ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych bezpieczna i
sprawn g3 komunikacj e, umo zliwiaj gcg szybk 3 ewakuacje na wypadek po zaru,

awarii i innych zagro zen

Nalezy zorganizowa¢ stanowisko wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke
medyczng. Materiaty budowlane nalezy skladowa¢ w specjalnie urzadzonym i
zabezpieczonym miejscu. Nalezy uzywac tylko sprawnych i dopuszczonych do uzycia maszyn
i urzadzen. Pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronng. Prace ziemne w
rejonach sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzic recznie.



M. Zatgczniki

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dn. 7.07.1994r. — Prawo budowlane
oswiadcza sie, ze projekt budowlany sporzgdzony jest zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

FUNKCJA IMIE i NAZWISKO NR | SPECJ. UPRAWNIEN PODPIS

KUP/0116/POOD/13
PROJEKTANT: | mgrinz. Mariusz Majewski | do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

DATA: 06.2017
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0045/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Mariusz Majewski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 29 czerwca 1985 r. w Rypinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/POOD/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

ﬁ____{Franciszek Szyplinski @ ‘

Otrzymuja;
1. Pan Mariusz Majewski
Ostrowite 172
87-522 Ostrowite
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7CX-E3U-XCC *

Pan Mariusz Majewski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/14

adres zamieszkania m. Ostrowite Rypinskie 172, 87-522 Ostrowite

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-20 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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