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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z regulacja wysokosciowg urzgdzen obcych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1 ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem regulacji wysokos$ciowej studzienek teletechnicznych i sciekowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
- Wpust deszczowy - urzagdzenie do odbioru $ciekdéw opadowych, sptywajgcych do
kanatu
-z utwardzonej powierzchni terenu
- Studniarewizyjna - urzgdzenie stuzgce do inspekc;ji i eksploatacji urzgdzen kanalizacyjnych
- Studzienka teletechniczna — urzgdzenie stuzgce do eksploataciji sieci teletechnicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczgce stosowanych materiatéw, ich transportu i przechowywania
przedstawiono w ST D 00.00.00 Wymagania ogdlne.

2.1 Mieszanka betonowa — beton klasy B-30 zgodnia z normg PN-B-06250:1988, nasigkliwos¢ nie
wieksza niz5%, wodoszczelnos¢ co najmniej W8, mrozoodpornosé F150

2.2 Wpusty uliczne zeliwne i wtazy kanatowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i
PN-H-74080-04

2.3 Woda - nie powinna pochodzi¢ ze Zzrddet budzacych watpliwosci, powinna by¢ ,odmiany
10’

zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz
nie

powinna zawiera¢ zawiesiny. Woda pochodzaca z wodociggu moze by¢ stosowana bez badan
laboratoryjnych.

2.4 Deskowanie — powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennosé uktadu

3. SPRZET

Roboty bedg wykonywane recznie.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu przedstawiono w ST D 00.00.00.00 Wymagania ogdine. Do

przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, jej zanieczyszczenia.

5. WYKONANIE ROBOT
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Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t zawarto w ST D 00.00.00.00 Wymagania ogdlne.

5.1. Projekt Technologii i Organizacji Robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz
Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty.

5.2. Zakres wykonywanych robét przy regulacji studzienek.

Regulacji podlegajg istniejgce studzienki zlokalizowane na remontowanym odcinku drogi.

Rzedne

wysokosciowe nalezy dostosowaé do ptaszczyzny nowej warstwy Scieralne;.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

Roboty rozbiérkowe - zdjecie wpustu zeliwnego, ocena przydatnoéci do ponownego
wbudowania, ewentualnie rozebranie uszkodzonej gérnej czesci studzienki; gruz pochodzacy
z rozbiorek nalezy zebra¢ zatadowa¢ na sSrodki transportu i wywiezé poza Teren
Budowy bezzwtocznie po zakonczeniu robot. Stanowi on wlasno$s¢ Wykonawcy. Studzienki
oczyscic.

Wykonanie deskowania — deskowanie nalezy wykona¢ w taki sposéb, wierzch kraty
sciekowej wpustu byt usytuowany 0,3-0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralnej.
Deskowanie nalezy pokry¢ $rodkiem zapobiegajgcym przyklejaniu mieszanki betonowej
do deskowania ( Separbet lub Olform 2 lub innym)

Utozenie betonu — w przygotowanym deskowaniu nalezy utozy¢ mieszanke betonowg

i zagesci¢ recznie lub w miare mozliwosci z uzyciem wibratora pogragzalnego.
Betonowanie powinno by¢ wykonane ze szczegdlng starannoscig i moze by¢ prowadzone w
temperaturze nie nizszej niz + 5 ° C. Zewnetrzne powierzchnie wykonanych s$cianek
powinny mie¢ wyglad gtadki, zwarty , jednorodny.

Pielegnacja — nalezy zapewni¢ prawidtowg pielegnacje betonu. Bezposrednio po

zakonczeniu betonowania zaleca sie pokrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi. Przy temperaturze otoczenia wyzszej od + 5° C nalezy najpdzniej po
12 godzinach od =zakonczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowg
betonu. W czasie dojrzewania betonu elementy nalezy chroni¢ przed uderzeniami i drganiami.

Rozebranie deskowania — deskowanie nalezy oczysci¢, a wszelkie pozostatosci po rozbiérce
nalezy usung¢ i osadzi¢ wpust Zeliwny.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Kontrola jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot zawarto w ST D 00.00.00.00 Wymagania ogdlne.

6.2. Sprawdzenie i kontrola jakosci robét

6.2.1 Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykon¢ recepte betonu i przedstawi¢ do

akceptacji Inzynierowi.

Kontrola jako$ci wykonania regulacji studzienek polega na sprawdzeniu:

prawidtowosci wykonania poszczegdlnych czynnosci,
oczyszczeniu studzienek,
prawidtowosci osadzenia wpustéw zeliwnych — 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralnej

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest jedna sztuka (szt.) wyregulowanej studzienki. Obmiar
przeprowadzony

w terenie nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowo wykonanych nie zaakceptowanych przez
Inzyniera ilosci.

8. ODBIOR ROBOT

2.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” . W przypadku
niezgodnosci cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne

z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ powinna nastgpi¢ zgodnie z ST D 00.00.00.00 ,Wymagania ogélne” na podstawie jednostek
obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robot.
Cena wykonanych robot obejmuje:

- sporzgdzenie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci

- roboty przygotowawcze, oznakowanie robét,

- dostarczenie potrzebnych materiatow i sprzetu, zastosowanie materialtdw pomocniczych
koniecznych do prawidlowego wykonania robét lub

- wynikajgcych z przyjetej technologii robadt,

- zdemontowanie wpustow ulicznych

- regulacja studzienek betonem, zamontowanie wpustéw zeliwnych,

- oczyszczenie studzienek, uporzadkowanie terenu,

- odwiezienie oznakowania i sprzetu po wykonanych robotach,

- przeprowadzenie wymaganych ST badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie

jakoscia
PN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny
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