SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST 06
Betonowe obrzeza chodnikowe

CPV 45233161-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB
Specyfikacja techniczna ,Betonowe obrzeza chodnikowe” odnosi sie do wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
wykonywaniem obrzezy, ktére zostang wykonane na zadaniu : ,,Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

1.2.1 Jako cze$¢ Dokumentéw Kontraktowych STWIORB nalezy odczytywac i rozumieé w zlecaniu i wykonaniu
robot wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.2.2. Wszedzie, w réznych rozdziatach Specyfikacji czynione sg odniesienia do norm krajowych, ktére napisane
sg i winny byc interpretowane przez Wykonawcow w jezyku polskim. Normy te winny by¢ uwazane za integralng
czesc tychze i odczytywane w powigzaniu z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja, jak gdyby byly w nich
powielone. Uwaza si¢ Wykonawce za zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami.

Najnowsze wydanie norm, ktére ukaze sie nie pdzniej jak na 28 dni przed datg zamkniecia przetargu bedzie mie¢
zastosowanie, o ile nie wskazano inaczej.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB majg zastosowanie dla robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy
betonowych 8/30 cm na fawie z betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0brzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikaciji.

1.4.2.Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami
i okresleniami podanymi w DM.00.00.00 “Wymagania ogélne”, pkt. 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne”, pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Warunki ogolne stosowania materiatdw podano w DM.00.00.00 “Wymagania ogdine”, pkt. 2.

2.2. Stosowane materiaty
2.2.1. Obrzeza betonowe
Wymagania obrzezy betonowych powinny odpowiada¢ PN-EN 1340:
e w zakresie geometrii: dla dtugosci + 1% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wigcej
niz 10 mm, dla powierzchni + 3% z doktadnos$cig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 5 mm,
dla innych czesci + 5% z doktadnos$cig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 10 mm,
e dopuszczalne odchyiki ptaskosci i prostoliniowosci: £ 1,5 mm (dtugo$¢ pomiarowa 300 mm), + 2,0 mm
(dtugosé pomiarowa 400 mm), £ 2,5 mm (dtugos¢ pomiarowa 500 mm), + 4,0 mm (dtugo$¢ pomiarowa
800 mm).
Obrzeze betonowe powinien spetnia¢ wymagania zgodnie z PN-EN 1340:
e nasigkliwo$c¢: B, jednak nie wigcej niz 5%,
odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych: D,
odpornos$¢ na zginanie: T,
odpornos¢ na $cieranie: |,
trwato$¢: zadawalajgca,
odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie: zadowalajgca.



Ksztatt i wymiary obrzezy betonowych przedstawiono w Dokumentacji projektowej.

Powierzchnia obrzezy oceniana zgodnie z PN-EN 1340 nie powinna wykazywa¢ defektéw, takich jak rysy lub
odpryski.

W obrzezach dwuwarstwowych nie dopuszcza sie wystepowania rozwarstwienia.

Jezeli nie ma znaczgcych réznic w zabarwieniu, zgodnos$¢ elementéw powinna byé ustalona przez poréwnanie
z prébkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez Inzyniera.

Réznice w jednolitosci tekstury i zabarwienia obrzeza, ktére mogg by¢é spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub przez zmiane warunkow twardnienia nie sg uwazane za istotne.

2.4. Skladowanie materiatéw
Obrzeza betonowe powinny by¢ skiadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Doboér sprzetu
Roboty nalezy wykonywac z zastosowaniem:
e sprzetreczny,
e betoniarek do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej,
e wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych do zageszczania podtoza,
e plyty do cigcia obrzezy.
Pozostate roboty mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzetu pomocniczego zaakceptowanego
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Obrzeza uktada¢ nalezy na srodkach
transportowych w paletach producenta.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
Transport cementu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-88/6775-03/01.

Cement powinien by¢ pakowany i dostarczany transportem samochodowym w warunkach zabezpieczajgcych go
przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Transport
cementu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-88/6731-08.

Do transportu piasku nalezy stosowaé¢ samochody samowytadowcze. Transport wody wykonywaé przy uzyciu
beczkowozdw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne”, pkt. 5.
Obrzeza betonowe w planie powinny by¢ ustawiane krawedziowo zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

5.2. Wykonanie koryta
Wykop koryta pod fawe i obrzeza wykonywaé nalezy zgodnie z PN-68/B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem ewentualnej konstrukcji szalunku.

5.3. Ustawienie obrzezy

5.3.1. Podtoze obrzeza

Obrzeza ustawia¢ nalezy na tawie z betonu B-15 o wymiarach zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

5.3.2. Wysokos¢ obrzeza

Wysokos$¢ obrzeza nad nawierzchnig zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

5.3.3. Niweleta obrzeza

Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg ciggu pieszego (chodnika, peronu autobusowego
itp.).

5.3.4. Tylna $ciana obrzeza

Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu na tawie z oporem obsypana piaskiem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym. Materiat, ktérym zostanie obsypana tylna $ciana obrzeza nalezy zagesci¢ do 1S=1,00.
5.3.5.  Wymagane warunki wykonania

Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy wynosi + 1 cm na kazde 100 m ufozonego obrzeza. Dopuszczalne
odchylenie od niwelety projektowanej wynosi + 1 cm na kazde 100 m utozonego obrzeza.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w DM.00.00.00 “Wymagania ogolne”, pkt. 6.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ na podstawie ustalen z Inzynierem zakres
i czestotliwos¢ badan materiatdow przeznaczonych do ustawienia obrzezy betonowych.

Pomiary cech geometrycznych i sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrzezy betonowych nalezy wykonac
zgodnie z BN-80/6775-03/01.

6.2. Kontrola w czasie robot
Czestotliwos¢ kontroli ustalona przez Inzyniera powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonania
robot zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.
W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:
e koryta pod fawe i obrzeze,
e grubosc tawy,
e ustawienie betonowego obrzeza chodnikowego w zakresie linii obrzeza w planie i niwelety gérnej
ptaszczyzny obrzeza.

6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowieh ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano DM.00.00.00 “Wymagania ogélne”, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru wykonanych robét dokonuje sie na zasadach odbioru czesciowego, okreslonych w DM.00.00.00
“Wymagania ogdélne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w DM.00.00.00 “Wymagania ogodlne”, pkt. 9.

9.2. Cena jednostkowa
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za metr ustawionego obrzeza betonowego wg dokonanego obmiaru
i odbioru.
Cena jednostkowa obejmuije:
e roboty przygotowawcze i pomiarowe,
oznakowanie i zabezpieczenie robot,
zakup i dostarczenie materiatéw do miejsca wbudowania,
ustawienie obrzezy na uprzednio wykonanej tawie
obsypanie tylnej Sciany obrzeza ziemig wraz z jej zageszczeniem,
prac porzadkowe,
odwiezienie sprzetu,
e pomiary i badania kontrolne wg wymagan okreslonych w niniejszej specyfikaciji.
Cena wykonania robét obejmuje:
e roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
e prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

[2] PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

[3] PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

[4] PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wifasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartoSci

drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego


http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476584&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476584&page=1

[5] PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Ocena wiasciwosci
powierzchni. Wskaznik przeptywu kruszyw

[6] PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

[7] PN-EN 1097-3 Badania Mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenia gestosci
nasypowej i jamistosci

[8] PN-78/B-06714/46  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywnos$ci alkalicznej
metodg szybka

[9] PN-EN 13139 Kruszywo do zaprawy

[10] PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

[11] PN-EN 197-1 Cement czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku

10.2. Inne dokumenty

[1] Katalog szczegétéw drogowych ulic, placow i parkéw miejskich, KB 8-3.3 (7) - Warszawa 1987r.

[2] Instrukcja ITB Nr 234/95. Wytyczne badania promieniotwérczosci naturalnej surowcéw i materiatéw
budowlanych.

Uwaga:

Wszelkie roboty ujete w STWIORB nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w oparciu o aktualnie
obowigzujgce przepisy.



Ta strona celowo jest pusta



