SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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Roboty rozbiérkowe

CPV 45111000-8

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiIORB

Specyfikacja techniczna D.01.02.04 ,Rozebranie elementéw drég” odnosi sie do wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiorkg elementéw drog, ktére zostang wykonane na zadaniu : ,,Przebudowa placu i drogi
wewnetrznej przy ul. Lipnowskiej 17"

1.2. Zakres stosowania STWiORB
1.2.1. Jako cze$¢ Dokumentéow Kontraktowych STWIORB nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu
i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB nalezy stosowa¢ w zakresie zasad prowadzenia robét zwigzanych z
rozbiorka:

e  kostki betonowej, ptyt drogowych betonowych i betonu monolitycznego

e kraweznikéw i obrzezy betonowych

e wywiezieniem materiatéw z rozbiorki
Wszystkie materiaty z rozbiorki nalezy je przewies¢ w miejsce wskazane przez inwestora. Miejsce wywozu w
odlegtosci ustali Zamawiajacy w czasie wykonywania robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w DM.00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 2.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robdét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drog moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej,

lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

e spycharki,
tadowarki,
zurawie samochodowe,
samochody ciezarowe,
zrywarki,
mioty pneumatyczne,
pity mechaniczne,
koparki.



4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 4.

4.2. Transport materialow z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drog obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych
w pkt. 1.3, zgodnie z Dokumentacjg projektowg, STWIORB lub wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okre$lony w STWIORB lub przez
Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéow dréog znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. Doty
w miejscach gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow nalezy wypeic¢, warstwami, odpowiednim gruntem
(piasek, mieszanka kruszywa naturalnego) do poziomu terenu i zagesci¢ do 1S=0,95. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci roboét rozbiorkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbidrkg elementéw zagospodarowania terenu jest:
e dla nawierzchni) - m* (metr kwadratowy),
e dla kraweznika, opornika, obrzeza - m (metr),
 dla tawy betonowej i innych elementéw betonowych monolitycznych — m?®

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:
e wykonanie wszystkich elementéw wynikajgcych z opracowan Wykonawcy,
e  zapewnienie niezbednych czynnikow produkgiji,
e  prace przygotowawcze,
e roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
e prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, nie zaliczane do
robo6t tymczasowych,
e inne roboty rozbiérkowe w planowanym pasie drogowym, ktérych na etapie przygotowania
dokumentaciji projektowej nie mozna byto przewidzieé.
a) dla rozbioérki warstw nawierzchni drég i chodnikéw:



wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

rozbiérka nawierzchni jezdni i chodnika z pilyt betonowych, betonu lanego, elementéw

prefabrykowanych- kostki, bloczki itp

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki w miejsce wskazane przez inwestora

wyrownanie podfoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki zgodnie z przeznaczeniem wg Dokumentacji

projektowej,

przygotowanie podfoza do utozenia nowych warstw nawierzchni

dla ptyt drogowych betonowych przewiezienie w miejsce wskazane przez inwestora i utozenie w sztaple
dla rozbioérki kraweznikow, obrzezy i opornikéw:

odkopanie kraweznikéw, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

rozbidrka taw betonowych,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki w miejsce wskazane przez inwestora

wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki zgodnie z przeznaczeniem wg Dokumentaciji

projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
[1] PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
[2] PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
[3] PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia
[4] PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco o0gdlnego
stosowania
[5] PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno
0golnego przeznaczenia
[6] PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne
[7] PN-H-93402 Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na gorgco
[8] BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym
i kwadratowym
[9] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
[10] PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Uwaga:

Wszelkie roboty ujete w STWIORB nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w oparciu o aktualnie
obowigzujgce przepisy.



