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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna
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ITB — Instytut Techniki Budowlanej
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t polegajacych na wymianie drzewi wewnetrznych w budynku Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Rypinie przy ul. Sportowej 24

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt.
1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wymiany istniejacych wewnetrznych drzwi drewnianych na drzwi
aluminiowe obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

- demontaz istniejgcej stolarki drewnianej wraz z oscieznicami
- przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi

- usytuowanie i mocowanie drzwi w otworach,

- uszczelnienie i izolacje oraz obrobke osciezy .

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie witasciwosci materiatow
wykorzystywanych do montazu drzwi oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw robét
montazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, w
szczegoblnosci PN-B-91000, oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” a takze
zdefiniowanymi ponizej:

Oscieznica — rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w
otworze budowlanym.

Skrzydto — ruchoma czes¢ drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub bezposrednio
w otworze budowlanym.

Skrzydto prawe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazéwek zegara.

Skrzydto lewe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazoéwek zegara.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”

1.6. Dokumentacja montazu okien i drzwi
Montaz drzwi nalezy wykonywaé na podstawie zestawienia stolarki.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
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2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow
Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi :
— drzwi wewnetrzne aluminiowe z wypetnieniem petnym ptycing
- materiaty uszczelniajgce,
— inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materialy do wykonania robdét montazowych drzwi  powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Drzwi
Drzwi powinny posiada¢ wiasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez
producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006 oraz okreslone wymaganiami zestawienia stolarki
Producent powinien réwniez poda¢ informacje dotyczace konserwacji drzwi oraz ich czesci
podlegajgcych wymianie.
Wedtug PN-EN 14351-1:2006 wymagane wiasciwosci okien i drzwi powinny by¢ okreslone
zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy 1 i
sklasyfikowane wedtug tablicy 2.

Tablica 1. Podstawy normatywne okreslania wtasciwosci i klasyfikowania okien i drzwi

Rozdziat /
. Norma
podrozdzi Norma dotvezaca Zakres
Lp. |at PN-EN Wiasciwosé orma yezaca 1 1yp badania bezposredniego
14351-1:2 klasyfikacyjna ® metody.badgn zastosowania
lub obliczen @
006
1. |4.2 Odpornosé na EN 12210 EN 12211 Niszczace
obcigzenie wiatrem
2. 143 Odpornosé na Informacja o Krajowe Obliczenie
obcigzenie wypetnieniu przepisy i/lub
Sniegiem zalecenia
3. |4.41 Reakcja na ogien EN 13501-1 patrz EN Niszczace Okna dachowe
13501-1
4. 1442 Wiasciwosci EN 13501-5 ENV 1187 Niszczace Okna dachowe
dotyczace
oddziatywania
ognia
zewnetrznego
5. 145 Wodoszczelnosé EN 12208 EN 1027 Nieniszczace
6. |4.6 Substancje Wedtug wymagan w krajowych regulacjach prawnych
niebezpieczne
7. |47 Odpornos¢ na EN 13049 EN 13049 Niszczace
uderzenie
8. |48 Nos$nos¢ urzadzen Wartos¢ EN 14609 Nieniszczace
zabezpieczajgcych progowa
9. [4.11 Wiasciwosci Wartosci PN-EN 20140-3 | Nieniszczace | Patrz Zatgcznik B
akustyczne deklarowane | EN SO 717-1 lub wartosci | PN-EN 14351-1:2006
tabelaryczne
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Rozdziat /

Norma

podrozdzi Norma dotvez Zakres
Lp. |at PN-EN Wiasciwosé orma yezaca ia b bezposredni
P 611 4351-1:2 asceiwosc klasyfikacyjna? metody.badgn Typ badania g;g%zrgwgﬁgo
006 ’ lub obliczen @
EN ISO Wartosci Wszystkie rozmiary
10077-1:2000 tabelaryczne
Tablica F.1
EN ISO Powierzchnia
10077-1 catkowita < 2,3 m2¢d
EN ISO ; ;
10 la12 Przenikalnos¢ Wartosci 10077-1 oraz Obliczenie Bowiarzehm
) ) cieplna deklarowane EN ISO c:’f\ll(chJ?/;iztg n'z 3 m2e
10077-2 Ze
EN ISO Powierzchnia
12567-1 catkowita < 2,3 m2¢d
EN ISO Nieniszczgce
12567-2 Powierzchnia
catkowita > 2,3 m?°¢
11. 14.13 Wiasciwosci Wartosci EN 410 - Wszystkie rozmiary
zwigzane z deklarowane EN 13363-1
promieniowaniem EN 13363-3
(wypetnienie) ©
12. [4.14 Przepuszczalnos$é EN 12207 EN 1026 Nieniszczgce
powietrza
13. |4.16 Sity operacyjnef EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczace
14. (417 Wytrzymatosé EN 13115 EN 12046-1 Niszczace lub
mechaniczna EN 14608 nieniszczace
EN 14609 (zallejie od
wyniku)
15. [4.18 Wentylacja Wartosci EN 13141-1 Nieniszczace
deklarowane
16. [4.19 Kuloodpornos¢ EN 1522 EN 1523 Niszczace 9
17. [4.20 Odpornos¢ na EN 13123-1 EN 13124-1 Niszczace 9
wybuch EN 13123-2 EN 13124-2
18. [4.21 Odpornosé na EN 12400 EN 1191 Niszczace
wielokrotne
otwieranie i
zamykanie
19. [4.22 Zachowanie sie Do ENV 13420 Niszczace Wszystkie rozmiary
pomigdzy roznymi opracowania
klimatami
20. |4.23 Odpornos¢ na ENV 1627 ENV 1628 Niszczace Patrz ENV 1627
wltamanie ENV 1629
ENV 1630
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Rozdziat / Norma
podrozdzi Norma dotvezaca Zakres
Lp. |at PN-EN Wiasciwos$é orma yezaca 1 1yp badania bezposredniego
14351-1-2 klasyfikacyjna ® r?etody.badgg zastosowania
006 ub obliczen

a8W pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale lub podrozdziale PN-EN 14351-1:2006 podano dodatkowe
informacje, np. dotyczace powotan.

b Badanie nieniszczgce: Probka moze by¢ uzyta do kolejnego badania.
Badanie niszczace: Prébka nie moze by¢ uzyta do kolejnego badania.

¢ Gdy wymagane jest szczeg6towe obliczenie utraty ciepta z okreslonego budynku, producent powinien
dostarczy¢ doktadne i prawidtowe, zbadane lub obliczone, wartosci przenikalnosci cieplnej (wartosci projektowe)
dla rozpatrywanych rozmiaréw (rozpatrywanego rozmiaru).

¢ Pod warunkiem, ze U_ (patrz EN 673) < 1,9 W/(m?K), tekst ,Powierzchnia catkowita < 2,3 m?®%” zastepuje sie
tekstem ,Wszystkie rozmiary c”.

¢ Catkowita przenikalnos¢ energii stonecznej (wspétczynnik promieniowania stonecznego, wartosc g) i
przenikalno$¢ swiatta.

f Wytgcznie okna uruchamiane recznie.
9 Dopdki nie bedg obowigzywaty odnosne normy i/lub wytyczne, warunki niesprecyzowane powinny by¢
uzgodnione przez producenta i laboratorium badawcze.
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Tablica 2. Klasyfikacja wtasciwosci eksploatacyjnych okien i drzwi
Rozdziat /
podrozdziat Klasa /
Lp. PN-EN Witasciwos¢ / wielko$¢ / miara Klasyfikacja / warto$¢ deklarowana
14351-1: wartosé
2006
1 4.2 Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem 1 2 3 4 5 Exxxx
npd
Cisnienie probne P1 (Pa) (400) | (800)|(1200) (1600) (2000)| (>2000)
2 4.2 Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem A B C
o npd
Ugiecie ramy (< 1/150) (= 1/200) (< 1/300)
3 4.3 Odpornos¢ na obcigzenie sniegiem i nod Deklarowana informacja o wypetnieniu
obciazenie trwate P (np. rodzaj i grubos¢ szkta)
4 4.41 Reakcja na ogien npd F E D C B A2 Al
442 Wiasciwosci zwigzane z oddziatywaniem
ognia zewnetrznego npd patrz EN 13501-5
5 4.5 Wodoszczelnos¢
nod | TA|2A|3A|4A|5A|6A[7AIBAI9A Exx
Nieostoniete (A) PA 1 (0) | 50| (100)(150) (200250300} (450)(600) (600
Cisnienie probne (Pa)
6 4.5 Wodoszczelnos¢
nod 1B (2B | 3B|4B| 5B | 6B | 7B
Ostoniete (B) P ) | (50) | (100)| (150)| (200)| (250)] (300)
Cisnienie probne (Pa)
7 4.6 Substancje niebezpieczne nod wedtug wymagan zawartych
P w krajowych regulacjach prawnych
8 4.7 Odpornos¢ na uderzenie
npd 200 300 450 700 950
Wysokos$¢ spadania (mm)
9 4.8 Nosnos¢ urzadzen zabezpieczajacych npd? Warto$é progowa
10| 4.11 Wiasciwosci akustyczne
npd Wartosci deklarowane
Izolacyjnos¢ akustyczna R (C, C,) (dB)
111412 Przenikalnos¢ cieplna
npd Wartos¢ deklarowana
U, (W/m2K)
12| 4.13 Wiasciwosci zwigzane z promieniowanien
Wspotczynnik promieniowania stonecznego npd Wartos¢ deklarowana
9
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UWAGA 2 Liczby w nawiasach podano dla informaciji.

13]4.13 Wiasciwosci zwigzane z promieniowanien
( ) npd Wartos¢ deklarowana
Przenikalnosc wiatia \'V
14| 4.14 Przepuszczalnos¢ powietrza 1 2 4
Max. cignienie prébne (Pa) npd (150) (300) (600) (600)
Referencyjna przepuszczalno$¢ powietrza
przy 100 Pa (mS/hEmZ) lub (m3/hum) (50 lub 27 lub 6,75) (9 lub (3 lub
12,50) 2,25) 0,75)
15]4.16 Sity operacyjne © npd 1 2
16| 4.17 Wytrzymatos¢ mechaniczna npd 1 2 4
17(4.18 Wentylacja
Eksponenta przeptywu powietrza n npd Wartosci deklarowane
Charakterystyka przeptywu powietrza K
Natezenie przeptywu powietrza
18| 4.19 Kuloodpornos¢ npd | FB1 | FB2| FB3| FB4| FB5| FB6| FB7 | FSG
19 4.20.1 Odpornos¢ na wybuch
npd EPR1 EPR2 EPR3 EPR4
Rura uderzeniowa
20 4.20.2 Odpornos¢ na wybuch
npd | EXR1 EXR2 | EXR3 | EXR4 | EXR5
Préba poligonowa
2114.21 Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i
zamykanie
y npd 5000 10 000 20 000
Liczba cykli
22| 4.22 Zachowanie sie miedzy r6znymi klimatami npd (Do opracowania)
2314.23 Odpornos¢ na witamanie npd 1 2 3 4 5 6
UWAGA 1 npd — osiagi nie okreslone.

a Jedynie jezeli w wyrobie nie wystepuje (wystepuja) urzadzenie (urzadzenia) zabezpieczajace.
b Dotyczy wytagcznie okien uruchamianych recznie.

Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakosciowymi, parametry
techniczne oraz wtasciwosci eksploatacyjne wbudowywanych drzwi powinny by¢ zgodne

z zestawieniem stolarki

2.2.2. Materiaty uszczelniajgce

Do wykonywania uszczelnien miedzy drzwiami a sciang mogg by¢ stosowane, w zaleznosci od

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, Srodkowe — izolacja termiczna, wewnetrzne), materiaty
zestawione w tablicy 3.

Tablica 3. Materialy uszczelniajgce i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelin miedzy
oknem lub drzwiami a osciezem

Warstwa zewnetrzna Warstwa $rodkowa Warstwa wewnetrzna
(uszczelnienie) (izolacja termiczna) (uszczelnienie)
Folia paroprzepuszczalna Pianka poliuretanowa Kit trwale elastyczny

Wymienione materiaty nie mogg wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje
chemiczne z otaczajgcymi je elementami i zmienia¢ wtasciwosci pod wptywem temperatury.

Stosowane materiaty uszczelniajgce powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta drzwi

2.2.3. Inne wyroby i materiaty
Przy montazu okien i/lub drzwi stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
+ elementy mocujgce okno/drzwi w osciezu:
— kotki rozporowe (dyble),
— kotwy,
— Sruby, wkrety,
+ elementy podporowe i dystansowe:
— klocki, belki drewniane,
— podktadki, kgtowniki stalowe,
+ elementy wykonczeniowe:
— listwy maskujgce, katowniki, cwieréwalki i listwy maskujgce potgczenie styku ramy i tynku
oscieza.
Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z wymaganiami odpowiednich norm
lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta drzwi .

Elementy mocujgce powinny by¢ dostosowane do rodzaju sciany (monolityczna, warstwowa)
oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do montazu drzwi

Wyroby i materiaty do montazu drzwi mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce

warunki:

- 83 zgodne z ich wyszczego6lnieniem i charakterystykg podang w zestawieniu stolarki

- kazda jednostka tadunkowa lub partia drzwi jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa
oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
montazu okien i drzwi powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobdow).

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do montazu i drzwi

Drzwi aluminiowe nalezy przechowywac zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich
producenta.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi balkonowych
Montaz drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.
Przy montazu drzwi nalezy wykorzystywac odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet

o

0:
a) sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otwordéw oraz ustawienia i zamocowania drzwi w osciezach,
c) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywanie montazu na wysokosci wymagajgcej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportu

Wyroby i materiaty do montazu drzwi moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,

kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczgce srodkow transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania drzwi w
srodkach transportu powinny byé zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z

wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobéw i materiatdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami

norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobdéw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.
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4.3. Zasady tadowania drzwi na srodki transportu
4.3.1. tadowanie okien i drzwi w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet
byty réwnolegte do podtuznej osi pojazdu, na stojakach oscieznic. Wyroby nieszklone, w ktérych
elementy oku¢ zamykajgcych wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesunaé wzgledem
siebie 0 szerokosc¢ skrzydfa okiennego

4.4. Zasady zabezpieczania drzwi w srodkach transportowych

Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Potgczenia powinny
zapewnia¢ stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem wyrobdw. Wyroby nalezy zabezpiecza¢ przez:

a) sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

c) usztywnienie rzedow za pomoca elementéw mocujacych i rozpierajacych,

d) taczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoca rozpdr a w transporcie
drogowym za pomocga elementéw mocujgcych,

e) usztywnienie blokéw za pomocg progow,

f) ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowej w wagonach wyrobdéw w ten sposéb, aby nie
blokowaty drzwi.

W przypadku tadowania wyrobéw dwuwarstwowo, gorng warstwe nalezy zabezpieczy¢
podobnie jak dolng.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine”
5.2. Warunki przystapienia do montazu drzwi

Do montazu drzwi mozna przystgpi¢ po ukonczeniu demontazu istniejgcej stolarki i wykonaniu
napraw osciezy i istn. posadzki

Przed przystgpieniem do montazu drzwi nalezy sprawdzic:
— stan wykonczenia i prawidtowo$¢ wykonania osciezy,
— zgodnos¢ wymiaréw otworow z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;j,

— czy wymiary drzwi oraz otwordw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie z
zachowaniem wtasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

5.3. Ogdlne zasady montazu drzwi

5.3.1. Usytuowanie drzwi w osciezu - usytuowanie powinno umozliwiaé bezkolizyjne otwarcie
do kata min. 90 stopni

5.3.1.2. W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by
wegarek zastaniat stojaki i nadproze oscieznicy na szerokos¢ nie wiekszg niz potowa szerokosci
ksztattownika oscieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia drzwi w otworze
5.3.2.1. Ustawienie drzwi powinno zapewniac:

— luz (szczeline) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiane wymiaréw
okna pod wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie
ograniczajgcg funkcjonalnosci drzwi,

— miejsce dla klockow dystansowych i podporowych.
Do podpierania progu drzwi stsouje sie elementy przewidziane w dokumentacji producenta.
Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona
mozliwo$¢ odksztatcania sie ksztattownikow drzwi .

Zamocowanie drzwi przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania
klockéw podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia, chyba ze producent
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przewiduje inacze;. .

Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji drzwi w otworze, po zamocowaniu oscieznicy

powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych.

5.3.2.2. Minimalne wymiary szczelin miedzy ramg os$cieznicy a osciezem umozliwiajgce
konieczne odksztatcanie sie ksztattownikdéw drzwi podane sg w tablicy 5 i 6, zgodnie z pkt. 4.2.2.
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru

rob6ét budowlanych. Czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi ”, wydanie ITB — 2006 rok.

Tablica 5. Minimalna szerokos¢ szczelin miedzy rama oscieznicy a osciezem przy

uszczelnieniach kitami elastycznymi*

Rodzaj ksztattownikow

Oscieze bez wegarka

Oscieze z wegarkiem

,7.
i

Dtugos¢ elementéw (m)

do1,5]/do2,5|do35]|do4,5|do25]|do3,5]|do45
Minimalna szerokos¢ szczeliny Minimalna szerokosé
— b (mm) szczeliny — b (mm)
PVC biate 10 15 20 25 10 10 15
PVC z warstwg PMMA (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20
PVC z warstwg PMMA 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przektadka termiczng (koloru jasnego) 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przektadka termiczng (koloru ciemnego) 10 15 20 25 10 10 15
Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

* Materiat uszczelniajgcy powinien wykazywac sie odksztatcalnoscig 25%.

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitdw trwale elastycznych nalezy przestrzega¢ zasady, ze
gtebokos¢ warstwy uszczelnienia t powinna odpowiadac potowie szerokosci szczeliny b i wynosic

nie mniej niz 6 mm.
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Tablica 6. Minimalna szerokos¢ szczelin miedzy ramg oscieznicy a osciezem przy
uszczelnieniach impregnowanymi tasmami rozpreznymi*

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

o EIT

Dtugos¢ elementéw (m)

§\
Rodzaj ksztattownikow \

//

do1,5]/do2,5|do35]|do4,5|do25]|do3,5]|do4,5
Minimalna szerokos¢ szczeliny Minimalna szerokosé
— b (mm) szczeliny — b (mm)
PVC biate 8 8 10 10 8 8 8
PVC z warstwg PMMA (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8
PVC z warstwg PMMA 8 8 8 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadka termiczng (koloru jasnego) 8 8 10 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadka termiczng (koloru ciemnego) 8 8 10 10 8 8 8
Drewniane 8 8 8 8 6 8 8

* Gtebokos¢ uszczelnienia t nalezy dopasowac w zaleznosci od jego szerokosci b z producentem tasm
uszczelniajgcych.

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznicg a osciezem nie powinien przekracza¢ 40
mm. Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30
mm.

5.3.2.3. Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia drzwi w otworze przy diugosci
elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m.

Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujace odchytki nie mogg mie¢ negatywnego
wptywu na funkcjonalno$¢ drzwi

5.3.3. Zasady mocowania drzwi w osciezu

5.3.3.1. Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia
zewnetrzne byty przenoszone za posrednictwem fgcznikébw na konstrukcje budynku, a
funkcjonalno$¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu
byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie os$cieznicy zgodnie z
zaleceniami producenta

5.3.3.2. Do mocowania drzwi w $cianie budynku stosuje sie dyble stalowe lub systemy zalecane
przez producenta

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuza do mocowania drzwi a
wytacznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy nimi a Sciana.
5.3.4. Uszczelnienie i izolacja potgczenia drzwi ze Sciang

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta
materiatdw uszczelniajgcych, dotyczacych:

— zgodnosci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatéw,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),
— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.
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5.4. Ogodlne zasady osadzania i obrébek progéw drzwi
5.4.1. Obrdbki progéw drzwi

Obrébki progébw drzwi nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta z
uwzglednieniem rodzaju posadzek po obu stronach osadzanych drzwi. Od strony posadzki z
deszczutek drewnianych (parkiet) nalezy zastosowac prog skosny szczelnie przylegajacy do
posadzki i eliminujgcy mozliwos¢ potykania sie oraz obrazen przy upadku

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do montazu drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania
osciezy do rob6t montazowych oraz wykonaé badania wyrobéw i materiatdbw wykorzystywanych
w tych robotach.

6.2.1. Odbidr robot poprzedzajgcych wykonanie montazu drzwi

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzic:

— prawidtowos¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczeg6towg specyfikacjg
techniczna,

— rodzaj odciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowo$¢ wykonania i stan
wykonczenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi),

— zgodnos¢ wymiaréw otworow z wymiarami projektowanymi,

— mozliwos¢ zabezpieczenia prawidlowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a
oscieznica.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich
szczegobtowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w
dzienniku budowy a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Badania materiatow i wyrobéw

Przed rozpoczeciem montazu drzwi nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ drzwi oraz obrébek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacja
techniczng w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

— zgodnos¢ drzwi oraz obrébek z dokumentacjg projektowg i niniejsza specyfikacja
techniczna,

— w protokole przyjecia materiatbw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty
Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow uzywanych w robotach montazowych,

— stan opakowan (oryginalnos¢, szczelnosc) oraz sposéb przechowywania wyrobow i terminy
przydatnosci materiatow uszczelniajgcych.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6t montazowych z

dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub

instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny polega¢ na sprawdzeniu

prawidtowosci wykonania:

— podparcia progu oscieznicy,

— zamocowania mechanicznego drzwi na catym obwodzie oscieznicy (zachowania odstepéw
miedzy tgcznikami mechanicznymi),

— obrobek progu drzwi i osciezy

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji,
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odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczgce montazu drzwi w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng (szczegbétowag) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych wykonanie montazu,

— jakosci rob6t montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robo6t i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Badania sprawdzajgce jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi wedtug pkt. 5.4. Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt
6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych robo6t z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng wraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na
podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci
elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

c) sprawdzenie roznicy dlugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — réznica dtugosci
przekatnych nie powinna by¢ wieksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy
dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidlowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie
skrzydet powinno odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wtasnym
ciezarem samoczynnie zamykac sie lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnosci — zamkniete skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do
oscieznicy zapewniajgc szczelnos¢ miedzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidtowosci regulacji okué.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru rob6t montazowych drzwi

Powierzchnie okien i drzwi oblicza sie¢ w metrach kwadratowych wg. wymiaréw zewnetrznych
drzwi

SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.3. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

7.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektows.

Odbioér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
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Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— szczeg6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru rob6t ulegajgcych zakryciu,

— karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej
oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Montaz drzwi powinien by¢é odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna drzwi nie powinny by¢ przyjete. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na koniecznosc
regulacji okuc), usung¢ niezgodnosci rob6t montazowych z wymaganiami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ drzwi
ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalnosci i
trwatosci drzwi zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
demontazu wadliwie wbudowanych drzwi , zamontowania ich ponownie i powtérnego
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu drzwi po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
oraz sprawdzenia prawidtowos$ci otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0Odbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt9

9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu drzwi

Podstawy rozliczenia montazu drzwi stanowiag okreslone w dokumentach umownych
(kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci wykonanych roboét, potwierdzone przez
zamawiajacego.
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Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie elementéw wymagajgcych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,

— ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacii technicznej,

— obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz
wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej potgczenia z osciezem,

— obrobienie progow drzwi

— regulacja skrzydet i okug,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdét,
— oczyszczenie miejsca pracy z materiatbw zabezpieczajacych,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow

— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych — Izolacyjno$¢ od dzwiekéw powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U)

jw.

PN-EN 1026:2001

Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Metoda badania.

PN-EN 1027:2001

Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004

Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U)

jw.

PN-EN 1191:2002

Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania.

PN-EN 1522:2000

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos$¢ na wtamanie — Wymagania i klasyfikacja.

PN-ENV 1628:2006 (U)

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
obcigzenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U)

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
obcigzenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U)

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
proby wtamania recznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007

Cieplne witasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspotczynnika przenikania
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ciepta — Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN ISO 10077-2:2005

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspétczynnika przenikania
ciepta — Czes¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN 12207:2001

Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001

Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006

Cieplne witasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspotczynnika przenikania ciepta
metodg skrzynki grzejnej — Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006

Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspotczynnika przenikania ciepta
metodg skrzynki grzejnej — Czes¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004

Okna — Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim — Metoda badania, wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002

Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U)

Wentylacja budynkéw — Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobéw do wentylacji mieszkan —
Czes¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i
wewnetrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U)

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw — Czes¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-5:2006

Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta.
PN-EN 14609:2006

Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006

Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne
bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

PN-EN 20140-3:1999

Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekdw powietrznych elementéw
budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007

jw.

PN-77/B-02011

Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach — Izolacyjnosc
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych —
Wymagania.

PN-B-05000:1996

Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

PN-75/B-94000

Okucia budowlane — Podziat.

10.2.Ustawy
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki.

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe, Zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady
— 1990 rok.
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