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1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru pokryć dachowych papowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie pokryć dachowych papowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi, normami, 

przepisami i ST Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne" 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

 

2.2. Materiały papowe 

2.2.1. Papa termozgrzewalna asfaltowa modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej 

nawierzchniowa 

1) włóknina poliestrowa o gramaturze min. 200 g/m
2
, 

2) całkowita grubość papy min. 4,7 mm, 

3) giętkość na Ø30 mm –25ºC, 

4) spływność +100 

2.2.2. Papa termozgrzewalna asfaltowa modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej 

podkładowa 

5) włóknina poliestrowa o gramaturze min. 200 g/m
2
, 

6) całkowita grubość papy min. 3,4 mm, 

7) giętkość na Ø30 mm –25ºC, 

8) spływność +100 

2.2.3 Pakowanie, przechowywanie i transport. 
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1) Wszystkie wyroby dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

2) Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. 

3) Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 

określonymi w normie lub świadectwie. 

4) Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 

zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych, w odległości, co najmniej 120 cm od 

grzejników. 

5) Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 

6) Odległość między stosami - 80 cm. 

 

2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 

2.6. Kit asfaltowy uszlachetniony KF. 

Wymagania wg normy PN-75/B-30175. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00. 

5. Wykonanie robót 

5.1.  Przygotowanie podłoży pod pokrycia z papy 

5.1.1. Wymagania ogólne 

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-

10240, w przypadku zaś podłoży nieujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach 

technicznych. 

Rodzaj pokrycia dachowego powinien być dostosowany do pochylenia połać dachowej, 

zgodne z wymaganiami normy PN-99/B-02361. 

Na połaciach o pochyleniu minimalnym, a także w korytach odwadniających o takim 

spadku należy uwzględniać ugięcie konstrukcji nośnej pod działaniem obciążeń oraz tolerancje 

montażowe. 

Powierzchnia podłoża powinna być równa; prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a 

łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. 

Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów 

ponaddachowych należy zaokrąglić hakiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić 

za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy - 

od strony kalenicy - wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci 

dachowej. 

5.1.2. Wytrzymałość i sztywność podłoża. 

Aby zachować odpowiednią wytrzymałość i sztywność podłoża, należy przestrzegać 

następujących zaleceń: 

 Elementy konstrukcyjne stanowiące równocześnie podłoże pod pokrycie papowe (płyty 

żelbetowe lub płyty warstwowe) powinny spełniać wymagania w zakresie wytrzymałości 

na zginanie wynikające z obliczeń statycznych. 

 Podłoże musi mieć taką wytrzymałość i sztywność, żeby pod wpływem nacisków 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08.01 POKRYCIA DACHOWE PAPOWE  REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE  WIELORODZINNEGO  

STR 4  RYPIN, UL. JANA PAWŁA II 10 
 

zewnętrznych nie wystąpiło uszkodzenie pokrycia dachowego. 

5.1.3. Podłoża z desek i materiałów drewnopochodnych. 

Deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone 

stroną dordzeniową ku górze. Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma 

gwoździami. Wilgotność desek nie powinna być większa niż 21%. 

Przy powołaniach norm niedatowanych obowiązuje ostatnie wydanie normy. 

Podłoże powinno być wykonane z desek o maksymalnej szerokości 15 cm. 

Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. Deski należy układać „na pióro" i 

„wpust" lub „na przylgę". Szczeliny między deskami nie powinny być większe niż 2 mm. Nie 

dopuszcza się w deskach otworów po sękach o średnicy większej niż 20 mm. 

W obiektach narażonych na silne podmuchy wiatru od spodu, na przykład w wiatach 

oraz obiektach o małym nachyleniu połaci i przy rozstawie krokwi większym od 1,1 m podkład 

powinien być wykonany z desek łączonych na wpust. 

Podłoże z płyt drewnopochodnych należy wykonać z płyt impregnowanych o grubości 

dostosowanej do rozstawu elementów konstrukcyjnych i wielkości obciążeń. 

Deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi od 3 cm do 5 cm. 

5.2.  Pokrycia papowe 

5.2.1. Wymagania ogólne. 

Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić: 
 po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją techniczną oraz 

wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża, 
 po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni połaci, na przykład 

tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni 
pionowych, na które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu 
listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., 

z wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie 
układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym zakończeniu, 

 po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną materiałów pokrywczych i sprzętu do 
wykonywania pokryć papowych. 

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w 

PN-80/B-10240, a ponadto: 
 Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5 °C. 
 Na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi do okapu, 

a przy nachyleniu połaci powyżej 20% - pasami prostopadłymi do okapu. 

 Przy pochyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez kalenicę i 
zamocowane mechanicznie. 

 Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić, co najmniej 10 cm; 
należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci. 

 Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy 
spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza, przy 

trzywarstwowym - o 1/3 szerokości arkusza. 
 W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających pokrycie 

należy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwą pokrycia dodatkową warstwę papy. 
 

 Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w 
których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem. 

 Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu 
elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie 
wpływu odkształceń dachu na tynk. 

 Papa przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie niższej niż 

18 °C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu rozprostowania, aby 
uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu. Bezpośrednio przed ułożeniem papa 
może być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to 
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przypadków, gdy muszą być smarowane lepikiem zarówno podłoże, jak i spodnia warstwa 
przyklejanej papy. 

 Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed 
nadmiernym działaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych funkcję tę 
spełnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na papę wierzchniego krycia.  

 Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. 

5.2.2. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej 
Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach 

dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w PN-99/B-02361, tzn. od 1% do 20% na podłożu: 
 betonowym, 
 na płycie warstwowej ze styropianu z okleiną z pap asfaltowych; papa stanowiąca okleinę płyt 

styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia, 
 podłożu drewnianym. 

Jako pierwszą warstwę zamocować papę podkładową przeznaczoną do mocowania 
mechanicznego (nie wolno zgrzewać papy bezpośrednio do podłoża) oraz zgrzać zakłady. Druga 
warstwa papa asfaltowej zgrzewalnej nawierzchniowej jest przeznaczona do przyklejania do 
podłoża oraz sklejania dwóch jej warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej 
powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy 
przestrzegać następujących zasad: 
 Palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę 

papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na 
powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania 

podłoża. 
 W celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień 

palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej. 
 Niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy 

asfaltowej lub jej zapalenia. 
 Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 

ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 

5.2.3. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej. 

Pokrycia jednowarstwowe należy wykonywać tylko renowacji istniejącego pokrycia. 
Papa w pokryciu jednowarstwowym ma być układana metodą zgrzewania na całej 

powierzchni istniejącego pokrycia. Przed wykonaniem nowego pokrycia istniejące 

pokrycie należy oczyścić i w miejscach gdzie to jest niezbędne zagruntować roztworem lub 

emulsją gruntującą 

5.3.  Obróbki blacharskie. 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej powinny być wykonywane z 

blachy o grubości od 0,55 mm do 0,6 mm. Obróbki blacharskie z blachy można wykonywać o każdej 

porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 

podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.4.  Urządzenia do odprowadzania wód opadowych. 

W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 

uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 

dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
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Rynny i rury blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej powinny być wykonywane z blachy o 

grubości od 0,55 mm do 0,6 mm. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-EN 612:2006, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 

1462:2006, PN-B-94702:1999 i PN-B-9470U999. 
Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny być każdorazowo ustalone 

indywidualnie na podstawie PN-92/B-01707. 

6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszych Warunków technicznych. 

6.1. Kontrola wykonania podłoży 
Kontrola wykonania podłoży pod pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych powinna 

być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240 p. 4.3.2 oraz wymaganiami 

niniejszych Warunków, p. 5.1. 

6.2. Kontrola wykonywania pokryć 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 

wymaganiami powołanych norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych 

Warunków. Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru: 

 w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas 

wykonywania robót dekarskich, 

 w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu 

robót dekarskich. 

Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych oraz pokryć z powłok asfaltowych polega na 

bieżącym sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami. 

 Kontrola końcowa wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 

projektem oraz niniejszymi wymaganiami. Kontrolę przeprowadza się w sposób opisany w 

PN-98/B-10240, p. 4. 

6.3. Ocena wyników badań 

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, jeżeli wszystkie sprawdzane 

właściwości pokrycia są zgodne z niniejszymi wymaganiami lub wymaganiami 

aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 

– dla pokryć dachowych – m
2
 pokrytej powierzchni, 

– dla robót rynien i rur spustowych – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie obmiaru robót zaaprobowanego przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty 

kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit 

między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
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8.2. Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 

czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 

niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

– podłoża (deskowania i łat), 

– jakości zastosowanych materiałów, 

– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

– dokumentacja techniczna, 

– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 

– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.1. Odbiór pokrycia z papy 

Sprawdzenie mocowania papy do podłoża: 

 sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie 

paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad 

miejscem przyklejenia papy, 

 sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych 

i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 

100 m
2
. 

Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

 sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

 sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

 sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

 sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 

kanalizacyjnych. 
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9.  Podstawa płatności 

Pokrycie z papy. 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 pokrycia. 

Obróbki blacharskie. 

Płaci się za ustaloną ilość „m
2
” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

+ Az1:2004 

PN-B-24625:1998  Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 

stosowane na gorąco 

PN-B-30175:1974  Kit asfaltowy uszczelniający 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na osnowie do 

pokryć dachowych – Definicje i właściwości. 

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo – kauczukowa 

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym 

obrzeżem przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład 

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych -- Wymagania i badania 

PN-B-94701:1999 Dachy -- Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych 

PN-B-94702:1999 Dachy -- Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych 


