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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot izolacyjnych.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i termicznej.

W zakres tych robét wchodza:
- izolacje przeciwwilgociowe podidg
- izolacje termiczne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogolne’p.2.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji, dokumentacji, odpowiednich norm i sztuki budowlane;j.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci,

2.1.1. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkiadkach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz
papy na widknie.

2.1.2. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornosé w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosc¢ do sklejania
materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.3. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1. Papa termozgrzewalna asfaltowa modyfikowana SBS na osnowie z wtdkniny poliestrowe;j
podktadowa

1) widknina poliestrowa o gramaturze min. 200 g/m2,
2) catkowita grubos¢ papy min. 3,4 mm,

3) gietkos¢ na @30 mm —25°C,

4) sptywnos¢ +100
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2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco.

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

1) temperatura mieknienia — 60 - 80°C

2) temperatura zaptonu - 200°C

3) zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

4) sptywnosc¢ — lepik nie powinien sptywaé¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajgcej
dwie warstwy papy nachylonej pod kgtem 45°

5) zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Lepik asfaltowy na zimno.
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
2.2.4. Folia PE gr. 0,2mm.

Atestowana folia budowlana PE czarna grubosci 0,2 mm w rolkach.

2.2. Materiaty do izolacji termicznych

2.3.3 Wetna mineralna.

Przewidziane jest zastosowania nastepujgcych rodzajéw wetny mineralnej:
a) dach

Wetna mineralna w matach gr.20 cm w jednej lub dwu warstwach utozonych mijankowo o wspétczynniku
AD=0,044 W/m K

Wetna mineralna musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13162:2002.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.3.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy pomocy dowolnego sprzetu.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne’p.4.

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonywanie robét.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.5.
5.1. Izolacje termiczne.

5.1.1. Ocieplenie podtdg i posadzek

Do wykonania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno — suchym. Warstwy izolacyjne winny by¢
uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty nalezy uktadac na styk bez szczelin. Plyty powinny by¢ przyciete
na miare bez uszczerbkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktadaé
mijankowo. Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ min. 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane
materiaty nalezy chronié¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papg).

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.6.

Opracowat: mgr inz. Marek Kiedrowski



REMONT BUDYNKU MIESZKLANEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04 ROBOTY IZOLACYJNE
WIELORODZINNEGO W RYPINIE, WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
UL. JANA PAWLA 11 10 STR 4

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng
oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.

7.1. Jednostkg obmiarowa robot jest 1,00 m 2 powierzchni zaizolowanej
Wymiary powierzchni oblicza sie w Swietle izolowanych elementéw. Z obliczonej powierzchni potrgca sie
powierzchnie otwordw, stupow, pilastrow itp., wieksze od 1m2.

Izolacje powierzchni zakrzywionych oblicza sie w metrach kwadratowych rozwinieciu.
llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych na budowie.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.

8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonhczeniowych.

Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci zgodnie ze ST ,Wymagania ogodlne” pkt. 9 oraz umowa.

10. Przepisy zwiagzane
10.1. Normy

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja.

PN-EN 13172:2012 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci
10.2. Inne
Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czesé C: Zabezpieczenia i izolacje. ITB,
Warszawa 2004r.

Dokumentacja i specyfikacje w zaméwieniach publicznych. W. Golinski, A. Krupa, K. Staskiewicz.
Warszawa 2005r.
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