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1. Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych papowych.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych papowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi, normami,
przepisami i ST Wymagania ogoélne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

»Wymagania ogdlne"

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi

przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca

sktadowanych na budowie materialow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Materialy papowe

2.2.1. Papa termozgrzewalna asfaltowa modyfikowana SBS na osnowie z wldkniny poliestrowej

nawierzchniowa

1) widknina poliestrowa o gramaturze min. 200 g/m®,
2) catkowita grubo$¢ papy min. 4,7 mm,

3) gietkos¢ na @30 mm —25°C,

4) sptywnos¢ +100

2.2.2. Papa termozgrzewalna asfaltowa modyfikowana SBS na osnowie z widkniny poliestrowej

podktadowa
5) widknina poliestrowa o gramaturze min. 200 g/m?,

6) catkowita grubo$¢ papy min. 3,4 mm,
7) gietko$¢ na @30 mm —25°C,
8) sptywnos¢ +100

2.2.3 Pakowanie, przechowywanie i transport.
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1) Wszystkie wyroby dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.

2) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

3) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w normie lub §wiadectwie.

4) Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dzialaniem promieni stonecznych, w odleglosci, co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

5) Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

6) Odlegtos¢ miedzy stosami - 80 cm.

2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6. Kit asfaltowy uszlachetniony KF.

Wymagania wg normy PN-75/B-30175.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie podtozy pod pokrycia z papy

5.1.1. Wymagania ogdlne

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-
10240, w przypadku za$ podtozy nieujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych.

Rodzaj pokrycia dachowego powinien by¢ dostosowany do pochylenia pota¢ dachowe;j,
zgodne z wymaganiami normy PN-99/B-02361.

Na potaciach o pochyleniu minimalnym, a takze w korytach odwadniajacych o takim
spadku nalezy uwzglednia¢ ugiecie konstrukcji no$nej pod dzialaniem obcigzen oraz tolerancje
montazowe.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna; przeswit pomigdzy powierzchnig poditoza a
tata kontrolna o dtugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm.

Krawegdzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw
ponaddachowych nalezy zaokragli¢ hakiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzié¢
za pomocg odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajagcymi ponad dach nalezy -
od strony kalenicy - wykona¢ odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci
dachowej.

5.1.2. Wytrzymatos¢ i sztywno$¢ podtoza.

Aby zachowa¢ odpowiednia wytrzymatos¢ i sztywnos¢ podtoza, nalezy przestrzegac
nastepujacych zalecen:

e Elementy konstrukcyjne stanowigce rownoczesnie podtoze pod pokrycie papowe (ptyty
zelbetowe lub ptyty warstwowe) powinny spetnia¢ wymagania w zakresie wytrzymato$ci
na zginanie wynikajace z obliczen statycznych.

e Podloze musi mie¢ takg wytrzymato$¢ i sztywnos$é, zeby pod wptywem naciskow

Opracowat: mgr inz. Marek Kiedrowski
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zewngtrznych nie wystapito uszkodzenie pokrycia dachowego.
Podloza z desek i materiatéw drewnopochodnych.

Deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem (impregnowane) i utozone
strong dordzeniowa ku gorze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma
gwozdziami. Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wigksza niz 21%.

Przy powotaniach norm niedatowanych obowigzuje ostatnie wydanie normy.

Podloze powinno by¢ wykonane z desek o maksymalnej szerokosci 15 cm.

Czota desek powinny stykac si¢ na krokwiach. Deski nalezy uktadac ,,na pioro" i
»wpust" lub ,,na przylge". Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Nie
dopuszcza si¢ w deskach otwordow po sekach o srednicy wigkszej niz 20 mm.

W obiektach narazonych na silne podmuchy wiatru od spodu, na przyktad w wiatach
oraz obiektach o matym nachyleniu potaci i przy rozstawie krokwi wickszym od 1,1 m podktad
powinien by¢ wykonany z desek taczonych na wpust.

Podloze z ptyt drewnopochodnych nalezy wykonaé z plyt impregnowanych o grubosci
dostosowanej do rozstawu elementéw konstrukcyjnych i wielkosci obciazen.

Deski okapowe powinny wystawac poza czoto krokwi od 3 cm do 5 cm.

5.2. Pokrycia papowe

5.2.1. Wymagania ogolne.

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapi¢:

po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacjg techniczng oraz
wymaganiami szczegotowymi dla danego rodzaju podtoza,

po zakonczeniu robot budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci, na przyktad
tynkowaniu kominéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni
pionowych, na ktére bedg wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu
listew lub klockéw do mocowania obrobek blacharskich, uchwytow rynnowych (rynhakéw) itp.,
z wyjatkiem robot, ktore ze wzgledéw technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie
uktadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,

po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja techniczng materiatow pokrywczych i sprzetu do
wykonywania pokry¢ papowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi w
PN-80/B-10240, a ponadto:

Pokrycia papowe nalezy wykonywac¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5 °C.

Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada si¢ pasami rownolegtymi do okapu,
a przy nachyleniu potaci powyzej 20% - pasami prostopadtymi do okapu.

Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenicg i
zamocowane mechanicznie.

Szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosié¢, co najmniej 10 cm;
nalezy je wykonywac¢ zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem zaktadéw warstwy
spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci arkusza, przy
trzywarstwowym - 0 1/3 szerokosci arkusza.

W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajacych pokrycie
nalezy wzmocni¢, uktadajac pod pierwsza warstwa pokrycia dodatkowg warstwe papy.
Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w
ktorych wykonano dylatacje konstrukeji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.
Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie
wptywu odksztatcen dachu na tynk.

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie nizszej niz
18 °C, a nastgpnie rozwinigta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, aby
unikng¢ tworzenia si¢ garbow po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utoZzeniem papa
moze by¢ luzno zwinigta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to
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przypadkow, gdy muszg by¢ smarowane lepikiem zaréwno podtoze, jak i spodnia warstwa
przyklejanej papy.

e  Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed
nadmiernym dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te
spelnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na papg wierzchniego krycia.

e Krycie dachow papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

5.2.2. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej
Pokrycie z dwboch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w PN-99/B-02361, tzn. od 1% do 20% na podtozu:
e betonowym,
e naplycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowigca okleing ptyt
styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia,
e podiozu drewnianym.

Jako pierwszg warstwe zamocowa¢ pape podkltadowa przeznaczong do mocowania
mechanicznego (nie wolno zgrzewac papy bezposrednio do podtoza) oraz zgrza¢ zaktady. Druga
warstwa papa asfaltowej zgrzewalnej nawierzchniowej jest przeznaczona do przyklejania do
podtoza oraz sklejania dwoch jej warstw metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej
powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowe;.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy
przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

e Palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczesnie podgrzewal podtoze i wstege
papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na
powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania
podtoza.

e W celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powtokowe;.

e Niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia.

e Fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowa nalezy natychmiast docisnac¢ do
ogrzewanego podloza watkiem o dlugosci réwnej szerokos$ci pasma papy.

5.2.3. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowe;j.
Pokrycia jednowarstwowe nalezy wykonywac tylko renowacji istniejacego pokrycia.
Papa w pokryciu jednowarstwowym ma by¢ uktadana metodg zgrzewania na calej
powierzchni istniejacego pokrycia. Przed wykonaniem nowego pokrycia istniejace
pokrycie nalezy oczysci¢ i w miejscach gdzie to jest niezbedne zagruntowac roztworem lub
emulsja gruntujaca

5.3. Obrobki blacharskie.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej powinny by¢ wykonywane z
blachy o grubosci od 0,55 mm do 0,6 mm. Obrobki blacharskie z blachy mozna wykonywac o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych
podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych.

W dachach z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
Rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Opracowat: mgr inz. Marek Kiedrowski
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Rynny i rury blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej powinny by¢ wykonywane z blachy o
grubosci od 0,55 mm do 0,6 mm. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 612:2006, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN
1462:2006, PN-B-94702:1999 i PN-B-9470U999.

Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny by¢ kazdorazowo ustalone
indywidualnie na podstawie PN-92/B-01707.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszych Warunkéw technicznych.

6.1. Kontrola wykonania podtozy
Kontrola wykonania podtozy pod pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych powinna
by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240 p. 4.3.2 oraz wymaganiami
niniejszych Warunkéw, p. 5.1.

6.2. Kontrola wykonywania pokry¢
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami powotanych norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych
Warunkoéw. Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru:
e w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas
wykonywania robot dekarskich,
e W odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu
robot dekarskich.
Kontrola mi¢dzyoperacyjna pokry¢ papowych oraz pokry¢ z powlok asfaltowych polega na
biezagcym sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami.
Kontrola koncowa wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz niniejszymi wymaganiami. Kontrole przeprowadza si¢ w sposob opisany w
PN-98/B-10240, p. 4.

6.3. Ocena wynikéw badan
Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane
wlasciwos$ci pokrycia sg zgodne z niniejszymi wymaganiami lub wymaganiami
aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest:

~ dlapokry¢ dachowych — m? pokrytej powierzchni,
- dlarobdt rynien i rur spustowych — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie obmiaru robot zaaprobowanego przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbior podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie roéwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomocy faty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit

miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.
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8.2. Odbiodr robdt pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w

czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest

niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywcezych stanowia nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgsciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentoéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokéty odbioru materialow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek

blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

Sprawdzenie mocowania papy do podtoza:

e sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie
paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacia¢ nad
miejscem przyklejenia papy,

e sprawdzenie szeroko$ci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych
i koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde
100 m’.

Doktadnos¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.
8.2.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

e sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

e sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

e sprawdzenie szczelnos$ci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow

kanalizacyjnych.

Opracowat: mgr inz. Marek Kiedrowski
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9. Podstawa platnoSci
Pokrycie z papy.
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? pokrycia.
Obrobki blacharskie.

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ ,,mz”

obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

+ Az1:2004

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowane na gorgco

PN-B-30175:1974 Kit asfaltowy uszczelniajacy

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do
pokry¢ dachowych — Definicje i whasciwosci.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym
obrzezem przedniej strony i rury spustowe taczone na zaktad

PN-EN 1462:2006  Uchwyty do rynien dachowych -- Wymagania i badania

PN-B-94701:1999  Dachy -- Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych

PN-B-94702:1999  Dachy -- Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych



