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1. Wstep.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rypinie na ul. Jana Pawta Il 10.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 na mocy rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym w przypadkach prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, z
zachowaniem pewnosci, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdine dla robot
budowlanych objetych we wszystkich szczegdtowych specyfikacja technicznych SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

SST - Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna

Inzynier — osoba wyznaczona przez zamawiajgcego w celu zarzgdzania budowg

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z umowg, warunkami
technicznymi, sztukg budowlang, SST i poleceniami Inspektora nadzoru/Inzyniera.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego terenu, zabezpieczenie terenu
budowy przed dostepem o0s6b trzecich oraz zabezpieczenie terenu bezposrednio przylegtego do terenu
budowy do chwili odbioru koncowego robot.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i SST.

SST i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru (Inzyniera) Wykonawcy stanowig
czes¢ dokumentacji, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w podstawowej dokumentac;i.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, do ktérych dopuszczane
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg lub SST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca moze wybiera¢ inne systemy rozwigzan niz podane w dokumentacji po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego. Wykonawca podejmie petng odpowiedzialnos¢ za wykonanie tych robdét.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca winien dostarczy¢ i zainstalowaé wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo budowy i oséb trzecich.
Teren nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych.

Opracowat: mgr inz. Marek Kiedrowski
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1.5.4 Oczyszczenie i przygotowanie terenu.

Po doktadnym rozpoznaniu placu budowy tzn. istniejacych na terenie obiektow i zwigzanych z nimi
instalacji i urzadzen oraz roslinnosci nalezy teren oczyscic¢ i przygotowac¢ w sposéb nastepujgcy:

» Zabezpieczy¢ lub usung¢ istniejgce w terenie obiekty i urzgdzenia (resztki konstrukgji, studnie,
przewody rurowe, kable i inne),

» Usuna¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy,

» Jesli na terenie budowy wystepujg obiektéw chronione prawem takie jak pomniki przyrody,
pomniki kultury, wykopaliska archeologiczne nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢,

» Jesli w otoczeniu znajduja sie jakiekolwiek cieki wodne nalezy je zabezpieczy¢ tak, aby nie
zaktécacé jego przeptywu i aby nie ulegty zanieczyszczeniu,

+ Jezeli na placu budowy znajdujg sie instalacje, ktére podlegac keda rozbidérce nalezy je
zdemontowaé a materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do
sktadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce sktadowania.

1.5.5 Przygotowanie drég dojazdowych.
Jako drogi dojazdowe nalezy wykorzystac istniejgce drogi i nawierzchnie.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Winien uzyskaé wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw. Ewentualne szkody spowodowane transportem
na potrzeby budowy nalezy usung¢ przed ostatecznym odbiorem robot w sposéb zaakceptowany przez
zarzadce drogi.

1.5.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

W czasie prowadzenia robot Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac wszelkie przepisy
bezpieczenstwa srodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien:

- podejmowac kroki w ten sposdb, aby majgc na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub wtasnosci spotecznej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca stosujgc sie do tych wymagan powinien mie¢ na wzgledzie:
- lokalizacje magazynow i sktadowisk,
- 8rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniami ciekdw wodnych, zbiornikdw pytami lub substancjami toksycznymi — nie
dopuszczac¢ do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalne, stosowac materiaty zgodnie z wymaganiami technicznymi ich wbudowania

* zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami — uwagi jw.,

* mozliwoscig powstania pozaru — nalezy przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne sktadowa¢ w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami, zabezpieczy¢ je przed dostepem oséb trzecich.

1.5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Za ochrone instalacji nadziemnych i podziemnych oraz wszelkich urzgdzen znajdujgcych sie na terenie
budowy odpowiada Wykonawca, ktéry powinien zapewni¢ ich wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy.

Jesli dojdzie do przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
(Inzyniera) i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji
nadziemnej i uszkodzenia instalacji podziemnej, ktére wykazane byly w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca winien stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia na
przewdz nietypowych wagowo tadunkéw i powiadamiat bedzie Inspektora nadzoru o kazdym takim
przewozie. Jesli pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe spowodujg uszkodzenia
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru (Inzyniera).

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas wykonywania robot Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci ma zadbaé o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczerstwa publicznego.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez
Inspektora nadzoru).

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe; i

samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. np.:

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.).

e  Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z
pézn. zm.)

e Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z p6zn. zm.)

e inne

Ponadto Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod

i winien informowac¢ Inspektora nadzoru (Inzyniera) o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2. Materialy.

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw i ich pozyskiwanie.

Wykonawca winien przedstawi¢ na zgdanie Zamawiajgcego szczegoétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru (Inzyniera).
Badania powinny by¢ udokumentowane w celu uzyskania informacji, ze materiaty uzyskano z
dopuszczalnego zrodta i spetniajg wymagania. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdéw pochodzgcych z jakiegokolwiek zrodta.

W przypadku pozyskiwania materiatéw miejscowych Wykonawca powinien uzyskaé pozwolenia od
wiascicieli i odnosnych organéw wiadzy na ich pozyskiwanie. Winien przedstawi¢ dokumentacje, ktéra
zawiera raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia
i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi hadzoru.

Wszystkie materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi.

Urzadzenia instalacyjne (elektryczne, gazowe, parowe) powinny posiada¢ Atesty Dozoru
Technicznego uznane przez Polskie Wtadze swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania ze wzgledu na
bezpieczenstwo obstugi.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakos$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz 20zone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru (Inzyniera). Jesli Wykonawca
zechce wykorzystac¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty wykona to na wtasne ryzyko, liczac sie z

Opracowat: mgr inz. Marek Kiedrowski
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jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca winien powiadomic
Inspektora nadzoru (Inzyniera) o tym, ze dokonat wyboru konkretnego materiatu, a wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany na inny bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Miejsca czasowego skfadowania materiatow bedg lokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Dyrektorem szkoty lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, powinny byé zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, utratg jakosci i wlasciwosci, byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.3 Inspekcja wytworni materiatéw.

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdow mogg by¢ pobierane w celu

sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw

pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujace

warunki:

- inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdéw do innych robaét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w sztuce budowlanej, SST, wskazaniami
Inspektora nadzoru i w terminie przewidzianym umowa.

Kazdy sprzet do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Ma by¢
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Transport.

Srodki transportu nalezy dostosowaé w zaleznosci od rodzaju przewozonych materiatéw.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca winien stosowac takie $rodki transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonanych robét i wiasciwos$ci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco i na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.



REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WIELORODZINNEGO WYMAGANIA OGOLNE
RYPIN, UL. JANA PAWLA I 10 STR7z11

5. Wykonanie robot.

5.1. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca:
- uzgodni harmonogram prowadzenia robét z Inzynierem i Uzytkownikiem obiektu,
- Eageineczy teren budowy przed dostepem o0séb trzecich w sposéb uzgodniony z Uzytkownikiem
udynku
5.2. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ ze sztukg budowlang,
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

- Inspektor nadzoru opierajgc sie na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy w
SST, normach i wytycznych moze akceptowac lub odrzucac¢ materiaty i elementy robot,

- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét, a skutki z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci roboét.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robdt.

Za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdéw odpowiedzialny jest Wykonawca. Powinien on
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robét. Pomiary i badania powinny
by¢ przeprowadzane w trakcie budowy z takg czestotliwoscia, aby zapewni¢ stwierdzenie ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i SST. W przypadku gdy nie zostaty tam
okreslone, Inspektor nadzoru (Inzyniera) ustali zakres kontroli w takim zakresie, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badanh. Inspektor nadzoru (Inzyniera) bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek do badania i moze zleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie
dodatkowych badan materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
ale nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badahn (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Inspektor nadzoru jest réwniez uprawniony do kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta
ich wytwarzania niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg i SST. Wtedy catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami

Opracowat: mgr inz. Marek Kiedrowski
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technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong jw. i ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw bedzie prowadzona tylko dla ewentualnych robo6t dodatkowych i bedzie stanowié
dokument pozwalajgcy na ich rozliczenie. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy gromadzone bedg w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na zyczenie Inspektora nadzoru.

6.6.3. Pozostate dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wymienionych w p. 6.6.1. — 6.6.2. do dokumentéw budowy zalicza sie:
zgtoszenie robot,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

W przypadku zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy konieczne jest jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru (Inzyniera) i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot.

Obmiar robét bedzie wykonywany tylko dla rob6t dodatkowych zleconych pisemnie przez
Zamawiajgcego.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie i SST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie.

7.1. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okre$lania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub
katalogach.

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w SST.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Ponadto
powinny by¢ w dobrym stanie w catym okresie trwania roboét.

8. Odbior robot.

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi przewoddw, instalacji i urzgdzen technicznych,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

- odbiorowi po uptywie okresu gwaranc;ji.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu

Polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér taki bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonego dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru (Inzynier)

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce pisemnym zgtoszeniem.

Odbidér ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru (Inzyniera) zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w p.
8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora
nadzoru (Inzyniera) i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania robot z dokumentacjg i SST.

W toku ostatecznego odbioru robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen i przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegodlnych elementach wykonhczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robé6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego (koncowego);
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét,.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

Opracowat: mgr inz. Marek Kiedrowski
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- Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

- Protokoty odbioréw cze$ciowych,

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST,

Jezeli wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i
uzupetniajgcych wyznacza komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére sie pojawity w okresie
rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie powyzej dot. Odbioru ostatecznego robot.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1 Ustalenia ogdine

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie

na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentagiji.

Wynagrodzenie ryczattowe robot bedzie obejmowac:

* Robocizne bezposrednio z narzutami

» Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

» Wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» Kosztyposrednie i zysk kalkulacyjny,

» Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Podstawg ptatnosci czesciowych bedzie protokét odbioru robdt w toku stwierdzajgcy stan zawansowania
robét potwierdzony przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

Warto$¢ ewentualnych robét dodatkowych okreslona zostanie kosztorysem powykonawczym
sporzgdzonym na bazie zatwierdzonego przez Inwestora obmiaru robét oraz cen jednostkowych
wyliczonych na podstawie kosztorysu ofertowego. W przypadku braku mozliwosci okreslenia cen
jednostkowych, wartos¢ robét zostanie okreslona na podstawie katalogdéw naktadéw rzeczowych, cen
materiatow uzytych w kosztorysie ofertowym (w przypadku ich braku w kosztorysie ofertowym na
podstawie baz srednich cen materiatow i sprzetu Sekocenbudu w kwartale poprzedzajgcym wykonanie
robot) oraz wskaznikdw ekonomicznych zawartych w ofercie (stawki robocizny i narzutow posrednich).

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
poézn. zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655 z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z pozn. zm.)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 191 ze zm.)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 z p6zn. zm.)
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z pdzn.
zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.)

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemdow oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci,
oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237,
poz. 2375).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie ogéinych
przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, (tom |, I, I, 1V, V) Arkady,
W-wa 1989-1990,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa
2003,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001

Opracowat: mgr inz. Marek Kiedrowski



