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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45311100-1 INSTALACJA ODGROMOWA

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem demontazu zwodow, uchwytéw i przewodow

odprowadzajacych instalacji odgromowych na budynku a nastgpnie z ich wykonaniem z

wykorzystaniem nowych materiatdéw zgodnie z PN-EN 62305-1.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z realizacja zadania pn. ,,Wymiana pokrycia dachu i czgséci

stolarki okiennej w budynku przy ul. Mtawskiej 22 w Rypinie (Lecznica)”

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST, obejmujg wszystkie czynnos$ci majace na celu wykonanie

wymiany instalacji odgromowej na dachu budynku parterowego z dachem dwuspadowym o kacie

nachylenia okoto 35° podczas robot majacych na celu wymiang istniejacego pokrycia z plyt

azbestocementowych typu ,.karo” na blach¢ dachowkowa. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana

jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e demontaz istniejacych zwodow poziomych oraz pionowych wraz przynaleznymi uchwytami na
istniejacym pokryciu azbesto-cementowym,

e odtworzenie nowych zwodow, przewodoéw odprowadzajacych i uchwytow na pokryciu z blachy
dachoéwkowej

e podiaczenie wykonanej instalacji do istniejacych uzioméow

e wymiana ztaczy kontrolnych taczacych nowa instalacje¢ z istniejagcymi uziomami

e sporzadzenie protokotu z pomiardw rezystancji uziemienia zgodnie z obowigzujagcymi normami

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z specyfikacjg techniczng, poleceniami i
uzgodnieniami z przedstawicielem Zamawiajgcego, ustawg Prawo budowlane, obowigzujacymi
normami i przepisami szczegotowymi.

Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Do wykonania instalacji odgromowej moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i
deklaracje zgodno$ci. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru/przedstawiciela zamawiajgcego.

Przewody

Instalacje nalezy wykona¢ z przewodow stalowych ocynkowanych g 8mm.

Dostarczone na budowe przewody powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz bez widocznych wzerow i
ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

Zaciski, uchwyty oraz elementy instalacji umieszczone w ziemi powinny mie¢ atest zastosowania w
budownictwie oznaczonym znakiem CE.
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Sprzet

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow.

Transport

Przewody, zaciski, bednarka w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednie;j
dhugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania elementow do instalacji nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Wykonanie robot

Roboty demontazowe

Demontaz istniejacej instalacji wykonywany bedzie bez odzysku elementow.

Przed przystapieniem do remontu dachu nalezy zdemontowac¢ instalacje.

Materialy uzyskane z demontazu nalezy zutylizowac.

Sposob ukladania przewodow

W calej instalacji wszelkie zagigcia przewodoéw wykonywane s3 tagodnymi tukami o promieniu nie
mniejszym niz 25 cm. Potgczenia przewodow wykonane za pomocg ztacz krzyzowych. Do wykonania
instalacji nie wolno stosowaé linek lub pretow aluminiowych. Nie wolno tez stosowaé nie
niezabezpieczonych powtokami galwanicznymi (ocynkowanych) przewodow stalowych.

Zaciski probiercze

Zaciski (ztacza kontrolne) umieszcza si¢ na kazdym przewodzie uziemiajgcym na wysokosci
ujednoliconej w zakresie 30 ~ 180 c¢cm nad ziemig. Zaciski stuzg do przeprowadzania okresowych
kontrolnych pomiaréw opornosci uziomu. Sposéb ich wykonania (najczesciej dwie Sruby zaciskowe)
musi umozliwi¢ tatwe odlgczenie przewodu uziemiajacego od przewodu odprowadzajacego w chwili
przeprowadzania pomiaréw opornosci. Wsporniki przewodow dedykowane do pokrycia z blach
dachowkowych.

Badania i uruchomienie instalacji

Badanie sprawnosci instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Polska Normg. Warto$¢ opornosci
uziemienia nie moze by¢ wigksza od 30 oméw. Badanie i pomiary moga by¢ wykonywane wylgcznie
przez osoby posiadajace aktualne stosowne uprawnienia

Kontrola jakoS$ci roboét

Kontrola jakos$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymaganiami obowigzujacych norm. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla robot zostaty spelnione.

Odbior robét

Po przeprowadzeniu pomiaro6w opornosci instalacji przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy
dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o dokumenty dotyczace dopuszczenia do stosowania w budownictwie zastosowanych materiatow

e protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

e protokoty badan.

Przedmiar robot

Ogolne zasady przedmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogo6lne”.
Jednostka obmiaru rob6t w niniejszej SST jest:

m — dla utozonego zwodu

szt. — dla wspornika, ztacza, zacisku kontrolnego

pomiar — dla jednego uziomu

Warunki platnosci

Zgodnie z zawarta umowa o wykonanie robot.



10. Przepisy zwiazane
- PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa - Cze¢$¢ 1: zasady ogdlne



