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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace de-
montazu ptyt dachowych azbestocementowych w ramach zadania pn. ,Wymiana pokrycia dachu i
czesci stolarki okiennej w budynku przy ul. Mtawskiej 22 w Rypinie (Lecznica)

1.2.Zastosowania SST
Niniejsza szczegdétowa specyfikacja techniczna (SST) jest czescig dokumentow przetargowych
I kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robét odnoszg sie jedynie do wymagan dotyczgcych de-
montazu pokry¢ dachowych z ptaskich ptyt azbestowych (typu ,karo”)i ich transport do miejsca
utylizaciji.

W warunkach wykonania i odbioru robét zwigzanych z pokryciami dachowymi jako zasade przyjeto
okreslanie wymagan w nastepujgcej kolejnosci:

- demontaz ptyt zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP,

- bezpieczne przechowanie na budowie do czasu transportu

- transport do miejsca bezpiecznego sktadowania/utylizacji wraz z optatami

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mia-
nowicie:

- ptyty dachowe azbestowe - wierzchnia, wodochronna warstwa dachu , przymocowana do
konstrukcji dachu i odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. W przypadku niniejszej spe-
cyfikacje ptaskie ptytki typu ,karo” o wymiarach 40x40 cm gr okoto 4 mm.

- roboty budowlane przy demontazu pokry¢ dachowych: nalezy rozumie¢ wszystkie prace budow-
lane zwigzane z wykonaniem demontazu pokrycia dachu i utozeniem go w sztaplach na europale-
tach z zabezpieczeniem folig przed pyleniem (stretch),

- wykonawca — firma uprawnienia do demontazu ptyt azbestowych.

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy,
aprobaty techniczne i instrukcje,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu pokryé dachowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w obowigzujgcych
przepisach a w szczegdlnosci Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 14 pazdziernika
2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu, usuwaniu wyrobow
zawierajgcych azbest (Dz.U. Nr 26 z 31.10.2015 poz.1824)

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie, ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST Wymagania ogélne pkt
1.5. ,0g6lne wymagania dotyczgce robét”

2. Materialy pochodzace z rozbiérki

2.1. Wymagania ogéine

Szczegodlne niebezpieczenstwo dla zdrowia ludzi i Srodowiska stwarza mechaniczna obrobka wy-
robéw azbestowych (cigcie, wiercenie otwordw) oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokosci w
trakcie prac remontowych. Najbardziej w Polsce rozpowszechnione sg plyty azbestowo-
cementowe faliste oraz ptyty azbestowo-cementowe ,karo” stosowane jako pokrycia dachowe,
szczegolnie na terenach wiejskich oraz ptyty ptaskie wykorzystywane jako elewacje w budownic-
twie wielokondygnacyjnym na osiedlach miejskich. W znacznie mniejszych ilosciach produkowane
i stosowane byty inne wyroby azbestowo-cementowe, z ktérych nalezy wymieni¢ przede wszystkim
rury stuzgce do wykonywania instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych oraz w budownictwie
jako przewody kominowe i zsypy.

Sposoéb transportu i skladowania materiatéw z demontazu powinien byé zgodny z wymaganiami
okreslonych norm i przepisow. Plytki azbestowe po ich demontazu nalezy utozy¢ na paletach i za-



bezpieczy¢ szczelnie folig zaréwno przed pyleniem jak i penetracjg wodami opadowymi do czasu
wywozu w miejsce skladowania.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne pkt . 3. ,Sprzet”

3.2. Sprzet do wykonywania pokryé dachowych

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, powodujgcego jak
najmniejsze zapylenie powstate z demontowanych ptyt azbestowych, najlepiej wolnoobrotowych
wyposazonych w instalacje wyciggéw miejscowych.

3.3. Sprzet ochrony osobistej pracownikéw

Pracownicy powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony drég oddechowych, dobrane odpowied-
nio do stopnia zagrozenia oraz odziez ochronng wykonang z materialu uniemozliwiajgcego
przenikanie wtokien azbestu i umozliwiajgcego jej tatwe czyszczenie. Rekawy w nadgarstkach i
nogawki spodni powinny szczelnie przylega¢ do ciata.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne pkt. 4. ,Transport”

4.2. Transport i skladowanie:

Transport odpaddéw na sktadowisko odpadow niebezpiecznych odbywa sie specjlnie przystosowa-
nymi samochodami ciezarowymi, ktére wyposazone sg w odpowiedni sprzet oraz oznakowane
specjalnymi tablicami i naklejkami ostrzegawczymi. Transport odpadéw odbywa sie zgodnie z ob-
owigzujgcymi w tym zakresie przepisami drogowymi. Samochody transportujace odpady muszg
posiada¢ stosowne pozwolenia na transport odpadow niebezpiecznych oraz przeszkolonych w tym
zakresie kierowcoéw. Firma przewozowa musi posiadac¢ aktualne uprawnienia na transport odpa-
déw niebezpiecznych (w tym azbestu)

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST Wymagania ogdlne pkt 5. ,Wykonanie
robot”

5.2. Wykonanie robot

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania zgtoszen przystgpienia do prac polegajgcych na za-
bezpieczeniu lub usunieciu wyrobéw zawierajgcych azbest wtasciwemu organowi nadzoru budow-
lanego, wiasciwemu okregowemu inspektorowi pracy oraz wtasciwemu panstwowemu inspektoro-
wi sanitarnemu zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo-
tecznej w sprawie sposobdw i warunkdéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawiera-
jacych azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71 poz. 649). Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dowdd
przedtozenia ww. zgtoszen w postaci kopii zgtoszen potwierdzonych przez organy do ktoérych zgto-
szenia zostaty przedtozone. Zasady prowadzenia roboét i zabezpieczenia pracownikow i 0s6b trze-
cich reguluje Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu, usuwaniu wyrobow zawierajgcych
azbest (Dz.U. Nr 26 z 31.10.2015 poz.1824)

Roboty realizowane sg przez brygade pracownikéow pod kierownictwem osoby odpowiedzialnej za
wykonanie zadania.

Rozpoczecie demontazu pokrycia dachowego poprzedzone zostanie zrealizowaniem prac przygo-
towawczych.

Prace te polegajg na :

o odizolowaniu (wygrodzeniu) miejsca demontazu widocznymi tasmami przed dostepem
niepowotanych oséb oraz niepowotanych pojazdéw,

o umieszczeniu stosownych tablic ostrzegawczych na obszarze objetym pracami,

o dostarczeniu do miejsca demontazu pokrycia dachowego niezbednej ilosci folii ochronne;j
oraz palet drewnianych na ktorych sktadowane bedg zdemontowane ptyty azbestowo — cemento-
we,



o zgromadzeniu wymaganych tak co do rodzaju, jak i ilosci narzedzi uzywanych do prac
demontazowych,

o doprowadzeniu wezem gumowym (plastikowym) wody, pozwalajgcej zrasza¢ demonto-
wane poszycie dachowe,
o wyposazeniu pracownikow uczestniczgcych w pracach w niezbedny ubiér ochronny

oraz sprzet ochrony osobistej (kombinezony, filtry, rekawice, itp.).

Prace demontazowe wykonywane sg przy pomocy narzedzi recznych z nalezytg starannoscia.
Bezposrednie prace demontazowe wykonuje min. dwéch pracownikow, nalezy wyznaczyé nie-
zbedng ilos¢ pracownikow do odbioru od nich zdemontowanych piyt i uktadania na wczes$niej
przygotowanych paletach. llos¢ ptyt na palecie wynika z uwarunkowan transportowych, na kazdej
palecie zgromadzone sg ptyty o tgcznej masie mniejszej niz 1 Mg.

Grunt, na ktérym znajdujg sie palety nalezy przykryc folig.

Kazda paleta z ptytami azbestowo - cementowymi powinna by¢ nastepnie szczelnie ofoliowana z
kazdej strony, zas sama folia zabezpieczona przed ewentualnym rozwinieciem.

Podczas pakowania ptyty azbestowo — cementowe winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym.
Szczelny ,pakiet” ptyt zostaje, po zakonczeniu prac demontazowych, kazdorazowo zatadowany na
srodek transportowy, ktéorym odpady odwiezione zostang do miejsca ich unieszkodliwienia. Ewen-
tualne drobne odpady azbestowo — cementowe w postaci odtamanych kawatkéw ptyt sg starannie
zebrane i w stanie wilgotnym zapakowane do workéw foliowych, szczelnie nastepnie zamknietych.
Odpady te, podobnie jak wspomniane wyzej pltyty azbestowo — cementowe nalezy wywiez¢ do
miejsca ich unieszkodliwienia. Unieszkodliwieniu podlega réwniez folia, stanowigca zabezpiecze-
nie rodzimego terenu.

Po zakonczeniu robét, dokonana nalezy dokonaé zostaje wizji terenu przylegtego do miejsca de-
montazu ptyt azbestowo — cementowych, celem sprawdzenia pod katem jego zanieczyszczenia
odpadami azbestowymi — rozbiérkowymi. Pracownicze $rodki ochrony osobistej zostajg — podob-
nie jak odpady azbestowo — cementowe — kazdorazowo sg zbierane i pakowane do szczelnych
workéw foliowych, a nastepnie wywozone do miejsca ich unieszkodliwienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania ogdlne pkt 6. ,Kontrola jakosci
robét”

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét podano w ST Wymagania ogdlne pkt 7 . ,Ksigzka obmiaréw”

7.2. Jednostkai zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg jest:

- dla robot demontazowych pokrycia - 1 m? pokrycia,

- dla transportu i utylizacji kg/T

8.ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogélne pkt 8 ,Odbidr robét”

8.2. Podstawe do odbioru wykonania robét demontazowych stanowi dokumentacja potwierdzajgca
przekazanie odpadow azbestowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdélne pkt 9
,Podstawa ptatnosci”

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wyko-
nawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i zutylizowana ilo$¢ m?kg
demontowanych powierzchni pokrywczych., ktéra obejmuje:

9.2.1. czynnosci przygotowawcze:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysoko$ci do 4 m,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,



9.2.2 roboty podstawowe:

- wyjecie spinek i wykrecenie wkretow,

- rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych,

- zniesienie ptyt azbestowo-cementowych oraz odniesienie uzyskanych z rozbioérki elementéw na

wskazane miejsce na placu budowy,

- pakowanie zdemontowanych ptyt w folie polietylenowa.

- transport i poniesienie optaty utylizacyjnej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
1. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobéw zawierajgcych azbest
(Dz.U. z 1997 roku Nr 101 poz. 628 z p.zm.)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz.21).
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z
p.zm.)

10.2. Rozporzadzenia
1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu, usuwaniu wyrobow zawierajgcych
azbest (Dz.U. Nr 26 z 31.10.2015 p0z.1824)
2. Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie sposobow i
warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyroboéw zawierajgcych azbest (Dz. U.
Zz 2004 r., Nr 71 poz. 649)



