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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-09

Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1
w Rypinie

Odwodnienie nawierzchni

Oznaczenie kodu wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1 WSTEP

Skrét Specyfikacja Techniczna (ST) lub Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) nalezy rozumieé
jako Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - zgodnie z Dz.U.2024.202.2072.

Uzyte w Dokumentaciji Projektowej lub w Specyfikacjach, nazwy wtasne wyrobéw lub producentéw nalezy
traktowaé jako ,definicje standardu”, a nie wskazanie nazw firm lub produktéw. ,Definicja standardu”
oznacza, ze zastosowane materialy lub wyroby powinny posiada¢ parametry réwnowazne do
wymienionych imiennie w dokumentaciji projektowej lub w ST-01.

1.1 Nazwa zaméwienia
,Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1” przy ul. Sportowej w Rypinie

1.2 Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét obejmujgcych budowe
wpustow ulicznych betonowych o s$rednicy dn500 z podejsciam z rur PVC-U SN12 LITA,
@300, 250, 200 mm, zelbetowymi studniami rewizyjnymi fi 1200 wraz z budowa przytacza
do istniejgcej kanalizacji deszczowej kd 500 zlokalizowanej w ul. Sportowej

1.3 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robo6t wymienionych w pkt. 1.2

1.4  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowg
kanalizacji deszczowej ujetych w DP i kosztorysie (przedmiarze robét).

1.5 Okreslenia podstawowe

Nadmiar gruntu — grunt rodzimy z urobku wykopu pozostaly po wypetnieniu wykopu elementami
posadowienia i zabezpieczenia rurociggow i studzienek przeznaczony do odwiezienia na miejsce statego
odktadu.

Niweleta kanatu — rzedna potozenia dna rurociggu dotyczgca wewnetrznej Scianki rury.
Obsypka — element zabezpieczenia rurociggu lub studzienek, ktéry stanowi grunt nasypowy, usypany

powyzej podsypki posiadajgcy odpowiednig granulacje majacy za zadanie stabilizacje przewodu i
studzienek w osi poprzeczne;j.



Podsypka — element posadowienia rurociggu lub studzienek, ktory stanowi grunt nasypowy usypany na
dnie wykopu, posiadajgcy odpowiednig granulacje majgcy za zadanie wyréwnanie dna wykopu do
projektowanej rzednej i stuzgcy do uktadania przewodu i studzienek na dnie wykopu oraz do stabilizacji
przewodu w osi podiuzne;j.

Przykanalik — kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidlowej eksploatacji kanalow, wspomagajace jego naturalne przewietrzanie

Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Umocnienia scian wykopéw — konstrukcja wykonania z drewna, stalowych wyprasek lub innego
materiatu podtrzymujgca pionowe sciany wykopu i zabezpieczajaca ten wykop przed obsunigeciem

Wilaz kanalowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych i wpustéw
deszczowych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Wpust deszczowy — urzgdzenie do odbioru wod opadowych sptywajgcych z powierzchni terenu do
kanatu

Wykop liniowy — wykop niezbedny do utozenia rurociggdéw podziemnych, ktérego dtugosc¢ jest znacznie
wieksza od przekroju poprzecznego

objasnienia skrotow:

e DP - dokumentacja projektowa ( projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robét, BIOZ
—wg Dz. U. 2004 2072 § 4.1)
e ST,; SST; SST-01 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.6 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z DP, SST, z
przepisami prawa budowlanego oraz ze sztukg budowlana.

1.6.1 Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatdéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robot objetych umowsg, zgodnie z jej warunkami, DP, SST i ewentualnymi
wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem roboét Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét i przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy
wymagany przepisami prawa budowlanego.

1.6.2 Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.

1.6.3 Zgodnosé robotz DP i SST

Dokumentacja techniczna i Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe,
zamienne i zaniechane) stanowig o zamdéwionym zakresie i sg integralng czescig umowy a wymagania w
nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w DP lub ich opuszczaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych btedéw wezwie projektanta do ich
usuniecia). Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne DP i SST. Dane
okredlone w DP i w SST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne
z DP lub SST i wplynie to na zmiane parametréw wykonanych elementow budowli, to takie materiaty
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.



1.7 Teren budowy
1.7.1 Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie okreslonym w Umowie:
e os$wiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robét)
e Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowg. W dniu przekazania
placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

1.7.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miare potrzeb
podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

1.8 Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
1.8.1 Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy wydane przez wtadze miejscowe, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i jest w
petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé inspektora
0 swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg
one Wykonawce.

1.8.2 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub
publicznej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzone, a
naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.8.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

e podejmowa¢ wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci prywatnej i spotecznej a wynikajgcych ze
skazenia S$rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,

e miec¢ szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie moze
powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia w trakcie
realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska
obcigzajg Wykonawce,

e wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robo6t, a wynikajgce z zaniedban w czasie
realizacji robét obcigzajg Wykonawce.

1.8.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robét bedg musiaty mie¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Utylizacja materiatow szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.8.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca musi posiadaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiaty



tatwopalne winny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywoflany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.8.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy dotyczgce bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

Nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

2 MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow

Stosowa¢ nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania rob6t musza by¢ fabrycznie nowe. Do wykonania
robot nalezy stosowac materiaty zgodnie z ST, z DP i instrukcjg uzytkownika sieci.

W odniesieniu do materiatéw i wyrobow posiadajgcych aprobaty techniczne, aprobaty te winny byé
przedtozone uzytkownikowi przed dostawg na budowe.

2.2  Materialy rur kanatowych

Rury i ksztattki z PVC o $rednicy dn315 mm, dn250 mm i dn 200 mm - PVC-U klasy SN 12 rury
kielichowe (z uszczelkami wargowymi, o jednorodnej strukturze scianki rur i o sztywnosci obwodowej
nominalnej minimum 12 KN/m2 ), produkowane zgodnie z normg PN-EN-1401:2009.

2.3  Materialy studni kanalizacyjnych

Wymagania dla studni:

beton klasy C35/45 i o wspotczynniku wodoszczelnosci min. W10,

pierscienie dystansowe betonowe

dno studni prefabrykowane betonowe

pierscien odcigzajgcy, ptyta pokrywowa zelbetowa, z betonu klasy C16/20 zbrojone stalg

St0S,,

e Stopnie wykonane fabrycznie z pretéw stalowych z powlokg z tworzywa sztucznego,
zabezpieczone antyposlizgowo oraz z zabezpieczeniem przed zsunieciem stopy na boki,
odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13101

e Elementy dna muszg by¢ wykonane z betonu jak kregi studni (klasy C35/45). Kinete na
wysokosci réwnej 3/4 srednicy kanatu.

Prefabrykowane elementy Zelbetowe studni /pierScien odcigzajgcy, ptyta pokrywowa/ powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom norm PN-B-10729 i PN-EN 1917

Wymagania dla studni wpustéw ulicznych

Studzienki wpustéw ulicznych betonowe w wykonanych z kregdw dn 500mm z osadnikami o gtebokosci
1,0m. Regulacja wysokosci wpustu przez kregi dystansowe. Element przytgczeniowy wpustu wyposazony
w przejscie szczelne dla rury dn 200 PCV. Krate wpustu ulicznego nalezy osadzi¢ z wykorzystaniem
pierscienia odcigzajacego. Beton klasy C35/45 i o wspoétczynniku wodoszczelnosci min. W10.

2.4  Wiazy kanalizacyjne

Wiazy studni kanalizacyjnych oraz kraty wpustéw ulicznych Zeliwne zgodne z normg PN-EN-124:
e w terenach przejazdowych wiazy zeliwne @600mm z wypetnieniem betonowym klasy D400

2.5 Kruszywo na podsypke.

Podsypka moze by¢ wykonana ze zwiru lub pospétki. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom norm PN-B-067712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.6 Beton

Cement - Do betonu nalezy zastosowaé cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1
Kruszywo - Do betonu nalezy zastosowa¢ kruszywo zgodne z normg PN-B-06712.



2.7 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.8 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Nalezy stosowa¢ w pierwszej kolejnosci wymagania podane przez producenta materiatdw. Ponizej
podano podstawowe wymagania w tym zakresie.

28.1 Sktadowanie rur kanatowych

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo
albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia skladowania musi byé utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wody opadowej. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe nalezy
utozy¢ na podktadkach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlinych
grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajgcy stateczno$¢é oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

W czasie magazynowania rur z tworzyw sztucznych, powinny by¢ przestrzegane nastepujgce zasady:

e Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

e Rury powinny by¢ podparte na catej dlugosci. Wysokos¢ podkladéw winna uwzgledniaé
maksymalng s$rednice kielicha. Zatadunek i roztadunek rur powinien byé prowadzony ze
szczegolng uwaga. Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samochodu.

o  Wiazki rur lub rury luzem nalezy przechowywac na stabilnym podtozu. Przy uktadaniu wigzek w
sterty, ramy wigzki wyzszej powinny spoczywaé na ramach wigzki nizszej. Gdy rury sag
skladowane luzem, nalezy zastosowac boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktadac
naprzemiennie. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby kohAce rur w wyzszej warstwie nie
spoczywaly na kielichach warstwy nizszej.

Rury o mniejszych srednicach mozna przenosi¢ bez uzycia sprzetu.

Niedopuszczalne jest ciggniecie rury po ziemi.

Rury o mniejszych srednicach mozna wktada¢ do wykopu bez pomocy sprzetu pomocniczego

W przypadku rur o wiekszych srednicach moze by¢ konieczne uzycie paséw (lin).

W przypadku bardzo duzych $rednic zalecane jest uzycie dzwigu. Rura winna by¢ zawieszona na
elastycznych zawiesiach i trawersie.

2.8.2 Sktadowanie wtazéw kanatowych

Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.8.3 Sktadowanie kregéow

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej, pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢
skladowania nie powinna przekraczaé 1,8m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych
stoséw wyrobdéw lub pojedynczych kregéw.

2.8.4 Sktadowanie wpustéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg byé skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokosci max. 1,5m.

2.8.5 Sktadowanie kruszywa na podbudowe przewodow

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajgcy je przed
Zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.9 Odpady

Materiaty pochodzace z rozbiérki nalezg do Zamawiajgcego. Materiat z rozbiérki Wykonawca
posegreguje zgodnie obowigzujgcymi przepisami (Dz. U. 2001.112.1206) i wykorzysta jako odzysk lub
wywiezie na skladowisko odpaddéw. Koszty zwigzane z odzyskiem lub utylizacjg odpadow, Wykonawca
uwzgledni w cenie jednostkowej. Elementy metalowe stanowigce ztom, nalezy bezposrednio wywozi¢ do
punktu skupu ztomu.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w DP i SST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie



gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z DP i SST. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien byé zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na Zzgdanie
inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e samochdéd dostawczy 0,9t,
samochdd skrzyniowy 5t,
samochéd samowytadowczy od 5 do 10t,
koparek podsiebiernych i chwytakowych,
spycharek kotowych lub ggsienicowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,
wiertnica do wykonania przecisku przytgczeniowego pod drogg
sprzetu geodezyjnego
wciggarki recznej od 3 do 5t,
sprzetu do ciecia asfaltu, betonu itp.
inny nie wymieniony wyzej sprzet potrzebny do wykonania robét objetych DP

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét na placu budowy.

4  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kidre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
DP, SST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os$ i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1 Transport rur

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dZzwigu z belkg (trawersem). Nie
wolno stosowac¢ zawiesin z lin stalowych lub fancuchéw.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej diugosci na podtodze pojazdu. Pojazd
musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢
narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dlugos¢ rur jest wieksza niz dtugosé pojazdu, wielkos¢ nawisu
nie moze przekroczy¢ 1m. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

4.2 Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyciji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpér i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywac za
pomocag minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3 Transport wlazoéw kanatowych

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg byé przewozone luzem, natomiast
typu lekkiego nalezy uktadaé¢ na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasma stalowa.

4.4  Transport kruszywa

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5 Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.



5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z DP, wymaganiami SST, projektem
organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inwestora.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inwestora.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, DP i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inwestora,
pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdt,
uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja deszczowa.

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét ziemnych i montazowych, Wykonawca wytyczy trasy projektowanych sieci
i obiektdow z nig zwigzanych i trwale je oznaczy w terenie. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw
statych, Wykonawca wykona repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Prace geodezyjne
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca zabezpieczy niezbedne przejscia dla pieszych (ktadki z barierkami o wysokos$ci min. 1,20m) i
przejazdy dla ruchu kotowego (pomosty stalowe przejazdowe). Rejon prac nalezy ogrodzi¢, zabezpieczy¢
przed osobami postronnymi, oznakowaé i oswietli¢ dla warunkéw dziennych i nocnych, zgodnie z
Projektem Organizacji Ruchu oraz wymaganiami BHP.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych i montazowych, Wykonawca w pasie o szerokosci niezbednej dla
prowadzenia robot, zdemontuje pozostate nie zdemontowane elementy nawierzchni utwardzonej i ztozy
je na sktadowisku wskazanym przez Inwestora

5.2 Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ kanalizacyjng i obiekty z nig zwigzane nalezy wykona¢ recznie i mechanicznie o
Scianach pionowych z umocnieniem petnym lub azurowym. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z
normami PN-EN 1610, PN-B-10736. Metody wykonania wykopu (ich wybdr, recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, warunkéw lokalnych, danych geotechnicznych oraz
sprzetu i mozliwosci technologicznych, jakimi dysponuje Wykonawca.

Przed rozpoczeciem wykopdw wykonywanych mechanicznie nalezy przy pomocy recznych wykopdéw
kontrolnych zlokalizowac¢ uzbrojenie podziemne kolidujgce z trasg projektowanych sieci i obiektow z nig
zwigzanych. Nalezy zwrécié uwage na to, ze czes¢ uzbrojenia wystepujgcego faktycznie moze nie byé
widoczna w terenie, ponadto moze nie by¢ zainwentaryzowana i nie wykazana na mapach geodezyjnych.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie po ok. 0,4m jako zapas potrzebny na umocnienie scian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
Scian nalezy prowadzi¢ w miare zagtebiania wykopu. Przyjmuje sie nastepujgce szerokosci (B) wykopu
umocnionego o $cianach pionowych, w zaleznosci od srednicy wewnetrznej kanatu (DN):

Tablica 1

DN mm 200 300

B m 1,00 1,10

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem odpowiednim dla budowy rurociggéw i
obiektéw z nimi zwigzanych, ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m
gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inwestorem.

Istniejgce przewody podziemne, ktére znajdg sie w przestrzeni wykopu, nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, przez ich umocowanie, podwieszenie itp., w sposéb zapewniajgcy ich nieprzerwane
funkcjonowanie.



Zasypke wykopow wykona¢ zgodnie z wymaganiami normowymi, po wykonaniu niezbednej
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej elementéw podlegajgcych zakryciu. Przewody zasypywac
gruntem piaszczystym pozbawionym kamieni, gruzu, humusu resztek roslinnych itp. Warstwami co 20 cm
z zageszczaniem, do wysokosci co najmniej 50 cm ponad wierzch rury. Pozostatg zasypke moze
stanowic¢ grunt rodzimy, wydobyty z wykopdéw — jezeli sg to grunty naturalne jak: piaski drobne, piaski
Srednie, piaski z domieszkami piaskow gliniastych lub piaski gliniaste. W korpusie drogi do zasypki nalezy
uzy¢ gruntu wg PN-S-02205:1998 pkt.2.11.4 o wskazniku wodoprzepuszczalnosci k10>6x10-5 m/s.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach i przekopach w korpusie drogi, zgodnie z PN-S-02205,
powinien wynosic:

e do gtebokosci 1,20m  1s=1,00,

e ponizej 1,20m 1s=0,97.

UWAGA: Przytacze kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Sportowej
wykonac¢ przeciskiem bez rozbiérki nawierzchni jezdni i chodnika.

5.3 Przygotowanie podioza

Przygotowanie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur. Niezaleznie ponizej podano
podstawowe wymagania w tym zakresie. W celu zapewnienia odpowiednio mocnego i jednolitego
podparcia rury, podtoze musi by¢é wykonane na mocnym i stabilnym dnie wykopu, zapewniajagcym dobre
podparcie rury i ztgcz. W warstwach naturalnie wystepujgcego piasku oraz w wykopach w korpusie drogi,
rury kanalizacji deszczowej mozna uktada¢ na wyréwnanym i odpowiednio uformowanym dnie wykopu.
Powyzsze dotyczy rowniez gruntéw suchych piaszczystych, zwirowo piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych o nienaruszonej strukturze w poziomie posadowienia rur. Natomiast w przypadku zalegania w
podtozu (w poziomie posadowienia rur) gruntdéw nieno$nych (niestabilnych), albo w przypadku
przegtebieniu wykopu ponizej poziomu posadowienia przewoddw, jezeli producent rur nie zaleca inaczej,
nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione ze zwiru piaszczystego o ciggltej krzywej przesiewu,
zageszczonego do 90% wg Proctora lub z tlucznia kamiennego. Grubos¢ podsypki powinna byc¢
nastepujgca:

e pod przewodami kanalizacyjnymi - 15 cm (pod ztgczami 7,5 cm),

e pod studniami kanalizacyjnymi — 15 cm,

W warstwie gruntu przewidzianej do posadowienia rur nie moze by¢ kamieni zwartych bryt, zmarzliny itp.
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru lub
ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Zageszczenie poditoza nalezy wykonaé zgodnie z PN - EN 1610, PN-
B-10736.

5.4 Roboty montazowe

Kanaly nalezy ukfadaé¢ na rzednych i ze spadkami okres$lonymi w DP. Niezaleznie, ponizej podano
podstawowe wymagania w tym zakresie:
e Kanaly uktada¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN1610 oraz instrukcjg dostarczonych przez
producenta rur. Materiaty uzyte do budowy przewoddéw kanalizacyjnych powinny byé zgodne z
DP i SST.

5.4.1 Montaz rur kanatowych

Rury powinny by¢ uktadane zgodnie instrukcjg producenta i wymaganiami normowymi. Przed
opuszczeniem nalezy sprawdzi¢ czy rury nie sg uszkodzone lub zdeformowane. Rury nalezy oczysci¢ w
szczegodlnosci koncowki stanowigce potgczenia. Rury uszkodzone nalezy oddzieli¢ i przechowywaé poza
obszarem prowadzenia robét montazowych. Rury dostarcza¢ do wykopu przy uzyciu odpowiedniego
sprzetu, z zachowaniem ostrozno$ci, szczegdlnie w okolicy rozpér szalunku. Rury uktada¢ na wtasciwe
miejsce, na podtoze uprzednio przygotowane.

Rura powinna by¢ prawidtowo podparta na catej swojej dtugosci. W tym celu nalezy podkopa¢ miejsca
kazdego potgczenia rur. Po zakonczeniu montowania rur, strefa potgczenia musi by¢ odpowiednio
podsypana i obsypana, zgodnie z instrukcjg producenta rur. Przewody z PCV zaleca sie uktada¢ przy
temperaturach powietrza od 0°C do 30°C.

Spadki i gteboko$¢ posadowienia powinny by¢ zgodne z DP.

5.4.2 Studnie kanalizacyjne betonowe

Podstawowe wymagania dotyczgce studni kanalizacyjnych podano w DP oraz w punkcie 2.3 ST.

Studnie posadowic¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, lub zaleznie od warunkéw gruntowych na
tak przygotowanym podtozu wykonaé podktad z chudego betonu o grubosci 10 cm i utozyé podstawe
studni.



5.4.3 Wiaczenie istniejacej kanalizacji

Wigczenia do istniejgcych studni kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé przez zaadaptowanie studni w
zakresie wykonania nowych wlotéw przewoddéw wraz z ich uszczelnieniem (przejScia szczelne) i
wyprofilowaniu nowej kinety studni.

5.4.4 Likwidacja istniejagcych wpustow

Przewody wytgczone z eksploatacji nalezy zamuli¢ piaskiem z zastosowaniem odpowiednich
plastyfikatoréw. Studzienki wpustéw wylgczone z eksploatacji nalezy rozebra¢ do gtebokosci min 1,0 m,
pozostatg czes¢ zamuli¢ piaskiem jw. W miejscach kolizji z projektowanymi sieciami przewody i studnie
nalezy usungé¢ catkowicie z gruntu i zasypaé gruntem piaszczystym z zageszczeniem odpowiednim dla
terenu, w ktérym jest zlokalizowany. Istniejgce wigczenia do przewoddw i studni nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢.

5.4.5 Utylizacja odpadow

Ustalenia co do sposobu utylizacji materiatu pochodzacego z rozbiérek dokona Wykonawca na etapie w
budowy w porozumieniu z gestorami sieci. W projekcie przyjeto, iz elementy betonowe nalezy zgruzowac
i wywiez¢ na miejskie sktadowisko odpadéw. Elementy metalowe nalezy odstawi¢ do sktadnicy ztomu.

5.4.6 Préba szczelnosci
Prébe szczelnosci sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.

5.5 Odtworzenie nawierzchni

DP nie przewiduje prac zwigzanych rozbiérkg i odtworzeniem nawierzchni w ul. Turystycznej. Po
wykonaniu odcinkéw kanalizacji teren nalezy wyréwna¢ do poziomu podbudowy projektowanej
przebudowy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i urzgdzen oczyszczajgcych
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz
wymaganiami nw. norm:

e PN-EN 1610

e PN-B-10729

e PN-B-10736

e PN-S-02205
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robo6t zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt
uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2 Kontrola, pomiary i badania

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.)

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inwestorowi do akceptacji. W czasie
prowadzenia rob6t Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwo$cig okreslong w SST i zaakceptowang przez Inwestora. W szczegdlnoSci
kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
e badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi przewodu,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku przewoddw,
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegodlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania nie powinny przekracza¢ podanych nizej:



e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

wynosi¢ wiecej niz : £ 5 cm,

odchylenie wymiardéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé +3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £5 cm,

odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi

przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac¢ :+ 5 mm,

e odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac¢
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

e wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.2

e rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do: + 5 mm.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robd6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonanych roboét zgodnie z DP i SST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robét.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich roboét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora na pismie.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
Obmiar robét dokonac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w umowie podpisanej pomiedzy Wykonawcy i
Inwestorem.
Jednostkg obmiarowg jest:

¢ 1 m (metr) - kanalizacji deszczowej

o 1kpl. (komplety) - studzienki kanalizacyjne, wpusty uliczne

e 1 md® (metr szescienny) - elementy betonowe wystepujgcych poza studniami i komorami

rewizyjnymi

7.2  Wykonywanie obmiaru robét
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng
skale, jednoznacznie okres$lajgcg wykonany pomiar.
Wykonany obmiar robét zawierac bedzie:
e podstawe wyceny i opis robot,
ilos¢ przedmiarowg roboét (z kosztorysu ofertowego),
date obmiaru,
miejsce obmiaru przez podanie: nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
obmiar robét (np. ziemnych) z podaniem sktadowych obmiaru w kolejno$ci: dlugos¢ x szerokosc
x gteboko$¢, a kanatéw: dtugosé = wynik obmiaru,
ilos¢ robét wykonanych od poczatku budowy,
dane osoby sporzgdzajgcej obmiar.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw

Roboty odbiorowe, podlegajg nastepujgcym etapom robét, dokonywanych przez Inspektora:
e odbiorowi robét zanikajgcych,
e odbiorowi czesciowemu elementéw robat,
e odbiorowi kohcowemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidr robot czesciowych i koncowych nalezy wykonac¢ przy udziale wtasciciela sieci.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z DP, SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 (,Kontrola jakosci’) daty wyniki pozytywne. Do robot zanikajgcych, ulegajgcych
zakryciu, ktére podlegajg odbiorowi zalicza sie:

e roboty montazowe wykonania rur kanatowych

e wykonane studzienki kanalizacyjne

e zasypka i zageszczanie wykopu



8.2 Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
e sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
woda gruntowgq i z opaddw atmosferycznych;
e przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci,
wilgotnosc);
szczelnosci $cianek obudowy;
warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu;
zageszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
podtoza wzmocnionego, w tym grubosci — w przypadku jego wykonania,
jakosci wbudowanych materiatdbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami DP oraz atestami
producenta i normami przedmiotowymi,
utozenia przewodu na podsypce,
e dlugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow,
e szczelnosci przewoddw, tgczacych wpusty uliczne ze studniami rewizyjnymi, studni rewizyjnych i
wpustéw deszczowych na infiltracje,
e materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

8.3 Odbioér koncowy

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inwestora. Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletng
dokumentacje powykonawczg, protokoty z odbioréw czesciowych, protokoty préb szczelnosci,
Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatdw i urzadzen, inwentaryzacje geodezyjng. W
terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji odbiorowej. Rozpoczecie prac
komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
protokotéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z DP i SST. W
toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych
lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w DP lub SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$é
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.4  Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena za jednostke obmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla danej pozycji na
podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawce przyjetg przez Inwestora w umowie.
Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone w SST i DP.

Cena jednostkowa obejmuije:

e robocizne bezposrednig,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e Kkoszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania
robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe placéw i
bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno -
kartograficznej,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,



e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena jednostkowa powinna obejmowaé wszystkie niezbedna czynniki potrzebne do wykonania zadania
okreslonego w dokumentaciji projektowe;j.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg
kosztorysowg za wyjatkiem wypadkéw oméwionych w warunkach umowy.

Do stawek jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i atestami wbudowanych
materiatdéw oraz na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych, jezeli takie pomiary i badania
sg potrzebne.

Wymagania dotyczgce ptatnosci wg zasad ogdlinych dla danego rodzaju robét.

10 PRZEPISY ZWIAZANE. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Uwagi ogdlne
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci z:

Ustawg Prawo Budowlane
Normami obowigzujgcymi, w tym powotanymi poprzez Ustawe Prawo Budowlane
Normami nieobowigzujgcymi powotanymi w dokumentacji projektowej lub w SST

Innymi przepisami i dokumentami powoftanymi w DP lub w SST - jak warunki techniczne

wykonania i odbioru poszczegdlnych robdt; instrukcje montazu rur, studni oraz innych wyrobéw
dostarczanych przez producentow.
Dopuszcza sie stosowanie odpowiednikow polskich norm wydanych na terenie Unii Europejskiej - w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Nalezy zwrdcic uwage na to, ze wymagania
poszczegolnych producentéw materiatéw, wyrobow i urzadzen, dotyczagce montazu i zabudowy, mogg sie
rézni¢ miedzy sobg, co nalezy uwzgledni¢ w procedurach wykonawczych.

10.2 Normy
PN-EN 124:2000

PN-87/B-01070
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 206-1:2000
PN-EN 12620
PN-EN 13043:2004

PN-B-11112:1996
PN-B-11111:1996

PN-B-12037:1998
PN-C-96177:1958
PN-B-14501:1990
BN-88/6731-08
PN-EN 1917
PN-EN-1401:2009

PN-92/B-10735
PN-B-10736:1999

PN-B-06050:1999
PN-EN 1610: 2002

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, obiekty i elementy wyposazenia — terminologia.
Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

Kruszywa do betonu

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Transport i przechowywanie

Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone wtdknem stalowym
Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U).

Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogélne

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

10.3 Instrukcje, wytyczne, warunki

Instrukcja ITB

Warunki techniczne

Zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej -Warszawa 1986 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Rok wydania 1988 — w cze$ci i zakresie
nie uregulowanych aktualniejszymi przepisami.



Warunki techniczne

Warunki techniczne

10.4
[1]

[2]
[3]
(4]
(5]
(6]

[7]
(8]

(9]

[10]

[11]

[12]

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wyd.

SGGIK 1994 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wydanie

COBRTI INSTAL. 2001 r. Zeszytnr 9

Przepisy
Dz. U. 2002.108.0953

Dz.

Dz.

Dz.

Dz.

Dz.

Dz.
Dz.

Dz.

Dz.

Dz.

Dz.

.1994.089.414

. 2004.092.0881

. 2004.198.2041

. 2004.249.2497

. 2003.080.0717

. 1985.014.0060
. 2002.108.0953

. 2002.075.0690

. 2003.047.0401

. 2001.097.1055

. 2004.202.2072

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane wraz z pézn. zm.,

Ustawa z dnia 16.04.2004r. ,O wyrobach budowlanych” wraz z pézn.
zm.,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11.08.2004r. ,W sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym” wraz z pézn. zm.,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.08.11.2004r. ,W sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do
ich wydawania” wraz z p6zn. zm.,

Ustawa ,,O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” wraz z pozn.
zm.,

Ustawa ,,O drogach publicznych” wraz z pézn. zm.,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. ,W sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia” wraz z pézn. zm.,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12.04.1994 r. “W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” wraz z pézn. zm.,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r., ,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych”,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r. ,W sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe”,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 02.09.2004r. ,W sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego” wraz z pézn. zm.



