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1 WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét ciesielskich oraz zabezpieczenia konstrukcji drewnianych dachowych
budynku w ramach zadania pn. ,Termomodernizacja bloku na Nowym Osiedlu” w Rypinie w
zakresie dotyczgcym budynku nr 14

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) jest czescig dokumentéw przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robdt ciesielskich polegajgcych na wymianie elementéw wiezby dachowej i
zabezpieczeniu impregnatami ognioochronnymi i ochrony biologicznej catej konstrukcji wiezby

Zakres robot ciesielskich :
- wymiana krokwi
- wymiana stupéw drewnianych elementéw schodowych - stopnice

Zakres robot impregnacyjnych : impregnacja istniejgcej wiezby dachowej (konstrukcja) oraz tat i
kontriat projektowanego pokrycia preparatem zabezpieczajacym ognioochronnie i biologicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawa Prawo Budowlane,
wydanymi do niej rozporzgdzeniami wykonawczymi , nomenklatura Polskich Norm i aprobat
technicznych.

15. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania zgodng ze sztukag
budowlang , instrukcjami montazu wydanymi przez producentow materiatdbw oraz za
zgodnos¢ z ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego/inspektora nadzoru

Wymagania ogélne dotyczgce robo6t podano w ST pkt.1.5 ,0gdine wymagania dotyczgce robét”.

2. MATERIALY

Do wymiany elementdéw konstrukcji, na deski czotowe oraz na taty i konrtaty nalezy uzyc¢
drewna sosnowego klasy K 27 o wilgotnosci ponizej 15%.

Pofgczenia wykona¢ za pomocg systemowych ptytek ocynkowanych oraz gwozdzi
budowlanych.

Impregnacje przeprowadzi¢ srodkiem zabezpieczajgcym konstrukcje ogniowo i biologicznie
(grzyby, owady)

Uzyte materiaty powinny posiadaé¢ Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do
stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczgca
sktadowanych na budowie materiatdbw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na



jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przewiduje sie
uzywanie : pity elektrycznej, siekierek, mtotkéw, kluczy, poziomicy, kgtomierza, sciggéw
ciesielskich, pedzli, wciggarki elektrycznej, wiader.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w ST Wymagania ogdlne pkt.4.

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatéw i urzgdzen stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu np. :

- samochod skrzyniowy

- samochod dostawczy

- ciggnik kotowy z przyczepa

- wciggarka elektryczna lub zuraw samojezdny.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.. Wymagania ogéline

Wymagania ogodlne dla wykonywania robét podano w ST Wymagania ogélne pkt.5

5.2. Wymiana elementéw wiezby i desek czotowych na zatamaniu dachu mansardowego
Wymiana elementéw konstrukcji wiezby :

- demontaz elementéw rozpocza¢ po rozbidrce pokrycia z eternitu i zabezpieczeniu (wyparciu)
konstrukcji dachu.

- wymieniane elementy drewniane powinny posiadac przekroj zgodny z elementami
demontowanymi i by¢é wykonane z drewna klasy C 24 o wilgotnosci max. 15 %.

- elementy drewniane zabezpieczone ognioochronnie i biologicznie

- taczenia wykonac z systemowych facznikéw z blachy ocynkowanej i gwozdzi budowlanych
5.3. Wymiana czesci stopni schodowych — demontaz istniejgcych stopni z drewna gr. 32 mm i
zastgpienie ich stopniami z drewna bukowego z montazem na wkrety i kleje do drewna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoéci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji, biezgcym sprawdzaniu prawidtowosci zabezpieczen impregnacyjnych,
kontroli jako$ci zastosowanych materiatow. Sprawdzi¢ nalezy prawidtowo$c¢ ksztattu i wymiarow
elementéw konstrukcyjnych, prawidtowosci wykonania tgczen pomiedzy elementami konstrukcji,
sprawdzenia odchytek pomiarowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowg robét jest:
- dla. wymiany elementow konstrukgcji dachu —mb.
- dla impregnacji elementéw drewnianych - m?

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie obmiaru robét zatgczonego do SIWZ
sprawdzonych w naturze



8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot czesciowy przed wykonaniem pokrycia , dokonany przez inspektora nadzoru i

potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Zasady odbioréw zgodnie z pktem 8 ST Wymagania
ogélne

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z pkt. 9 ST. Wymagania ogdélne po dokonaniu odbioru czesciowego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-71/B-10080 — Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000-PN — Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia



