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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace de-
montazu ptyt dachowych azbestocementowych w ramach zadania pn. ,Termomodernizacja bloku na
Nowym Osiedlu” w Rypinie w zakresie dotyczgcym budynku nr 14.

1.2.Zastosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest czedcig dokumentéw przetargowych
I kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robét odnoszg sie jedynie do wymagan dotyczacych de-
montazu pokry¢ dachowych z ptyt azbestowych i ich transport do miejsca utylizaciji.

W warunkach wykonania i odbioru robét zwigzanych z pokryciami dachowymi jako zasade przyjeto
okreslanie wymagan w nastepujgcej kolejnosci:

- demontaz ptyt zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP,

- bezpieczne przechowanie na budowie do czasu transportu

- transport do miejsca bezpiecznego sktadowania/utylizacji wraz z optatami

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do
niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mia-
nowicie:

- ptyty dachowe azbestowe - wierzchnia, wodochronna warstwa dachu , przymocowana do
konstrukcji dachu i odporna na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

- roboty budowlane przy demontazu pokry¢ dachowych: nalezy rozumie¢ wszystkie prace budow-
lane zwigzane z wykonaniem demontazu pokrycia dachu i utozeniem go w sztaplach na europale-
tach z zabezpieczeniem folig przed pyleniem (stretch),

- wykonawca — firma posiadajgca atest do demontazu piyt azbestowych,

- procedura - dokument zapewniajagcy jakos¢, definiujgcy ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy,
aprobaty techniczne iinstrukcje,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu pokry¢ dachowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bez-
pieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, za ich zgodnos¢ z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgce-
go/Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t podano w ST
Wymagania ogodlne pkt 1.5. ,0g6Iine wymagania dotyczgce robot”

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST pkt 2 ,Materiaty”

2.1. Wymagania ogoélne

Klasyfikacja wyrobéw zawierajgcych azbest

Wyroby zawierajgce azbest klasyfikowane sg w dwdch klasach, przyjmujac jako kryterium zawar-
tos¢ azbestu, stosowane spoiwo oraz gestosc objetosciowg wyrobu.

Klasa | obejmuje wyroby o gestosci objetosciowej mniejszej od 1000 kg/m3 definiowane jako
,miekkie”, zawierajgce powyzej 20% (do 100%) azbestu. Wyroby te fatwo ulegajg uszkodzeniom
mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna emisja wtokien azbestu do otoczenia. Najczesciej sto-
sowanymi w tej klasie byty wyroby tekstylne z azbestu uzywane przez pracownikéw w celach
ochronnych, koce gasnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe m.in. w sprzecie AGD, ptytki
podtogowe PCW oraz materiaty i wyktadziny cierne. Ocena wielkosci produkcji wymienionych wy-
robéw oraz ilosci aktualnie uzytkowanych jest niemozliwa do przeprowadzenia.



Klasa Il obejmuje wyroby o gestosci objetosciowej powyzej 1000 kg/m3 definiowane jako ,twarde”,
zawierajgce ponizej 20% azbestu. W wyrobach tych widkna azbestowe sg mocno zwigzane, a w
przypadku mechanicznego uszkodzenia (np. pekniecia) ma miejsce stosunkowo niewielka emisja
azbestu do otoczenia w poréwnaniu z wyrobami klasy |. Natomiast niebezpieczenstwo dla zdrowia
ludzi i Srodowiska stwarza mechaniczna obrobka tych wyrobow (ciecie, wiercenie otworéw) oraz
rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokosci w trakcie prac remontowych. Z zaliczanych do tej
klasy wyrobow najbardziej w Polsce rozpowszechnione sg ptyty azbestowo-cementowe faliste oraz
ptyty azbestowo-cementowe ,karo” stosowane jako pokrycia dachowe, szczegdlnie na terenach
wiejskich oraz ptyty ptaskie wykorzystywane jako elewacje w budownictwie wielokondygnacyjnym
na osiedlach miejskich. W znacznie mniejszych iloSciach produkowane i stosowane byly inne wy-
roby azbestowo-cementowe, z ktérych nalezy wymieni¢ przede wszystkim rury stuzace
do wykonywania instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych oraz w budownictwie jako przewody
kominowe i zsypy.

Sposoéb transportu i skladowania materiatéw z demontazu powinien byé zgodny z wymaganiami
okreslonych norm i przepisow.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne pkt . 3. ,Sprzet”

3.2. Sprzet do wykonywania pokryé dachowych

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, powodujgcego jak
najmniejsze zapylenie powstate z demontowanych ptyt azbestowych, najlepiej wolnoobrotowych
wyposazonych w instalacje wyciggdw miejscowych.

3.3. Sprzet ochrony osobistej pracownikéw

Pracownicy powinni by¢é wyposazeni w srodki ochrony drég oddechowych, dobrane odpowied-
nio do stopnia zagrozenia oraz odziez ochronng wykonang z materiatlu uniemozliwiajgcego
przenikanie widkien azbestu i umozliwiajgcego jej tatwe czyszczenie. Rekawy w nadgarstkach i
nogawki spodni powinny szczelnie przylegac¢ do ciata.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Wymagania ogolne pkt. 4. ,Transport”

4.2. Transport i sktadowanie: zapewnia Zamawiajgcy poprzez firme zewnetrzng

Transport odpadow na skfadowisko odpadow niebezpiecznych odbywa sie samochodami ciezaro-
wymi, ktére wyposazone sg - wedtug miedzynarodowych przepisow ADR o transporcie towaréw
niebezpiecznych - w odpowiedni sprzet oraz oznakowane specjalnymi tablicami i naklejkami
ostrzegawczymi. Transport odpadéw odbywa sie zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie prze-
pisami drogowymi. Samochody transportujgce odpady muszg posiada¢ stosowne pozwolenia
(ADR) na transport odpadow niebezpiecznych oraz przeszkolonych w tym zakresie kierowcow.
Firma przewozowa musi posiadac decyzje na transport odpaddw niebezpiecznych (w tym azbestu)
wydang przez upowaznione w tym zakresie Urzedy, np. Prezydenta Miasta.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST Wymagania ogdlne pkt 5. ,Wykonanie
robot”

5.2. Wykonanie robét

Wykonanie robét reguluje nowelizacja ustawy o zakazie stosowania wyrobéw zawierajgcych
azbest z dnia 19 czerwca 1997r. (Dz. U. Nr 101, poz. 628 z p6zn. zm.), szczegdlnie w zakresie:

- udzielania zezwolenia lub wprowadzenia innych wymagan kwalifikacyjnych dla firm, wykonujgcych
prace polegajgce na naprawie, konserwacji lub usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest

— w zakresie udowodnienia odpowiedniego przeszkolenia pracownikéw, posiadania wymaganego
wyposazenia technicznego oraz stosowania technologii prac, wtasciwej dla ochrony pracownikéw i
srodowiska przed szkodliwoscig azbestu,

- Dwprowadzenia — dla wiascicieli obiektow zawierajgcych azbest — odpowiedzialnosci administra-
cyjnej, za nieprzestrzeganie przepiséw prawa, dotyczgcych ochrony przed szkodliwoscig azbestu,



- Dstopniowej likwidacji nadmiernego i niekontrolowanego importu wyrobow zawierajgcych azbest,
a takze przestrzegania przy stosowaniu takich wyrobow stosownych procedur postepowania,
Roboty realizowane sg przez brygade pracownikow pod kierownictwem osoby odpowiedzialnej za
wykonanie zadania.

Rozpoczecie demontazu pokrycia dachowego poprzedzone zostanie zrealizowaniem prac przygo-
towawczych.

Prace te polegajg na :

o odizolowaniu (wygrodzeniu) miejsca demontazu widocznymi tasmami przed dostepem
niepowotanych oséb oraz niepowotanych pojazddw,

o umieszczeniu stosownych tablic ostrzegawczych na obszarze objetym pracami,

o dostarczeniu do miejsca demontazu pokrycia dachowego niezbednej ilosci folii ochronnej
oraz palet drewnianych na ktérych skladowane bedg zdemontowane plyty azbestowo — cemento-
we,

o zgromadzeniu wymaganych tak co do rodzaju, jak i ilosci narzedzi uzywanych do prac
demontazowych,

o doprowadzeniu wezem gumowym (plastikowym) wody, pozwalajgcej zrasza¢ demonto-
wane poszycie dachowe,

o wyposazeniu pracownikow uczestniczagcych w pracach w niezbedny ubiér ochronny
oraz sprzet ochrony osobistej (kombinezony, filtry, rekawice, itp.).

Prace demontazowe wykonywane sg przy pomocy narzedzi recznych z nalezytg starannoscia.
Bezposrednie prace demontazowe wykonuje min. dwéch pracownikéw, nalezy wyznaczyé nie-
zbedng ilos¢ pracownikdéw do odbioru od nich zdemontowanych piyt i uktadania na wczes$niej
przygotowanych paletach. llos¢ ptyt na palecie wynika z uwarunkowan transportowych, na kazdej
palecie zgromadzone sg ptyty o tgcznej masie mniejszej niz 1 Mg.

Grunt, na ktérym znajdujg sie palety nalezy przykryc folig.

Kazda paleta z ptytami azbestowo - cementowymi powinna by¢ nastepnie szczelnie ofoliowana z
kazdej strony, zas sama folia zabezpieczona przed ewentualnym rozwinieciem.

Podczas pakowania ptyty azbestowo — cementowe winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym.
Szczelny ,pakiet” ptyt zostaje, po zakonczeniu prac demontazowych, kazdorazowo zatadowany na
Srodek transportowy, ktorym odpady odwiezione zostang do miejsca ich unieszkodliwienia. Ewen-
tualne drobne odpady azbestowo — cementowe w postaci odtamanych kawatkéw ptyt sg starannie
zebrane i w stanie wilgotnym zapakowane do workow foliowych, szczelnie nastepnie zamknietych.
Odpady te, podobnie jak wspomniane wyzej ptyty azbestowo — cementowe nalezy wywiez¢ do
miejsca ich unieszkodliwienia. Unieszkodliwieniu podlega réwniez folia, stanowigca zabezpiecze-
nie rodzimego terenu.

Po zakonczeniu robét, dokonana nalezy dokona¢ zostaje wizji terenu przylegtego do miejsca de-
montazu piyt azbestowo — cementowych, celem sprawdzenia pod kagtem jego
zanieczyszczenia odpadami azbestowymi — rozbiérkowymi.

Pracownicze srodki ochrony osobistej zostajg — podobnie jak odpady azbestowo — cementowe —
kazdorazowo s3 zbierane i pakowane do szczelnych workéw foliowych, a nastepnie wy-
wozone do miejsca ich unieszkodliwienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania ogdlne pkt 6. ,Kontrola jakosci
robét”

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Wymagania ogdlne pkt 7 . ,Ksigzka obmiaréw”

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg jest:

- dla robot demontazowych pokrycia - 1 m? pokrycia,

- dla transportu i utylizacji kg/T

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogdélne pkt 8 ,Odbiér robot”



8.2. Podstawe do odbioru wykonania robét demontazowych stanowi dokumentacja potwierdzajgca
przekazanie odpadow azbestowych.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ petng dokumentacje stwierdzajgcg przekazanie catosci
rozebranych elementéw firmie dziatajgcej na zlecenie Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdélne pkt 9
.Podstawa ptatnosci”

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wyko-

nawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i zutylizowana ilo§¢ m?kg

demontowanych powierzchni pokrywczych., ktéra obejmuije:

9.2.1. czynnosci przygotowawcze:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

9.2.2 roboty podstawowe:

- wyjecie spinek i wykrecenie wkretow,

- rozebranie gasiorow ceramicznych i pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych,

- zniesienie ggsiorow ceramicznych i ptyt azbestowo-cementowych oraz odniesienie uzyskanych z

rozbiérki elementow na wskazane miejsce na placu budowy,

- pakowanie zdemontowanych ptyt w folie polietylenowa.

- transport i poniesienie optaty utylizacyjnej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
1. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych azbest
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001, Nr 62, poz.628).
3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska

10.2. Rozporzadzenia
1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobow bez-
piecznego uzytkowania oraz warunkow usuwania wyrobow zawierajgcych azbest
2. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobow zawierajgcych
azbest do produkciji lub do wprowadzenia na polski obszar celny
3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. - w sprawie sporzadzania
planéw gospodarki odpadami (Dz. U. z 2003 r., Nr 66, poz. 620)
4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesénia 2001 r. - w sprawie katalogu od-
padow
5. Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw doku-
mentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow
6. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa
z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczysz-
czajgcych w powietrzu
7. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 11 wrzesnia 1996 r.
w sprawie czynnikéw rakotwdrczych w Srodowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia
pracownikow zawodowo narazonych na te czynniki
8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie za-
sad bezpieczehstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyroboéw zawierajgcych
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich
9. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy
10. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r.
w sprawie przewozu drogowego materiatow niebezpiecznych



