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1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
realizacji robot zwigzanych wymiana parkietu na matej sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej Nr 3 w Rypinie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robét remontowych zwigzanych z wymiang parkietu w sali
gimnastycznej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow , wykonawstwem i
wykonczeniem robot wykonywanych na miejscu. Roboty remontowe obejmujg wymiane
zniszczonych fragmentéw slepej podtogi, utozenie parkietu, listew przypodtogowych i
progoéw ukrytych, cyklinowanie i lakierowanie parkietu.

Specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres robét objctych specyfikacja

Planowany remont wymaga wykonania nastepujgcych prac rozbiérkowych, remontowo —
budowlanych.

1.3.1. Roboty rozbiorkowe.

Roboty rozbiorkowe w zakresie rozbiorki parkietu wraz z izolacjg zostang wykonane przez
Zamawiajacego.

1.3.2. Roboty wykonczeniowe

o utozenie folii PE

wykonanie warstwy wyréwnujgcej z ptyt OSB gr. 12 mm (piéro —wpust)

utozenie parkietu

osadzenie elementéw wentylacyjnych (kratki lub listwy),

utozenie listew przypodtogowych

montaz progow

cyklinowanie parkietu

lakierowanie parkietu i listew 3 — krotnie (w tym gruntowanie lakierem podktadowym)
wraz z malowaniem linii rozdzielajgcych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji B.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowa, pozostatymi SST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji Inzyniera.

1.6. Dokumentacja jaka nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej B.0O.

2.2. Deszczulki posadzkowe

Deszczutki posadzkowe (parkiet z drewna liciastego debowego) z wiasnym piérem —
PN-EN 13647:2004 Kl. 1l (sortowanej) oznaczenie - A

o wymiar klepki min. 22x50x300 mm

o wilgotnos¢ 7-11%

o twardos¢ wg Brinella — 1,45 -1,75 Mpa
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o nasigkliwos¢ (po 24 h) — 1,5 %
o Scieralno$¢ na aparacie Stuttgart — max 0,13 mm
o tolerancje wymiarowe:

grubos¢ - £0,2 mm

dtugos¢ - £0,5 mm

szerokos¢ - £0,2 mm

gtebokos¢ wpustu - +0,3/-0 mm

szerokos¢ wpustu - +0/-0,3 mm
Listwy podtogowe przyscienne debowe
2.3. Lakier do parkietu
Lakier przeznaczony do malowania drewna wewngtrz pomieszczen, a zwtaszcza
drewnianych parkietéw, o wysokiej odpornosci na $cieranie i zarysowanie, dajgcy
powtoki potmatowe, cechujgce sie doskonata odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne
(Scieranie sie powtok podczas ubytkowania), spetniajgcy norme na antyposlizowosc¢ wg.
DIN 10032/2 dopuszczony do stosowania w salach gimnastycznych i obiektach
sportowych. Farby do linii sportowych wg. systemu miedzywarstwowego .
2.4. Folia
Folia PE gr. 0,2 mm
2.5 Ptyty OSB 3 gr. 12 mm na pidro wpust
3.0. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét budowlanych zwigzanych z wymiang parkietu na
Sali gimnastycznej do uznania Wykonawcy.
Jakikolwiek sprzet , maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez Inzyniera realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
4.0. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. Transport materialow
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robot
budowlanych i remontowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
gwarantujgcymi zachowanie odpowiednich parametréw jakosciowych materiatow.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w Ogdélnej Specyfikaciji Techniczne;j.
5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonania posadzek powinny by¢ zakonczone:
- roboty rozbiorkowe,
- wietrzenie pomieszczen
-roboty malarskie i murarskie.
Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktorym wykonuje sie wymiane posadzki z
deszczutek nie powinna by¢ nizsza niz 15° i powinna by¢ zapewniona co najmniej kilka
dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania
lakieru. Wilgotnos¢ w pomieszczeniu nie powinna wynosic¢ 45-60%. Wszystkie materiaty
nalezy dostarczy¢ do pomieszczenia, w ktéorym bedg stosowane, co najmniej na 24
godziny przed uktadaniem.
5.3. Wykonanie posadzki z materialow drzewnych - posadzki deszczulkowe




Przed przystgpieniem do uktadania parkietu wymieni¢ uszkodzone elementy podtogi

takie jak legary i deski Slepej podtogi oraz utozy¢ folie PE.

Posadzki deszczutkowe uktadane metodg przybijania sztyftami lub zszywkami do

podktadu (deski+OSB)

Miedzy posadzkg deszczutkowg a statymi pionowymi elementami budynku ($cianami,

stupami itp.) nalezy pozostawi¢ szczeline dylatacyjng o szerokos$ci co najmniej 10 mm.

Szeroko$c¢ szczeliny dylatacyjnej zalezy od wielko$ci powierzchni posadzki, rodzaju

drewna deszczutek oraz sposobu ukfadania. Posadzka deszczutkowa powinna by¢

trwale zwigzana z podktadem.

Deszczutki powinny by¢ tagczone na wpust i wkasne piéro. Posadzka deszczutkowa

powinna by¢ utozona szczelnie, powinna by¢ réwna i pozioma. Listwy podtogowe

powinny dokfadnie przylega¢ do Scian i posadzki na catej swej dlugosci. Zapewni¢

zwentylowanie przestrzeni po posadzka.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ wyréwnana przez oszlifowanie, nie powinny by¢

widoczne slady zarysowania materiatem Sciernym. Po oszlifowaniu i doktadnym

odkurzeniu posadzka wraz z listwg podtogowg przyscienna powinna by¢ polakierowana

lakierem podktadowym i 3 x nawierzchniowym wedtug instrukcji producenta.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST (kod 45432114-6) ,Wymagania

ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem posadzki badaniom powinny

podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat

technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji technicznej.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje

zgodnosci stwierdzajgcg zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i

aprobatach.

Badanie powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania

robot wyktadzinowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

o sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wystepowania
ubytkéw, porowatosci, czystosci i zawilgocenia.

o sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa tate.

Wyniki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami i zaakceptowane przez Inzyniera.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie roboét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtogi z

dokumentacjg techniczng i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich

wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegolnie

powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét oraz innych robot

,Zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich

wymagan dotyczgcych wykonywania podtogi z deszczutek i innych roboét podlegajacych

odbiorowi, a w szczegolnosci:

o zgodnosci z opisem technicznym i przedmiarem robét

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni deszczutek.
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Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymogami podanymi w pkt. 6.5. niniejszego

opracowania i opisane w protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(Zamawiajgcego), uzytkownika i Wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe

Prawidtowo wykonana podtoga z deszczutek powinna spetnia¢ nastepujgce

wymagania:

o cata powierzchnia powinna mie¢ w miare jednakowg barwe,

o powierzchnia podtogi z deszczutek powinna by¢ réwna i pozioma,

o dopuszczalna szerokos¢ spoin miedzy deszczutkami nie powinna by¢ wigksza niz
0,4 mm,

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

0siggngc¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét

i jakosci materiatow.

7.0. OBMIAR ROBOR.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.7.

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni posadzki. llos¢ robét okresla sie na

podstawie pomiaréw zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIORY ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST (kod 45432114-6) ,Wymagania ogdine”.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem parkietu elementem ulegajgcym zakryciu

sg podtoza. Odbiér tych prac musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robot

oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt 6.2.

niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnac z pkt 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za

wykonane prawidtowo i zezwoli¢ na przystgpienie do robot oktadzinowych. Jezeli chociaz

jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu oraz

materiatéw nalezy zapisa¢ w protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora

(inspektor nadzoru), uzytkownika i Wykonawcy.

8.3. Odbior czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru

czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych

wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest

wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 7

ich usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci

kierownika budowy (robét).

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia

robot jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbioér ostateczny (koncowy)

Odbiodr ostateczny stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z opisem technicznym i

przedmiarem robo6t Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego

na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie

wizualnej.

Zasady i terminy powotania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia

- szczegotowe specyfikacje techniczne



- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
materiatéw i wyrobdw,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatéw.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST

porownac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonac
oceny wizualnej.

Roboty posadzkarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw

sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe

pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny, podtoga z deszczutek nie powinna

byc przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjgc jedno z nastepujacych rozwigzan:
jezeli to mozliwe, nalezy poprawic nieprawidtowosci i przedstawi¢ jg ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
materiatu zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalern umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych prac, wykonac je ponownie i
powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich

uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez

przedstawicieli Zamawiajgcego, uzytkownika i Wykonawcy.

Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisii,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawowa do dokonania rozliczenia koncowego

pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.5. Odbidr gwarancyjny

Odbidr gwarancyjny przeprowadza sie przed uptywem okresu gwaranciji, ktérego dtugosc

jest okre$lona w umowie. Celem odbioru gwarancyjnego jest ocena stanu oktadziny w

okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot

poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior gwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z

uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 7.4. ,0dbior ostateczny robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji

gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robaot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy

wszystkie wady w wykonanym parkiecie.

9.0. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Sprawy ptatnosci reguluje umowa.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Zwigzane normatywy:

- WTWO Robo6t budowlano — montazowych Tom 1,2 — Budownictwo ogélne:
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
- Dokumentacja projektowa
- Specyfikacje Techniczne
10.2. Zalecane normy:



PN-EN 13647 : 2004 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i
oktadziny z drewna. Oznaczanie charakterystyki geometryczne;j

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
drewno zastosowanie na zewnatrz. Klasyfikacja i dobor.

PrPN-prEN 13696 Podtogi drewniane (fgcznie z parkietem) -- Metoda badania
oznaczania elastyczno$ci i odpornosci na Scieranie

PN-71/D-94014 Listwy przyscienne lisciaste i iglaste

PN-EN 13226:2003 Podtogi drewniane. Deszczutki posadzkowe lite z wpustami i/lub
wypustami



