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1. OPIS TECHNICZNY

11 PODSTAWA OPRACOWANIA
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Podstawe opracowania stanowiq :

A/ zlecenie inwestora

B/ Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej
C/ Mapa geodezyjna syt- wys. w skali 1:500

D/ pinia Nr 427/2010 - ZUD

E/ obowiazujace normy i przepisy

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dobudowy dwdch stupow oswietleniowych
przy ul. Ogrodowej oraz oswietlenie drdg osiedlowych

ul. Ogrodowej w Rypinie

Zakres opracowania

Projekt zawiera budowe linii kablowej o$wietlenia ulicznego
Schematy i obwody elektryczne zamieszczono na rysunkach.

Opracowanie obejmuje :

- Kategoria oéwietlenia.

- Budowe oswietlenia

- Pomiar energii

- Sterowanie

— Ochrone przeciwporazeniowq,

UKLAD ZASILANIE

Zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci energetycznej zasilanie oswietlenia bedzie
odbywato sie z istn. Stupa Nr. 508 przy ul. Ogrodowe;.

GRNICA WLASNOSCI STRON

Granice wiasnosci stron stanowia, koncowki kablowe proj.kabla na wyjsciu z Roztacznika RSA.
zabudowanego na istn. stupie Nr 508. W zarzadzie i eksploatacji Rejonu Dystrybucji
ENERGA OPERATOR S.A jest zabezpieczenie wzdtuzne - RSA . W zarzadzie i eksploatacji
Gminy Miasta Rypina od Roztacznika RSA pozostaje proj.Linia kablowa oswietlenia
ulicznego.

POMIAR ENERGII
Istniejacy w sieci oswietleniowej ogdlno miejskiej.

STEROWANIE
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Sterowanie centralne realizowane z istniejacej sieci ogdlno miejskiej.
System sterowania - catonocne.

KATEGORIA OSWIETLENIA.

Projekt oswietlenia odcinka ulicy Ogrodowej i osiedlowego opracowano wg zaleceh Polskiego
Komitetu Oswietleniowego - 1/97 . W projekcie przyjeto jako drogi o matym znaczeniu
komunikacyjnym (osiedlowe,dojazdowe i ciagi pieszo-jezdne ) zaliczono do kategorii o$wietlenia
.F" ruch mieszany o matej predkosci i minimalnym natezeniu.
Zgodnie z horma PN-76 / E - 02032 dla tej kategorii odwietlenia luminacji nie normalizuje
sie. Norma w/w wymaga , aby $rednie natezenie oswietlenia nie bylo mniejsze niz5 lux a
réwnomierno$é natezenia oswietlenia Emin / ESr nie powinno byé mniejsze od 0,25. Ze
wzgledu na pominiecie projektowania luminacji jezdni tych drég , przyjeto minimalng
luminacje , jak dla kategorii oswietlenia , E ., tj. o klase wyzej, czyli L$r=05 przy zatozeniu
ciemnego otoczenia.
Przy takiej luminacji i wspdtczynniku przeliczeniowym z zatacznika do normy dla opraw o
rozsyle nieograniczonym , $rednie poziome hatezenie oswietlenia wynosi 7.1 [Ix].
W oparciu o dane producentow opraw i lamp - rozsylty Swiattoéci i strumien Swietlny,
przyjeto : w czesci ulicy ogrodowej
- oprawy typu OUSD 150 z lampami sodowymi WLS 150W -wysoko$¢ zawieszenia opraw -9.0 m
- Dla drég osiedlowych
- oprawy typu OCP- 70.-PA / IT z lampami sodowymi HSE-E 70 W oraz OCP- 125 -PA / II
z lampami sodowymi HSE 100 W produkcji ., ELEKTRYM -WILKASY .,
- Wysoko$¢ zawieszenia opraw -5.0 m
Przy tych parametrach i jednostronnym rozmieszczeniu opraw i Srednim rostawie stupéw
wynoszacym 30 m osiagniete zostang zawsze ESr > 7 lux a réwnomierno$¢ natezenia oswietlenia
wieksza niz 0.4 . Warunki PN-76/E -02032 bedq zawsze spetnione.

BUDOWA OSWIETLENIA
CZESCE UL. OGRODOWET

Posadowienie stupow typu SO 8/ N oc prod. "ELMONTER ,pokazano na planie trasy .
Potaczenia miedzy stupami wykonaé kablem YKYzo 3 x 10 mm2 wg. Trasy pokazanej ha
[Rys . E-1]

We wnekach stupow zamontowaé tabliczki rozdzielczo-bezpiecznikowe typu TB-1 ROSA-1.
Zabezpieczenia opraw wktadkami BiWts 6 A

Potaczenia pomiedzy tabliczkami bezpiecznikowymi, a oprawami oswietleniowymi wykonaé
przewodem YDY 2.5 mm?.

Na stupach przewidziano typowe wysiegniki rurowe KR 16.prod.” ELMONTER"

OSWIETLENIE OSIEDLOWE - MIEDZY BLOKAMI

W celu podniesienia wygladu nocnego oraz wzgledow estetycznych w projekcie przyjeto
stupy parkowe z oprawami o ozsyle nieograniczonym i matych odstepach miedzy latarniami .
W projekcie przewidziano stupy parkowye wykonane z blachy stalowej profilowane
ocynkowane typu SO 5/ Noc prod. ELMONTER montowanych na fundamentach
prefabrykowanych betonowych typu B-120. We wnekach stupéw zamontowal tabliczki
rozdzielczo-bezpiecznikowe typu TB-1,ROSA"- . Zabezpieczenia opraw wktadkami
bezzwlocznymi BiWts - 6 A . Potaczenia pomiedzy tabliczkami bezpiecznikowymi, a
oprawami oéwietleniowymi wykonaé przewodem YDY 2.5 mm?.
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Posadowienie stupéw pokazano na planie trasy [ Rys. Nr E-1 ]Potaczenia miedzy stupami
przewidziano kablem YKY 3 x 10 mm2 wg. trasy pokazanej na rys [Nr E-1]

Dobér przekroju przewodow , kabli oraz zabezpieczeh przeprowadzono w oparciu o
obliczenia dopuszczalnych spadkéw hapiec iobcigzen , co uwidoczniono na schemacie sieci
oswietleniowe;.

Spadki napieé i dtugosci pokazano w obliczeniach..

UKLADANIE KABLI

Kable w chodniku uktada¢ bezposrednio w ziemi na gtebokosci 0.5 m na terenie
niezniwelowanym na gtebokosci 0.7 m ha podsypce 10 cm piasku linia falista, Utozone kable
przysypa¢ 10 cm warstwa, piasku i dalej 15 cm warstwa ziemi rodzimej na ktérej potozyé
folie koloru niebieskiego .

Trase kabla poza oznaczeniem folia oznakowaé stupkami betonowymi z napisem litery
K

Oznaczniki ustawi¢ na zatomach w miejscach skrzyzowan i zblizen.

Proj. kabel w miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym istniejacym i
projektowanym Uktadaé w rurach ochronnych w systemie ,AROTA".

W miejscach kolizji z innymi urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zachowaé minimalne
odlegtosci w ptaszczyznie poziomej i pionowej wymagane normami i przepisami.

UWAGA :
Przed zasypaniem kabla dokonal inwentaryzacji geodezyjnej przez geodete z uprawnieniami
OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

uktad sieciowy w istniejacej sieci jest systemem TN - C.

Na stupach koficowych Nr.11/2 :nr.12/.3 oraz nr 13/3 przewdd neutralny “ N, doziemié .
Rezystancja uziemiefi mniejsza lub réwna R < 30 oméw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dn. 8 pazdziernika 1990 r ochrone przed
dotykiem posrednim przez szybkie odtaczenie od napiecia, przyjeto wktadka bezpiecznikowq,
bezzwtoczna, 6 A.

Skutecznos¢ ochrony sprawdzono obliczeniami i stwierdzono spetnienie warunku skutecznej
ochrony.

UWAGT KONICOWE
Niezaleznie od powyzszego opisu cato$¢ robét wykonaé zgodnie z obowiqzujacymi przepisami .

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznal sie z uzgodnieniami innych uzytkownikow oraz
uzgadniajace instytucje.



14

OBLICZENIA TECHNICZNE

SPADEK NAPIECIA

Obliczenia spadkow nhapie¢ przeprowadzono w oparciu o zataczone schemat sieci oswietleniowe;
Wyniki nie przekraczaja dopuszczalnych wartosci wynoszacych 1.5 %.

Schemat do obliczen wg zatgcznika Nr 1

L2 + L3+ L4 +L5+ L6+L7 +L8 + L9+L10

2x Kx xZP [L1+ 1
2

AU = 10° [% ]
yxSxU
37 +24 +40+47.5 +27+27+27
2x 1.1 x1.160 [ 55+ ]
2
AU = 10°[% ]
54 x 10 x 400?
433.202
AU = 10°[% ] =0,5 % < AU dop. 1.5 %
864 X 10°

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY P. PORAZENIOWEJ.

Schemat do obliczen wg zatacznika Nr 2

Impedancja petli zwarciowej od stacji Transformatorowej dostupa nr 513 / 3

Tr.- 250 kVA

Rt - 0,0100

Xt.-0,0270

R YAKY 4 x 120 mm2 -0.260 Q/km; |-15m
RAL35mm2 -0876Q/km: 1-400 m
RAL50 mm2- 0614 QQ/ km: [|-400m

R YKY10mm2 - 1.87 QQ/ km: 1-285 m

RI'1-0.260 x 0.015=0,0039 2
RI 2 -0.876 x 0.400 = 0,35 ()
RI 3-0.614 x 0.400=0,246 0
RI3-187 x 0.285=0,53 1

XI1 -0.10 x0.300=0.03 2
X12-0.34x0.400=0.136 N2

Rp=Rt+2xRL1+RL2+RL2 +2 xRI3
Rp=0,010+2x0,0039 + [0.35+0.246] +2X 053 = 1670
Xp=Xt+2xXI1 +XL2

Xp=0,027 +2x0.03+ 0136 = 0,223 2
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Zp=125 J 1677%+0.223* 2100

Iw= 16x25 =40 A
Tw< Izw

Z charakterystyki pradowo-czasowej czas odfaczenia hie przekroczy 5 s.
Warunek szybkiego wytaczenia (t=5S ) dla wktadki bezpiecznikowej WTN O0gF 16A  wynosi :

Ia= 40A
A wiec : Zp xIa<Uo

2.10 x 40 <230V
84 V <« 230V

Ochrone od porazeh pradem elektrycznym sprawdzono na podstawie hormy: PN-92/ E-05009 /
41. Obliczenia przeprowadzono dla najniekorzystniejszego przypadku zwarcia [stup Nr513/3 1
Do obliczef sprawdzajacych przyjeto charakterystyke czasowo-pradowa wkiadek oraz czas
szybkiego wytaczenia t = 5s zgodnie z pkt. 413.1.3.5 w/ w normy .

Warunek skutecznosci ochrony od porazen jest zachowany .

Obliczyt:



