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Szafarnia 14.04. 2016 .

Oswiadczenie projektanta

dot: projektu budowlano - wykonawczego:

Adaptacja Pomieszczen Szkoty Podstawowej nr 1
na potrzeby ustug Przedszkolnych

Inwestor: Gmina Miasta Rypin
ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin

Rypin dziatka nr 761/3
Czesc elektryczna

Oswiadczam, ze w/w projekt jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, normami, wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Cze$¢ opisowa

1. Opis techniczny

2. Podstawa opracowania

3. Zakres projektu

4. Uktad zasilania (WLZ)

5. Rozdzielnia RB

6. Instalacja oSwietleniowa

7. O$wietlenie awaryjne

8. Instalacja gniazd wtyczkowych
9. Instalacja podgrzewacza wody
10.0chrona przepieciowa
11.0chrona od porazen

II. CzeS¢ rysunkowa

1. Rzut Parteru E-1
2. Rzut Piwnic E-2
3. Rozdzielnia RB E-3
4. Elewacja RB E-3

I1. Dokumenty

1. Oswiadczenie projektanta o wykonaniu projektu zgodnie z wymogami okreslonymi
w art.20 ust.4 prawo budowlane.

2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Warminsko-Mazurskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa

3. Zaswiadczenie o Stwierdzeniu Posiadania Przygotowania Zawodowego do petnienia
samodzielnej funkcji w budownictwie.



1. Opis techniczny

Projekt dotyczy wymiany wewnetrznych instalacji elektrycznych w adoptowanych
pomieszczeniach budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Rypinie. ( Adaptacja pomieszczen
Szkoty Podstawowej nr 1 na potrzeby $wiadczen ustug Przedszkolnych)

2. Podstawa opracowania

¢ Zlecenie inwestora

e projekty i uzgodnienia branzowe
e obowigzujgce przepisy i normy.

3. Zakres projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiana wewnetrznych instalacji elektrycznych
w adoptowanych pomieszczeniach Szkoty Podstawowej nr 1 w Rypinie dziatka nr 761/3
mianowicie:

e demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych

zakres prac

e wewnetrzna linia zasilajaca (WLZ)

e tablica rozdzielcza RB

* instalacja o$wietleniowa

o oSwietlenie awaryjne

e instalacja gniazd wtyczkowych

« instalacja Podgrzewacza Wody

e ochrony od porazenia pragdem elektrycznym - szybkie wytgczenie zasilania, realizowane
przez wytgczniki ochronne rdznicowopragdowe w uktadzie sieci TN-C-S,

4. Uktad zasilajacy (WLZ)

Istniejacy ukfad zasilania i wewnetrznych linii energetycznych pozostaje bez zmian. W celu
zasilenia projektowanej tablicy rozdzielczej RB nalezy wyprowadzi¢ WLZ z tablicy gtdwnej
Szkoty Podstawowej nr 1 na Pietrze. Inwestor wskaze miejsce. WLZ nalezy wykonaé
przewodem YKYzo 5x 6 mm2 jako podtynkowy.

5. Rozdzielnia giowna 0,4kV - RG.

Rozdzielnia gtdwna 0,4kV — RB zlokalizowana bedzie na Parterze patrz rys. nr E-1.
Zaprojektowano rozdzielnice IP 40. Wartosci zabezpieczen i przekroje przewoddw podane
S ha opisie rozdzielni patrz rys. nr E-3.

6. Instalacja oswietleniowa

Do instalacji oswietleniowej nalezy zastosowac przewody YDYzo (4,3) x 1,5mm?2 instalacje
nalezy wykonac jako podtynkowa. Wytgczniki nalezy instalowac na wysokosci 1,2 m.
Nalezy zastosowac osprzet podtynkowy. W pomieszczeniach suchych /pokoje, korytarze/
nalezy zastosowac osprzet melaminowy zwykty IP 20, natomiast w pomieszczeniach
wilgotnych, zapylonych /tazienka / osprzet szczelny IP 44 .

7. Oswietlenie awaryjne

Przewidziano montaz o$wietlenia awaryjnego. O$wietlenie to petnig oprawy z wydzielenia
oSwietlenia podstawowego. Oprawy wyposazone bedg w zasilacze awaryjne na min. 2
godz. W chwili zaniku napiecia zatgczajg sie samoczynnie. Wszystkie oprawy awaryjne
beda spetnia¢ wymagania norm PN-EN 60598-2-22: 2004 i bedg posiada¢ w tym zakresie
Swiadectwa dopuszczenia CNBOP. Oprawy oSwietlenia awaryjnego zasilane beda z



rozdzielnicy RB.
8. Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V

Instalacje gniazd wtyczkowych ogdinych- o ile na rysunkach nie podano inaczej-
wykonac przewodem typu YDYzZo 3x2,5 mm2 pod tynkiem. Przewidziano gniazda
wtykowe podwdijne ze stykiem ochronnym 16 A. Gniazda instalowa¢ na wys. h= 1,6
m od podtogi.

9. Instalacja Podgrzewacza Wody

W pomieszczeniu WC dla dzieci przewiduje sie montaz Podgrzewacza Wody patrz rys.
nr E-
1. Obwdd nalezy wykona¢ przewodem YKYZo 3x 2,5 mm2 jako podtynkowy.

10. Ochrona przepieciowa

W rozdzielni RB projektuje sie zastosowanie wielopolowego ogranicznika
hybrydowego zainstalowanego w rozdzielnicy TR - zapewniajgcego ochrone
instalacji odbiorczych niskiego napiecia przed przepieciami, réwniez przy
bezposrednich trafieniach piorunéw(od IV do I Kategorii przepiec).

11. Ochrona od porazen

System zasilania typu TN-C. Ochrone podstawowg stanowic¢ bedzie izolacja robocza
przewodow. Jako ochrone dodatkowa przyjeto zgodnie z normg PN-91/E-05009
szybkie wytgczenie zasilania, stosujgc w obwodach odbiorczych wytgczniki
instalacyjne S301 oraz wytgczniki réznicowo-prgdowe o pradzie réznicowym 30mA .
Cata instalacja od zestawu RG pracowac bedzie w systemie TN-S z oddzielng zytg
ochronng PE. Przewdd ochronny koloru zétto-zielonego nalezy prowadzi¢ we
wszystkich obwodach i fgczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi
obudowami. Przewodu ochronnego nie wolno przerywac ani zabezpieczac
Zwarciowo.

12. Uwagi koncowe

Po uzyskaniu TWP sprawdzi¢ parametry zwarciowe i warunek
samoczynnego wylaczenia zasilania.
Calosc¢ prac nalezy wykonac zgodnie z przepisami PBUE.

13. INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Obiekt : Adaptacja pomieszczen szkoty Podstawowej nr 1 na potrzeby Swiadczen
ustug przedszkolnych
Adres: Rypin dziatka nr 761/3

Inwestor: Gmina Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin

1. Podstawa opracowania

Opis do planu BIOZ opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.(Dz. U. nr. 120 poz. 1126 z 2003 r.) w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Opis sporzadzono réwniez
w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z
dnia 10.03.2003 r.)



2.Zakres robot objetych projektem budowlano-wykonawczym
Budowa linii zasilajgcej

Budowa rozdzielni

Budowa instalacji oswietleniowych, instalacji gniazd

wtyczkowych Ochrona przeciwporazeniowa zostata opisana

w czesci projektu.

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji, podtgczenia, sprawdzenia muszg by¢
wykonane przez osoby, posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania:

W czasie prowadzenia robot wystepuja zagrozenia
- praca na rusztowaniach

- prace spawalnicze

Zagrozenia

- porazenie pragdem

- upadek z wysokosci

- pozar- prace -spawalnicze

- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia sie ze sprzetem.
Przed rozpoczeciem robot nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ instruktaz wykonania
prac.

¢ Podpis szkolacego,

* Podpis szkolonego,

* Na terenie budowy powinien przebywac przez caty okres wykonywania robét
pracownik nadzoru $redniego ze strony wykonawcy. Okresowg kontrole nad
prawidtowoscig wykonywania robot wykonuje inspektor nadzoru budowlanego ze
strony Inwestora. W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegal przepisow BHP w
zakresie transportu, montazu, sktadowania materiatdw, oznakowania miejsc
niebezpiecznych itp



Zestaw domofonowy projektowany sktada sie z:

- panela zewnetrznego (kasety) - 1 szt.
- daszka ochronnego - 1 szt.

- unifonu - 2 szt.

- zasilacza na szyne DIN 18V DC - 1 szt.
Charakterystyka

Zestaw domofonowy przeznaczony do montazu w domach dwurodzinnych. Posiada
mozliwos¢ stworzenia sytemu 2, 3 lub 4 rodzinnego.

PANEL ZEWNETRZNY:
- montaz natynkowy (daszek ochronny w komplecie)

- bezposrednie sterowanie elektrozaczepem

- elektrozaczep nie wymaga dodatkowego zasilania

- pod$wietlenie miejsca na nazwisko

- wymiary: 95 x 120 x 30 mm (szer./wys./gt.)

UNIFON:

- pofgczenie 2-przewodowe

- dodatkowe sterowanie brama

- regulacja gtosnosci dzwonka

- funkcja interkomu (w ramach jednego abonenta) po zastosowaniu
dodatkowego unifonu

- wymiary: 70 x 210 x 40 mm (szer./wys./gt.)



Skrzynka sterownicza
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1/5

L H «\/\I_I T =
Domofon E\ektr%zzoczep 1561 12 V DCC2 2 C1 C1 \ | 1 ﬁ)‘( @
al | AL Iy Il . el

C2 “ l 1/6 “ “ ' - Ny
c4 OO0
BN OO ] 8
7l 5x6 _mm?2 N || 13
ARG ist. ;5 -
Th c1 C2 | | . 7;7 Y | . . ("j/\ podgrzewacz wody
Umfom Unifon- = C4 P— 2 kW
Z, o —
c1 W 0 “ |AW S / R
|1 ; :
N
AC1 O HC2 sl &
c2 C1 5o OB
|1 172 £ —
1
. [4
HC2 2_H W ——
=
o O o @B
D >
2 O O—% }
- Oprawa rastrowa n/t 236 dwie $wietlswke T8/36W z modufem awaryjnym 2 h
U=m=mt)  —  (Oprawa rastrowa n/t 236 dwie $wietlowke T8/36W
— Plafon szczelny IP44 do montazu nastropowego zawierajgcy po dwie $wietlowki TC—DEL/18W
_— P44
— —  Oprawa wyposazona w raster paraboliczny zawierajgca po cztery Swietlowki T8/18W
— PXF LIGHTING
AW B . . Lo g
— Oprawa wyposazona w raster paraboliczny zawierajgca po cztery Swietlowki 18/18W
= PXF 2 h LIGHTING
i - Podgrzewacz wody— 2 kW
U \/\/ A G A ﬁ —  Gniazdo natynkowe podwéjne z bolcem 16A
C . RB - Rozdzielnia
Skrzynke sterowniczqg do Platformy Przyschodowej dostarcza I

Dostawca urzqdzenia. Inwestor zabezpiecza zasilenie skrzynki I 56 T E,‘;?{ﬁi‘;’;é‘j; 195@ 19
sterowniczej przewodem YDY 5x 2,5 mm2 z rozdzielni RB. m= - Unifon RZUT PARTERU

Skrzynka sterownicz Platformy Przyschodowe;].

[
»
»n

|

Wykaz pomieszczen

. : X DATA BRANZA | SKALA |[NR RYS
171 sala Adaptacja pomieszczen szkoty
1/2  sala OBIEKT: Podstawowej nr 1 na potrzeby
1/3  we dia dzieci swiadczen ustug Przedszkolnych 0412016 |Elektryczna | /. ||E 21
1/4  wec obslugi ADRES RYPIN
1/5 i INWESTYCJI:| dziatka nr761/3
szatnia

- PROJEKTANT:
1/6  sratnia Instalacje Elektryczne

1/7 klatka schodowa

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY
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Wykaz pomieszczen
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1/2
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pom. gospodarcze
pom. gospodarcze
korytarz
korytarz

klatka schodowa

=== - Oprawa ra%tmvlﬁxn/t Notus Premium, zawierajgca dwie wietlowki T8/36W

K np. prod.

w====u - Oprawa nasufitowa/zwieszana przemysfowa, szczelna IP65, zawierajgca dwie Swietlowki T8/36W

np.OPK prod. ES-SYSTEM
A - Gniazdo hrmetyczne pojedyncze 16 A IP 44 n/t

RZUT PIWNIC

Acdlaptac jo pomieszczen szkoty
OBIEKT: |[Podstawowej nr 1 na potrzeby
Swiadczen ustug Przedszkolnych

DATA BRANZA | SKALA

NR RYS

ADRES RYPIN
INWESTYCJIl:| dziatka nr 761/3

04 /2016 |Elektryczna .

E-2

Instalacje Elektryczne

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT:

Tadeusz Majewski
upr. proj. Cie.35/88




Ukfad sieci
Napiecie znamionowg
Moc zainstalowana
IK1 Maks.

IK3 Maks.

Ekinoxe TX
TX-IP 40(7)

01

/

V

4 S301B

1P

6A
6000A

F1

Ochronnik

350 V

In = 25 kA, UP 1,5 kv

Iimp = 25 kA, fala 10/350 ps

Identyfikacja urzadzenia

Identyfikacja ztgczy

Opis

Zasilanie z
istniejgce
kier. RB

3 lampki
sygnalizacyjne
L1,L2,L3

Parter
os$wietlenie
Pomieszcz. nr 1

Parter

os$wietlenie
Pomieszcz. nr 2

Parter
oswietlenie
szatnie

Parter
os$wietlenie
WC obstugi

WC dla dzieci

Obwad - Moc

Dtugos¢ kabla

Przewdd - Przekroj

5x 6 mm2

3x1,5 mm2

3x1,5 mm2

3x1,5 mm2

3x1,5 mm2

Typ kabla

YKY

YDYzo

YDYzo

YDYzo

YDYzo

Typ izolacji kabla

USLUGI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Ekinoxe TX-IP 40(7)

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

Upr.Cie.35/88

D

Data:

Tadeusz

Nr. akrusza:



Identyfikacja urzadzenia

Identyfikacja ztgczy

Opis

Parter
gniazda ogdlne
230V
sala nr 1

Parter
gniazda ogdlne
230V
Sala nr2

Piwnica
pom.gospodarcze
gniazda ogdlne
230V

Podgrzewacz

przeptywowy
2 kw

Zasilanie
systemu SKD

Piwnica
oswietlenie
pom.gospodarcze

Piwnica
os$wietlenie
kl. schodowa

Platforma
Przyschodowa do
transportu oséb

niepetnosprawnych

Obwdd - Moc

Dtugos¢ kabla

Przewdd - Przekroj

YDYzo

YDY

Typ kabla

3x 2,5 mm2

5x2,5 mm2

Typ izolacji kabla

USLUGI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Ekinoxe TX-IP 40(7)

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

Upr.Cie.35/88 D

Data:

Tadeusz

Nr. akrusza:
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USLUGI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Ekinoxe TX-IP 40(7)

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

Upr.Cie.35/88

D

Data:

Tadeusz

Nr. akrusza:



111

N .

wykonaé przejscie przez strop

ist.Rozdzielnia zabud. jest na Pietrze

[
| |
[

I
| L
B u \_proj. WLZ YKYzo 5x6 mm2 w RL 32 D/t

kier. Rozdzielna RG ist. na Pietrze U

KORYTARZ ]
Llj l |

RB

[ -] - Rozdzielnia projektowana
[ ] - Rozdzielnia Gtowna istniejgca
RG

- projWL.Z YKY Zo 5x 6 mm2

L L

\ proj. WLZ YKYzo 5x6 mm2 w RL 32 p/t

L1
RG

kier. Rozdzielna RG ist. na pietrze

KORYTARZ

Wykaz pomieszczen

1/1 sala

UWAGA:

-

L

1. inwentaryzacja czeSci istniejgce]

Acdlaptac jo pomieszczen szkoty

OBIEKT: |Podstawowej nr 1 na potrzeby

Swiacdczen ustug Przedszkolnych

DATA BRANZA | SKALA| NR RYS

ADRES RYPIN
INWESTYCJI:| dziatka nr 761/3

04,2016 |Elektryezna | /. E=1a

Wewnetrzna linia zasilajgca

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT:

Tadeusz Majewski
upr. proj. Cie.35/88




