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EGZEMPLARZ:

ARCH. INWESTORA ARCH. WEACIWEGO ORGANU ARCH. OGRANU NADZORU
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BRODNICA, kwiecien 2016.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
OPRACOWANIE ZAWIERA PROJEKT BUDOWLANY, ktéry obejmuije:

Strore tytutows

Zawartg¢ opracowania

Oswiadczenie projektantow

Zaswiadczenie przynatosci do Izby Irzynieréw Budownictwa
Decyzg o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ztozony z:
o OPISU do projektu zagospodarowania dziatki budoejlan
() CZESCI RYSUNKOWE.J:
mapa zasadnicza skala 1:500 (rys. nr 1/16)
plan zagospodarowania skala 1:500 (rys. nr 2/16)

PROJEKT ziozony z:

o OPISU do projektu

[ OPISU technologicznego

o OPISU ochrony ppo

[ CZESCI RYSUNKOWEJ zawieragej nastpujace arkusze:
rzut piwnic inwentaryzacja skala 1:50 (rys3fiL6)
rzut parteru inwentaryzacja skala 1:50 (nys4/16)
rzut piwnic wyburzenia i zamurowania skala 1(6@&. nr 5/16)
rzut parteru wyburzenia i zamurowania skala 1rg6. nr 6/16)
rzut piwnic skala 1:50 (rys. nr 7/16)
rzut parteru projekt skala 1:50 (rys. nr §/16
zestawienie stolarki skala ----- (rys. nr 9/16
podjazd dla niepetnosprawnych skala 1:50 (my4.0/16)
wykonanie otworu drzwiowego skala ----- (rys.1ir16)
ostona grzejnikowa skala ----- (rys. nr 12/16)
ararracja pomieszczenie 1/1 skala 1:50 (rys. nrd)3/1
ararracja pomieszczenie 1/2 skala 1:50 (rys. nr@4/1
ararracja pomieszczenie 1/3 skala 1:50 (rys. nr )5/16
ararracja pomieszczenie 1/4 skala 1:50 (rys. nr )6/16

INFORMACJA BIOZ




OSWIADC ZENIE

projektanta-sprawdzajacego* o sporadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nkej podpisany: inz. Andrzej Kiryluk
Legitymujgcy se dowodem osobistym: APC 897353Burmistrz Mi astaBrodnica

Zamieszkaty: 87-300Brodnica, Mszano 13c

po zapoznanitsi¢ z przepisamustawyz dnia7 lipca 1994roku — Prawobudowlane
(Dz.U. z2000r.Nr 106,p0z.1126,z pGzn. zm) zgodniez art. 20 tej ustawy

oSwiadczam,ze projekt budowlany opracowanydla:

Gmina Miasta Rypin
ul. Warszawska 40
87-500 Rypin

dotyczcy:

ADAPTACJA CZ ESCI POMIESZCZE N SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 1
NA POTRZEBY SWIADCZENIA USLUG WYCHOWANIA

PRZEDSZKOLNEGO
DZIALKA 761/3, RYPIN

Sporzadzitem zgodnie z obowgzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Swiadomy odpowiedzialni@i karnej za podanie w niniejszynévdadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, gotdzam wiasn@cznym
podpisem prawdziwi danych zamieszczonych poiey.

Brodnica, 10.04.2016

( czytelny podpis)
* niepotrzebne skresli¢
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA :
Bydgoszcz 2016-01-27

{migjscowost, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani KIRYL.UK ANDRZEJ

miejsce zamieszkania
87-300 BRODNICA

M. MSZANO 13C

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym _ KUP:‘BOI3445!02

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2018-02-01
do dnia 2017-01-31
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA
{ZBA INZYMIEROW BUDGWNICTWA PRZEWODNICZACY
w BYDGOSZCZY Rady OkrelQOWEJ izby
85E0|3228\;L}g{}%2rﬂf{2‘ L%i B. Rumirisiizgo § ’/ /&
el. 52 368 7O &0 » fax 52 358 70 &¢
&= fax 52 368 70 53 pref m mzﬁ %—Z%éé@'

plegrnt i podpls Dreewscnissaceo]




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Podkiad sytuacyjno — wysadamowy w skali 1:500

1.2  Uzgodnione rozwzania techniczne

1.3 Uzgodnienia z wkkicielem terenu

1.4  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane mgszymi zmianami

1.5 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia(20. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich sytuowanie

1.6 Zlecenie inwestora

1.5 Pomiary techniczne dla celéw projektowych wykonarerenie

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobiytkowania czéci pomieszcze Szkoty
Podstawowej nr 1 w Rypinie na potrzebyiadczenia ustug wychowania przedszkolnego.
Dziatka jest wlasniia inwestora Gminy Miasta Rypin. Istndey budynek Szkoty
Podstawowej jest metgdradycyjry. Budynek znajduje sina dziatce nr 761/3.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przebudowywany obiekt zlokalizowany jest na dziatoe761/3 w miejscowiei Rypin,
wojewodztwo kujawsko — pomorskie.

Istniejgcy budynek w zabudowie wolnosiogj. Wefcie gtdwne do budynku zaprojektowano
od strony potudniowe.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
W zagospodarowaniu dziatki projektujee sutwardzenie terenu wraz z wykonaniem
aktywnych gier chodnikowych.

5. UWAGA:
Teren, objty zagospodarowaniem nie jest wpisany do rejesaytkOw oraz nie podlega
ochronie na podstawie ustalmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. INFORMACJA O EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren dzialki nie znajduje iw obszarze eksploatacji gorniczej. Nie ma wplywow
eksploatacji gorniczej.

7. INFORMACJA O ZAGRO ZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA U ZYTKOWNIKOW

Teren dziatki oraz projektowane obiekty nie wplygvapa pogorszenie warunkow
srodowiskowych. Nie przewiduje izagraen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdéw projektowanych obiektow oraz obiektéusmdupcych. Odpady komunalne
zbierane s do pojemnikow, a nagtnie wywazone na skladowisko. Nie przewidujeg si
stosowania specjalnycnodkéw zabezpiecze a jedynie podstawowe, oktene w ogdlnych
warunkach bezpiecastwa i higieny pracy. Nie przewiduje esiwycinki drzewostanu
istniegcego na terenie dziatki. Przedmiotowy obiekt nieasza zagrgenia wysipienia
powaznych awarii oraz nie d¢alzie powodowat wygpienia transgranicznego oddziatywania
na srodowisko. Nie ma konieczoi utworzenia obszaréw ograniczoneggythowania dla
zamierzenia olkjego niniejszym opracowaniem. Utrzymano terenydgmznie czynne.



8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
1. Wskazanie przepisOw prawa, w oparciu o0 ktore dokonakrdlenia obszaru
oddziatywania obiektu:
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidd02 roku (wraz z
pbézniejszymi  zmianami) ,w sprawie warunkow technicznynjakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie”
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku (wraz zmpéjszymi zmianami) ,Prawo ochrony
srodowiska” (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.)
- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku (zmiéjszymi
zmianami) ,w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasovodowisku”
- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 roku ,,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odparla drogi publiczne i ich
usytuowanie” ( Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 199%1z p430).

2. Zaskg obszaru oddziatywania obiektu:
- oddziatywanie obiektu méei sic w catagci na fragmencie dziatki nr 761/3, na ktoérej
bedzie remontowany obiekt.. Planowana inwestycjapa@oduje wzrostu ugzliwosci
dla terendéw sgsiednich. W obgbie terenu inwestycji nie wysgiujg obszary
ograniczonego aytkowania. Projektowana inwestycja nie powoduje i&omngci
wyznaczenia obszaru ograniczoneggtikiowania.

Brodnica, kwiecien 2016 Opis opracowat:
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OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO —

ADAPTACJA CZ ESCI POMIESZCZE N SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1
NA POTRZEBY SWIADCZENIA USLUG WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

1.0.

1.1.

1.2.

1.3.

2.0.

2.1.

CZESC OGOLNA

Rodzaj i przeznaczenie budynku:

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobiytkbwania czsci pomieszczé
Szkoty Podstawowej nr 1 w Rypinie na potrzéhyadczenia ustug wychowania
przedszkolnego. Dziatka jest wtasnm inwestora Gminy Miasta Rypin. Istraey
budynek Szkoly Podstawowej jest mejamadycyjry. Budynek znajduje sina
dziatce nr 761/3.

Obiekt wykorzystywany w e#ci bedzie jako budynek przedszkola.

Lokalizacja, sposob zabudowy i orientacja.

Przebudowywany obiekt zlokalizowany jest na dzialcer61/3 w miejscown&ei
Rypin, wojewddztwo kujawsko — pomorskie.

Istniejgcy budynek w zabudowie wolnosjogj. Wepcie gtéwne do budynku
zaprojektowano od strony potudniowe;j.

Warunki gruntowo-wodne:

Ze wzgkdu na to, 1 jest to budynek istniggy, przebudowywany — remontowany,
nie zachodzi konieczié ingerencji w podtee i fundamenty obiektu, odgtuje
si¢ od okrélania warunkéw gruntowo — wodnych, parametrow tétmych i
kategorii geotechnicznej.

DANE O OBIEKCIE

Uksztatltowanie bryty :
Obiekt jest bry zwart, na bazie litery E.

Zestawienie powierzchni poszczeg6lnych pomieszéze

POMIESZCZENIA — PARTER

Nr Pomieszczenie Posadzka Powierzchnia fin

1/1 salanrl wyktadzina rulonowa PCV zgrzewana 53,46
wielokolorowa

1/2 sala nr 2 wyktadzina rulonowa PCV zgrzewana 53,03
wielokolorowa

1/3 wc dla dzieci ptytki gress 19,33

1/4 wc obstugi ptytki gress 4,36

1/5 Szatnia ptytki gress 26,70

1/6 szatnia ptytki gress 27,60

1/7 klatka schodowa ptytki gress 26,32

RAZEM 210,08




POMIESZCZENIA — PIWNICA

Nr Pomieszczenie Posadzka Powierzchnia fin

0/1 pom. gospodarcze ptytki gress 24,48

0/2 pom. gospodarcze ptytki gress 23,52

0/3 korytarz ptytki gress 27,57

0/4 korytarz ptytki gress 4,36

0/5 klatka schodowa ptytki gress 17,37
RAZEM 110,38

3.0. OPIS ROBOT REMONTOWO — BUDOWALNYCH

3.1. POMIESZCZENIA WEWN ETRZNE

0/1. Pomieszczenie gospodarcze

- rozebranie wyktadziny rulonowej PCV

- zeskrobanie i zmycie starej farby naianach i suficie §ciany — lamperia do
wysokaci 1,60m, powyej farba emulsyjna, sufit — farba emulsyjna)

- wymiana tynkéwscian do wysokéci okien h=1,00m nacianach zewgtrznych,
powyzej i nascianach wewetrznych miejscowe naprawy tynkow

- nowescianki dziatowe gr. 12cm z gazobetonu

- nowe tynki wewgtrzne cementowo wapienne kat Il

- gtadzie wewagtrzne

- malowanie powierzchrician i sufitow §ciany — farba emulsyjna na catej wysé&io
w kolorze pastelowym, sufit — farba emulsyjna wdkaé biatym)

- warstwy wyrownujce pod posadzkgr. 5mm

- posadzka z ptytek gres wraz z cokolikami

- monta drzwi wewrgtrznych ptytowych

- monta kratek wentylacyjnych

Zalecenia materialowe

Drzwi wewnetrzne ptycinowe

Minimalne wymagania : konstrukcja skrzydta ramiako z wypetnienieniem piyt
widrowg otworowg obtazorng ptyta HDF, trzy zawiasy, mdiwosé¢ skrotu skrzydia.
Kolor oktadziny np. buk ,olcha jasny orzech. ZameWkitadka patentowa, szyldy i
klamki — nikiel. Futryny nieregulowane w kolorzeraidet drzwiowych.

Ptytki podtogowe

Ptytki gres, R10, min IV klasécieralngci, pétmat lub mat, kolor mono jasny szary
300x300 mm

0/2. Pomieszczenie gospodarcze

- rozebranie wyktadziny rulonowej PCV

- zeskrobanie i zmycie starej farby naianach i suficie §ciany — lamperia do
wysokaci 1,60m, powyej farba emulsyjna, sufit — farba emulsyjna)

- wymiana tynkéwscian do wysokéci okien h=1,00m nacianach zewgtrznych,

powyzej i nascianach wewetrznych miejscowe naprawy tynkéw

- nowescianki dziatowe gr. 12cm z gazobetonu

- nowe tynki wewgtrzne cementowo wapienne kat Il

- gtadzie wewngtrzne

- malowanie powierzchrician i sufitow §ciany — farba emulsyjna na catej wysé&io
w kolorze pastelowym, sufit — farba emulsyjna wdkaé biatym)

- warstwy wyrownujce pod posadzkgr. 5mm

- posadzka z ptytek gres wraz z cokolikami




- monta drzwi wewrgtrznych ptytowych
- monta kratek wentylacyjnych
Zalecenia materiatowe:

Drzwi wewnetrzne ptycinowe

Minimalne wymagania : konstrukcja skrzydta ramiako z wypetnienieniem piyt
widrowg otworowg obtazorng ptyta HDF, trzy zawiasy, mdiwosé skrotu skrzydia.
Kolor oktadziny np. buk ,olcha jasny orzech. ZameWktadka patentowa, szyldy i
klamki — nikiel. Futryny nieregulowane w kolorzeraidet drzwiowych.

Ptytki podtogowe

Ptytki gres , R10, min IV klasécieralndci, pétmat lub mat, kolor mono jasny szary
300x300 mm

0/3. Korytarz

- rozebranie posadzek z ptytek lastriko

- rozebranie cokolikow

- zeskrobanie i zmycie starej farby saianach i suficie §ciany — lamperia do
wysokasci 1,60m, powyej farba emulsyjna, sufit — farba emulsyjna)

- wymiana tynkowscian do wysokéci okien h=1,00m nacianach zewgtrznych,
powyzej i nascianach wewetrznych miejscowe naprawy tynkow

- nowescianki dziatowe gr. 12cm z gazobetonu

- tynki wewretrzne cementowo wapienne kat Ili

- gtadzie wewngtrzne

- malowanie powierzchnician i sufitow §ciany — farba ftalowa do wysoka 1,50 —
lamperia powyej farba emulsyjna w kolorze pastelowym, sufit +béaemulsyjna w
kolorze biatym)

- warstwy wyrownujce pod posadzkgr. 5mm

- posadzka z ptytek gres wraz z cokolikami

- monta drzwi wewrgtrznych ptytowych

Zalecenia materiatowe:

Drzwi wewnetrzne ptycinowe EI30

Minimalne wymagania : konstrukcja skrzydta ramiako z wypetnienieniem ptyt
widrowg otworowg obtazong ptyta HDF, trzy zawiasy, mdiwos¢ skrotu skrzydia.
Kolor oktadziny np. buk ,olcha jasny orzech. ZameWkitadka patentowa, szyldy i
klamki — nikiel. Futryny nieregulowane w kolorzeraidet drzwiowych.

Ptytki podtogowe

Plytki gres , R10, min IV klasécieralndci, pétmat lub mat, kolor mono jasny szary
300x300 mm

0/4. Korytarz

- rozebranie posadzek z ptytek lastriko

- rozebranie cokolikow z lastriko

- zeskrobanie i zmycie starej farby naianach i suficie §ciany — lamperia do
wysokasci 1,60m, powyej farba emulsyjna, sufit — farba emulsyjna)

- wymiana tynkowscian do wysokéci okien h=1,00m nacianach zewgtrznych,

powyzej i nascianach wewegtrznych miejscowe naprawy tynkow

- nowescianki dziatowe gr. 12cm z gazobetonu

- tynki wewretrzne cementowo wapienne kat Ili

- gtadzie wewngtrzne

- malowanie powierzchnician i sufitow §ciany — farba ftalowa do wysoka 1,50 —

lamperia powyej farba emulsyjna w kolorze pastelowym, sufit +béaemulsyjna w
kolorze biatym)



- warstwy wyrownujce pod posadzkgr. 5mm

- uzupetnienie posadzki betonowej na powierzchot@,00n7 gr. 4 cm

- posadzka z ptytek gres wraz z cokolikami

- monta drzwi wewrgtrznych ptytowych

- monta drzwi wewrgtrznych stalowych

Zalecenia materialowe

drzwi wewnetrzne ptycinowe EI30

Minimalne wymagania : konstrukcja skrzydta ramiako z wypetnienieniem ptyt
widrowg otworowg obtazorng ptyta HDF, trzy zawiasy, mdiwos¢ skrotu skrzydia.
Kolor oktadziny np. buk ,olcha jasny orzech. ZameWkitadka patentowa, szyldy i
klamki — nikiel. Futryny nieregulowane w kolorzeraidet drzwiowych.

drzwi wewnetrzne stalowe

Drzwi stalowe nieocieplone, zamek na wkiadk

Ptytki podtogowe

Ptytki gres , R10, min IV klasécieralndci, pétmat lub mat, kolor mono jasny szary
300x300 mm

1/1. Sala

Zakres robot

- rozebranie wyktadziny panelowej

- zeskrobanie i zmycie starej farby naianach i suficie §ciany — lamperia do
wysokasci 1,60m, powyej farba emulsyjna, sufit — farba emulsyjna)

- gtadzie wewngtrzne

- malowanie powierzchrician i sufitow §ciany — farba emulsyjna na catej wysé&io
scian w kolorze pastelowym, sufit — farba emulsyinkolorze biatym)

- warstwy wygtadzajce z gotowej zaprawy samopoziomugj stosowanej pod
wyktadziny rulonowe

- wyktadzina rulonowa PCV zgrzewana wielokolorowia ngrubgci 2mm

- ostony na grzejniki z ptyty laminowanej gr. 2,5mm

- wymiana drzwi wewegtrznych ptytowych

Zalecenia materialowe

Drzwi wewnetrzne ptycinowe

Minimalne wymagania : konstrukcja skrzydta ramiako z wypetnienieniem piyt
widrowg otworowy obtozong pityta HDF, trzy zawiasy, midiwos¢ skrotu skrzydta.
Kolor oktadziny np. buk ,olcha jasny orzech. ZameWktadka patentowa, szyldy i
klamki — nikiel. Futryny nieregulowane w kolorzersfdet drzwiowych.

Wyktadzina obiektowa

Materiaty zastosowane do wykonania posadzek i wapstdposadzkowych, izolaciji i
klejenia mag spetni@ nizej okr&lone wymagania techniczne i estetyczne:

- zaprawa cementowa na warstwy wyréwnawcze poddzésanarki nie ntszej niz M-

8, stosowa odpowiedni cement, kruszywo ptukane, wododatki uplastyczniage,

- wykladzina obiektowa homogeniczna gr&tio2,0 mm, odporna na wygniatanie 0,08
mm (wg EN 433), stopie trwatcsci koloru 6 (wg ISO 105-B02), antystatyczna;
odporna na dziatanie mebli na kotkactaru papierosowego, olejow mineralnych i
ttuszczy, chemikaliow, rozaiezonych kwaséw (krotkotrwata)

- klej do wyktadziny obiektowe]j dyspersyjny

- spoiny (druty topikowe do uszczelniania fug)

1/2 Sala
Zakres robot
- rozebranie wyktadziny panelowej



- zeskrobanie i zmycie starej farby naianach i suficie §ciany — lamperia do
wysokasci 1,60m, powyej farba emulsyjna, sufit — farba emulsyjna)

- gtadzie wewngtrzne

- malowanie powierzchrician i sufitow §ciany — farba emulsyjna na catej wysé&io
scian w kolorze pastelowym, sufit — farba emulsyinkolorze biatym)

- warstwy wygtadzajce z gotowej zaprawy samopoziomugj stosowanej pod
wyktadziny rulonowe

- wyktadzina rulonowa PC zgrzewana wielokolorowa ngrubgci 2mm

- ostony na grzejniki z ptyty laminowanej gr. 2,5mm

- wymiana drzwi wewegtrznych ptytowych

Zalecenia materialowe

Drzwi wewnetrzne ptycinowe

Minimalne wymagania : konstrukcja skrzydta ramiako z wypetnienieniem piyt
widrowg otworowy obtozong pityta HDF, trzy zawiasy, mdiwos¢ skrotu skrzydta.
Kolor oktadziny np. buk ,olcha jasny orzech. ZameWktadka patentowa, szyldy i
klamki — nikiel. Futryny nieregulowane w kolorzersfdet drzwiowych.

Wyktadzina obiektowa

Materiaty zastosowane do wykonania posadzek i wapstdposadzkowych, izolaciji i
klejenia mag spetni@ nizej okr&lone wymagania techniczne i estetyczne:

- zaprawa cementowa na warstwy wyrownawcze poddzésanarki nie ntszej niz M-

8, stosowa odpowiedni cement, kruszywo ptukane, wododatki uplastyczniage,

- wyktadzina obiektowa homogeniczna gr&tio2,0 mm, odporna na wygniatanie 0,08
mm (wg EN 433), stopie trwatcsci koloru 6 (wg ISO 105-B02), antystatyczna;
odporna na dziatanie mebli na kotkactaru papierosowego, olejow mineralnych i
ttuszczy, chemikaliow, rozaiezonych kwaséw (krotkotrwata)

- klej do wyktadziny obiektowe]j dyspersyjny

- spoiny (druty topikowe do uszczelniania fug)

1/3. Wc dla dzieci

Zakres robot

- rozebranie oktadzin podtogowycldiennych z ptytek

- rozebranigcianek dziatowych gr. 6cm murowanych al@daych ptytkamisciennymi
(wygrodzenia kabin wc)

- zeskrobanie i zmycie starej farby §wanach i suficie

- gtadzie wewngtrzne

- warstwy wyrownujce pod posadzkgr. 5mm

- ptytki podtogowe gres

- ptytki scienne do wysokii 2,00m, powyej sciany malowane fakbemulsyjry

- sufit podwieszany kasetonowy

- ostony na grzejniki z ptyty laminowanej gr. 2,5mm

Zalecenia materiatowe:

Kabiny wc

- kabiny o wymiarach 130/100cm wysakd.30cm

- ptyta HPL gr. 25mm w kolorze bewym

- zawiasy ze stali powlekanej poliamidem wypasae w samodomykacze gpynowe
- bezpieczne gatki redukige maliwos¢ zaczepienia odzis.

- n&zki ze stali nierdzewnej gwaranggg ptynry regulacg pion — poziom.

Ptytki scienne

- ptytki scienne szkliwione potysk jednokolorowe wymiary 1360 mmm lub 200x200
mm, kolory pastelowe, kolor bazowy okoto 70% powadmi biaty lub jasny szary,
pozostate okoto 30% koloryotty, biekitny/niebieski, zielony, pomafazowy wg
odrebnego projektu kolorystyki



Ptytki podtogowe

— plytki gres , R12, min IV klasgcieralngci, potmat lub mat, kolor mono jasny szary
lub biaty 200x200 mmm lub 300x300 mm

Sufit kasetonowy podwieszany

Sufit kasetonowy, rozbieralny, szczelny, zmywalnmnodut 60x60cm o parametrach
piyt:

- reakcja na ogie Euroklasa Al zg. z PN EN 13501-1

- uwalnianie formaldehydu : klasa E1

- pochtanianie gwicku: Klasa pochtaniania A

- odpornd¢ na zginanie: klasa 1/C/ON

1/4. Wc obstugi

Zakres robot

- zeskrobanie i zmycie starej farby $wanach i suficie

- gtadzie wewngtrzne

- warstwy wyrownujce pod posadzk

- ptytki podtogowe gres

- ptytki scienne do wysokii 2,00m, powyej sciany malowane fakbemulsyjry

- sufit podwieszany kasetonowy

Zalecenia materiatowe:

Ptytki scienne

- ptytki scienne szkliwione potysk jednokolorowe wymiary 1388 mmm lub 200x200
mm, Kkolory pastelowe, kolor bazowy okoto 70% powadmi biaty lub jasny szary,
pozostate okoto 30% kolorgoity, biekitny/niebieski, zielony, pomafazowy wg
odrebnego projektu kolorystyki

Ptytki podtogowe

— piytki gres , R12, min IV klasgcieralngci, potmat lub mat, kolor mono jasny szary
lub biaty 200x200 mmm lub 300x300 mm

Sufit kasetonowy podwieszany

Sufit kasetonowy, rozbieralny, szczelny, zmywalnmodut 60x60cm o parametrach
piyt:

- reakcja na ogie Euroklsa Al zg. z PN EN 13501-1

- uwalnianie formaldehydu : klasa E1

- pochtanianie gwicku: Klasa pochtaniania A

- odpornd¢ na zginanie: klasa 1/C/ON

1/5. szatnia

- rozebranie posadzek z wyktadziny PCV, skatodrzewnstrukcji drewnianej podtogi
i legarow (14cm)

- zeskrobanie i zmycie starej farby §t@anach i suficie (do wysokoi 1,70m lamperia z
farby olejnej, powyej sciany malowane fagemulsyjr)

- Scianki dziatowe gr. 12cm z gazobetonu

- nowe tynki wewgtrzne na nowycKciankach

- gtadzie wewngtrzne

- malowanie powierzchrician i sufitow §ciany — farba emulsyjna na catej wysé&io
scian w kolorach pastelowych)

- styropian posadzkowy 7cm + paroizolacja z fold P posadzka cementowa gr. 6cm +
posadzka z ptytek gres

- warstwa posadzki ze zbrojeniem przeciwskurczowysmatka przeciwskurczowa w
arkuszach 100cm x 200cm zfa fi 2,5m 0 oczku 15¢cm

- monta drzwi wewrgtrznych ptytowych

- ostony na grzejniki z ptyty laminowanej gr. 2,5mm



Zalecenia materiatowe:

Ptytki podtogowe

— plytki gres nieszkliwiony, przeznaczony do ob@ktpublicznych, wymiary ptytki
min 297x297 mm, antygbzgowos¢ min R10, typ powierzchni naturalna. Kolor
jednolity lub struktura kwarcytu — bazowy jasnyzbkib jasny szary okoto 70%
powierzchni, kolor uzupetniggy ciemny be/ braz lub ciemny szary/niebieski okoto
30% powierzchni.

Drzwi wewnetrzne ptycinowe

Minimalne wymagania : konstrukcja skrzydia rammkoz wypetnieniem piyt
widrowg otworowy obtozong pityta HDF, trzy zawiasy, midiwos¢ skrotu skrzydta.
Kolor oktadziny np. buk ,olcha jasny orzech. ZameWktadka patentowa, szyldy i
klamki — nikiel. Futryny nieregulowane w kolorzersfdet drzwiowych.

1/6. szatnia

- rozebranie posadzek z wyktadziny PCV, skatodrzewuastrukcji drewnianej podtogi
i legaréw (14cm)

- zeskrobanie i zmycie starej farby §@danach i suficie (do wysokoi 1,70m lamperia z
farby olejnej, powyej sciany malowane fagpemulsyjr)

- scianki dziatowe gr. 12cm z gazobetonu

- nowe tynki wewgtrzne na nowycKcinakach cementowo wapienne kat 11l

- gtadzie wewngtrzne

- malowanie powierzchrician i sufitow §ciany — farba emulsyjna na catej wysé&io
scian w kolorach pastelowych)

- styropian posadzkowy 7cm + paroizolacja z foli P posadzka cementowa gr. 6cm +
posadzka z ptytek gres

- warstwa posadzki ze zbrojeniem przeciwskurczowysiatka przeciwskurczowa w
arkuszach 100cm x 200cm zta fi 2,5m 0 oczku 15¢cm

- monta drzwi wewrgtrznych aluminiowych przeszklonych

- ostony na grzejniki z ptyty laminowanej gr. 2,5mm

Zalecenia materiatowe:

Drzwi wewnetrzne aluminiowe

Minimalne wymagania : drzwi aluminiowe, aluminiumzimne”, trzy zawiasy.
Przeszklenie petne — szklo bezpieczne P4. Kolgrdwy. Zamek - wkiadka patentowa,
szyldy i klamki — nikiel. Drzwi wyposane w elektrozamek pagtizony do instalaciji
domofonowej.

Ptytki podtogowe

— plytki gres nieszkliwiony, przeznaczony do ob@ktpublicznych, wymiary ptytki
min 297x297 mm, antygbzgowos¢ min R10, typ powierzchni naturalna. Kolor
jednolity lub struktura kwarcytu — bazowy jasnyzbkib jasny szary okoto 70%
powierzchni, kolor uzupetniagy ciemny be/ braz lub ciemny szary/niebieski okoto
30% powierzchni.

1/7. Klatka schodowa

- rozebranie posadzek z lastriko wylewanego

- rozebranie cokolikow z lastriko

- zeskrobanie i zmycie starej farby §@anach i suficie (do wysokoi 1,60m lamperia z
farby olejnej, powyej sciany malowane fagemulsyjr)

- na klatce schodowej wymiana caotynkOw w poziomie podestu wieja (wiatrotap
do wyburzanej agciowo sciany), na pozostatej ¢gci naprawy miejscowe tynkow

- nowescianki dziatowe gr. 12cm z gazobetonu

- tynki wewretrzne cementowo wapienne kat Ili

- gtadzie wewngtrzne



- malowanie powierzchnician i sufitbw §ciany — farba ftalowa do wysokw 1,50 —
lamperia powyej farba emulsyjna w kolorze pastelowym, sufit fbaemulsyjna w
kolorze biatym)

- warstwy wyrownujce pod posadzk

- posadzka z ptytek gres wraz z cokolikami

- monta platformy przyschodowej do transportu oséb niepgtmawnych na wédzkach
inwalidzkich

- demonta starej balustrady, mortanowej balustrady z ptéw stalowych malowanej
proszkowo

Zalecenia materiatowe:

Platforma przyschodowa

Typ urzdzenia — platforma przyschodowa

Sterowanie z platformy — przyciskowe lub pilot

Udzwig — 225kg

Predkos¢ — 0,1m/s

Rodzaj toru — prostoliniowy

Wymiary platformy — 750x700mm

Szczegoty materiatowe

- wykonana z wysokiej jakaoi stali malowanej proszkowo

- podtoga antypdizgowa

- przycisk na platformie STOP

- sktadanie/rozkiadanie platformy manualne STANDARD

- sygnalizacja ruchu akustyczngwietlna

- kolor biaty RAL7035

- spos6b montowania — doian

- rodzaj — wewstrzna

- zasilanie — jednofazowe/tréjfazowe

Ptytki podtogowe

— ptytki gres nieszkliwione, przeznaczone do olfiekipublicznych, wymiary ptytek
min 297x297 mm, antygbzgowos¢ min R12, powierzchnia strukturalna lub stopnice
wyposaone elementy antyglizgowe, kolory jednolite lub struktura kwarcytusjay
bez lub jasny szary.

3.2. PLAC ZEWNETRZNY

STREFA GIER
- rozbiérka nawierzchni z trylinki
- rozbidrka istnigjcych zewwtrznych schodow betonowych w weiju
- wykonanie nowej nawierzchni
Utwardzenia przy budynku — plac aktywnej strefyrgweykona w nas¢pujacym
uktadzie warstw:
nawierzchnia w strefie gier
- kostka brukowa betonowa bezfazowa szara gr. 6cm
- podsypka cementowo — piaskowa gr. 3cm
- kruszywo twarde tamane stabilizowane mechanicZhie 31,5) gr. 15cm
- piasek gr. 10cm zggzczony mechanicznie
- grunt rodzimy
nawierzchnia dojscia
- kostka brukowa betonowa bezfazowa czerwona gr. 6cm
- podsypka cementowo — piaskowa gr. 3cm
- kruszywo twarde tamane stabilizowane mechanicZhie 31,5) gr. 15cm
- piasek gr. 10cm zggzczony mechanicznie



- grunt rodzimy
strefa gier
Zaprojektowano wykonanie nawierzchni z kostki betwa] bezfazowej szarej
wykonanie nasgpujacych gier:
1. klasy due 1-10

Instrukcja:

Tradycyjna gra w klasy

Przybory: kamyk do rzucania

Rzu kamyk, zaczynagr od numeru 1. Skacz na zmgama jednej nodze i na dwoch, a
kiedy dojdziesz do numeru 10, odwrsie i skacz z powrotem.

Mnozenie

Przybory: woreczek z grochem, kreda

Narysuj ling na przeciwko pola do gry, aby zaznacayiejsce, z ktérego rzuci
woreczek. Zawodnicygspodzieleni na 2 grupy. Rzworeczkiem. Kada grupa musi
powiedzi€ na gtos tabliczk mnazenia liczby, na ktorej wyduje woreczek, np. 1x1,
1x2, 1x3,..... Zmieniajcie sipo kadej tabliczce.

wym. 2,8 mx0,8m

2. n&laduj mnie
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Opis:
Instrukcja:,

Dzieci lub miodzie stap na przeciwko siebie. Jedna osobdladuje drug poprzez
ustawianie nogi na poszczegolnych kolorach. Z fasjirzanego odbicia zabawa #eo
by¢ zabawna, a zarazem pozwala na aktd&énauchows. Tak pomystowe
zagospodarowanie przestrzeni szczegolnie kierujemyszkét, przedszkoli, osiedli,
parkéw itd. Dz¢ki tak nowatorskiemu wykorzystaniu przestrzeni dzientodziez beda
mogty swietnie s¢ bawi.

Wymiary: 1,0 mx 2,0 m

3. chiaczyk



Instrukcja:

W celu ustalenia kolejr$ai gry, uczestnicy magkreci¢ kostky lub plastikovg butellg

na kole punktowym przynatgcym do planszy. Gracz, ktéry wyrzuci nagksz ilos¢
oczek rozpoczyna grGracze rzucgjkostky po kolei i przemieszczajswoje pionki o
miejsca zgodne z wyrzucgiticzba oczek w kierunku wyznaczonym strzathVtasne i
inne pionki mog by¢ przeskakiwane, pola z#¢ przez pionki g wliczane. Jeeli gracz
ma na planszy gry ustawioneegsgj pionkdw, mae wybra ktérym pionkiem porusza
si¢ dalej. Obce pionki znajdage sie na miejscu przeniesienia pionka gogsta zbite.
Zbity pionek zostaje przeniesiony na pole §gigwe. W grze nie ma przymusu zbijania
pionkow. Tak dtugo jak pionki znajdujsic w polu wygciowym musz one zosta
postawione na pogiku trasy, tak szybko jak tylko nadarzye smozliwos¢ — po
wyrzuceniu szostki. Feli na pocatku trasy stoi pionek innego gracza, wtedy zostaje
on zbity. Jeeli pole pocatkowe zagte jest przez wiasny pionek, najenajpierw
wykona ruch pionkiem znajdggym sk na polu startowym.. 2eli zostanie wyrzucona
szoOstka a na polu pagtkowym nie znajduje sizaden pionek, octliczbe oczek mae
by¢ przemieszczony inny, dowolny pionek.

Nastpnie gracz mge jeszcze raz rzuéakoscig. Jezeli po wyrzuceniu szoéstki gracz
umieszcza pionek na polu MkPDwWym, nie mae on  ponownie
rzuc& koscig. Po wyrzuconej szostce gracz wykonuje ruch i otnzjg dodatkowy rzut.
Jezeli w kolejnym rzucie wyrzucona zostanie széstkacg mae po wykonaniu ruchu
rzuc& ponownie. Po olgzeniu pola gry pionek umieszczany jest na polu donegin o
tym samym kolorze. Pola docelowe liczorep®jedynczo, tak samo jak pola planszy
do gry. Jeeli na polu docelowym znajdujecspionek, to mana je przeskoczy Jeeli
gracz nie posiadaadnych pionkéw na planszy, gdyostaty zbite i stajone na polu
poczitkowym, mae on rzuat kostlky trzy razy. Zasada ta oboyzuje rownie jezeli
jeden albo wjcej pionkéw znajduje sina polu docelowym, ale tylko wtedy, gdy nie
maozna ich dalej przesug.

Ten z graczy ktéry jako pierwszy uns@e wszystkie swoje pionki w polach docelowych
wygrywa ge. Inni gracze grajdalej o kolejne miejsca.

Wymiary: 3,97 m x 3,97 m

4. §limak

Instrukcja:



Skoczki

Uczestnicy gry staj wokot slimaka, w srodku znajduje si jedna osoba, ktora i
skakanlg tuz nad ziemi. Uczestnicy przeskakaujnad skakank wymieniapc kolory
badZ liczby znajdugce s¢ na polachslimaka. Osoba, ktéra gi,skuje” wchodzi do
srodka i keci skakank. Kreatywna gra dla dzieci i mtodzye — jej wykorzystanie nie
zna granic. Tak pomystowe zagospodarowanie pragstrzzczegolnie kierujemy do
szkét, przedszkoli, osiedli, parkéw itd. Bki tak nowatorskiemu wykorzystaniu
przestrzeni dzieci i mtodzitdoeda mogty swietnie s¢ bawi.

Wymiary: 1,72 mx 2,2 m

Zalecenia materiatowe:

Strefa Gier wykonana jest z materialu termoplastggo ktory cechuje siduzg
odporndgciag na warunki atmosferyczne, UV — kolory nie blgdnutrzymup swop
intensywnad¢ | zawieraj elementy antypdizgowe. Elementy gier wykonaney &
prefabrykowanej masy termoplastycznej. Zawigtaplorowe pigmenty, wypetniacze,
kruszywa, kulki szklanesrodki pomocnicze oraz syntetycgriywice Materiat jest
odporny na paliwo, olejénieg i mroz.

|IZOLACJA SCIAN ZEWN ETRZNYCH
Wykonanie izolacji typusredniego nascianach piwnicznych g#ci adaptowanej na
diugcéci 27,00m (zaznaczono na rysunkach — rzut piwnesécarojektowana).

4.0. OPIS BUDOWLANY
4.1 Forma architektoniczna obiektu. Funkcja obiektubudowlanego.
Forma architektoniczna obiektu istniejacego.
Istniejgcy budynek zbudowany jest w ksztaicie rzutu litBryczs$¢ przedwojenna
zbudowana jest w ksztalcie litery F.
kubatura budynku - 22.536°m
powierzchnia zabudowy - 1.587m
powierzchnia aytkowa - 4.167 m
Obiekt wytkowany w chwili obecnej jako budynek szkolny.
Funkcja obiektu budowlanego projektowanego.
Obiekt po zmianie sposobuzytkowania wykorzystywany dazie jako budynek
szkolny i przedszkolny.
4.2. Dane dotycace konstrukciji.
4.2.1. Rodzaj konstrukcji: istniegcy obiekt — brak zmian konstrukcyjnych;
konstrukcja murowa w technologii tradycyjnej
4.2.2. Uktadscian nasnych: mieszany.
4.2.3. Fundamenty:istniepcy obiekt — brak zmian
4.2.4. Konstrukcja schodéw gtownych.
Schody wejciowe z kostki brukowej gr. 6cm szlachetnej ptulakaoru zoéttego w
obramowaniach z obrza 30/8/100cm. Sciany boczne konstrukcji schodéw
zaprojektowano jakdcianki zelbetowe gr. 15cm zbrojone podwsjsiatky pretow fi
8mm.
4.2.5. Konstrukcja stropu na poszczegolnych kondy@tjach: istniepce stropy
ceramiczno-stalowe typu Kleina
4.2.6. Inne elementy konstrukcyjne:
nadproza drzwiowe: nadpraa drzwiowe w nowychsciankach dziatowych
wykona z belek prefabrykowanych typu L19, na poszerzéniatworow
stalowe z ksztattownikow HEB160 odsadzone zgodmiesztuly budowlan



przed wykuciem otworéw wykwzone siathk Rabitza. Rodzaj i wymiary belek
oznaczone na rzutach kondygnaciji.
4.3. lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne Wwudynku:
4.3.1. Izolacjascian fundamentowych:
sciany fundamentowe: we wskaznym miejscu na dicigp7,00m utgenie izolacji
typu sredniego ndcianach fundamentowych paej gruntu
parter: pozioma posadzki - paroizolacja
4.4. Wykonczenie wewrtrzne w budynku:
4.4.1. Tynki wewretrzne — istniejace do miejscowego uzupetnienia
- wewretrznescian - cementowo-wapienne
- sufit - cementowo - wapienne
4.4.2. Podtogi i posadzki:
- posadzki wedlug dokumentacji projektowe;j
4.4.3. Stolarka okienna i drzwiowa:
Stolarka okienna: istniegcy obiekt — brak zmian;
Stolarka drzwiowa:
- stolarka drzwiowa wewgrzna — ptytowa, stalowa, aluminium ,zimne”
wedtug rzutow projektowych i zestawienia stolarkivdiowej
4.4.4.Slusarka: wewretrznaslusarka - wymiana istniggej balustrady o wysokoi 90
cm pomedzy poziomami piwnic i parteru (dwa biegi) na sted z pochwytem
drewnianym gbowym (mana wykorzysté stare pochwyty po renowacji) spetnaicg
wymogi warunkoéw technicznych. Konieczidopofgczenia projektowanej balustrady w
poziomie parteru z istnigja balustrad biegow wiodcych na kondygnacje vigze.
4.4.5. Sufity.
W pomieszczeniach szatni (1/5, 1/6) dlemie poziomu sufitdw do wysoka 3,10m,
w pomieszczeniach wc (1/3, 1/4) do wys&kid2,90m. Zastosowano sufity kasetonowe
o wymiarach 60x60cm. Kasetony wykonane z weiny maimej. Szczegotowe
wymagania materialtowe w pnukcie3.
4.4.6. Podokienniki wewwtrzne: istniejgcy obiekt — brak zmian;
4.4.7. Malowanie i wykaczeniescian i sufitow:
Malowanie poszczegdélnych pomieszezeedtug opisu robdét pkt. 3
4.4.8. Ostony grzejnikow
Ostony grzejnikéw z plyty laminowanej gr. 2,5mm woldrystyce uzgodnionej z
inwestorem.
4.5. Wykonczenie zewstrzne budynku:
4.5.1. Opaska wokot budynku:po wykonaniu izolacjician piwnicznych w zakresie
okreslonym na zaczniku graficznym wykonana podanej diugei 27,00mb opaskz
kostki brukowej betonowej szarej gr. 6cm ,cegietk@’ obramowaniu z obrze
betonowego szarego o wymiarach 6/20/100.
4.5.2. Utwardzenia przy budynku — plac aktywnej stefy gier: wykona& w
nastpujacym uktadzie warstw:
nawierzchnia w strefie gier
- kostka brukowa betonowa bezfazowa szara gr. 6cm
- podsypka cementowo — piaskowa gr. 3cm
- kruszywo twarde tamane stabilizowane mechanicZhie 31,5) gr. 15cm
- piasek gr. 10cm zggzczony mechanicznie
- grunt rodzimy
nawierzchnia ddgia
- kostka brukowa betonowa bezfazowa czerwona gr. 6cm
- podsypka cementowo — piaskowa gr. 3cm
- kruszywo twarde tamane stabilizowane mechanicZhie 31,5) gr. 15cm
- piasek gr. 10cm zggzczony mechanicznie



- grunt rodzimy
4.5.3. Wykaiczenie nawierzchni podjazdu dla osob niepetnosprawch: wykona w
nastpujacym uktadzie warstw:

- kostka brukowa betonowa ptukana w kolozbéym gr. 6cm

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5cm

- piasek gr. 10cm zggzczony mechanicznie

- grunt rodzimy
4.5.4. Murki oporowe schodéw zewetrznych i podjazdu: surowy beton zatarty na
gtadko. Boczneciany zelbetowe podjazdu i schodow paoiey terenu — gr. 15 cm z
betonu B-20 zbrojone dwustronnie siakprtow fi 8 mm o oczku 20x20cm.
Nawierzchnia podjazdu i schodéw z kostki ptukanapku zéttego gr. 6,0cm. Schody
zewrgtrzne w obramowaniu z obrza 8x30cm koloru:o6itego.
Sciany boczne schodéw zelbetowe gr. 15 z betonu B-20. Podbudowa schodéw -
piasek zagszczany warstwami, gérnagz podbudowy chudy beton B-7,5 gr. 15 cm .
4.6. Dosepnos¢ obiektu dla os6b niepetnosprawnych
Obiekt dosgpny dla oséb niepetnosprawnych. Dgstas¢ obiektu zapewniono za
pomo@ zaprojektowanego podjazdu dla oséb niepetnosprelwngraz platformy
przyschodowej do transportu 0sdb niepetnosprawnyehwozkach inwalidzkich na
kondygnac; przedszkola. Adaptowane pomieszczenia wypmsa W WC
przystosowane do obstugi osob niepetnosprawnych.

UWAGA:

Do wykonania robét budowlanych naje(art. 10 ustawy Prawo Budowlane) stoséwa
wyroby dopuszczone do powszechnego lub jednostkowsgotu i stosowania w
budownictwie.

Brodnica, kwiecien 2016 Podpis autora opracowania:
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1.0. OPIS TECHNOLOGICZNY

Opis funkcji technologicznej — pomieszczenia

POMIESZCZENIA — PARTER

Nr Pomieszczenie

Posadzka

Powierzchnia fin

1/1 salanrl

wyktadzina rulonowa PCV zgrzew

wielokolorowa

ana 53,46

1/2 salanr2

wyktadzina rulonowa PCV zgrzew

wielokolorowa

ana 53,03

1/3 wc dla dzieci ptytki gress 19,33
1/4 wc obstugi ptytki gress 4,36
1/5 szatnia ptytki gress 26,70
1/6 Szatnia ptytki gress 27,60
1/7 klatka schodowa ptytki gress 26,32
RAZEM 210,08
POMIESZCZENIA — PIWNICA
Nr Pomieszczenie Posadzka Powierzchnia fin
0/1 pom. gospodarcze ptytki gress 24,48
0/2 pom. gospodarcze ptytki gress 23,52
0/3 korytarz ptytki gress 27,57
0/4 korytarz ptytki gress 4,36
0/5 klatka schodowa ptytki gress 17,37
RAZEM 110,38

2.0. OPIS TECHNOLOGICZNY POMIESZCZE N

Opis funkcji technologicznej — pomieszczenia piwn&

Wymagania i przeznaczenie dotycge pomieszczenia — pom. gospodarcze (0/1):
- pomieszczenie dla potrzeb obstugi technicznepzagzeniem poprzez pomieszczenie (0/3) z

korytarzem i wy§ciem z budynku

- posadzka - ptytki gres
- ogrzewanie — tak
- wentylacja — grawitacyjna

- pokryciescian do na catej wysokoi farbg emulsyjy w kolorze pastelowym

- pokrycie sufitow farh emulsyjmy w kolorze biatym

- oswietlenieswiattem naturalnym i sztucznym fluorescencyjnym

- pomieszczenie przeznaczone dla potrzeb obslognieznej

Wymagania i przeznaczenie dotycrce pomieszczenia — pom. gospodarcze (0/3):
- pomieszczenie dla potrzeb obstugi technicznepzogaeniem poprzez pomieszczenie (0/3) z

korytarzem i wy§ciem z budynku

- posadzka - ptytki gres
- ogrzewanie — tak
- wentylacja — brak

- pokryciescian do na catej wysokoi farbg emulsyj w kolorze pastelowym

- pokrycie sufitow fark emulsyjry w kolorze biatym




- oswietlenieswiattem naturalnym i sztucznym fluorescencyjnym
- pomieszczenie przeznaczone dla potrzeb obstolgnteznej

Wymagania i przeznaczenie dotycge pomieszczenia — korytarz (0/3):

- pomieszczenie do komunikacji, potone pérednio korytarzem (0/4) z klagkschodovy
(0/5) i wyjsciem z budynku

- posadzka - ptytki gress

- ogrzewanie — tak

- wentylacja — brak

- pokrycie scian do wysokéci 1,50m materiatlem zmywalnym — farba ftalowa, poeyy
pokrycie farla emulsyjry w kolorze pastelowym

- pokrycie sufitow farh emulsyjra w kolorze biatym

- oswietlenieswiattem naturalnym i sztucznym fluorescencyjnym

- pomieszczenie przeznaczone do komunikacji z galkwsi pomieszczeniami w obiekcie

Wymagania i przeznaczenie dotycge pomieszczenia — korytarz (0/4):

- pomieszczenie do komunikacji, pokone bezpwednio z klatly schodowg (0/5) i wyjsciem
Z budynku

- posadzka - ptytki gress

- ogrzewanie — tak

- wentylacja — brak

- pokrycie scian do wysokéci 1,50m materiatem zmywalnym — farba ftalowa, poeyy
pokrycie farla emulsyjry w kolorze pastelowym

- pokrycie sufitow fark emulsyjry w kolorze biatym

- oswietlenieswiattem naturalnym i sztucznym fluorescencyjnym

- pomieszczenie przeznaczone do komunikacji z galkwsi pomieszczeniami w obiekcie

Opis funkcji technologicznej — pomieszczenia parter

Wymagania i przeznaczenie dotycre pomieszczenia — sala gtowna (1/1):

- pomieszczenie dla potrzeb dzieci z oddziatu zkdinego z bezgoednim podczeniem z
pomieszczeniem szatni (1/6), klatkchodow i wyjsciem z budynku

- posadzka - wyktadzina PCV zgrzewana z wyegi@m nasciarg

- ogrzewanie — tak

- wentylacja — grawitacyjna

- pokrycie scian do wysokéci 1,50m materiatem zmywalnym — farba ftalowa, pogyy
pokrycie farla emulsyjra w kolorze pastelowym

- pokrycie sufitow farh emulsyjm w kolorze biatym

- oswietlenieswiattem naturalnym spetniggym warunek 1:8 i sztucznym fluorescencyjnym
- pomieszczenie przeznaczone dla potrzeb dzieddziatu przedszkolnego

Uwagi dodatkowe:

Liczba przebywajcych o0sob - do 27 oséb

Opis funkcji technologicznej — pomieszczenia parter

Wymagania i przeznaczenie dotycre pomieszczenia — sala gtéwna (1/2):

- pomieszczenie dla potrzeb dzieci z oddziatu zkdinego z bezgoednim podczeniem z
pomieszczeniem szatni (1/5), klatkchodow i wyjsciem z budynku

- posadzka - wyktadzina PCV zgrzewana z wyegi@m nasciarg

- ogrzewanie — tak

- wentylacja — grawitacyjna

- pokrycie scian do wysokéci 1,50m materiatem zmywalnym — farba ftalowa, pogyy
pokrycie farla emulsyjra w kolorze pastelowym



- pokrycie sufitow farh emulsyjrm w kolorze biatym

- oswietlenieswiattem naturalnym spetniggym warunek 1:8 i sztucznym fluorescencyjnym
- pomieszczenie przeznaczone dla potrzeb dzieddziatu przedszkolnego

Uwagi dodatkowe:

Liczba przebywajcych o0sob - do 27 osbéb

Wymagania i przeznaczenie dotycrce pomieszczenia — sanitariaty dla dzieci (1/3):

- pomieszczenie wc dla potrzeb dzieci z oddziateregszkolnych z wyriem bezpérednio
do szatni i sal

- posadzka - ptytki gress

- ogrzewanie — tak

- wentylacja — grawitacyjna

- pokrycie scian do wysokéci ca. 2,00m materiatlem zmywalnym — plytki ceramiez
scienne, powyej pokryciescian farty emulsyjra w kolorze pastelowym

- sufity podwieszane kasetonowe

- oswietlenieswiattem naturalnym i sztucznym fluorescencyjnym

- pomieszczenie przeznaczone dla dzieci z oddzipl@edszkolnych

Wymagania i przeznaczenie dotycge pomieszczenia — wc obstugi i ogolnodephe
(1/4):

- pomieszczenie wc dla potrzeb pracownikéw obstugiodzicow dzieci z oddziatow
przedszkolnych, dostosowana dla osob niepetnosy@wr bezpérednim pofczeniem z
szatny i klatka schodow

- posadzka - ptytki gress

- ogrzewanie — tak

- wentylacja grawitacyjna

- pokryciescian na catej wysoki materialem zmywalnym — ptytki ceramiczne

- sufity podwieszane kasetonowe

- oswietlenieswiattem dziennym przez otwor okienny i sztucznyoofiescencyjnym

- pomieszczenie przeznaczone dla pracownikéw i icddz dzieci z oddziatdw
przedszkolnych, dostosowana dla 0sob niepetnosgawn

Uwagi dodatkowe:

- wyposaenie tazienki dostosowane do obstugi osoby niesghrawnej

Wymagania i przeznaczenie dotycrce pomieszczenia — szatnia (1/5):

- pomieszczenie do przechowywania odyievierzchniej i wyprawek dzieci z oddziatow
przedszkolnych, pgtzone pérednio przez pomieszczenie szatni (1/6) z klegkhodow i
wyjsciem z budynku

- posadzka ptytki gress

- ogrzewanie — tak

- wentylacja — brak

- pokryciescian do na catej wysokoi farbg emulsyjr w kolorach pastelowych

- sufity podwieszane kasetonowe

- oswietlenieswiattem naturalnym poprzez oknéwiattem sztucznym fluorescencyjnym

- pomieszczenie przeznaczone do przechowywaniagduiierzchniej i wyprawek dzieci z
oddziatéw przedszkolnych

Wymagania i przeznaczenie dotycge pomieszczenia — szatnia (1/6):

- pomieszczenie do przechowywania odyievierzchniej i wyprawek dzieci z oddziatow
przedszkolnych, patzone pérednio z klatly schodow i wyjsciem z budynku

- posadzka ptytki gress

- ogrzewanie — tak



- wentylacja — brak

- pokryciescian do na catej wysokoi farbg emulsyjr w kolorach pastelowych

- sufity podwieszane kasetonowe

- oswietlenieswiattem naturalnym poprzez oknéwiattem sztucznym fluorescencyjnym

- pomieszczenie przeznaczone do przechowywaniagduiierzchniej i wyprawek dzieci z
oddziatéw przedszkolnych

3.0. WENTYLACJA
W obiekcie zastosowano tradycyjny system wentylg@witacyjnej nawiewno-wywiewnej i
wentylacg mechanicza (fazienki dla dzieci, pomieszczenie techniczne entylacja
mechaniczna - wktznik swiatta sprzzony z wentylatorem mechanicznym mocowanym na
przewodzie wentylacji grawitacyjnej)
Dla prawidiowego dziatania wentylacji grawitacyjmglezy zapewnt:
1. doptyw powietrza zewttrznego
- okna ze skrzydtem rozwieralno - uchylnym;
- wymagany wspotczynnik infiltracji okien i drzwiatkonowych (np. mikrouchyt) 0,5-
1,0m3/(m x h x daPa2/3);
Uwaga: alternatywnie nima zastosowaokna szczelniejsze (wspoétczynnik infiltracji
mniejszy nk 0,3m3/(m x h x daPa2/3) lecz wypésae w nawiewniki powietrza
zewrgtrznego zamontowane w gornejeéa okna (@cieznicy) lub scianie nad oknem
zapewniagcy doptyw ok. 50m3/h powietrza zegtrenego przy catkowitym otwarciu i
20:30% tej ildci przy catkowitym zamkmiciu.
2. odptyw powietrza
- pomieszczenia wentylowane - kominowe kanaty weoiytee;

4.0. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTA ZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montave, a take odbiér robét, naley wykona zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robotibwla-montaowych wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i BudowniGtvea opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej.

Brodnica, kwiecien 2016 Autorzy gzowania:
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU W ZAKRESIE OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ.
Warunki ochrony przeciwp@arowej:

1) parametry techniczne obiektu

2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)

powierzchnia zabudowy — 1.587,06 m
wysoka¢ — 13.40 m
liczbe kondygnaciji - 4
odlegta¢ od obiektow gsiadupcych;
odlegta¢ od najblizszego budynku — 9,52m
parametry pgarowe wys¢pujacych substancji palnych;
wyposaenie state obiektu (meble, wypdsaie)
przewidywan gestas¢ obchzenia ogniowego;
gestas¢ obchzenia paarowego Q<500MJ/m2
kategore zagraenia ludzi, przewidywagliczbe oséb na kadej kondygnaciji i
w poszczegoblnych pomieszczeniach;
kategoria zagrazenia ludzi
W zwigzku z charakterem obiektu najezaliczy¥ go w czsci adaptowane]
do ZLIl w pozostatej zado ZLIII.
przewidywana liczba os6b
do 54 0so6b - Rozpaogdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 20Qsku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpaada budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2002 r., Nr 75, poz. 690) § 38kt 6
,0. Okreslajgc wymagan szeroké¢ i liczbe przegé, wyjs¢ oraz drég
ewakuacyjnych w budynku, w ktorym z przeznaczenigpdsobu
zagospodarowania pomieszgzeie wynika jednoznacznie maksymalna
liczba ich uytkownikow, liczb te naley przyjmowa na podstawie
nasepujgcych wskanikow powierzchni tytkowej, dla:
1)sal konferencyjnych, lokali gastronomiczno-rozgwych, poczekalni,
holi, swietlic itp. - 1 nf/osole,
2) pomieszczehandlowo-ustugowych - 4%soly,
3) pomieszczeadministracyjno-biurowych - 5fosolz,
4) archiwéw, bibliotek itp. - 7 ffosote,
5) magazynéw - 30 #iosolz.”
ocere zagraenia wybuchem pomieszazeraz przestrzeni zewtiznych
brak zagraenia wybuchem
podziat obiektu na strefy parowe
obiekt adaptowany stanowi jeglatret pazarowy
klasz odporndci pozarowej budynku oraz klasodporndci ogniowej i
stopier rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;
Budynek w catéci zostanie wykonany w klasie ,,C” odporud pazarowej-
zgodnie z paragrafem 212.3 rozdziat 2 punkt 2 wiaduntechnicznych (Dz.
U. nr 75 poz. 690).
klasa odporngci ogniowej poszczegoélnych elementéw obiektu
» gtowna konstrukcja rima — R60
» konstrukcja dachu — R30
* strop — REI60
» $ciana zewstrzna EI30
» $ciana wewngtrzna — EI30
* przekrycie dachu —EI15
Oznaczenia:
R - nanos¢ ogniowa (w minutach), oké®na zgodnie z PolgkNormg
dotyczca zasad ustalania klas odpo$ooogniowej elementéw budynku,
E - szczeln& ogniowa (w minutach), okéona jw.,



| - izolacyjng¢ ogniowa (w minutach), okékna jw.,
drzwi do pomieszczé w piwnicy — EI30
barierka lub tancuch przed zefciem na klatce schodowej do piwnicy
9) warunki ewakuacji, @wietlenie awaryjne (bezpiecksgtwa i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe;
Zaktada s}, ze z budynku jednoczeie korzystéa bedzie do 54 o0sob.
Szerokdc¢ wyjscia ewakuacyjnego — 1,00m.
taczmg szeroké¢ drzwi w $wietle, stanowjcych wygcia ewakuacyjne z
pomieszczenia, natg oblicz& proporcjonalnie do liczby os6b mgxych
przebywg& w nim rownoczeénie, przyjmugc co najmniej 0,6 m szeroka na
100 o0sOb, przy czym najmniejsza szergkarzwi w swietle ascieznicy
powinna wynosi 0,9 m, a w przypadku drzwi siacych do ewakuacji do 3
0so6b - 0,8 m.
(Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®d2 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpad& budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 roku 42.2[Wyijscia
ewakuacyjne])
Szeroka¢ poziomej drogi ewakuacyjnej — 3,00m (rozmiary poziomych
drég ewakuacyjnych - szerad poziomych drog ewakuacyjnych naje
obliczat proporcjonalnie do liczby os6b mgrych przebywé jednoczénie
na danej kondygnacji budynku, przyjmajco najmniej 0,6 m na 100 oséb,
lecz nie mniej ni 1,4 m).
(Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(2 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpadé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 roku4®.2. [Rozmiary
poziomych drég ewakuacyjnych]
Wszystkie elementy budynku musz by¢ w klasie NRO
(nierozprzestrzeniagej ognia).
10)spos6b zabezpieczenia przeciw@mwego instalacji iytkowych, a w
szczegOlnéci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrogtycznej,
odgromowej;
W projektowanym obiekcie ze wzglu na wymagania ochrony ppmaley
takze przewidzié:
- instalacje elektryczne:
- instalacg odgromowy;
- przeciwpaarowy wyhcznik pgdu zlokalizowany przy gtdwnym wiaiu do
budynku na zewtrz
- oswietlenie ewakuacyjne
11)dobor uradzen przeciwpaarowych w obiekcie, dostosowany do wymiaga
wynikajacych z przygtego scenariusza rozwoju zdairze czasie pgaru, a w
szczegOlnéci: statych uradzer ganiczych, systemu sygnalizacji jarowej,
dzwickowego  systemu  ostrzegawczego, instalacji = wegmoie]
przeciwpaarowej, uradzen oddymiajcych, dwigdbw przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych;
Ze wzgkdu na paragraf 15 punkt 1 Rozpgizenia Ministra Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 tokw sprawie
ochrony przeciwpgarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow” (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)
»3 15. 1. Hydranty 25 powinny By stosowane w strefach jayowych
zakwalifikowanych do kategorii zagemia ludzi ZL:
1) na kade]j kondygnacji budynku wysokiego i wysckovego, z
wyjgtkiem  kondygnacji obejmugej wyhcznie stref  pcaarowg
zakwalifikowag do kategorii zagréenia ludzi ZL 1V;



2) na kade] kondygnacji budynku innegozntymczasowy, niskiego i
sredniowysokiego:
a) w strefie pgarowej o0 powierzchni przekraczag] 200 m2,
zakwalifikowanej do kategorii zagtenia ludzi ZL I, ZL 1l lub ZL V,
b) w strefie pgarowej zakwalifikowanej do kategorii zagemia ludzi ZL lII:
— 0 powierzchni przekraczgje] 200 m2 w budynkfredniowysokim, przy czym
jezeli jest to strefa ptarowa obejmujca tylko pierwsz kondygnagj nadziema,
a nad ng znajdug sie wylgcznie strefy ptarowe ZL IV, jedynie wtedy, gdy
powierzchnia tej strefy garowej przekracza 1.000 m2,
— 0 powierzchni przekraczggej 1.000 m2 w budynku niskim.”
wynika, & w przypadku przedmiotowego budynku brak jest wyahag
dotyczicych montowania hydrantéw wewtrznych Hp25.
Wykorzystano istniejca instalacg hydrantovs wewretrzng szkoty.
12) wyposaenie w ganice;
Obiekt zostanie wyposaony w 2 gd&nice na parterze obiektu (sale,
szatnie) ( zgodnie z przepisami ,edna jednostkeodka ga&niczego”
powinna przypada (z wyjatkiem przypadkow okrgonych w przepisach
szczegdblnych) na kee 100 rm powierzchni strefy pgarowej niechronionej
statym uradzeniem géniczym w budynku (lub jego ¢zci)
zakwalifikowanym do kategorii zagrenia ludzi ZL I, ZL Il, ZL lll i ZL V,
w budynku produkcyjnym i magazynowym @sgsci obcihzenia ogniowego
ponad 500 MJ/fmoraz w budynkach, w ktérych znajdugic pomieszczenia
zagrazone wybuchem. W pozostatych nie wymienionychzejybudynkach
,jedna jednostka” powinna przyfiana kade 300 M chronionej strefy.)
13) zaopatrzenie w wa@ddo zewRtrznego gaszenia paru;
Woda do zewetrznego gaszenia dostarczonacddie =z hydrantu
zewretrznego Hp80 zlokalizowanego okoto 70,00m od ohiekt
14)drogi pazarowe.
W bezpdrednim gsiedztwie obiektu droga wewtnzna — utwardzony plac
szkolny z bezpgednim dojazdem z drogi miejskiej za spadnictwem
istniegcego zjazdu, shyca jako droga pa@rowa zapewnigga dojazd
wozOow straackich w razie konieczioi gaszenia paru.
Projektowana inwestycja spetnia wymagania dziaty rékdziatu 7 usytuowanie
budynkow z uwagi na bezpiedmtwo paarowe (8 271, 272 i 273) rozpadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w spi@ warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie — (Dz.U. Nr 75, poz. 90
Drogi i wyjscia ewakuacyjne, lokalizacja hydrantéw weivanych, podgcznego
sprztu ga&niczego, ¢cznych ostrzegawczy paru, przeciwpgarowego
wytacznika padu itp. powinny by oznaczane znakami zgodnie z PN-92/N-01256.
Wszystkie urgdzenia zwdzane z ochran przeciwpagarows musz posiada
wazne atesty (aprobaty techniczne) upamranych instytuciji.
Zarzadca budynku zobowrany jest do opracowania instrukcji bezpidstea
pozarowego.

UWAGA:

Do wykonania rob6t budowlanych naje (art. 10 ustawy Prawo Budowlane)
stosowé wyroby dopuszczone do powszechnego lub jednostowabrotu i
stosowania w budownictwie.

Brodnica, kwiecien 2016 Podpis autora opracowania:
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Nr | Pomieszczenie Posadzka Powierzchnia (mz)
/1 sala sarzewana wiclokolorowa. 53,46
172 sala sarzewana wiclokolorowa. 53,03
1/3 we dla dzieci plytki gres 19,33
1/4 wc obslugi plytki gres 4,36
1/5 szatnia plytki gres 26,70
1/6 | szatmia plytki gres 27,60
1/7 | Klatka schodowa plytki gres 26,32
RAZEM 210,08
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - PIWNICA

Schemat - widok

plytowe

oktadzina - buk,olcha, jasny
orzech - do uzgodnienia
z inwestorem

oscieznica nieregulowana

plytowe

EI30

oktadzina - buk,olcha, jasny
orzech - do uzgodnienia
z inwestorem

oscieznica nieregulowana

Oznaczenie na rzutach D1 90/205 D2 90/205
Wymiary w $wietle S [mm] 900 900
oécieznicy H [mm] 2050 2050
Wymiary w §wietle So [mm] 1000 1000
osciczy Ho [mm] 2100 2100
Skrzydto lewe - prawe 1L 1P 2L 1P
Tlo$é (szt.) 2 3

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - PARTER

Schemat - widok

plytowe

oktadzina - buk,olcha, jasny
orzech - do uzgodnienia
z inwestorem

oscieznica nieregulowana

plytowe

oscieznica nieregulowana

0000

w dolnej czg$ci skrzydta otwory o
tacznym przekroju A.22,00cm2

oktadzina - buk,olcha, jasny
orzech - do uzgodnienia
z inwestorem

plytowe
oscieznica nieregulowana

00000

w dolnej czesci skrzydla otwory o tgcznym
przekroju A.22,00cm2

oktadzina - buk,olcha, jasny
orzech - do uzgodnienia
z inwestorem

aluminium "zimne"

ﬂ szyba bezp. P4

panel

kolor - buk,olcha, jasny
orzech - do uzgodnienia
z inwestorem

Oznaczenic na rzutach D1 90/205 D3 80/205 D4 100/205 D5 90/205
Wymiary w $wietle | S [mm] 900 800 1000 900
oscieznicy H [mm] 2050 2050 2050 2050
Wymiary w éwictle | So [mm] 1000 700 1100 1000
osciezy Ho [mm] 2100 2100 2100 2100
Skrzydlo lewe - prawe 1L 2P OL 1P 1L opP 1L op
Tlo$é (szt.) 3 1 1

UWAGA : PRZED WYKONANIEM
WIELKOSCI OTWOROW
SPRAWDZIC W NATURZE !!

| Zawiasy

Z

Skrzydto lewe

7

Zawiasy ‘

Skrzydto prawe
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Podjazd dla niepelnosprawnych
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kostka betonowa ptukana koloru zottego, gr. 6,0cm

podsypka cementowo-piaskowa gr.3,0cm

beton B7,5 - gr. 15cm

piasek grubosci okoto 40 cm zegeszczony

grunt rodzimy

beton zatarty na gtadko

Scianka zelbetowa gr 15cm

piasek
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2 x HEB 160

Sruby spinajace
MI2-6.8, szt. 2 |

wysokosc przejscia lub wg rys architektonicznych
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poduszka betonowa
Atlas - TEN 10 gr. 10cm

..l - $ciany do wyburzenia

|
| _ P |
Sruby spinajace poduszka betonowa
- 0.5, szt. Atlas - TEN 10 gr. 10cm

- Sciany i stropy istniejace
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rygiel 14x14cm

AP 1

PIl

stezenie 4x15¢m

shupek 14x14cm

stlupek 14x14cm

podwalina 14x14cm

wysokos¢ kondygna\q[i lub wg rys architektonicznych

stezenie 4x

rygiel 14x14cm

nie 4x15¢m

15¢m

‘[,')Ofd;v‘\(al‘inaj 1‘4“x~1‘4‘cfn '

1. Wykonanie otworu drzwiowego.

1.1 Prace wstepne:

- Wykona¢ podsteplowanie stropu w nastepujacy sposob:

Gorg pod stropem umiesci¢ rygiel drewniany o przekroju 14x14cm,
dotem na stropie umiesci¢ podwaling drewniang o przekroju 14x14cm.
Wzdtuz podwaliny i rygla rozmiesci¢ stupki dostosowane wysokoscig
do wysokosci pomieszczenia, rygla i podwaliny. Stupki o przekroju
14x14cm w max rozstawie 1,0m. Shupki stezy¢ deskami stezajacymi o
przekroju 15x3cm. Deski stezajace zbi¢ ze stupkami ,,na krzyz”.

1.2 1 Etap

- Wykona¢ bruzdg na dlugosci belki o glebokosci max 12ecm (20cm -
HEB 160mm) i wys. max 30cm. Na dhugosci belki wykona¢ poduszki
betonowe na podporach i dokonaé wypoziomowania podparcia.
Zamiast betonu zaleca si¢ uzy¢ zaprawy szybkoschngcej TEN-10
firmy Atlas. Na poduszkach utozy¢ dwuteowniki IPE 160 (dla muru gr
50cm - $ciana zewnetrzne zastosowa¢é HEB 160mm) 1 zabetonowad
gbérng przestrzen pomiedzy goérng pdtka belki stalowej, a murem.
Beton doktadnie zage$ci¢ i calos¢ bruzdy obficie zmoczy¢é woda.
Doktadnie zabetonowa¢ dolng przestrzen pomiedzy dolng pdotka a
filarem bocznym. Po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci min.
0,5kN/cm2 nalezy przystapi¢ do II Etapu.

1.3 11 Etap
- Druga strona $ciany — postgpi¢ doktadnie jak w I Etapie

1.4 111 Etap
Zatozy¢ $ruby spinajace M12-6.8, wyszpatdowaé przestrzen pomiedzy
belkami. Wyburzy¢ $ciang zachowujac szczegdlng ostrozno$¢ przy
podporach.

1.5 UWAGA:
- Przed rozbidrka $ciany zalozy¢ $ruby spinajace dwuteowniki. Belki
stalowe obtozy¢ siatka stalowg 1 otynkowac.

stupek 14x14cm
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1.6 UWAGA:

- W przypadku przesunigcia otworu drzwiowego nalezy w pierwszej
kolejnosci domurowac czgs¢ muru z jednej stronu, aby mdc oprzec
belki no$ne dwuteowe

- W przypadku muru gr. 50cm ($ciana zewnetrzne) nadproze wykonad
z2x I HEB 160mm
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TYP ostona grzejnikowa
L.P. 1
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UWAGI

1 - ksztattownik zamkniety 50x30x3
2 - kotek rozporowy @10 di. 120mm (zabezpieczony plastikowg ostonkg w kokolorze obudowy)

3 - obudowa grzejnika z ptyty laminowanej gr. 2,5mm, otwory w ptycie @ 60mm, laminat w
kolorze $cian, stalowa konstrukcja obudowy grzejnika malowana proszkowo w kolorze $cian

4 - sruba zamkowa M8 di. 70mm

OSLONA GRZEINIKOWA
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ARANZACIJA - pomieszczenie 1/1

Legenda:

farba emulsyjna

|:| wyktadzina PCV zgrzewana
|:| wyktadzina PCV zgrzewana

- wyktadzina PCV zgrzewana
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ARANZACIJA - pomieszczenie 1/2

Legenda:

farba emulsyjna

|:| wyktadzina PCV zgrzewana
- wykladzina PCV zgrzewana

wykladzina PCV zgrzewana

Hp=3,54m
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ARANZACIA - pomieszczenie 1/3
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Legenda:

ptytki ceramiczne kolor bialy

plytki ceramiczne kolor zotty

ptytki ceramiczne kolor niebieski
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ARANZACIJA - pomieszczenie 1/4
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Legenda:

ptytki ceramiczne kolor bialy
ptytki ceramiczne kolor zotty

ptytki ceramiczne kolor niebieski
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INFORMACJA BIOZ
Ogolne wytyczne i obowaki w zakresie BiOZ

Inwestycja: ADAPTACJA CZ ESCI POMIESZCZE N SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 1 NA POTRZEBY SWIADCZENIA USLUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Adres inwestycji: dziakka nr 761/3 RYPIN, POWIAT RYPINSKI,

WQOJ. KUJAWSKO - POMORSKIE

Inwestor:

GMINA MIASTA RYPIN
ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin

Autorzy:

PROJEKTANT:
inz. Andrzej Kiryluk

data opracowania
kwiecien 2016



Ogolne wytyczne i obowdzki w zakresie BiOZ

Wykaz robdét o poszczegolnych zagueniach bezpieczastwa

1. Roboty ziemne-wykopy fundamentowe i liniowe
uzbrojenie

2. Transport technologiczny pionowy i poziomy

3. Skiladanie materiatéw

4. Roboty montaowe

5. Praca na rusztowaniu

6. Roboty izolacyjne

Organizacja pracy zgodnie z:

1. Projektem zagospodarowania terenu
2. Projektem organizacji ruchimodkéw transportibpracowuje wykonawca)
3. Projektem organizacji i technologii mont&opracowuje wykonawca)

Wytyczne przestrzegania planu BiOZ:

1. Przed rozpoczciem budowy i robot zapoznanie
pracownikéw z:

- projektem budowlanym, rozezaniami materiatowo-
konstrukcyjnymi oraz organizacpudowy

- wykazem i rodzajem prac o szczegolnym zagniu

- zadaniami bezpiecznej organizacji stanowisk praxty
zabezpieczania, fadu i padku

- obowhzkiem stosowaniarodkéw ochrony osobistej

- obowgzkiem dbateci o stan narglzi, maszyn i urgzen

- obowizkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem
sygnalizacji i telefonami alarmowymi

- zasadami bezpieczstwa pracy w warunkach zimowych

- odpowiedzialnéciag pracownika za naruszenie przepisow bhp



2. W trakcie realizacji budowy:

- prowadzenie bigcego instruktau stanowiskowego w
dostosowaniu do etapdéw i robot
- kontrola i zalecenia w zakresie stanu bhp

3. Podstawowe obowizki pracownikow w zakresie bhp:

- przysgpienie do prac w peini zdrowia, w odzyeochronne;

- Zznajomdc¢ przepisow i zasad bezpieéstwa pracy na budowie
- rodzaje wykonywanej pracy

- wiasciwa organizacja, zabezpieczenia oraz utrzymauxie ta
porzadku na stanowisku pracy

- znajomd¢ zasad | warunkow bezpiecznej pracyzgaiem
maszyn i narglzi

- dbata¢ o stan techniczny nagdzi, kabli i uradze elektrycznych
- znajomd¢ telefondéw alarmowych

- utrzymanie w czys&zi pomieszcze socjalno-bytowych

4. Obostrzenie szczegolne w postaci zakazu:

- samodzielnego i nieuzasadnionego opuszczania gmian
stanowiska pracy

- wyrzucania odpadow materiatow budowlanych z wysoke
obrebie budynku bez zabezpieczenia

5. System kontroli stanu bezpieczgstwa
Pracownik

- codzienna ocena stanu stanowiska pracy przed ra@pem
robot

- przestrzeganie technologii robot i przepiséw bhp

— zabezpieczenie stanowiska pracy po aakeniu robot, przed
dostpem o0sbéb postronnych



Kierownik

- biezaca i okresowa ocena stanu bhp na budowie

- wydawanie poleaei kontrola ich wykonania

- koordynacja dziataw zakresie bhp wszystkich podwykonawcow
informuje pracownikdwze wszystkie przepisy, instrukcje,
wytyczne, oceny ryzyka zawodowego itp. znajckig do wghdu w
biurze kierownika budowy

Podstawa prawna

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., @ta, 41,42 (j. Dz. U. z
2016 r. poz. 290)

* Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcad20r. w sprawie
dziennika budowy, momia i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierazcego dane dotygee bezpieczstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. nr 108, poz. 953)

* Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot mddoych (Dz.
U. z 2003 r. nr 47, poz. 401)

* Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rze&nia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpierstera i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003
r. nr 169, poz. 1650)

* Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20r. w sprawie
informacji dotyczce] bezpieczsstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120z pb126)

* Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wiae 2001 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszymych urzdze:

technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i dnggd (Dz. U. z 2001 r. nr
118, poz. 1263)
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