PROJEKT INSTALACJI WEWNETRZNYCH

ADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 1 NA POTRZEBY SWIADCZENIA
USLUG WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt wykonano na podstawie:
- ustalen z Inwestorem,
- literatury branzowej,
- aktualnych norm i przepisow branzowych

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji z branzy sanitarnej dla
adaptacji czesci pomieszczen szkoty podstawowej nr 1 na potrzeby s$wiadczenia ustug
wychowania przedszkolnego. Nazwa i adres budynku, nazwa i adres Inwestora znajduja sie
na stronie tytutowej dokumentacji.

3. Zakres prac

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt:
- instalacja kanalizacji deszczowej
- instalacja wewnetrzna wod-kan,
- instalacja wewngtrzna centralnego ogrzewania,

4. Opis projektowanej sieci kanalizacji deszczowej:

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej obejmuje odwodnienie istniejacego placu
przy wejsciu do adaptowanych pomieszczen. Dla odwodnienia placu utwardzonego nalezy
wkozysta¢ istniejacy wpust uliczny oraz projektuje sie nowy wpust ktdry nalezy podtaczy¢ do
istniejacej kanalizacji deszczowej z rur PVC 300 poprzez wbudowanie studni betonowej Dn
1.200. Projektowany wpust uliczny zeliwnych posadowiony na studni osadowej Dn500.
Wpusty musza by¢ przystosowane do ruchu ci¢zarowego (nosnos¢ 40 ton).

Przykanaliki do wpustéw nalezy wykona¢ z rur PVVC 150 SNS8.

Przewody kanalizacyjne:

Na wykonanie kanalizacji stosowa¢ rury kanalizacyjne z PVC Dn 150 SN8 gtadkie.
Przewody nalezy uktada¢ na podtozu z zageszczonej podsypki piaskowej gr. 10cm. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ przed zasypaniem poprzez stosowanie szalunkéw skrzyniowych lub
poprzez wykonanie skarpowania zgodnie z PN.

Studnie kanalizacyjne z kregow betonowych:

Na studnie rewizyjne stosowa¢ kregi betonowe Dn 1.200. Na przejscia przewodem przez
sciane dla studni betonowych nalezy stosowac uszczelki wargowe, ktore nalezy zamontowac
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w wykonany otwor kregu. Na wiaz stosowa¢ pokrywy zeliwno — betonowe wiaz kl. D400 z
wentylacja, okragty, wolny przeswit 600 mm, wktadka amortyzujaca w korpusie. Studnie
wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne. Studnie montowane w drogach zabezpieczy¢
pierscieniem odcigzajacym zelbetowym.

Prace wykonawcze:

Przygotowanie podloza:

Przed przystgpieniem do wykonywania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu. Podtoza pod kanaty wykonywaé¢ w suchym wykopie.

Montaz przewodow:

Przed przystapieniem do uktadania rur nalezy sprawdzic:
- wykonanie wykopu i podtoza
- zabezpieczenie przewodow i Kkabli energetycznych i telekomunikacyjnych
napotkanych w obrebie wykopow

Badania odbiorcze:

Po utozeniu instalacji i wykonaniu studni przytaczeniowych nalezy wykonaé probe
szczelnosci przed zasypaniem wykopow.

Roboty ziemne i montazowe:

Po trasie projektowanych kanalizacji przewiduje si¢ wykonanie wykopOw sprzetem
mechanicznym i recznie.
Wykopy na zabezpieczy¢ przez szalowanie lub skarpowanie.

Zasypke rurociggdw wykonywac¢ recznie lub mechanicznie z jednoczesnym
mechanicznym zageszczaniem gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. Ill, az do
uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz=1,0 dla drogi i chodnika utwardzonego, oraz
do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz= 0,70 — 0,80 w terenie zielonym i
nieuzytkowym.

Podczas prowadzenia robo6t ziemnych i montazowych nalezy przestrzega¢ warunkow
technicznych podanych w:
- normie przedmiotowej PN — B-10736 oraz PN — EN1610 zawarte w wymaganiach
technicznych ,,COBRTI INSTAL”
- tymczasowej instrukcji projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnych z rur PE

i PVC

- pracownicy wyznaczeni do wykonywania rob6t ziemnych i montazowych musza
posiadac przeszkolenie BHP

5. Instalacja wod-kan

5.1 Instalacja wodociagowa

W budynku istnieje instalacja wodociggowa z rur stalowych. Istniejaca instalacje na parterze
nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowa z rur PP jako montowana w bruzdach sciennych.
Rurociagi rozprowadzi¢ w posadzkach oraz bruzdach sciennych z rur polipropylenowych
taczonych przez zgrzewanie dla wody uzytkowej Zawory czerpalne podtacza¢ poprzez
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zawory antyskazeniowe typu HA. W piwnicy budynku sa istniejace piony i poziomy
instalacji wodociggowej z rur stalowych sa one juz bardzo skorodowane. Instalacje wody
nalezy zdemontowac¢ i wymieni¢ na nowa z rur stalowych ocynkowanych. Projektowana
instalacje nalezy montowa¢ w bruzdach $ciennych, przewody wody uzytkowej nalezy
zaizolowac.

Przygotowanie c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w pionowym wymienniku
pojemnosciowym 120l elektrycznym. Dla zabezpieczenia przed poparzeniem dzieci ciepta
woda uzytkowa projektuje sie zawor termostatyczny mieszajacy z nastawa wody 35 °C - 60 °
CDn25
Okresowo nalezy przeprowadza¢ przegrzew cieptej wody do temp. Ok. 70°C w celu
zapobiegania przed powstawaniem bakterii legionelli.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Istniejaca wewngetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur zeliwnych
oraz z rur PVC, na parterze nalezy zdemontowac istniejace piony i poziomy i wymieni¢ na
nowa. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie w postaci kolektoréw
kanalizacyjnych prowadzonych pod posadzka budynku w bruzdach sciennych oraz jako
podwieszona pod stropem w zabudowie.

Rurociggi kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacyjne uktadane pod posadzka i nadposadzkowe wykona¢ z rur
kanalizacyjnych i ksztattek do kanalizacji wewnetrznej z PVC.
Dtugos¢ poszczegolnych rur ciggdw i $rednice zostaty uwidocznione na rzutach poziomych
kanalizacji sanitarnej. Na wyposazenie montowaé¢ rewizje. Na wyposazeniu instalacji
zamontowane:
- rewizje, wyczystki,

Badania odbiorcze

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
»~Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi przez
COBRTI INSTAL, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania odbiorcze:

- szczelnosci

- zabezpieczenia instalacji przed mozliwoscia przeptywdw zwrotnych
Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w
catosci. Po napetnieniu instalacji woda nalezy ja doktadnie odpowietrzy¢.
Wymagane cisnienie prébne wody zimnej i cieptej powinno wynosi¢ 1,5X najwyzszego
cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 bar. W czasie trwania préby (0,5 h) cisnienie na
manometrze nie moze spas¢ 0 wiecej niz 2% cisnienia prébnego. W przypadku wystgpienia
nieszczelnosci nalezy je usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Uwagi

- Przed rozpoczeciem robdt dokona¢ rozpoznania w zakresie warunkéw prowadzenia
robot, oraz przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

- Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jakos¢ elementdw i urzadzen. W przypadku
stwierdzenia uszkodzen, wymieni¢c na nowe bez wad, Ilub dokona¢
napraw w taki sposob, aby zagwarantowaé¢ wiasciwg jakos¢ montazu i zywotnosé
elementdw. Sporzadzi¢ protokdt usterek elementow.
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- Prace rozpocza¢ po ogledzinach miejsc montazu i wytyczeniu tras. Sprawdzi¢
przygotowanie i jakos¢ konstrukcji

- Utozenie kanalizacji pod posadzkowej wykona¢ przed robotami posadzkowymi

- Podejscia kanalizacji prowadzone po stropie uktada¢ jako przylegte do $cian,
przewody wystajace nad posadzke obudowac

- Podczas wykonywania rob6t i uruchamiania instalacji nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ przepisow BHP i ppoz.

- Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylacznie przez
przeszkolony personel posiadajacy przeszkolenie producenta urzadzen.

- Instalacje winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monterow

- Wszystkie urzadzenia i materialy podano jako wzorcowe, dopuszcza si¢ stosowanie
urzadzen zamiennych pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci i
mozliwosci pracy materiatow i urzadzen zamiennych

- Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urzadzen nalezy sprawdzi¢ w naturze, w razie
niezgodnosci nalezy sie skonsultowa¢ z projektantem

6. Instalacja centralnego ogrzewania

6.1. Opis ogdlny

Instalacja c.0. zasilana bedzie z istniejacego wezta cieplnego zakres prac
instalacyjnych polegac¢ bedzie na wymianie istniejagcych piondw i poziomow c.o. na parterze
oraz montazu nowych grzejnikéw c.0. na parterze budynku. Instalacja oparta bedzie na
grzejnikach $ciennych. Istniejaca instalacja na parterze budynku wykonana jest z rur
stalowych oraz grzejnikow zeliwnych ktore nalezy poodcina¢ i zdemontowac. Nowe piony i
poziomy na parterze budynku nalezy pochowa¢ w brudach s$ciennych az do sufitu
podwieszonego gdzie nalezy podtaczy¢é sie do istniejacej instalacji. Instalacja piwnicy
budynku tez wykonana jest z rur stalowych spawanych oraz z grzejnikdéw zeliwnych.
Istniejaca instalacje i grzejniki nalezy zdemontowaé. Instalacja piwnicy oparta bedzie na
grzejnikach sciennych. Gtéwny poziom co piwnicy nie podlega wymianie tylko przebudowie
tak aby byt ukryty w przestrzeni sufitu podwieszonego. Nowe piony i poziomy w piwnicy
zasilajace projektowane grzejniki nalezy pochowac¢ w brudach s$ciennych az do sufitu
podwieszonego gdzie nalezy podtaczy¢ si¢ do istniejacej instalacji.

Czynnikiem grzewczym w instalacji jest woda o parametrach 70/55 °C.

6.2. Rurociagi

Rurociagi grzewcze nalezy wykona¢ z rur miedzianych Cu wg PN-EN-1057:1999

taczonych przez lutowanie migkkie. Przewody rozprowadzi¢ w izolacji termicznej w brudach
sciennych.
SzczegoOty prowadzenia i podigczenia na rzutach instalacji. Przewody prowadzi¢ z
uwzglednieniem zasad kompensacji. Przy przejsciach przez $ciany i stropy przewody
prowadzi¢ w stalowych tulejach ochronnych. Montaz i rozwigzania systemowe wykonac
wedtug wytycznych producenta.

6.3. Grzejniki

Zaprojektowano stalowe ptytowe grzejniki typu C w wykonaniu podwdéjnym (22) .

UWAGA: w lazienkach montowac¢ grzejniki stalowe w wykonaniu ocynkowanym!!!
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6.4. Armatura

Armatura na przewodach instalacyjnych:

- zawory zaporowe mufowe kulowe dla PN10 przy T=100°C

- filtry siatkowe o0 gestosci min. 200 oczek/cm® dla PN10 przy T=100°C

- zawory zwrotne dla PN10 przy T=100°C

- zawory odpowietrzajace

- wodomierze, manometry i termometry musza posiada¢ decyzj¢ o dopuszczeniu typu

wydana przez Gtéwny Urzad Miar

Wszystkie urzadzenia, armatura i materiaty musza posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie wydana przez odpowiednie jednostki badawcze.

6.5. Badania odbiorcze

Badania nalezy przeprowadzi¢ wg ,,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” wydanych przez ,,Cobrti Instal”.
Po wykonaniu instalacji grzewczej nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze:

- szczelnosci
- odpowietrzenia
- zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury.

Instalacje po zmontowaniu przeptuka¢ tak, aby woda ptuczaca nie wykazywata zadnych
zanieczyszczen. Minimalna predkos¢ ptukania 2m/sek..
Instalacje poddac probie:

- nazimno na cisnienie 0,4 MPa

- nagoraco przy cisnieniu 1,5x cisnienie robocze
Po pomyslnie dokonanych probach na cisnienie nalezy dokona¢ rozruchu z regulacja na
nastawach zaworow grzejnikowych.

6.6. Uwagi

- Podczas wykonywania robdét i uruchamiania instalacji nalezy bezwzglednie
przestrzegac przepiséw BHP i ppoz.

- Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylacznie przez
personel posiadajacy przeszkolenie producenta urzadzen.

- Instalacja powinny by¢ wykonana przez uprawnionych monteréw i spawaczy.

- Calos¢ powinna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowiazujacymi
na dzien wykonywania robot.

- Wszystkie urzadzenia i materialy podano jako wzorcowe, dopuszcza Si¢ stosowanie
urzadzen zamiennych pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci i
mozliwosci pracy materiatow i urzadzen zamiennych

- Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urzadzen nalezy sprawdzi¢ w naturze, w razie
niezgodnosci nalezy sie skonsultowa¢ z projektantem

Opracowat. Projektowat.
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7.Informacja BIOZ projektu

1.1. INFORMACJA:

Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2001r Nr 106 poz. 1126 z pdz. zmianami) dotyczy
projektu budowlanego na zadanie inwestycyjne wg strony tytutowej dokumentacji. Nazwa i
adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta zawarte
Sg na stronie tytutowej projektu.

1.2. CZESC OPISOWA:

Zakres opracowania projektowego obejmuje instalacje wewnetrzng wod-kan, centralnego
ogrzewania oraz instalacje kanalizacji deszczowej. Realizacja inwestycji rozpocznie si¢ od
wytyczenia tras projektowanych instalacji, a nastepnie robét zwigzanych z prowadzeniem
gtéwnych rurociggéw instalacyjnych i przebiciami przez przegrody budowlane ($ciany,
stropy).

Podczas robot instalacyjnych nalezy zwrdci¢ uwage na zagrozenia wynikajace z prowadzenia
robot: wykonywanie wykopow, odwiertéw, roboty wysokosciowe, dekarskie oraz montazowe
elementow prefabrykowanych, montaz instalacji wentylacyjnej, roboty spawalnicze
elementow instalacyjnych, montaz i demontaz rusztowan. Przy pracach montazowych
stosowa¢ kaski ochronne, a w przypadku montazu elementdw o ostrych krawedziach
rekawice ochronne. Przy pracach gdzie wystepuja réznego rodzaju odpryski (wiercenie,
kucie, ciecie) stosowac okulary ochronne.

Zagrozenie stanowig takze wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m ktore nalezy zabezpieczy¢
przed zasypaniem 0sOb pracujacych jak i postronnych. Zabezpieczenie wykonaé¢ poprzez
wykonanie odeskowania. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnigciem 0s6b
postronnych. W miejscach wykopu gdzie wystepuje komunikacja piesza nalezy stosowac
pomosty dla ruchu pieszego zabezpieczone barierkami ochronnymi. Podczas pracy w
wykopach stosowa¢ drabiny dla potrzeb bezpiecznego wchodzenia i opuszczenia wykopu.

1.3. Uwagi dodatkowe:

Podczas wykonywania robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i ppoz.
Pracownikow zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych nalezy przeszkoli¢ pod
wzgledem BHP

Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylacznie przez
przeszkolony personel posiadajacy aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkolenie
producenta urzadzen.

Sieci i instalacje winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monteréw i spawaczy.

Catos¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi na dzien
wykonywania robot.

Roboty wykona¢ wg ,,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL”:

Zeszyt 1. -Komentarz do normy PN-92/B 01706/AzI:1999 -Zabezpieczenie wody przed
wtornym zanieczyszczeniem

Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych

Zeszyt 7. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych

Opracowat.
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RZUT PARTERU
INSTALACJA WOD.-KAN.

UWAGI WYKONAWCZE:

- PRZEWODY PROWADZIC ZACHOWANIEM ZASAD KOMPENSACJI WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA.
- PRZEWODY PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE PROWADZIC W STALOWYCH TULEJACH OCHRONNYCH.

- RUROCIAGI WODY UZYTKOWEJ NALEZY ZAIZOLOWAC TERMICZNIE.
- WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PODANO JAKO WZORCOWE, DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE

ZAMIENNIKOW POD WARUNKIEM ZACHOWANIA TAKIEJ SAMEJ LUB WYZSZEJ JAKOSCI ORAZ
ZAPEWNIENIA WYMAGANYCH PARAMETROW.
- WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ LOKALIZACJE URZADZEN | PRZEWODOW SPRAWDZIC W NATURZE.
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Istniejgcy pion wody zimnej Dn 50 zdemontowaé
i wymieni¢ na nowy stalowy ocynkowany Dn 50
montowany jako wkuty w bruzdzie Sciennej

Istniejgcy poziom wody zimnej Dn 50 i

Dn 32 zdemontowac i wymieni¢ na

nowy stalowy ocynkowany Dn 50 i Dn 32

jako wkuty w bruzdzie Sciennej

145

Poziomy wody uzytkopwej podtaczy¢ do

istniejgcej instalacji

RZUT PIWNIC
INSTALACJA WOD.-KAN.
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221 T ,
............ - woda grzewcza powrof
- woda zimna
~ — — — — - -woda depta
- kanalizacja sanifarna prowadzona w
posadzce lub pod stropem parteru
— — — — — - - kanalizacja sanifarna prowadzona pod
sufitem podwieszanym
. - . - 2
Nr | Pomieszczenie Posadzka Powierzchnia (m’)
1/1 | pom. gospodarcze plytki gres 24.48
1/2 | pom. gospodarcze plytki gres 23,52 ) Adaptacja czesci pomieszczen szkoly podstawowej nr 1 na
DOM-PROJEKT| OBIEKT potrzeby swiadczenia ustug wychowania przedszkolnego
1/3 | korytarz plytki gres 27,57 Biuro Ustug Projektowych i
Nadzoru Budowlanego | | okalizacja | Rypin, dziatka 761/3
1/4 | korytarz plytki gres 17,44 Mszano 13c ._ s
87-300 Brodnica skala 1:100 | RZUT PIWNIC - INSTALACJA WOD.-KAN.
1/5 | klatka schodowa plytki gres 17,37 tel: 0-501-344-833 -
Data: Podpis:
Projektant: mgr inz. Tomasz Malkiewicz
RAZEM H_.n_.O_wm NIP: 874-119-52-60 marzec 2016
REGON: 871534589 .
uprawnienia nr: KUP/0125/PO0OS/07
Data: Podpis:

Opracowatl: mgr inz. Karol Kozminski

marzec 2016

uprawnienia nr: -
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UWAGI WYKONAWCZE:
- PRZEWODY PROWADZIC ZACHOWANIEM ZASAD KOMPENSACJI WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA. wNGH‘ Hv»}—wﬁﬂm —W:

- PRZEWODY PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE PROWADZIC W STALOWYCH TULEJACH OCHRONNYCH.

- RUROCIAGI WODY UZYTKOWEJ NALEZY ZAIZOLOWAC TERMICZNIE. HZ m ‘H—H‘ >HL >O ‘u‘ > O . O .

- WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PODANO JAKO WZORCOWE, DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE
ZAMIENNIKOW POD WARUNKIEM ZACHOWANIA TAKIEJ SAMEJ LUB WYZSZEJ JAKOSCI ORAZ
ZAPEWNIENIA WYMAGANYCH PARAMETROW.

- WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ LOKALIZACJE URZADZEN | PRZEWODOW SPRAWDZIC W NATURZE.
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T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T [ T T T T T T T [ T T [ T T [ T T [ T 1P 874.119-52-60 rojektant: mgrinz. Tomasz MaIKIBWICZ | marzec 2016
____________________________________________________________________________________________________________________________ REGON: 871534589
N R B B S B B S uprawnienia nr: KUP/0125/POOS/07
____________________________________________________________________________________________________________________________ Opracowal: mgr inz. Karol Kozminski pa odpis:
T T T T T T T T [ T T T T [ T T [T T [ [ T T T T [ T [ T [ T [ T [ T [ [ [ T T T T T T [ T [ T T T T ] P - mgrinz. i marzec 2016
____________________________________________________________________________________________________________________________
.  r r r °r ° ° ° [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ T [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [T [ T [ T [ T [ [ [ [ [ [ [ [ T [ [ [ T [ T [ T [ ] uprawnienia nr. -

@ PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.com


http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

RZUT PIWNIC
INSTALACJA C.O.
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Nr | Pomieszczenie Posadzka Powierzchnia (m’)
1/1 | pom.gospodarcze plytki gres 24,48
S 1/2 | pom. gospodarcze plytki gres 23,52 _ Adaptacja czesci pomieszczen szkoly podstawowej nr 1 na
DOM-PROJEKT| OBIEKT potrzeby §wiadczenia ustlug wychowania przedszkolnego
1/3 | korytarz plytki gres 27,57 Biuro Ustug Projektowych i
Nadzoru Budowlanego | | okalizacja | Rypin, dziatka 761/3
1/4  Korytarz plytki gres 17,44 Vezano 13 Ja | ™YP
87-300 Brodnica skala 1:100 | RZUT PIWNIC - INSTALACJA C.O.
1/5 | klatka schodowa plytki gres 17,37 tel: 0-501-344-833 ,
Data: Podpis:
Projektant: mgr inz. Tomasz Malkiewicz
RAZEM H_.n_.O_wm NIP: 874-119-52-60 marzec 2016

REGON: 871534589 .
uprawnienia nr: KUP/0125/PO0OS/07

Data: Podpis:

Opracowat: mgr inz. Karol Kozminski marzec 2016

uprawnienia nr: -
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