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1.0. wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét elektrycznych pn. " Remont instalacji elektrycznej wewnetrznej w
adoptowanych pomieszczeniach Szkoty Podstawowej nr 1 na potrzeby Swiedczen Ustug
Przedszkolnych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

UWAGA: w Specyfikacji podano niektore typy i producentow urzadzen i
materiatlow wylacznie w celu okreslenia oczekiwan Inwestora, co do
parametrow technicznych materiatow i urzadzen. Wykonawca moze
zastosowac materialy i urzadzenia innych wytworcow o rownowaznych
parametrach i charakterystykach nie gorszych niz podane jako przykiadowe.
Zmiana materialow i urzadzen wymaga ponownego uzgodnienia
Dokumentacji Projektowej z Zamawiajacym.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z
Remontem instalacji elektrycznej(wymiana catej instalacji) wewnetrznej w adoptowanych
pomieszczeniach Szkoty Podstawowej nr 1 w Rypinie na potrzeby $wiadczen Ustug
Przedszkolnych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg zadania opisanego w pkt.1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Zamawiajgcy — udzielajgcy zamowienia , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29/01/2004.
Prawo ZaméwienPublicznych.

Wykonawca — przyjmujacy zamowienie realizacji inwestycji — projekt techniczny (czes¢
rysunkowa i opis techniczny). Obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt matej
architektury, budowa , roboty budowlane , remont — obiekt budowlany, budynek, budowla,
obiekt matej architektury, budowa , roboty budowlane , remont okreslone przepisami
ustawy Prawo Budowlane.

Inspektor nadzoru -osoba powotana przez Zamawiajgcego o uprawnieniach okreslonych w
przepi-sach ustawy Prawo Budowlane, ktorej nazwisko lub nazwa wymienione sg w
umowie.

Kierownik Robot — osoba fizyczna , reprezentant Wykonawcy na budowie posiadajacy
odpowiednie uprawnienia w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej.

Plac budowy , teren budowy — przestrzen w ktdrej prowadzone sgroboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy przekazana Wykonawcy dla
wykonania inwestycji terminie okreslonym w umowie.

Projektant , jednostka projektowania —osoba fizyczna badz prawna wykonujgca na zlecenie
Zamawiajgcego lub Wykonawcy dokumentacje projektowa inwestycji.

Roboty — wszystkie prace budowlane zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST Aprobata
techniczna —dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniona do udzielania aprobat technicznych ; spis jednostek aprobujgcych zestawiony
jest w Rozporzadzeniu MGPiB z dnia 19 grudnia 1994r.-dotyczy aprobat na wyroby krajowe;
liste jednostek uprawnionych do wydawania Europejskich aprobat technicznych okresla
Dyrektywa Rady z roku 1989 ( KE ,DG Enterprise , Bruksela) Certyfikat zgodnosci- nalezy
przez to rozumie¢ dokument, wymagany do wydania krajowej deklaracji zgodnosci,
wydany w trakcie oceny zgodnosci przez akredytowang jednostke certyfikujgcg wyroby,
potwierdzajacy, ze wyrdb budowlany i proces jego wytwarzania



zgodne ze specyfikacjg techniczng (Polskg Normg wyrobu, nie majgcg statusu

normy wycofanej lub aprobatg techniczng) zgodnie z rozporzadzeniem (6)

Znak budowlany - ktorego wzdr okreslony jest w zatgczniku nr 1 do ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oznaczajacy, ze wyrdb budowlany jest zgodny
ze specyfikacjg techniczng, co zostato potwierdzone przez dokonanie oceny zgodnosci
okreslonej w rozporzadzeniu.

Laboratorium — laboratorium badawcze , zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakoSciowg materiatow
oraz Robot.

Materiaty — wszelkie wyroby budowlane niezbedne do wykonania Robdt , zgodnie z
Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Odpowiednia zgodnos¢
wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, jesli przedziat tolerancji nie

zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju Robét budowlanych

Przedmiar robdt — wykaz Robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

Rekultywacja — Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét sa:

1.0prawa oSwietleniowa rastrowa n/t 236 dwie Swietldwki T8/36 W z mod. awaryjnym 2h
2.0prawa rastrowa n/t 236 dwie $wietléwki T8/36 W
3.Plafon szczelny IP 44 do montazu nastropowego zaw. po dwie $wietldwki TC-DEL/18 W
4.0prawa wyposaz. W raster paraboliczny zaw. cztery $wietldwki T8/18 W
5.0prawa wyposaz. w raster paraboliczny zaw. cztery Swietlowki T8/18 W z mod. aw. 2h
6.Podgrzewacz wody
7.kgcznik jednobiegunowy 10A IP20
8.kacznik swiecznikowy 10A IP20
9.kacznik schodowy 10AIP20
10.kgcznik jednobiegunowy 10A IP44 p/t
11. kacznik jednobiegunowy 10A IP44 n/t
12.k3cznik schodowy 10A IP44
13.Gniazda wtyczkowe 2x2P+Z, 16A IP20 p/t
14.Gniazda wtyczkowe 2P+Z, 16A IP20 p/t
15.Gniazda wtyczkowe 2P+Z, 16A IP44 p/t
16.Rozdzielnica gtéwna RB
17.Skrzynka sterownicza SS
18.Domofon
19.Unifon
20.Elektrozaczep
21.Przewdd YDYZo 5x 6mm2450/750V
22.Przewdd YDYZo 3x 2,5mm2450/750V
23.Przewdd YDYZzo 3x 1,5mm2450/750V
24.Przewdd YDYzZo 4x 1,5mm2450/750V
25. Przewdd YDYzo 5x2,5mm2450/750V



26. Przewdd YYDY 8x 0,5mm:?

27. Materiaty pomocnicze

Skfadowanie materiatow:

Wszystkie materiaty elektryczne nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w
warunkach okreslonych przez producenta (dostawce).

3. Sprzet.

Sprzet powinien odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom co do jakosci jak i wytrzymato
$ci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie
z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny
mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4., Transport.

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementow, urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego typu robot
elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotéw w
sposOb zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Zatadowanie i roztadowanie konstrukcji o duzej
masie i znacznym gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za pomocg dzwigu lub postugujac sie
pomostem - pochylnig. W czasie transportu, zatadowania i wytadowania, oraz sktadowania
materiatow elektroenergetycznych nalezy przestrzegac zalecen wytwércy. Dostarczane
materiaty na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi technicznymi wytwdrcy oraz wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
technicznej. Do transportu materiatdw nalezy uzy¢ nastepujacych Srodkow transportu:
-samochdd dostawczy do 0,9 tony.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie remont instalacji elektrycznej
wewnetrznej budynku Szkoty Podstawowej nr 1. Ogdlne wymagajgce wykonania robot
podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

5.1 Stan istniejgcy

Budynek Szkoty Podstawowej nr 1 w Rypinie, zbudowany w latach przedwojennych ,
posiada instalacje elektryczng odbiorczg pracujacg w uktadzie TN-C, nie spetniajgcg norm i
przepisOw obecnie obowigzujgcych. Planowana jest catkowita wymiana instalacji
elektrycznej w pomieszczeniach zaadoptowanych.

5.2 Prace demontazowe

Nalezy dokona¢ demontazu wszystkich instalacji elektrycznych w pomieszczeniach
zaadoptowanych. Zdemontowac wszystkie oprawy osSwietlenia ogdlnego, o$wietlenia,
gniazda wtyczkowe i fgczniki oswietlenia. Jezeli warunki na to pozwolg nalezy
zdemontowac wszystkie przewody. Urzadzenia, instalacje energetyczne lub ich czesci, przy
ktorych beda prowadzone prace demontazowe powinny by¢ wytgczone z ruchu,
pozbawione czynnikdéw zagrozenia i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym
uruchomieniem oraz oznakowane.

5.3 Zasilanie

Wydzielone pomieszczenia zasilane bedg z istniejgcej Rozdzielni Gtéwnej budynku Szkoty ,
poprzez projektowang rozdzielnie RG, kablem YDYzo 5x 6 mm:z. Projektowana rozdzielnica
RB znajdujacej sie w Szatni. Ukfad sieci zasilajgcej budynek TN-C.

5.4 Rozdzielnica gtéwna RG

Rozdzielnice gtéwng RB zamontowaC w pomieszczeniu szatni. Nalezy wykonac



rozdzielnice gtéwng RB jako podtynkowa. Rozdzielnice wyposazy¢ nalezy w: roztgczniki
bezpiecznikowe, wytgczniki nadmiarowo-pragdowe, wytgczniki réznicowo-pradowe,
wyltgczniki nadmiarowo-pragdowe z cztonem rdznicowo-prgdowym. Z rozdzielnicy tej zasili¢
nalezy nastepujgce odbiory: oSwietlenie ogdlne i gniazda wtyczkowe piwnicy i parteru,
oSwietlenie ewakuacyjne piwnicy i parteru, skrzynke sterowniczg Platformy 500/300/160,
domofon oraz podgrzewacz wody.

5.5 Instalacja oSwietlenia ogdlnego i gniazd wtyczkowych

Instalacje oSwietleniowg i gniazd wtyczkowych wykonac przewodami typu YDYZ o 3-
5x1,5mm2 oraz YDYzo 3-5x2,5mmz2, uktadanymi pod tynkiem oraz w rurkach ochronnych
w pomieszczeniach piwnicznych. Stosowac przewody o izolacji na napiecie znamionowe
450/750V. Zaprojektowano oprawy $wietldwkowe oraz osprzet podtynkowy. W
sanitariatach, stosowaé osprzet tgczeniowy o stopniu ochrony IP44 p/t. W piwnicy
stosowac sie osprzet tgczeniowy o stopniu ochrony IP44n/t. Dla oSwietlenia sal i szatni
zastosowano oprawy Swietldwkowe rastrowe 4x18W, 2x36W. W pozostatych
pomieszczeniach socjalnych stosowaé, w pomieszczeniach sanitarnych TC-DEL 2x18W .
Oprawy montowane bedg w podwieszanym suficie oraz bezposrednio do sufitu.

Uwaga:

W pomieszczeniach przedszkolnych (dostepnych dla dzieci) gniazda wtyczkowe montowac
na wysokosci h=1,6m od podtogi. W pozostatych pomieszczeniach osprzet tgczeniowy
montowac na wysokosci h=1,2m od podtogi. Gniazda wtyczkowe montowa¢ na wysokosci:
- h=0,4m od podtogi w pokojach biurowych

-h=1,4m od podtogi w sanitariatach

-h=1,2m w pozostatych pomieszczeniach.

5.6 Instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego

Dla zapewnienia sprawnej ewakuacji osdb w przypadku zagrozenia wykonac o$wietlenie
ewakuacyjne na ciggach komunikacyjnych (korytarze i klatki schodowe), zasilane z
indywidualnych akumulatorow montowanych w oprawach. Jako o$wietlenie ewakuacyjne
pracowac bedzie wydzielona cze$¢ opraw oswietlenia ogdlnego (ozn AW), wyposazona w
dodatkowe moduty awaryjne z funkcjg autotestu o czasie podtrzymania t=2h. Oprawy
oznaczy¢ na kloszu, z6ttym paskiem o szerokosci 2 cm.

5.9 Instalacja odbioréw sitowych

Obwad sitowy przeznaczony jest do zasilania Platformy Przyschodowej do transportu oséb
niepetnosprawnych. Sterownie Platformy odbywa sie ze skrzynki sterowniczej SS (skrzynke
sterowniczg dostarcza wykonawca Platformy). Stosowac przewody o izolacji na napiecie
znamionowe 450/750V.

5.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa przed porazeniem pragdem elektrycznym zostanie zapewniona przez
izolacje przewoddw oraz zastosowanie odpowiedniego stopnia ochrony aparatow. Jako
ochrone dodatkowg przed porazeniem zastosowano szybkie wytgczanie zasilania.
Samoczynne wytgczenie zasilania, realizowane jest przez zastosowanie (jako
zabezpieczenie obwoddw) odpowiednio dobranych wktadek bezpiecznikowych,
wylacznikdow samoczynnych i roznicowo pragdowych. Wszystkie dostepne czesci
przewodzgce urzadzen nalezy potgczy¢ z przewodem ochronnym PE. Oprawy instalowane
w tazienkach w 2 strefie muszg posiadac II klase ochronnosci. Uktad sieciowy TN-S.
Wszystkie potgczenie i przytaczenia przewodow bedacych elementem ochrony
przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane w sposdb pewny, trwaty oraz zabezpieczone
przed korozjg. Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-IEC
60364.

5.8 Uwagi koncowe



1. Catos¢ prac wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czes$¢ V — Instalacje
elektryczne”,

2. Przed przystgpieniem do robot nalezy 7 dni wczesniej powiadomié wiascicieli i

uz ytkownikdw instalacji i urzadzen o przystgpieniu do robot celem wyznaczenia z ich
strony nadzoru technicznego.

3. Przewody instalacji prowadzic:

- we wszystkich pomieszczeniach na Parterze p/t

- w pozostatych pomieszczeniach p/t oraz rurkach ochronnych RL

- przewody WLZ p/t w rurkach ochronnych RL

- przekucia przez stropy i $ciany zabezpieczy¢ rurkami RL.

4. Z uwagi na duze prawdopodobienstwo uszkodzenia podczas prac instalacyjnych Scian
$ciany otynkowac i pomalowac farba.

5. Po zakonczeniu prac, catos¢ pomieszczen przedszkola nalezy doprowadzi¢

do stanu pierwotnego

6. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary instalacji:

* natezenia oSwietlenia ogdlnego oraz ewakuacyjnego

* rezystancji izolacji oraz ciggtosci przewodow

e ochrony przeciwporazeniowej

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot
i jakoS¢ wyrobow budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli
obejmujacy personel , laboratorium , sprzet , zaopatrzenie i wszystkie niezbedne
urzadzenia do prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST i normach.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badan. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji przez Zamawiajgcego. Wyniki
przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora
nadzoru.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia , inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i produc
enta materiatéw. Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy ,na swoj koszt . Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci innemu
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych badan. Koszt powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Atesty jakosci materiatdw i urzadzen.

Wykonawca uzyje wyrobdw budowlanych posiadajacych odpowiednie certyfikaty.

Po wykonaniu prac nalezy wykonac pomiary instalacji:

-natezenia osSwietlenia ogdlnego oraz ewakuacyjnego;

-rezystancji izolacji oraz ciggtosci przewodow;

-ochrony przeciwporazeniowej. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te proby i
sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi obowigzujgcymi w tym



zakresie.
7. Obmiar robot.
Obmiaru robot dokonac nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualnie
dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera. Jednostkg
obmiaru jest :
edla szafek, ztgczy, rozdzielnic - 1 kpl.
edla opraw, aparatury - 1 kpl.
edla kabli i przewoddw, rur ochronnych - 1 mb.
edla robot tynkarskich i malarskich - 1 m2
8. Odbidr robdt.
8.1.0dbidr robdt ulegajacych zakryciu.
Przed zakryciemnalezy dokonac odbioru:
-utozonych przewoddw zasilajgcych i uzioméw.
8.2. Odbidr ostateczny.
Przy dokonywaniu odbioru ostatecznego nalezy:
-zbadad stan osprzetu,
-dostarczy¢ aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa,
-dostarczy¢ protokot z dokonanych pomiardw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
-dostarczy¢ protokdt z dokonanych prob rozruchowych,
-dostarczy¢ wymagane certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne,
-dostarczy¢ gwarancje producentow,
-ustali¢ warunki przekazania do eksploatacji,
-sporzadzi¢ protokdét odbioru robdt z podaniem wnioskdw i ustalen.
8.3. Odbidr pogwarancyijny.
Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uptywie okresu gwarancyjnego. Odbiorow
robot nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Bu-
dowlano - Montazowych CzeS¢ V — Instalacje elektryczne oraz Polskimi Normami. Odbidr
Robdt moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiardw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowg, a takze
obowigzujgcymi normami i przepisami. Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje
powykonawczg z wymaganymi badaniami i pomiarami.
9. Podstawa ptatnosci.
Przy rozliczaniu robét budowlanych i instalacyjnych zgodnie z umowg obowigzujg zasady
rozliczenia ryczattowego. Wykonawca wykona na wiasny koszt wszelkie roboty
tymczasowe oraz towarzyszgce niezbedne do wykonania zamoéwienia. Podstawg
ptatnosci jest zawarta w umowie cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.
Cena ryczattowa wykonania robo6t obejmuije:
roboty przygotowawcze i pomiarowe,
etransport materiatdw na miejsce wbudowania,
ewykonanie robdt montazowych,
eutozenie niezbednych przepustow rurowych
ewykonanie niezbednych uziemien,
ewykonanie potgczen urzadzen,
eprzygotowanie podtoza, uchwytdw itp.,
ezarobienie przewodéw na sucho,
ewykonanie potgczen przewodow kabelkowych w rozdzielnicach i aparatach,
ewykonanie pomiaréw elektrycznych. Cena ryczattowa bedzie obejmowac:
- robocizne bezposrednia
- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu



- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- koszty posrednie , w sktad ktorych wchodza

: pface personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody , budowa
drdg dojazdowych itp.), koszty organizacji ruchu na budowie, oznakowania Robot, wydatki
dot. bhp ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym.

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Rozliczenie robdt nastgpi
zgodnie z warunkami okreSlonymi w umowie o wykonanie robdt budowla-nych.

9. Dokumenty odniesienia

9.1 Dokumentacja projektowa.

-Projekt techniczny " Adaptacja Pomieszczen Szkoty Podstawowej nr 1 na potrzeby
Swiadczen Ustug Przedszkolnych” opracowany przez Tadeusz Majewski w kwietniu 2016 r.
10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne.

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane;

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/2002
poz.690 ze zmianami);

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i tere

now (Dz.U.Nr 80/2006 poz.563);

-"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — CzeS¢ V -
Instalacje elektryczne" - MGPiB Centralny OSrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacii i
Urzadzen Elektrycznych w Budownictwie "Elektromontaz"; Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz.2041) )

-Norma PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oSwietlenie. OSwietlenie miejsc pracy. Czes¢

1: Miejsca pracy we wnetrzach;

-Norma PN-EN 1838:2005 , Zastosowanie oSwietlenia. O$wietlenie ewakuacyjne”;

-Norma PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”;

-Norma PN-86/E-05003.01 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogolne”;

-Norma PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza;

-Norma PN-IEC 60364-4-41 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa”;

-Norma PN-IEC 60364-4-43 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
pragdem przetezeniowym”;

-Norma PN-IEC 61024-1 ,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne”;
-Norma PN-IEC 60364-7-701:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
Wymagania do-tyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w
wanne lub/i basen natry-skowy”; -Karty katalogowe producentéw opraw i osprzetu.



