..Przebudowa ulicy Stowackiego w Rypinie” OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY (kanalizacja deszczowa)

Dla projektu przebudowy ulicy Stowackiego w miejscowosci Rypin.

1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporzadzono na zlecenie Gminy Miasto Rypin.
Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto nastepujace materialy:
- zlecenie 1 uzgodnienia z Inwestorem na opracowanie projektu,
- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 wykonane na zlecenie jednostki projektowe;,
- ustawy 1 normy panstwowe i branzowe:
= Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430. Rozporzadzenie Ministra Transport i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
=> Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Prawo Ochrony
Srodowiska.
=>» Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1229. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo Wodne.
=>» PN-S-02204 - Drogi samochodowe. Odwodnienia drogowe. Wymagania i badania.
=» PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
=>» PN-EN 13476:2007- Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezci$nieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Systemy przewodow
rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-
U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cz¢§¢ 1: Ogdlne wymagania 1 wlasciwosci
uzytkowe
= PN-EN 1401:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji -- Wymagania dotyczace rur, ksztaltek 1 systemu
=>» Karty techniczne producentéw rur, ksztaltek, armatury,etc.

=>» Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztuczaych.
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2. Lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest poprawa systemu odwodnienia ulicy Stowackiego w Rypinie,
zgodnie z zalaczonym w czg¢dci rysunkowej planem sytuacyjnym. Inwestycja swym zakresem
obejmuje wykonanie przykanalikéw PVC SN8 srednicy 160mm wiaczonych w studnie rewizyjne
na istniejacej sieci kd 200mm. . Projektowane przykanaliki przeprowadzaé bedzie wody opadowe

1 roztopowe z pasa drogowego ulicy Stowackiego do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej.

WHhascicielem dzialek budowlanych, na ktérych planuje si¢ inwestycje jest Gmina Miasta
Rypin.
Inwestycja obejmuje dziatki nr 1921, 1183/7, 1922.
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Rypin, gmina Miasto Rypin, powiat rypinski,
wojewodztwo kujawsko-pomorskie. Diugosé odcinka objetego zakresem opracowania wynosi
73,0 mb..
Na mapie zasadniczej w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanych elementow

podlegajacych przebudowie, a takze tereny przylegle.

3. Stan istniejacy

W ciagu projektowanej inwestycji obecnie znajduje si¢ pas drogowy drogi gminnej — ulicy
Slowackiego o szerokosci 5,0m - droga gruntowa. Nawierzchnia drogi ulicy Slowackiego nie
spetnia zadnych warunkéw jakos$ciowych ani wytrzymalosciowych. Brak zachowania spadkéw
celem umozliwienia sptywu wod opadowych.

Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja, a wigc wydzielony pas drogowy, nie jest pokryty
szata roslinna. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew na obszarze objetym inwestycja.

Teren nie jest objety ochrona Konserwatora Zabytkéw. W przypadku natrafienia na
jakiekolwiek znalezisko o znaczeniu kulturowym nalezy wstrzymac¢ prace i1 powiadomié
odpowiednie jednostki.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych ustalono, iz w podtozu gruntowym w
strefie konstrukeji nawierzchni jezdni wystepuja grunty naturalne. Grunty te reprezentowane sg
zaréwno przez grunty rodzime jak i nasypowe ktore powstaly w wyniku niwelacji terenu (zasypki
po wykonanych sieciach uzbrojenia terenu, wypelnienie lokalnych zaglebien)). Zwierciadlo wod
gruntowych znajduje si¢ ponizej 1,5m. Stwierdzono proste warunki wodne oraz
nieskomplikowane warunki gruntowe. Ulepszone podioze gruntowe nalezy zagesci¢ do uzyskania

wskaznika Is>1,0, wtorny modut odksztalcenia E, = 120MPa pod jezdnie.

LFORMA” s.c.

-15 -



..Przebudowa ulicy Stowackiego w Rypinie” OPIS TECHNICZNY

3.1.  Urzadzenia obce.

W obrebie projektowanej budowy zlokalizowane sa:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ wodociagowa,

- projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ elektroenergetyczna.

W rejonie uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty ziemne w miejscach zblizen z istniejaca
infrastruktura podziemna musza by¢ wykonywane recznie. Wykonawca robét ma obowigzek
poinformowac¢ o wykonywanych robotach budowlanych administratoréw poszczegdlnych sieci, w
terminie nie poézniejszym niz 7 dni przed ich rozpoczeciem. W przypadku odkrycia
jakiegokolwiek urzadzenia nie zlokalizowanego na mapie Wykonawca robét ma obowiazek

wstrzymac roboty 1 powiadomi¢ odpowiednie jednostki o zaistnialej sytuacji.

4. Charakterystyka techniczna

4.1. Podstawowy zakres inwestycji.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje wykonanie przykanalikow z rur PVC SN8 $rednicy
160mm., studzienki wpustow kraweznikowo-ulicznych betonowe z osadnikiem, $rednicy 500mm
z wpustem 1 kratkg zeliwna typu D-400. Studnie rewizyjne projektuje si¢ jako betonowe,
prefabrykowane $rednicy 1000mm z pokrywami typu D-400

4.2. Parametry techniczne.

e dlugos¢ przykanalikow z rur 160 mm - 4,50 mb

e spadek przykanalikow -1,0%

e Srednia gleboko$¢ wykopow -1,5m

e szeroko$¢ wykopow - 100 cm
LFORMA” s.c.
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4.3.

Wykonywanie robot

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi normami i normatywami

technicznymi, przepisami oraz sztuka budowlana. Szczegbéltowe warunki wykonywania 1 odbioru

rob6t budowlanych podano w Specyfikacjach Technicznych, ktoére zostana przekazane

Wykonawcy robot.

Materialy:

Rury PVC-U
Rury 1 ksztaltki z PVC laczy si¢ kielichowo przy pomocy uszczelek gumowych.
Szczegodlng uwage nalezy zwroci¢ na wlasciwe polaczenie rur. Przy realizacji inwestycji

dopuszcza si¢ jedynie stosowanie rur PVC lub PP ze $cianka lita.

Studzienki $ciekowe, wpusty kraweznikowo-uliczne

Nalezy stosowac¢ studzienki z elementéw prefabrykowanych f1 500mm z betonu

C-35/45 wodoszczelnego z plyta odciazajaca wyposazone w kosz osadnikowy
ocynkowany. Wpust kraweznikowo-uliczny zeliwny zatrzaskowy z zeliwa szarego klasy D-
400 nalezy zamontowac na pierScieniu odciazajacym, ktéry ma za zadnie przenie$c

obciazenia na konstrukcje jezdni.

Studnie rewizyjne

Zelbetowa, prefabrykowana, zlozona z czesci dennej z kineta, kregdw posrednich i
pokrywy, na ktérej umiejscowiony zostanie wlaz zeliwny $rednicy 600mm typu cigzkiego
D-400. Studzienki nalezy wykona¢ z betonu minimum C-35/45 wodoszczelnego, od
zewnatrz zabezpieczy¢ poprzez powloke izolacyjna z Dysperbitu lub $rodka
réwnowaznego. Studzienki wyposazy¢ w pierscienie odcigzajace. Kregi studni taczy¢ za
pomoca uszczelki elastomerowej. Regulacja wysokosci studzienki za pomoca pierscieni
dystansowych. Pokrywa winna by¢ wykonana z zeliwa szarego z wypelnieniem
betonowym, z wkladka amortyzacyjna wprasowana w pokrywe z wentylacja. Calosé

studzienki powinna stanowi¢ przedmiot kompleksowej dostawy.
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Wykonywanie robét:

Wykopy

Przed przystapieniem do wykonywania robot uprawniony geodeta wytyczy trase zgodnie
z zalaczonym planem sytuacyjnym. Zaprojektowano wykopy plytkie i $rednie o Scianach
pionowych. W przypadku glebokosci wykopu przekraczajacej 1,5m Sciany nalezy
zabezpieczy¢ przed osuwaniem, np. poprzez zastosowanie stalowych wyprasek.
Wykonaweca jest zobowiazany zabezpieczy¢ wykopy przed naplywem wéd opadowych i

gruntowych poprzez pompowanie.

Uktadanie rur

Rury nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm, grunt z dokopu. Rurociag uktadac
na wyréwnanym i zageszczonym podlozu zgodnie z projektowanym spadkiem.

Przy skladowaniu, transporcie, ukladaniu i faczeniu rur i ksztaltek nalezy bezwzglednie

stosowac si¢ do zalecen producenta rur.

Zasypanie wykopow

Po wykonaniu robét montazowych nalezy dokonaé¢ odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz przeprowadzi¢ pomiar geodezyjny. Rurociag nalezy zasypaé
warstwg plasku dowiezionego grubosci 25 cm 1 zaggsci¢ do wymaganych wskaznikow.
Wykop nalezy zasypywaé warstwami co 30 cm 1 za kazdym razem zaggsci¢. Wskaznik

zageszczenia Is =1,0. Nie dopuszcza si¢ zasypania gruntem rodzimym.

Roboty wykonczeniowe i towarzyszace
Po wykonanych pracach montazowych kanalizacji deszczowej nalezy przeprowadzic

probe wodng kanatéw i studni.

Poprawa bezpieczenistwa. Wplyw na srodowisko.

Inwestycja bedzie miata pozytywny wydzwick zaréwno w strefie bezpieczenstwa jak 1 w strefie

zadowolenia spotecznego. Prawidlowe odprowadzenie wody z jezdni znaczaco wplynie na jakos¢

nawierzchni i bezpieczefistwo ruchu. Inwestycja nie oddzialuje niekorzystnie na $rodowisko

naturalne. Nie zostanie zaklécona gospodarka wodna.

Wszelkie materialy pozostale z rozbiérek nalezy zagospodarowaé w sposéb zgodny z wlasciwymi

przepisami, np. odwiez¢é na sktadowisko dzialajace legalnie i zgodnie z przepisami dotyczacymi

ochrony srodowiska, posiadajace wymagane zezwolenia na sktadowanie tego rodzaju materialow

(gruz budowlany, ziemia).
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6. Urzadzenia obce.

W ciagu projektowanej budowy = zlokalizowane sq  urzadzenia obce  opisane
w pkt 3.1. Prace w obrebie urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami z
administratorami sieci. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage przy wykonywaniu robét w obrebie

istniejacej infrastruktury podziemnej. Prace ziemne nalezy wykonywac recznie.

7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacje inwestycji nalezy szczegdlng uwage zwrocic na to, aby:
- pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni by¢ ubrani w pomaraniczowe kamizelki
ostrzegawcze,
- zabezpieczenie 1 oznakowanie robo6t utrzymac przez caly okres budowy,
- ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikéw na czynnej czgsci jezdni.
Oznakowanie prowadzonych roboét zwiagzanych z realizacja inwestycji wykonaé nalezy zgodnie z
zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.
Kazda zmiana istniejacej organizacji ruchu, wymaga odr¢bnego projektu, opartego
na harmonogramie robo6t 1 uzgodnionego z zarzadem drogi, organem zarzadzajacym ruchem oraz
Policja. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia budowy
alternatywnych polaczen komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczen i utrudnien dla
indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego, komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego.
Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczenstwu, nalezy dazy¢ do udostgpnienia dla ruchu
zawegzonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej skrajni. Roboty nalezy prowadzi¢

zgodnie ze Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz z Projektem.
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