Ptyty drogowe ul Polna PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 25 cm
0101-02
500.00 m?2 500.000
RAZEM 500.000
2|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 3 km grunt.kat. |m3
0108-05 -1
0108-08
500.0*0.25 m3 125.000
RAZEM 125.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
500.00 m?2 500.000
RAZEM 500.000
4/KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
500.00 m?2 500.000
RAZEM 500.000
5/KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) - m2
0408-04 budowa - wsp.1,3 do R i S za plyty pochodzgce z rozbiorki
500.00 m?2 500.000
RAZEM 500.000
PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 34012




