
Płyty drogowe ul Polna PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 2-31

0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 25 cm

m2

500.00 m2 500.000
RAZEM 500.000

2 KNR 4-01
0108-05
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km grunt.kat.
I-II

m3

500.0*0.25 m3 125.000
RAZEM 125.000

3 KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

500.00 m2 500.000
RAZEM 500.000

4 KNR 2-31
0104-07

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

500.00 m2 500.000
RAZEM 500.000

5 KNR 2-25
0408-04

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) -
budowa - wsp.1,3 do R i S za płyty pochodzące z rozbiórki

m2

500.00 m2 500.000
RAZEM 500.000

PRZEDMIAR
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Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 34012


