SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.08.01.01

KRAWEZNIKI BETONOWE



STWiORB D.08.01.01

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robdt
Budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z

wbudowaniem kraweznika przy przebudowie ulicy Prusa i ul. Stowackiego w Rypinie

1.2. Zakres stosowania STWiORB.
STWiORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza sposobu wykonania kraweznika 15x30

cm na podsypce cementowo — piaskowej, na tawie betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz STWiORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne".

Y.awa - betonowa warstwa nosna stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca
obciazenie kraweznika na grunt.

Oporniki  betonowe - prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczajace chodniki dla
pieszych od jezdni, spinajace konstrukeje jezdni.

Opdr - beton na zewnetrznej stronie kraweznika.

Podsypka - warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowo-piaskowej utozona bezposrednio

na lawie.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D.M.00.00.00 "Wymagania

ogdlne".
2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialdw.
Ogoélne wymagania dotyczace materialéw podano w STWiORB D.M.00.00.00.

,» Wymagania ogélne”.
2.2. Materiatami stosowanymi przy ustawianiu opornika, wedlug zasad niniejszej STWiORB sa :

2.2.1.  Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30cm, gatunek I, wykonany zgodnie z PN-EN 1340.
- opornik betonowy z betonu klasy min. C 25/30,
- nasigkliwos¢ jak dla klasy 2 nie wigksza niz 6% masy,
- odpornosé na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych — ubytek masy po
badaniu, warto$¢ srednia ponizej 1,0kg/m2, przy czym zaden pojedynczy wynik nie wigkszy
niz 1,5,

- wytrzymatos$¢ na zginanie jak dla klasy 3 — min. wytrzymato$¢ na zginanie 4,8MPa
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- odpornos$¢ na Scieranie jak dla klasy 4 < 20mm (pomiar wykonany zgodnie z metoda
okreslona w zalaczniku G do PN-EN 1340)

Wyglad zewnetrzny gotowych wyrobéw powinien charakteryzowaé si¢ powierzchnia bez
rys, peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste.
Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ 2z zastosowaniem podkladek i przekiadek
drewnianych.

Dopuszczalne wady:

- wklestosé lub wypuklo§é powierzchni gérnej, wichrowato$é powierzchni i krawedzi do
2mm,

- szczertby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gérne —
niedopuszczalne,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych pozostale powierzchnie:

- ich liczba -do 2,

- max dlugosc¢ - 20mm,

- max glebokos¢ - 6mm.

2.2.2.  Materialy na tawe kraweznika.

Krawezniki powinny by¢ posadowione na tawie z oporem wykonanej z betonu klasy C
12/15 wedtug PN-EN 206-1 Do wykonywania betonu nalezy uzy¢:

— cementu portlandzkiego klasy CEMI 32,5 wg PN-EN 197-1

— kruszywa spelniajacego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodza-
cego w sklad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata
maksymalng zageszczalno$¢ 1 urabialnos$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu 1 wody,

— wody wg PN-EN 1008

2.2.3.  Materialy na podsypke

Nalezy stosowa¢ mieszank¢ cementowo-piaskowa:
— 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy CEMI 32,5 wg PN-EN 197-1

1z piasku naturalnego,
Cement portlandzki klasy nie mniejszej niz 32,5 odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-
1.
Woda, nalezy stosowa¢ wodg¢ odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008
Piasek, nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-79/B-06711
,»IK<ruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”
Kazdy typ materiatu (kraweznikéw, betonu na tawe, cementu, piasku, masy zalewowej)
powinien posiada¢ dokument potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych
badan. Badania, pomiary elementéw 1 warunki skladowania, powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normy BN-80/6775-03/0L

2.2.4.  Przechowywanie i skladowanie materiatow
Oporniki powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na
podiozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przekladek lub na
paletach transportowych.
Cement mozna przechowywac nie dluzej niz 3 miesiace.
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Oporniki nalezy magazynowa¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym, utwardzonym placu
w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych

rodzajow 1 frakgji.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania
ogoblne”.

3.2. Roboty beda wykonywane recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,

- ubijakéw mechanicznych.
4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania
ogdlne”.
Oporniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Nalezy je
ustawia¢ réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania ich podczas transportu. Srodki transportu powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera.
Transport cementu powinien si¢ odbywaé zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem
przewozi¢ z zastosowaniem cementowozow, cement workowany mozna przewozié
dowolnymi §rodkami transportu. Cement nie moze ulec zanieczyszczeniu i zawilgoceniu.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania robét podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania

ogodlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Nastepujace roboty zwiazane z wbudowaniem nowych kraweznikéw ujeto w nastepujacych
specyfikacjach:
- wytyczenie liniowe i1 wysokosciowe kraweznikéw: D.01.01.01 ,Wytyczenie trasy i
punktéw wysokosciowych”,

5.3. Zakres rob6t do wykonania:

5.3.1.  Roboty przygotowawcze opisano w punkcie 5.2.
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5.3.2.  Wykonanie betonowej tawy z oporem (beton C 12/15). Koryto pod tawy wykonaé zgodnie
z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom lawy w planie z
uwzglednieniem w szerokodci dna wykopu ewentualnej konstrukeji szalunku. Wskaznik
zageszcezenia dla koryta pod tawe powinien wynosi¢ nie mniej niz 1,0 wg normalnej metody
Proctora. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielany w
szalowaniu powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1 stosujac co 50m szczeliny dylatacyjne wypelnione

bitumiczna masa zalewowsa posiadajaca aprobate techniczna.
5.3.3.  Wpykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4.

5.3.4.  Utlozenie kraweznikéw 15x30cm . Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje
si¢ na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu. Spoiny
kraweznikoéw nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej nalezy

zalewa¢ co 50m bitumiczna masa zalewows nad szczelina dylatacyjna tawy.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania
ogdlne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ na podstawie ustaled z
Inspektorem zakres i czestotliwos$¢ badad materialéw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badanl Inspektorowi do akceptacii.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego, tekstury, pomiar ksztaltu i wymiarow kraweznika
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1340.
Odporno$¢ na warunki atmosferyczne, jezeli zachodzi taka potrzeba nalezy zbadaé
metodami okreslonymi w zataczniku PN-EN 1340 D oraz E.

6.3. Kontrola w czasie robot.

6.3.1.  Sprawdzenie koryta pod tawe. Tolerancja szerokosci wykopu wynosi £ 2cm, zageszczenie
podtoza I,=1,0

6.3.2.  Sprawdzenie taw:
- zgodno$¢ profilu podluznego goérnej powierzchni taw z Dokumentacja Projektows
(dopuszczalne odchylenia + 1cm),

- wymiary taw tolerancja wymiaréw:
= dla wysokosci = 10% wysokosci projektowanej,
= dla szerokosci £ 10% szerokosci projektowane;j,

- odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé¢ + 2cm.
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6.3.3.  Sprawdzenie ustawienia opornikéw:
- dopuszczalne odchylenie linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowej 1cm,
- dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej plaszczyzny opornika od niwelety projektowanej
t 1cm,
- doktadnos¢ wypelnienia spoin,

- réwnos¢ gornej powierzchni opornikéw.

6.3. Sprawdzenie cech zewnetrznych:
- ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzenie wymiaréw.
- pomiar przy pomocy linii z podziatkq milimetrowa.
- dopuszczalne odchylki wymiarowe :
* wysokosci + 1,0cm,
* szerokosci + 0,3cm,
- sprawdzenie réwnosci powierzchni obrobionych
- sprawdzenie katéw — wg normy jw,
- sprawdzenie szczerb i1 uszkodzen — wg normy jw,

- wizualne sprawdzenie faktury.
7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania

ogodlne”

Jednostka obmiaru jest 1m (metr) ustawionego kraweznika betonowego 15x30cm na tawie

z oporem z betonu C 12/15
8. Odbiér robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

8.2. Odbioru nalezy dokonaé¢ sprawdzajac przytoczone w p.6 kryteria oceny. Czynnos$é odbioru
winna by¢ udokumentowana odpowiednim protokotem, zgodnie z zasadami przyjetymi w
STWiORB DM.00.00.00.

Odbiorowi podlegaja;:

- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie tawy,

- ustawienie kraweznikow,

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnosci.
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania

ogdlne".
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9.2.

10.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup 1 dostarczenie na budowe: kraweznika, betonu na tawe, wody, desek, zaprawy
cementowej, podsypki cementowo-piaskowej i innych materialéw potrzebnych do
wykonania robot,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

-wykonanie koryta pod tawe, szalowanie i wykonanie tawy betonowej z oporem wraz z
pielegnacija przez polewanie woda i rozebraniem deskowania,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie kraweznika 15x30cm, oraz 12x25 cm

- uporzadkowanie terenu robét,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw i sprawdzen.

Przepisy zwigzane

PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane.
PN-EN 206-1 Beton -- Czg¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji

betonu

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
PN-EN 1340  Krawezniki uliczne. Wymagania i metody badan
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