Przebudowa ul Stowackiego

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 D.01.01.01 Geodezyjna obstuga budowy
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym
0.08 km 0.080
RAZEM 0.080
2 D.02.01.01 Wykopy
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w |m3
d.2|0205-02 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legto$¢ 3 km
(2.5+2.0)*2.0*1.0+2.0*2.0+1.5*1.5*2 m3 17.500
RAZEM 17.500
3/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2|0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
z.0.2.11.4. |warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik zageszczenia
9911-03 Js=1.00) - analogia zasypanie wykopéw piaskiem z zageszczeniem
17.50-3.14*0.08*0.08*4.5 m3 17.410
RAZEM 17.410
4 Koszt piasku do zasypania wykop6w z dowozem m3
d.2|kalk. wkasna
17.41 m3 17.410
RAZEM 17.410
3 D.03.02.01 Odwodnienie korpusu drogowego
5/ KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3/0408-02
2.5+2.0 m 4.500
RAZEM 4.500
6|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o sr. 500 mm z osadnikiem i syfonem |szt.
d.3|0524-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/0613-01 gtebokosci 3 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3|0706-02 préb.
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
4 D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zg eszczeniem
9/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
0101-02
365.0 m?2 365.000
RAZEM 365.000
10|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 3 km grunt.kat. |m3
d.4/0108-05 -1
0108-08
365.0*0.40 m3 146.000
RAZEM 146.000
11|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
365.0 m?2 365.000
RAZEM 365.000
5 D.04.02.01 Warstwa odcinaj gca
12|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.5/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15.0
0104-08 cm
365.0 m?2 365.000
RAZEM 365.000
6 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.6/0114-05 20 cm (0-31,5 mm)
0114-06
365.0 m?2 365.000
RAZEM 365.000
7 D.05.03.23 Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej
14|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.7|/0511-03 mentowo-piaskowej, kostka cegietka, kolor szary
365.0 m?2 365.000
RAZEM 365.000
15|KNR 2-31 Betonowanie taw fundamentowych pod obnizong kostke (Sciek) - beton B-15 - |m3
d.7/0402-03 analogia
(55.0+102.0+2.0)*0.1*0.2 m3 3.180
RAZEM 3.180
8 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
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16|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm szt.
d.8/0702-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
17|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.8/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9 D.07.08.01 Oznakowanie na czas robét
18 Oznakowanie na czas rob6t kpl.
d.9|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10 D.08.01.01 Kraw ezniki
19/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton B-15 m3
d.10{0402-04
85.0*0.065 m3 5.525
RAZEM 5.525
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta, beton B-15 m3
d.10{0402-03
71.5*0.30*0.15 m3 3.218
RAZEM 3.218
21|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton B-15 m3
d.10{0402-04
16.0*0.065 m3 1.040
RAZEM 1.040
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.10{0403-01 wej
85.0 m 85.000
RAZEM 85.000
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm na podsypce piaskowej - analogia |m
d.10|{0403-06
715 m 71.500
RAZEM 71.500
24|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej |[m
d.10|{0403-06
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
11 D.09.01.01 Zielen
25/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.11/0218-02 kim
55.0*0.1 m3 5.500
RAZEM 5.500
26 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem |m?2
d.11/0401-04
55.0 m2 55.000
RAZEM 55.000
12 Roboty wyko Aczeniowe i towarzysz ace
27 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.12]1406-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
28/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.12]1406-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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