USLUGI PROJEKTOWE I NADZORY

Tomasz Kadzinski
ul. G. Sommera 3/12, 87-500 Rypin
tel. (0-54) 280 3365

TEMAT

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO KANALU DESZCZOWEGO

INWESTOR: Gmina Miasta Rypina
ADRES INWESTYCJI:  Rypin, ulica Wodna
BRANZA: Sanitarna
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Alcle.sw7derP czatqenko °
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Rypin w sierpniu 2009 r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA

1. Strona tytulowa
2. Spis zawartosci opracowania
3. Os$wiadczenie

4. Opis techniczny

II. CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu -rys.nr 1
2. Profil kanalizacji deszczowej - rys. nr 2
3. Profil podluzny podtaczen wpustéw ulicznych -rys.nr 3
4. Typowy wpust uliczny - rys. nr Y
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Rypin,dnia 28.07.2009r.

OPINIA NR 272/2009

dotyczaca uzgodnienia dokumentagji projektowse;j.

Przedmiot uzgodnienia: Lokalizacja - remont kanalizacji deszczowej

Dla: Gmina Miasta Rypin

Na zlecenie z dnia: 21.07.2009 r.
Data wptywu zlecenia do Zespotu: 21.07.2009 r.

Zespot Uzgadniania Dokumentadji Projektowej uzgadnia lokalizacie
(w zakresie aktualnej mapy oznaczonej linia czarng przerywang)
urzadzenia-obiektu potozonego:

RYPIN, ul Wodna, dz. nr. 460/6 lokalizacja wg . projektu zagospodarowania dziatki
Powiat Rypinski, woj. kujawsko-pomorskie.

na podstawie § 8 i § 10 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z 02 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2001r. nr 38), poz.455.

UZGODNIENIE WAZNE TRZY LATA OD DATY UZGODNIENIA WRAZ 7 ZALACZNIKIEM
MAPOWYM W SKALI 1: 500 — 1 arkusz mapy. i

Uwagi i zalecenia

1. Uzgodnienie ENERGA - Operator S.A. ,Rejon Dystrybucji Rypin zgodnie z pismem nr. 272/2009
z dnia 27.07.2009r. Pismo to stanowi zatgcznik do niniejszej opinii.

2.Roboty prowadzi¢ w sposob wykluczajgcy uszkodzenie lub usuniecie znakéw geodezyjnych.

3.0biekty budowlane wymagajgce pozwolenia na budowe podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu
w terenie , a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej , obejmujgcej ich
potozenie na gruncie.

4.Inwestor | wykonawca robot winien prowadzi¢ roboty w sposdb wykluczajacy mozliwosci powstania
awarii lub uszkodzenia sieci oraz armatury branzowej.

5.Uzgodnienie lokalizacji warunkuje zatwierdzenie projektu budowlanego i wydania pozwolenia na
budowe przez wtasciwy terenowo organ administracji architektoniczno - budowlanej, natomiast
nie rozstrzyga rozwigzan urbanistyczno-architektonicznych oraz technicznego projektu.

6.Nieprzestrzeganie uwag i zalecen ZUDP podlega sankcjom wynikajacym z art.48 pkt.6 ustawy z
17 maja 1989 roku " Prawo Geodezyjne i Kartograficzne " ( Dz.u.nr.30,p0z.163).

K/O
1.Zleceniodawca: 2 egz. proj. zagosp.
-2.ZUD  a/a 1 egz. proj. zagosp.
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istniejacymi kablami elektroenergetycznynn wykonac zgodnie z norma

N SEP — E- 004 oraz pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Energetycznego.

Istniejace kable elektroenergetyczne wkreslono orientacyjnie. Celem

doktadnego ustalenia trasy kabli nalezy wykonac recznie przekopy probne.

Prace ziemne prowadzone w poblizu istiejacych kabli elektroenergetycznych

wykonywac recznie (fopata) |

4. Wszystkie uszkodzenia istniejacych kabli elektroenergetycznych z racji
prowadzenia robét nalezy usunac kosztem i staraniem wykonawcy lub mwestora.
Na skrzyzowaniu proj ektowanej/nego .............................. z istniejacym
kablem. =——————+=. na kabel zatozy¢ rure ochromla AROTA dW“aleelnq
........................ ————————. o dhugosci...7r=..m

= Uzgodmeme wazne do dma zgodnie z PZUDD

N

(O8]

sprawe prowadzi Tuchalski Wiestaw
tel.- 054 280 2434



<

TUV NORD Poiska
Sp.zo.0.

Przedsiebiorstwo Komunalne ,, KOMES”

Spotka z ograniczong odpowiedzialno$cig
87-500 Rypin, ul. E. Orzeszkowej 4

NIP: 892-000-10-83
REGON: 910011344
www.pkkomes.pl
sekretariat@pkkomes.pl

tel. (054) 280 24 61/62
fax (054) 280 27 55

Pogotowie wodociagowe
(054) 28022 88

Sad Rej. W Toruniu
VII Wydz. Gosp. KRS

KRS 0000091320

Kapital zaktadowy
14.546.000,00 PLN

— Rypin, dnia 04.03.2010 r.
L.dz.pw/ 40,710

Ustugi Projektowe i Nadzory
Tomasz Kadzinski

UL G. Sommera 3/12

Ul. 87-500 Rypin

Dotyczy: warunk6éw technicznych na wykonanie remontu kanatu deszczowego
2 600 mm w ul. Wodnej w Rypinie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.02.10 r. informujg, co nastepuje:

1. Nalezy zaprojektowa¢ przetozenie istniejacego kanatu deszczowego w ul.
Wodne;j.
2. Projekt techniczny powinien zawieraé:

- niniejsze warunki techniczne,

- zgodg 0s6b trzecich dotyczacy prowadzenia urzadzen wod.-kan. na terenie
nie bedacym wtasnosciag Wnioskodawcy,

- opis techniczny,

- plan sytuacyjny w skali 1:100:100 lub 1:100:500 z uwzglednieniem urzadzef
podziemnych istniejacych i projektowanych,

- plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (opracowany przez shuzby
geodezyjne dla celéw projektowych) z naniesieniem projektowanego
podiaczenia;

3. Projekt techniczny opracowa¢ zgodnie z ,,Wytycznymi technicznymi do
projektowania i  wykonawstwa sieci, przytaczy oraz urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych”, ktére mozna pobraé na stronie
internetowe;j przedsigbiorstwa pod adresem www.pkkomes.pl

4. Opracowany projekt techniczny podlega uzgodnieniu z Przedsiebiorstwem

Komunalnym ,,KOMES” Sp. z 0.0. ( nalezy przedlozy¢ 3 egz. ) oraz w Zespole

Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej dla powiatu rypitiskiego, dziatajacym

w Rypinie, ul. Dworcowa 9.

5. Niniejsze warunki s wazne przez okres 2 lat liczac od daty wydania . Przed

rozpoczeeiem rob6t z 7 dniowym wyprzedzeniem nalezy na pi$mie

powiadomié o rozpoczeciu robot.

KO
1. adresat
2. ala

Bank PEKAO S.A. Grupa Pekao S.A. O/Rypin
47 1240 3406 1111 0000 3150 9491



Rypin, w sierpniu 2009 r

Oswiadczenie

Ja nizej podpisany o$wiadczam o sporzadzeniu projektu budowlanego przebu-
dowy istniejacego kanatu deszczowego w ulicy Wodnej w Rypinie dla Gminy Miasta

Rypina zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy istniejacego kanatu deszczowego w ulicy

Wodnej w Rypinie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie.

1.2. Warunki techniczne do projektowania.

1.3. Mapy do celéw projektowych w skali 1:500.
1.4. Wizja lokalna.

2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania z uwagi na bardzo zly stan techniczny istniejacego kanatu

deszczowego w ul. Wodnej w Rypinie ujeto jego przebudowe na odcinku 67,00 m.
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Kanalizacja deszczowa
Obejmuje kanat deszczowy:

— zrur PCV & 600 mm zbrojonych uzbrojony w studnie rewizyjne z kregéw zelbe-
towych & 1500mm z pierScieniami odcigzajacymi i wlazami typu ciezkiego P —

40t oraz wlaczenie istniejacych 2 szt wpustow ulicznych.
4. LOKALIZACJA PRZEBUDOWY KANALU DESZCZOWEGO.

Projektowana przebudowa kanatu deszczowego zlokalizowano w ul. Wodnej i na tere-

nie targowiska miejskiego.
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S. KANALIZACJA DESZCZOWA

Szczegdly lokalizacji remontu istniejacego kanatu deszczowego pokazano w czesci
graficznej opracowania. Remont istniejacego kanatu deszczowego projektuje sie z rur
zelbetowych WIPRO & 600mm zbrojonych. Uszczelnienia polaczen rur za pomoca
uszczelki gumowe;j. I opaski betonowej . Wiaczenia dokona¢ do istniejacej studni oraz
do projektowanych studni rewizyjnych D-IST i D-3.Na trasie projektuje sie 3 szt.
studzienek rewizyjnych.

Studzienki rewizyjne projektuje si¢ z kregéw zelbetowych & 1400mm przykrytych
plytami nastudziennymi z wlazami & 600mm odpowiednio typu ciezkiego P — 40 i
pierScieniami odciazajacymi. Studzienki powinny odpowiadaé¢ KB. 4 — 4.12.1.(6).
Komory robocze studzienek prefabrykowane rury betonowe i elementy betonowe stu-
dzienek izolowa¢ poprzez zagruntowanie 1 x abizolem R, a nastepnie 1 x abizolem P.
Rury zelbetowe WIPRO nalezy zaizolowac¢ poprze zagruntowanie 1 x abizolem R , a
nastgpnie 1 x abizolem P.

Istniejace wpusty deszczowe & 500mm wiaczy¢ do projektowanych studni.projektuje
si¢ typu warszawskiego z osadnikiem i pierécieniem odciazajacym.

Podejscie pod rury spustowe wykona¢ z rur PCV @ 2000 SN — 8 PROFIL PILA.

6. OGOLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

Roboty beda realizowane sukcesywnie odcinkami. Na dojazdach do poszczegolnych
budynkdéw nalezy stosowaé typowe mostki przejazdowe, a szczegélnie dla pieszych.
Czasowe zamknigcia drog nalezy uzgadnia¢ ze stuzbami drogowymi Urzedu Miasta

Rypina, zaleca si¢ wykonanie robét przy zachowaniu ruchu jednokierunkowego.

7.ROBOTY ZIEMNE I MONTAZOWE

Rury nalezy montowa¢ w przygotowanych wykopach linjowych waskoprzestrzennych

o Scianach pionowych z pelnym umocnieniem.
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Szerokos¢ wykopow w $wietle ich budowy powinna by¢ dostosowana do s$rednicy
uktadanych przewodow i wynosié 0,8 + $rednica rury.

Wykopy dopuszcza si¢ wykonaé mechanicznie, jednak w miejscach skrzyzowan z ist-
niejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach wlaczen do istniejacej sieci wo-
dociagowej i kanalizacyjne, bezwzglednie recznie.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie wykonaé przekopy
kontrolne.

Uktadanie rur w wykopie nalezy przeprowadza¢ w gruncie o podtozu odwodnionym.
W przypadku napotkania wody gruntowej nalezy przystapi¢ do odwodnienia wyko-
pow za pomoca drenazu poziomego w dnie wykopow z odprowadzeniem wody do
studni zbiorczych tak, aby poziom wody obnizyt si¢ do poziomu ponizej dna wyko-
pow.

Rozstaw studni zbiorczych co 50 m — 70 mb.

Rury WIPRO nalezy uktada¢ bezposrednio na zageszczonej podsypce z piasku o gru-
bosci warstwy minimum 20cm.

Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypelni¢ zasypka — gruntem
piaszczystym nie zawierajacym kamieni. Grubo$¢ zageszczonej warstwy gruntu ponad
powierzchnig utozonej rury powinna wynosié co najmniej 30cm.

Zasypke wykop6w nalezy przeprowadzaé w trzech etapach w jednoczesnym zagesz-
czeniem gruntu. Do zasypki nie stosowaé gruntu z grudami i kamieniami. W przypad-

ku gruntéw nasypowych nalezy grunt wymienié.

1. Catos¢ robé6t wykonaé zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i /odbioru
Robdt Budowlano — Montazowych tom I — Roboty ziemne i tom IT — instalacje sani-
tarne i przemystowe”;

2. Proby szczelnosci wykonaé zgodnie z PN — 92/B — 10735;

3. Podczas prowadzenia rob6t szczegdlna uwage zwrécié na przestrzeganie przepisdéw
BHP,

4. W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci z uzbrojeniem istniejacym nalezy

wykona¢ przekopy kontrolne w celu lokalizacji istniejacego uzbrojenia;
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5. Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajace z technologii robét i
nieznanych w czasie projektowania warunkow miejscowych nalezy uzgodnié z au-

torem projektu.
8. WYTYCZNE SZCZEGOELOWE WYKONANIA ROBOT

8.1. Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomié zainteresowane instytucje i
osoby.

8.2. Zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy i pdzniejsza jego
inwentaryzacje.

8.3. Przed przystapieniem do prac wykona¢ poprzeczne wykopy, celem zlokalizowa-
nia istniejacego uzbrojenia.

8.4. Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie,
wykona¢ pod nadzorem zainteresowanych instytucji.

8.5. Nalezy zachowaé odlegtosé 3,0 m od stupow energetycznych i telefonicznych
i budynkéw niepodpiwniczonych a w przypadku zblizenia przekraczajacego 2,0m ro-
boty wykonaé recznie w wykopie szalowanym wypraskami stalowymi, a po zakof-
czeniu prac wykop starannie zasypaé ubijajac warstwémi pozostawiajac szalowanie
wykopu.

8.6. Przed przystapieniem do robét nalezy zapozna¢ si¢ z uzgodnieniami i warunkami
podanymi w nich.

8.7. Roboty winny wykonane by¢ przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zgodnie z warunkami technicznymi i przepisami BHP.

8.8. Napotkane uzbrojenie podziemne nie wykazane na mapach sytuacyjnych. rys. na-
lezy zabezpieczy¢ i powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz dokonaé wpisu do Dziennika
Budowy.

8.9. Catos¢ rob6t wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonanie i odbidr
robot” cz. II oraz projektem.

8.10. Roboty podlegaja odbiorowi przez Urzad Miasta Rypina.

8.11. Przed rozpoczgciem robét dokonaé zgloszenia zamiaru wykonania robét budow-

lanych lub uzyskaé pozwolenie na budowe.
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9. DANE DOTYCZACE INFORMACJI BIOZ

Roboty beda realizowane sukcesywnie przez mniej niz 5 oséb. Roboty ziemne, monta-
zowe wykona¢ zgodnie z przepisami BHP i sztukg budowlana. Pracownicy powinni
posiada¢ aktualne badania lekarskie 1 przeszkolenie z zakresu BHP. Roboty ziemne
nalezy na calej dtugosci wykona¢ w wykopie umocnionym szalunkami stalowymi lub
wypraskami. Tak wykonane roboty nie powinny stanowi¢ zagrozenia dla pracowni-

kéw

Opragowat:
Tomasz Kadzihski

upr. bud. UA 2+5/57/91 Wk

[nzynicr Budownictw '[;1(10}/\/0{3,0
Aleksander PocgatenRo
Upr. bud. 489/{2 Bg
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