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CZESC OPISOWA
1. Ogélny opis przedmiotu zamoéwienia

1.1. Ogélny opis

Przedmiotem zamdwienia jest:

* opracowanie dokumentacji projektowej dla skateparku, ktory bedzie stuzyt do jazdy
na tyzworolkach, deskorolkach i rowerach (BMX)

e wykonanie, na podstawie w/w dokumentéw, rob6t budowlanych, celem zrealizowania
,,Budowy Skate - Parku przy Miejskim Osrodku Sportu i Rekreacji”

e opracowanie regulaminu korzystania z obiektu,

e montaz 2 wodoodpornych tablic na shlupkach stalowych ocynkowanych
z regulaminem uzytkowania skateparku

e przeszkolenie przedstawicieli Zamawiajacego w zakresie konserwacji, uzytkowania
i ochrony obiektu oraz przekazanie Zamawiajgcemu pisemnych instrukcji
konserwacji, uzytkowania i ochrony obiektu

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

Planowany zakres robot obejmuje wykonanie:

1) Skatepark o nawierzchni bezfazowej o powierzchni minimum 364 m”, z nastepujacymi
elementami wyposazenia:
- BANK RAMP — 1 szt,
- QUARTER PIPE — 1 szt.
- FUNBOX Z GRINDBOXEM 3/1 —1 szt.
- FUNBOX Z PORECZA 2/3 - 1 szt.
- LAWKA -1 szt.

PORECZ PROSTA- PROFIL O — 1 szt.
- Ze wzglqdu na istniejace uksztaltowanie terenu i lokalizacje skateparku planuje sig, ze

nawierzchnia bedzie miata ksztalt prostokgta o wymiarach ok. 13 x 28 m.

2) OSwietlenie placu wraz z linig zasilajaca zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez operatora — zalacznik nr 4

1.1.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zaméwienia

Teren, przeznaczony pod skatepark, jest czgscig terendw sportowo-rekreacyjnych
o nawierzchni trawiastej na terenie Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie,
przy ul. Sportowej 41. Teren planowanej lokalizacji jest ptaski i znajduje si¢ w péinocno —
wschodnim narozniku tereny MOSiR. Od péinocy graniczy on ze struga (dz. nr 406/2)
i terenami zieleni nieurzadzonej, od wschodu z nizej polozonym terenami
Przedsigbiorstwa Komunalnego ,,KOMES”. Z pozostalych stron znajduja si¢ tereny
rekreacyjno - sportowe MOSiR. Obecnie na tym terenie znajduje si¢ boisko trawiaste do
pilki noznej. W poblizu miejsca inwestycji znajduja si¢: instalacja wodociggowa
1 instalacja oswietleniowa.Obiekty MOSIR posiadaja dojazd od ul. Sportowej (gtéwny)
oraz od ul. Orzeszkowe;j.

1.1.3. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Obiekt rekreacyjno — sportowy do jazdy na lyzworolkach, deskorolkach i rowerach
(BMX). Skatepark przewidziany jest jako staly, bez demontazu urzadzen na okres



zimowy. Nawierzchnia placu réwna i gladka spelniajaca wymogi okreslone w PN-EN
1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009.

1.1.4. Szczegdlowe wlasciwosci funkcjonalne - uzytkowe.

Powierzchnia placu minimum 364 m? . Nawierzchnia placu ze spadkami zapewniajacymi
odplyw wody poza plac. Plac i wyposazenie zgodnie z PN-EN 14974:2007 Urzadzenia dla
uzytkownikéw sprzetu rolkowego - Wymagania bezpieczenstwa i metody badan
(Zmnamajqcy podaje minimalne wymagane wymiary urzadzen):
BANK RAMP di. 360 cm, szer. 365 cm, wys. 120cm — 1 szt.

- QUARTER PIPE dt. 300 cm, szer. 365 cm, wys. 120 cm — 1 szt.

~ FUNBOX Z GRINDBOXEM 3/1 di. 680 cm, szer. 240 cm, wys. 45 cm — 1 szt.

- FUNBOX Z PORECZA 2/3 dt. 680 cm, szer. 120 cm, wys. 45 cm - 1 szt.

- LAWKA di. 285 cm, szer. 60 cm, wys. 35 cm — 1 szt.

- PORECZ PROSTA- PROFIL O di. 400 cm, szer. 5 cm, wys. 35 cm — 1 szt.

Elementy rozmieszczone optymalnie i funkcjonalnie zgodnie z zasadami obowigzujacymi
na tego typu obiektach. Plac powinien by¢ o$wietlony i polaczony dojsciem pieszym
z istniejacym uktadem komunikacyjnym.

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej i spraw formalno — prawnych

e opracowa¢ dokumentacj¢ niezbedng do realizacji zadania, zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane wymaga sporzadzenia dokumentacji projektowe;j,
w zakresie niezbgdnym do zgloszenia rob6t budowlanych,

e Wykonawca na etapie projektowania wykona uzupelniajace badania geologiczne
gruntu (o ile uzna posiadane przez Zamawiajacego za niewystarczajace) i na ich
podstawie zaprojektuje konstrukcje obiektu.

e Zamawiajacy wymaga od wykonawcy sporzadzenia i pdzniejszego uzgodnienia
z Zamawiajacym dokumentacji projektowej pod katem zastosowanych pomystow
1 rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych i estetycznych, oraz jako$ci i trwalosci
przyjetych rozwiazan,

e zaprojektowac ciag pieszy iaczacy obiekt z istniejacym ciaggiem pieszym na dzialce
nr 408/3 1 1449/5 (realizacja ciagu nie wchodzi w zakres rzeczowy zadania).

e dokumentacja musi by¢ uzgodniona i ostatecznie zaakceptowana przez
Zamawiajacego,

e zagospodarowanie terenu wykona¢ na podstawie aktualnej mapy do celéw
projektowych,

e Wykonawca zaméwienia jest zobowigzany do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz
pozyskania aktualnej mapy do celéw projektowych,
informacja dotyczaca BIOZ — 4 egzemplarze (o ile bedzie wymagana)

e po zakonczeniu prac przekaza¢ Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawcza oraz
inwentaryzacj¢ geodezyjna,

2.2. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych.

2.2.1. W zakresie nawierzchni skateparku:

o nawierzchnia placu z bezfazowej betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, ze
spadkami zapewniajacymi odplyw wody oraz pozwalajacymi na wiasciwe
uzytkowanie,



e nawierzchnia placu wyniesiona nieco ponad teren otaczajacy i oddzielona od
terenéw zielonych obrzezem betonowym 8x30 ufozonym na 15 cm warstwie
betonu klasy C8/10 w spos6b umozliwiajacy odplyw wody opadowe;j z placu,

e oSwictlenie za pomocg dwoéch lamp ulicznych konstrukcji stalowej ocynkowanej
z oprawami o$wietleniowymi drogowymi i zasileniem kablowym 4 x 3,5 mm>,

2.2.2. W zakresie urzadzen

Specyfikac;a Urzadzen
wszystkie sklejki uzyte do produkcji musza byé laminowane,

- urzadzenia oparte o konstrukcj¢ ze sklejki ciemnej laminowanej i wodoodpornej 18 mm
i drewna impregnowanego o odpowiedniej wytrzymatosci,

- poszczegblne sekcje musza by¢ wewnatrz wzmocnione za pomoca belek o profilu 60 x 90
mm,

- w tylnych konstrukcjach dopuszczalne sa belki 80 x 80 mm, obite 9 mm sklejka

- boczne panele musza byé wykonane ze sklejki ciemnej laminowanej wodoodpornej 18
mm i powinny mie¢ system wentylacji umozliwiajacy swobodny przeplyw powietrza
przez element,

- elementy musza by¢ wykonane z moduléw nie wigkszych niz 1220 mm, potaczonych tak
by tworzy¢ element,

- wszystkie plyty sklejki musza by¢ wycinane za pomocg maszyn numerycznych CNC

- dopuszcza sig¢ zastosowanie elementéw z tworzywa sztucznego,

- plyty nalezy mocowaé przy pomocy $rub cynkowo- niklowych, nie mogg one wystawa¢
ponad plaszczyzng¢ montowanego elementu,

- elementy jezdne musza byé wykonane ze sklejki ciemnej laminowanej wodoodporne;j
min.18 mm, pokrytej kompozytem 6 mm, na elementach fukowych ze sklejki ciemnej
laminowanej 9 mm i kompozytu 6 mm,

- kazda powloka musi by¢ przykrecona do konstrukcji za pomocg nierdzewnych wkretow

- wszystkie elementy zabezpieczajace krawedzie oraz copingi i barierki muszg by¢
wykonane ze stali galwanizowane;j,

- wszystkie zalamania na bankach i funboxach musza byé zabezpieczone blachag
gr. min. 3 mm

- blachy na zjazdach montowane musza by¢ pod katem mniejszym niz 15 stopni,
o szeroko$ci minimalnej 30 cm i grubosci blachy ocynkowanej min. 3 mm,

- wszystkie urzadzenia powyzej 1000 mm muszg mieé¢ porgcze ochronne wzdiuz tylu
1 bokéw podestu,

- barierki musza posiada¢ pionowe poprzeczki w celu nie dopuszczenie do mozliwosci
wspinania sig,

- wysokos$¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1200 mm,

- porgcze musza by¢ wykonane ze stali galwanizowanej, z profilow 50x30x2 i 35x35x2
oraz katownika 35x35x2,

- tylne i boczne barierki musza by¢ skrecone razem za pomocg $rub i nakretek z teflonows
wkladka,

- barierki ochronne musza by¢ wykonane ze stali ocynkowane;j,

- barierki musza by¢ przymocowane do ramp przy pomocy sruby kotwiacej,

- coping musi by¢ wykonany z rury stalowej o §rednicy 50 mm,

- coping musi by¢ przymocowany do podestow za pomoca stalowych nierdzewnych
wkretéw, a koncowki rur muszg by¢ zaslepione aby zapobiec skaleczeniom,

- coping na boxach moze tez by¢ stalowym profilem o wymiarach 50x30x2,

- na podestach gdzie zainstalowano coping, musza by¢ zamocowane blachy wzdluz copingu



CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia z wymaganiami wynikajagcym
z odr¢gbnych przepisow.

Teren inwestycji nie jest objety obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, nie podlega rowniez ochronie na podstawie przepisow odrebnych.

OsSwiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane - zalacznik nr 1

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

e ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 roku, Nr 156,
poz. 1118 z péZniejszymi zmianami)

* ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tj. Dz. U. z 2008 roku,
Nr 25, poz. 150 z p6Zniejszymi zmianami)

e ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2009 roku,
Nr 178, poz. 1380 z pdZniejszymi zmianami)

e ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2002 roku, Nr 169, poz. 1386
z péZniejszymi zmianami)

e ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2004 roku,
Nr 92, poz. 881 z pdZniejszymi zmianami)

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 roku,
Nr 25, poz. 133)

® rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczeg6lowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. z 2004 roku, Nr 202, poz. 2072 z pdZniejszymi zmianami)

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzeénia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 1998 roku, Nr 126, poz. 839)

® rozporzadzeniec Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 roku, Nr 120,
poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami)

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 roku, Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami)

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji, dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku, Nr 120, poz. 1126)

e rozporzadzeniec Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 roku,
Nr 169, poz. 1650 z p6Zniejszymi zmianami)



rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
z 2003 roku, Nr 47, poz. 401)

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. 22010 roku, Nr 109, poz. 719)

rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 roku,
Nr 8, poz. 578 z pdZniejszymi zmianami)

PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czes$é 1: Ogolne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki -- Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 7:
Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji

PN-EN 14974:2007 Urzadzenia dla uzytkownikow sprzgtu rolkowego -- Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

PN-8-02201:1987 Drogi samochodowe - Nawierzchnie drogowe - Podzial, nazwy,
okreslenia

PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania
PN-S-06102. Drogi samochodowe. Podbudowy =z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

PN-8-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu - Wymagania
i badania

PN-8-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchni¢ ulepszong - Wymagania i badania

PN-EN 13036-4:2004 Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody badan -- Czesé 4:
Metoda pomiaru oporéw poslizgu/poslizgnigcia na powierzchni: proba wahadta
PN-EN 13036-7:2004 Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody badan - Czeéé 7:
Pomiar nieréwnos$ci nawierzchni: badanie linialem mierniczym

PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne
PN-B-06200:2002 + Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania
i odbioru -- Wymagania podstawowe

17.N SEP E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa

PN-E-06401-01:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Osprzet
do kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV - Postanowienia
ogolne

inne przepisy i normy budowlane, zwiazane z planowang inwestycja

4. Inne posiadane informacje i dokumenty.

Kopia mapy zasadniczej - zalgcznik nr 2

Opinia geotechniczna - zatacznik nr 3

Warunki techniczne przylaczenia obiektu do sieci elektroenergetycznej — zatacznik
nr 4



