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1. WSTEP

Niniejszq opinie opracowano na zlecenie Urzedu Miejskiego w Rypinie.
Badania terenowe przeprowadzono w oparciu o Rozporzqdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. nr 126 z dnia 8.10.1998r) i zgodnie
z normq PN-B-02479:1998r.

Celem opracowania jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu
projektowanego SKATEPARK-u na terenie Osrodka Sportu i Rekreacji w

Rypinie.
2. PRACE POLOWE

W ramach prac polowych wykonano 4 otwory badawcze o glebokosci 2,0-4,5m.
Otwory badawcze wytyczono metodq domiaréw prostokatnych w oparciu o plan
syt.-wys. w skali 1:500. Rzedne wysokoSciowe okreslono drogq niwelacji

technicznej.
W trakcie wiercenia prowadzono badania makroskopowe gruntu zgodnie z

normq PN-82-B-04452 : 2002 i obserwacje potozenia lustra wody gruntowej.
Pobrano réwniez prébke wody gruntowej do badan laboratoryjnych. Po
wykonaniu badan i obserwacji otwory zlikwidowano urobkiem.

3. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

W budowie geologicznej dokumentowanego podtoza do glebokosci
rozpatrywanej wierceniami udziat biorq utwory czwartorzedowe (holocenskie i

plejstocenskie).

Holocen — reprezentowany jest przez grunty nasypowe, glebe préchnicznq i
grunty organiczne. Migzszo$é powloki holocenskiej stwierdzona wierceniami

waha sie w granicach 0,4-3,7m.

Plejstocen — wyksztatcony jest w postaci gruntow sypkich (piaskéw pylastych)
akumulacji wodno-lodowcowej oraz gruntéw spoistych (pytow piaszczystych)
pochodzqcych z rozmycia i wtérnie osadzonych.

4. WARUNKI WODNE

Stwierdzona wierceniami woda gruntowa zalega na glebokosci ca 1,5m ppt na
rzednej ca 88,50 m n.p.m. Zrédtem zasilania sq wody opadowe i roztopowe
infiltrujqce w podtoze, jak réwniez wody gruntowe sptywajqce z terenow wyzej
polozonych poprzez teren badan do lokalnej sieci melioracyjnej. Okres



prowadzonych badan przypada na Sredni stan wod gruntowych. Przewidywany
maksymalny stan wod gruntowych moze by¢ wyzszy o ca 0,5m.

5. OCENA AGRESYWNOSCI SRODOWISKA ZEWNETRZNEGO
DZIA1AJACEGO NA PODZIEMNE KONSTRUKCJE Z BETONU
(wg PN-80/B-01800)

Jak wynika z analizy chemicznej probki wody gruntowej pobranej z otworu nr 2
z glebokosci 1,5 Srodowisko wodne nie wykazuje agresywnosci wzgledem
betonu.

Klasa Srodowiska : E— C, 3, m.

Ocena agresywnosci odnosi sig do niezabezpieczonego betonu z cementu
portlandzkiego w warunkach Jjakie zaktada norma.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW

Wystepujace w dokumentowanym podlozu grunty nalezq wg PN-86/B-02480 do
rodzimych, nieskalistych, mineralnych sypkich i spoistych oraz préchnicznych,
organicznych i nasypowych. Glebe préchniczng, grunty organiczne i nasypy
préchniczne wytqczono z charakterystyki geotechnicznej. Grunty mineralne
rodzime podzielono na warstwy geotechniczne w oparciu o litologie i stan. Za
parametr wiodacy gruntow mineralnych ustalony metodq ,, A" przyjeto Ip
(stopien zageszczenia) i [, (stopien plastycznosci). Pozostate niezbedne
parametry geotechniczne odczytano z tablic i wykreséw zawartych w PN-81/B-
03020 wykorzystujqc zaleznosci korelacyjne parametréw wiodqcych.

Warstwa I - obejmuje rodzime grunty sypkie (piaski pylaste). Sq one wilgotne i
nawodnione, Sredniozageszczone. Charakterystyczna warto$¢ stopnia
zageszczenia [," = 0,40.

Warstwa Il — obejmuje rodzime grunty spoiste (pyty piaszczyste). Sq one
plastyczne i twardoplastyczne. C harakterystyczna wartosé stopnia plastycznosci
I =0,33.

Uktad warstw geotechnicznych oraz warunki wodne przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych otworéw badawczych (zal. nr 2). Wartosci charakterystyczne
i obliczeniowe parametréw geotechnicznych oraz ich wspdtczynniki materiatowe
zestawiono w tabeli na legendzie (zat. nr 3).
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. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

. W wyniku przeprowadzonych prac i badan stwierdza sie, ze plejstocenskie
grunty rodzime zalegajqce w dokumentowanym podtozu pod powtokq
nasypow préchnicznych, gleby prochnicznej oraz torfow stanowiq podtoze
nosne. Orientacyjne wartosci parametrow geotechnicznych gruntow
nasypowych ztozonych w gtéwnej mierze z ptyt betonowych,
wypelniajacych mise bytego basenu okreslono w oparciu 0 PN=3 9/B—
03020 przyjmujqc wartosé¢ naprezen dopuszczalnych k;=0,5 kG/en'.

. Woda gruntowa na badanym terenie stabilizowata si¢ w okresie
prowadzonych wiercen na glebokosciach ca 1,5m ppt.

. Nosnosé podtoza gruntéw plejstocenskich nalezy obliczy¢ wg PN-81/B-
03020 stosujqc obliczeniowe wartosci parametrow geotechnicznych
zestawione w tabeli na legendzie (zat. nr 3).

. Roboty ziemne nalezy prowadzié w okresie niskiego stanu wod
gruntowych i zgodnie z normami: PN-68/B-06050 i PN-81/B-03020.

. Glebokosé strefy przemarzania wynosi tu h. = 1,0m.
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TECHNICZNYCH

LABORATORIUM BADANIA WODY

RODZAJ PROBY :  woda

Z . Rypin, ul. Orzeszkowej

WYKONANO DNIA : 06.2010r

ZNAK PROBY : otwér nr 2

pH

Twardos¢ og. mval/l
Twardos¢ og. mval/l 'n
Twardos¢ wegl. mval/l
Twardosé wegl. mval/l 'n

Utlenialnos¢ mg/I 0,

7,2
18,0
50,4
17,6
49,3

35,2

Analiza nr 1

POBRANEJ DNIA : 06.2010r

GEEBOKOSC POBORU :  1,5m.

Wyniki badania

Siarczany mg/I SO,
CO, agresywny mg/l
Wapn mg/l Ca

Magnez mg/l Mg

22,8

nie wykazuje

Azot amonowy mg/l NH,

Orzeczenie

256,5

73,0

0,6

Badana woda wg PN-80/B-01800 nie wykazuje agresywnosci wzgledem betonu.

zat. nr 1



Karta dokumentacyjna otworu badawczego

Otwor nr ...........

Obiekt .. Rypin, dz. nr 407/7 — Budowa SKATEPARK-u na trenie Os$rodka
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Gmina ....... RYPIN: csierssampasasasness Woj. ..kujawsko-pomorskie..................

Zleceniodawca: Urzad Miejski w Rypinie
Wiercenie nadzorowat ..inz. Z. Kalinowski
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LEGENDA

Zal. nr 3

TEMAT: Rypin, dz. nr407/7 — budowa SKATEPARK-u

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wg PN-81/B-03020

-warto$¢ charakterystyczna x

(n)

-wspolczynnik materiatlowy vy,

-wartos$¢ obliczeniowa x

(r)

grunt wilgotny

grunt nawodniony (p bez uwzgl. wyporu wody)

* Warto$¢ ustalona metoda A

ol Stan gruntu o © Edometryczny Modut =
. m - & .m modul Scidliwosci odksztalcenia g
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- w & (%] | [tm’] | [kPh] [°] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] (kPa) | [kPa) | [ms]
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£ Grunty nasypowe . nN
o v Q
S sS4 ,
= GLEBA SR Gb(H)
T TORF g T
Q
= 16,9 1,74
N« 3¢ 0,40* 0 30,0 52.000
> 38 25,1 1,88
m PIASEK PYLASTY ,m ,m I Py - 0,9 - 0,9 1+0,1
- -z
x|y 23 1,57
: 23 = 2 B &
N =& 1,69 =1
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N~ W m
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Zal nr 4

OBJ —XSNIENIA SYMBOLI 1 ZNAKOW
i + Symbole geotechiniczne gruntow wg normy PN-86/B-02480

GRUVTY NASYPOWE
nB  nasyp budowlany
oN  nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt prochniczy  2%< L < 5%

Nm namui 5%< Lm<30%
T  torf 30%< Lm
GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)
KW wietrzelina
KWg wietrzelina gliniasta
KR rumosz
KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki
7 wir
Zg  zwir gliniasty
Po  pospoika .
Pog pospoika gliniasta
Pr  piasek gruby
Ps  piasek sredmi
Pd  piasek drobny
Px  piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
IIp pyi piaszczysty
II pyt
Gp glina piaszczysta
G glna
Gr glina pylasta
Gpz glina piaszezysta zwigzla
Gz glina zwigzla
Gnz glina pylasta zwigzla
Ip i piaszezystz
Ix i pylasty
I i
GRUNTY SKALISTE
ST skala twarda )
SM

skala migkka

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW
+ domieszki
/1 przewarstwienia
/ na pograniczu
()  w nawiasie okreslenia uzupehiajace:
skiad nasypu, rodzaj gruntow organiczuych,

petrografii skat
4 nurmer otworu
112,7 rzedna wiercenia
Y OPROBOWANIE OTWORU
| probka o naturalnej strukturze (NNS)

b prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
| probka wody gruntowej (WG)
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony w czasie wiercenia
nawiercany poziom wody gruntowe;j
grunt nawodniony
saczenie wody
S otwdr suchy
OZNACZENIE RODZAJU BADAN
I SONDOWAN
penetrometr ttoczkowy
$cinarka obrotowa
rodzaj sondowania i strefa przebadana

PN

L

X

ITBZW  udarowo-obrotowg
SL lekka udarowa
SC ciezka udarowa

3,0m glebokosé otworu
OZNACZENIA STANU GRUNTU
Ip=0,5 stopien zaggszczenia
I, = 0,25 stopien plastycznosci
INNE OZNACZENIA

I,B nor warstwy geotechnicznej

podstawowe granice
~ Iitologiczno-stratygraficzne

SYMBOLE GENETYCZNE

osady lodowcowe
1 osady lodowcowo-jeziome (zastoiskowe)
s osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne)
g  osady peryglacjalne

osady rzeczne (fluwialne)

osady jeziorne (limniczne)

osady deluwialne (zboczowe)

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

Q  Czwartorzed I Perm
Qh  Holocen C Karbon
Qp Plejstocen D Dewon
Tr  Trzeciorzed S Sylur
Cr Kreda 0] Ordowik
J Jura Cm Kambr
T Tnas

f
it
d
, np: fQh osady rzeczne, holocenskie

np: gQp osady lodowcowe, p!ejstocer'lsklj
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