INFORMACJA BIOZ
do projektu na przebudowe ulicy Gatczynskiego w Rypinie

1. Zakres robot.

W ramach robo6t przewidujegsivykonanie nagpujacych zasadniczych robét drogowych:
roboty rozbiérkowe — frezowanie nawierzchni, rozete nawierzchni chodnikéw,
rozebranie kraeznikOw i obrzey betonowych ,

roboty ziemne — korytowanie pod nawierzchnie jezdhodnikow i zjazdow, plantowanie
terenu przylegtego do chodnikéw, nawiezienie humusu

wykonanie warstwy odgzapcej z piasku,

ustawienie krawznikdw i opornikbw betonowych na tawie z betonu,

ustawienie obrzgy betonowych,

regulacja pionowa ugglzen podziemnych,

wykonanie podbudowy z KLSM na jezdni i zjazdach,

wykonanie nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazddwastki betonowej,

wykonanie nawierzchni z MMA,

ustawienie znakéw pionowych,

wykonanie oznakowania poziomego

Ramowe wytyczne realizacyjne zadania:

* roboty prowadzi zgodnie z projektem technicznym, przestrzggayytycznych i
zalec& producentow materiatbw, zgodnie z obaemvjacymi przepisami ze
szczegOllnym uwzgtinieniem ochrongrodowiska i przepisow BHP,

* wprowadzé czasowy organizagj ruchu,

» przebudowa kolidujace z przedmiotowym zakresem robét ewentualne stadere
(nie naniesione na majplo celéw projektowych) uzbrojenie,

* wykon& projektowane roboty budowlane,

* wykon& roboty wykaiczeniowe,

» uporzdkowa teren budowy,

wykona inwentaryzagj i dokumentagj powykonawcag ,

Prace wykonywa pod statym, fachowym nadzorem technicznym zgodmie
projektem i obowizujacymi przepisami ze szczegbélnym uwadjieniem przepiséw
bhp.



2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- nie wystpuja

3. Elementy zagospodarowania terenu mage stanow€ zagrozenie bezpieczéstwa i

zdrowia:

- nie wystpuja

4. Przewidywane zagraenia podczas realizacji robot:
- zagraenia zwazane z wykonywaniem robotami ziemnymi
- zagraenia zwazane z wykonywaniem robot nawierzchniowych

- wykonywanie prac pod ruchem

5. Sposd6b prowadzenia instruktau pracownikow.

Wykonawca przed przygtieniem do robot budowlanych zobazany jest opracowa
instrukcg bezpiecznego ich wykonywania i zaznajénd nia pracownikéw zakresie
wykonywanych przez nich robot.

Bezpdaredni nadzor nad bhp na stanowiskach pracy spsaedpowiednio kierownik robét
oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obpkdw.
Pracodawca ma obosziek ustakk wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych na budovae
sposoby pogpowania przy wykonywaniu tych prac.
Pracownicy na placu budowy powinnidwyposaeni w odpowiedni dla danej pracy sgirz
ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinnichyyposaeni w odzie robocz i ochronmn
wg obowgzujacych tabel i norm; zobowkuje s¢ pracownikdw do stosowania ich zgodnie z
przeznaczeniem.
Dla pracownikbw powinny hy prowadzone szkolenia bhp. Rodzaje szkoleg
Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. .@81996 w sprawie
szczegoOtowych zasad szkolenia w dziedzinie bhp (DA.996/62/285) gsnastpujace:

a) szkolenie wsipne ogdline,

b) szkolenie wsipne stanowiskowe,

c) szkolenie wsfpne podstawowe,

d) szkolenie okresowe.



Podczas szkolenia naidym etapie naley zapozna pracownikow z ryzykiem zawodowym
zZwigzanym z wykonywana pracna poszczegOllnych stanowiskach pracy oraz sposobem
stosowania podczas praéyodkéw ochrony osobistej, zabezpieazgrh przed skutkami

zagraen np.: kaski, szelki, okulary ochronne, odzaehronna i.t.p.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych:

- teren budowy powinien lByoznakowany tablicami
ostrzegawczymi,

- strefy szczegolnie niebezpieczne powinny dgdatkowo ogrodzone i
oznakowane dla uniemlowvienia dosgpu osobom postronnym,

- drogi dojazdowe powinny miautwardzoil nawierzchng i by¢ oznakowane
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,

- materiaty budowlane nalg sklad& w wyznaczonych miejscach odpowiednio
do tego celu przygotowanych,

- substancje i materiaty niebezpieczne aglerzechowywa w opakowaniach
producenta,

- prefabrykaty sktadazgodnie z instrukajproducenta,

- instalacje elektryczne na placu budowy realizmigev postaci przewoddéw
ruchomych o diugi nie przekraczagej 50 m do poszczegdlnych
odbiornikow,

- Wysoka¢ zawieszenia przewodow nie peoutrudnié prowadzenia robot |
transportu

- urzadzenia i instalacje natg poddawa okresowym przegbom, pomiarom i
prébom w terminach oki®nych przez pracownikow dozoru i w instrukcji
eksploatacii,

- zabrania si urzadzania stanowisk pracy i sktadowisk begeanio pod
napowietrznymi liniami energetycznymi lub w odtggiach mniejszych ai
okreslone w odnénych przepisach zataie od napjcia dla danych linii,

- skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice) najezabezpieczyprzed dosgpem osob

nieupowanionych,

- miejsca pracy powinny léynalezycie agéwietlone, w przypadku koniecz#m

stosowania @vietlenia sztucznego jego konstrukcja niezepowodowéa



zagraenia poraeniem,

- inwestor jest zobowrzany zawiadondi wkasciwego inspektora pracy na 7 dni
przed rozpocxiem budowy,

- wszystkie roboty nafsy prowadz¢ zgodnie z przyjta technologi ich
wykonania,

- wszystkie roboty nafsy prowadz¢ zgodnie z obowzujacymi przepisami
BHP,

- stosowanie niezlolnychsrodkow ochrony indywidualnej obowduje
wszystkie osoby przebywegje na terenie budowy,

- zabrania s wykonywania prac bez polecenia begeaniego przelzonego
oraz poruszaniagpracownikdéw po terenie nie zazianym bezpgrednio z
powierzonymi zadaniami,

- WSzyscy pracownicy zobowdania § do niezwtocznego zawiadomienia
przetazonego o dostrz@nych nieprawidtowséciach dotyczcych BHP z
jednoczesnym ostrzeniem o ewentualnych zagemiach wspétuczestnikdw
oraz inne osoby znajdige s¢ W rejonie zagreenia,

- kazdy pracownik musi bypoinformowanyze wszystkie przepisy i instrukcje

dotycace BHP znajduj sic w biurze kierownika budowy.
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