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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

|. STRONA TYTULOWA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
PRZEBUDOWA UL. GALCZYNSKIEGO W RYPINIE
2.Nazwa inwestora oraz jego adres
GMINA MIASTA RYPIN

ul. WARSZAWSKA 40 ; 87- 500 RYPIN

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacje

Projektowanie i nadzory wod - kan Witold Maciejewski
ul. Mjr Sucharskiego 3, 87-400 Golub - Dobrzyn

Il. CZESC OPISOWA — ODWODNIENIE DROGI

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacii
poszczegodlnych obiektéw.

Projektuje sie budowe przytgczy kanalizacji deszczowej , wpustow ulicznych,
odwodnienia liniowego typu Kerb Drain.
Kolejnos$¢ realizacji przedsiewziecia
- wytyczenie geodezyjne trasy przylaczy i urzadzen ,
- roboty ziemne prowadzone recznie i mechanicznie z odwozem gruntu ;
- szalowanie $cian wykopow;
- montaz rur kamionkowych, wpustow ulicznych, kregéw betonowych,
- izolacja powierzchni betonowych —( kaskady),
- inwentaryzacja geodezyjna;

- odbiér techniczny;



- badanie szczelnosci kanatow;
- zasyp reczny kanatéw;
- wywoOz nadmiaru gruntu;

- przywrocenie terenu do stanu pierwotnego .

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W pasie prowadzonych robo6t nie wystepuje uzbrojenie podziemne utrudniajgce

realizacje rob6t ziemnych i montazowych.

3.Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogq stwarzac nastepujgce elementy

zagospodarowania terenu:

- wykopy na gtebokosci wiekszej niz 1,5m;

- montaz rur: kamionkowych Dn.250mmi Dn. 200mm;

- wpustow ulicznych Dn.500mm , kregow betonowych Dn. 1,00m;

- izolacja powierzchni betonowych,

- ciecie nawierzchni asfaltowej, demontaz nawierzchni i zatadunek na srodki
transportowe,

- roztadunek , sktadowanie materiatéw, transport na miejsce wbudowania.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Podczas realizacji rob6t budowlanych wystepujg nastepujace zagrozenia:
Roboty ziemne i montazowe:

- przysypanie ziemig podczas wykonywania robot ziemnych;

- upadek do wykopu w czasie prowadzenia robot;

- przypadkowe zsuniecie elementow, materiatdw budowlanych do wykopu.
5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét w zakresie bhp na

budowie oraz na temat prowadzonych technologii robét nalezy przeprowadzi¢
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zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Zasady postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny by¢ okreslone w
trakcie przeszkolenia prowadzonego wsrod wszystkich zatrudnionych pracownikow
(generalnego wykonawcy i podwykonawcow z wpisem listy imiennej do ksiegi bhp i

ztozeniem podpiséw).

Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien
zostac przeszkolony na poszczegoélnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje

koordynator, bedacy jednoczesnie kierownikiem budowy.

Zachodzi koniecznosc¢ stosowania przez pracownikow srodkow indywidualnej
ochrony zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne,
aparaty bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa i inne niezbedne

dla bezpiecznego wykonywania robét.
Nadzorujg to kierownicy poszczegolnych zakresow robot i kierownik budowy.

6.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia na budowie ;

wygrodzenie strefy dla bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego;

ustawienie tablic ostrzegawczych;

prawidtowe sktadowanie materiatow budowlanych;

wyposazenie placu budowy w sprzet p. poz;

dbatos¢ o bezpieczny stan drog technologicznych.

Wszelkie srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas prowadzenia robot
branzy budowlanej muszg by¢ zgodne z wiasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie
przewiduje sie odstepstwa od tych przepiséw ani nie ustala sie niniejszym

specjalnych wymagan nie objetych przepisami.



