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I. WSTEP

Niniejsza dokumentacj¢ opracowano na podstawie:

- zlecenia Zamawiajacego,

- Rozporzadzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich sytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430),

- Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0. poz. 463),

- Instrukcji badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, wyd. IBDiM,
cz.111l, Warszawa 1998,

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czgs$¢ 1: Zasady ogdlne.

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2: Rozpoznanie 1 badanie
podioza gruntowego.

- Polskich Norm: PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481, PN-S-02205:1998,
PN-B-02479:1998, PN-B-02481:1998.

Celem niniejszych badan jest rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych w rejonie
projektowanej przebudowy catej ulicy Galczynskiego w Rypinie.

Ulica Galczynskiego stanowi droge osiedlowa o nawierzchni gruntowej o dtugosci ok. 287
m 1 przebiegu réwnoleznikowym pomigdzy ul. Mickiewicza (od wschodu) a ul. 11 Listopada (od
zachodu). W sasiedztwie znajduje si¢ zwarta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Powierzchnia
terenu wzdtuz drogi jest ptaska i nachylona tagodnie w kierunku zachodnim w przedziale rzgdnych
125,0-125,8 m npm. Pas drogowy uzbrojony jest w podziemng infrastrukturg¢ techniczna: wodociag,
kanalizacje sanitarna i deszczowa, kable energetyczne.

I1. ZAKRES PRAC

1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczone zostaly metoda domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do
istniejacych w terenie charakterystycznych obiektéw wg mapy syt.-wys. w skali 1:500. Rze¢dne
terenu przy otworach badawczych odczytano z mapy syt.-wys. Lokalizacj¢ 1 glgbokos¢ wiercen
ustalit Zamawiajacy.

2. Prace polowe

W ramach prac polowych w dniu 28 maja 2012 r. wykonano 3 otwory badawcze o srednicy
88 mm metoda mechaniczno-obrotowa do gtgbokosci 3,0 m.

W czasie wiercen analizie makroskopowej poddano urobek z kazdego marszu $widra nie
rzadziej niz co 1 mb. wiercenia. W toku badan okreslono rodzaj gruntu, domieszki lub
przewarstwienia, barweg, wilgotno$¢ i stan. Po zakonczeniu wiercen otwory zasypano urobkiem.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla projektowanej ulicy Gatczynskiego w Rypinie.
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3. Badania laboratoryjne

Do badan laboratoryjnych pobrano 1 prébg gruntéw niespoistych o naturalnym uziarnieniu
NU i 1 prébe gruntéw spoistych o naturalnej wilgotnosci NW. Na probce NU wykonano analiz¢
metoda sitowa w celu okreslenia sktadu granulometrycznego, wspétczynnika filtracji k 1 wskaznika
réznoziarnistosci U — zat. nr 5. Na probie NW oznaczono wilgotno$¢ naturalng gruntu.

4. Prace kameralne

Objety one analiz¢ wynikéw badan polowych i laboratoryjnych oraz graficzne i1 tekstowe
opracowanie dokumentacji.

III. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Teren badafh potozony jest na wysoczyznie morenowej Pojezierza Dobrzynskiego. Teren
badan lokalnie przeksztatcony jest w wyniku dziatalno$ci antropogenicznej.

Do glgbokosci rozpoznanej wierceniami wystgpuja grunty czwartorzedowe: holocenskie
1 plejstocenskie.

Holocen reprezentowany jest przez grunty prochniczne (glebg) i nasypy niebudowlane.

Grunty prochniczne (gleba) zbudowane sa z piaskéw préchnicznych o miazszosci 0,2 m
zalegajace pod nasypami w $srodkowej czgsci terenu badan.

Nasypy niebudowlane wyksztatlcone sa w postaci zuzla, piaskow préchnicznych i Srednich
z domieszka gruzu o stwierdzonej miazszosci 0,1-0,7 m. Nasypy wystgpuja na terenach
przeksztatconych w wyniku dziatalnosci czlowieka (zasypki starych wykopdéw po podziemnej
infrastrukturze technicznej) osiagajac zmienng miazszos¢ 1 sktad.

Plejstocen reprezentowany jest przez grunty pokrywowe oraz morenowe.

Grunty pokrywowe wyksztalcone sa w postaci piaskéw drobnych z domieszka zwiru
1 piaskéw gliniastych z domieszka humusu. Wystgpuja one na calym terenie badan pod nasypami na
glebokosci 0,1-0,9 m ppt osiagajac miazszos¢ 0,4-0,6 m. Piaski drobne sa przepuszczalne,
niewysadzinowe, jednoziarniste o wskazniku réznoziarnistosci U=2,6.

Grunty morenowe wyksztalcone sa w postaci glin piaszczystych, glin piaszczystych
zwigztych 1 glin pylastych zwigztych. Grunty te wystgpuja na calym terenie badan na glebokosci
0,7-1,3 m ppt. Stwierdzona migzszo$¢ gruntdw morenowych wynosi ponad 2,3 m. Grunty te sa
wysadzinowe, staboprzepuszczalne o duzej zawartosci frakcji ilaste;.

Rozpoznang budowe geologiczna przedstawiono na przekroju geotechnicznym - zal. nr 3.

Na terenie badan do glgbokosci rozpoznanej wierceniami wystgpuja jedynie lokalne saczenia
srodglinne stwierdzone we wschodniej czgsci terenu w otw. nr 1 na gigbokosciach 1,5 1 2,6 m ppt.
Saczenia te zasilane sa opadami deszczu 1 w trakcie roztopéw wiosennych majac charakter
okresowy.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla projektowanej ulicy Gatczynskiego w Rypinie.
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IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW

Na terenie badan podloze gruntowe zgodnie z norma PN-86/B-02480 zalicza si¢ do gruntow
rodzimych mineralnych (niespoistych i spoistych), prochnicznych oraz nasypéw niebudowlanych.

Podtoze gruntowe podzielono na warstwy geotechniczne na podstawie genezy, rodzaju
1 stanu gruntéw. Wartosci parametréw geotechnicznych okreslono dla gruntéw mineralnych
rodzimych. Za parametr wiodacy dla gruntéw niespoistych przyjeto stopien zaggszczenia Ip,
natomiast dla gruntéw spoistych przyjeto stopien plastycznosci I ™ okre§lony na podstawie analizy
makroskopowej. Pozostate parametry geotechniczne ustalono w oparciu o zaleznosci korelacyjne
z tablic zawartych w PN-81/B-03020.

W warstwie I ujeto niespoiste, niewysadzinowe, przepuszczalne grunty pokrywowe. Sa to
piaski drobne z domieszkami zwiru w stanie Sredniozaggszczonym, dla ktérych wyprowadzona
wartos$¢ stopnia zaggszczenia wynosi Ip= 0,50. Grunty te osiagaja miazszos$¢ 0,5 m i stanowig dobre
podtoze pod projektowang droge. Charakteryzuja si¢ one wskaznikiem réznoziarnistosci U=2,6 oraz
wspolczynnikiem filtracji ko= 2,7 m/d.

W warstwie II ujgto spoiste, wysadzinowe grunty morenowe i pokrywowe, ktére zgodnie
z PN-81/B-03020 zalicza si¢ do grupy konsolidacyjnej ,,B”. Grunty te ze wzgledu na zmienny stan
podzielono na dwie warstwy geotechniczne.

W warstwie Ila zestawiono piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny pylaste zwigzte i gliny
piaszczyste zwigzle w stanie twardoplastycznym. Grunty tej warstwy sa dominujace w obrgbie serii
gruntéw spoistych. Wartos¢ wyprowadzona stopnia plastycznosci wynosi If = 0,20.

W warstwie IIb ujeto gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwigzte w stanie plastycznym.
Grunty te wystepuja w rejonie otw. 11 3 na glebokosci 1,4-2,0 m ppt, osiagajac miazszos¢ od 0,6 do
ponad 1,6 m, a ich wyprowadzona warto$¢ stopnia plastycznosci wynosi I = 0,30.

W tabeli na zat. nr 4 zestawiono wyprowadzone wartosci danych geotechnicznych.

Na podstawie wykonanych badah stwierdza si¢, ze na terenie badan w pasie drogowym
wystgpuja mato zmienne warunki gruntowe. Zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM z dnia
2 marca 1999 r. podtoze gruntowe zaleca si¢ podzieli¢ na dwie grupy nosnosci: G1 1 G3.

Grupa no$nos$ci podloza G1 obejmuje grunty niespoiste, niewysadzinowe piaski drobne
warstwy I, przy dobrych warunkach wodnych. Grupa ta wystgpuje lokalnie w rejonie otw. nr 1.

Grupa nosnosci podloza G3 obejmuje twardoplastyczne i plastyczne, wysadzinowe grunty
pokrywowe i morenowe warstwy Ila i I[Ib — piaski gliniaste 1 gliny piaszczyste oraz nizej zalegajace
gliny piaszczyste zwigzte 1 gliny pylaste zwigzte oraz Sredniozaggszczone nasypy piaszczysto-
prochniczno-gruzowe. Grupa ta wystgpuje w rejonie otw. nr 2 i 3, przy dobrych warunkach
wodnych.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla projektowanej ulicy Gatczynskiego w Rypinie.
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V. WNIOSKI

1.  Na podstawie wykonanych badan stwierdza sig, ze na terenie badan wyst¢puja mato zmienne
warunki gruntowo-wodne. Dla potrzeb projektowania i1 realizacji analizowanego odcinka
drogi warunki te okresla si¢ jako korzystne.

2. Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MBTiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. na obszarze
projektowanej drogi wystgpuja proste warunki gruntowe.

3.  Podloze nosne stanowia piaski drobne w stanie $redniozaggszczonym warstwy I, spoiste
grunty pokrywowe i morenowe w stanie twardoplastycznym warstwy Ila 1 w stanie
plastycznym warstwy IIb.

4.  Podloze niejednorodne o zmiennych wlasciwosciach fizyczno-mechanicznych stanowia
rodzime grunty préchniczne oraz nasypy niebudowlane. Sa to grunty piaszczysto-
prochniczno-gruzowe (zuzlowe) o stwierdzonej migzszosci 0,1-0,9 m. Grunty te tworza
wierzchnia warstwg podloza zaggszczona w wyniku wieloletniego ruchu samochodéw.
Grunty te sa przepuszczalne 1 watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci.

5. Woda gruntowa wystgpuje lokalnie (rejon otw. nr 1) w postaci saczen $rédglinnych na
glebokosci 1,5-2,6 m ppt. Po dtugotrwatych ulewnych deszczach i po roztopach wiosennych
na pozostalym terenie w obrgbie gruntéw spoistych moze si¢ okresowo gromadzi¢ woda
pochodzaca z infiltracji z powierzchni terenu.

6. Na zalaczniku nr 4 zestawiono wartosci wyprowadzonych danych geotechnicznych dla
potrzeb projektowania drogi. Parametry te zaleca si¢ potraktowac jako charakterystyczne.

7.  Glebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi h,=1,0 m ppt.

8.  Grunty spoiste warstwy II sa staboprzepuszczalne, wysadzinowe, podatne na rozmakanie
w wyniku ich zawilgocenia i oddzialywania dynamicznego badz wibracyjnego. Grunty tej
warstwy nalezy szczegdlnie chroni¢ przed uplastycznieniem podczas rob6t ziemnych.

9.  Niespoiste grunty warstwy I nadaja si¢ do budowy nasypéw pod nawierzchnie ulic
z zastrzezeniami. Sg to grunty przepuszczalne, niewysadzinowe, jednoziarniste o wskazniku
réznoziarnistosci U=2,6 przez co sa trudnozaggszczalne i wymagaja doziarnienia grubsza
frakcja.

Opracowat:

mgr inz. T. Szczuczko

Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla projektowanej ulicy Gatczynskiego w Rypinie.




