D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.02.01 Usuni ecie drzew i krzewow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Specyfikacja techniczna D.01.02.01 ,Usuniecie drzew i krzewdw” odnosi sie do wykonania i odbioru robot
zwigzanych z usuwaniem drzew i krzewow, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,Przebudowa ulicy
Galczy nskiego w Rypinie”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Jako czes¢ Dokumentéw Kontraktowych STWIORB nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

Wszedzie w réznych rozdziatach Specyfikacji czynione sg odniesienia do norm krajowych, ktére napisane sa
i winny by¢ interpretowane przez Wykonawcow w jezyku polskim. Normy te winny byé uwazane za integralng
czesc tychze i odczytywane w powigzaniu z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg jak gdyby byly w nich
powielone. Uwaza sie Wykonawce za w petni zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami.

Najnowsze wydanie norm, ktére ukaze sie nie pézniej niz na 28 dni przed datg zamkniecia przetargu bedzie mie¢
zastosowanie o ile nie wskazano inacze;j.

1.3. Zakres robé6t obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z usunieciem drzew
i krzewdw, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych, w tym dotyczacych udroznienia istniejgcych
rowow.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

Grubizna z wycinki drzew przydatna do ponownego wykorzystania staje sie wlasnoscig Zamawiajgcego.
Pozostaty materiat z wycinki drzew i krzewdw staje sie wkasnoscig Wykonawcy.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzewéw

Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw nalezy stosowac:

e pity mechaniczne,

e specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,

e spycharki,

e koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,
« drobny sprzet do karczowania jak maczety, topaty.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie przedstawiajgce wartos¢ jako
materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposob nie powodujacy ich
uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.



5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewow,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane przez Inzyniera miejsce, zasypanie dotow oraz
ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie rob6t drogowych nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$é, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.

5.3. Usuni ecie drzew i krzewéw

Pnie drzew i krzewéw znajdujace sie w pasie robét budowlanych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjgtkiem

nastepujacych przypadkow:

e w obrebie nasypéw - jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w tym miejscu
znajduje sie co najmniej 2 m od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu.
Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ Sciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu.
Powyzsze odstepstwo od ogolnej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

« w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sie z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢
$ciete réwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Doty po wykarczowanych pniach nalezy wypeié gruntem przydatnym do budowy nasypdw i zagesci¢, zgodnie

z wymaganiami PN-S-02205. Pozostawione tymczasowo doty po wykarczowaniu, nalezy zabezpieczy¢ przed

gromadzeniem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajace wartos$¢ jako materiat

uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robot.

Miode drzewa i inne rosliny przewidziane na wniosek Inzyniera do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane

z duzg ostroznoscia, w sposob, ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim

miejscu w uzgodnieniu z Inzynierem.

Pnie drzew po $cieciu i usunieciu gatezi nalezy ztozy¢ na odktad. Wykonawca bedzie zobowigzany do wyceny

pozytkéw dokonanej przez uprawnionego brakarza i przekazania operatu z wyceny Zamawiajacemu.

5.4. Zniszczenie pozostalo $ci po usuni etej ro slinno sci

Sposoéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny ze wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby odbylo sie ono
z zachowaniem wszystkich wymogoéw bezpieczenstwa i odpowiednich przepiséw.

Nalezy stosowac technologie umozliwiajgce intensywne spalanie, z powstawaniem malej ilosci dymu, to jest
spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu
spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlagcych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usuna¢ go w miejsce tymczasowego skltadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera,
w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Miejsce spalania powinno byé uzgodnione z Inzynierem. Nie zaleca sig, aby byt to teren budowy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzewéw
Sprawdzenie jakosci robo6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzewéw jest:
e dladrzew - sztuka (szt.)

e dlakrzewéw - hektar (ha)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.2. Odbiodr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem.



9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
[1] PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Majac na uwadze minimalizacje wycinki drzew dla potrzeb realizacji inwestycji ustala sie co nastepuje:
1. wycinka drzew znajdujacych sie w obszarze robét budowlanych nie podlega kwestii,
2. drzewa pozostate, wskazane w Dokumentacji projektowej mozna wycig¢ dopiero:
e po uprzednim sprawdzeniu Dokumentacji projektowej przez Wykonawce i Inzyniera,
«  po weryfikacji rzeczywistej kolizji tych drzew z projektowanymi elementami wskazanymi w Dokumentacji
projektowej,
e po stwierdzeniu ponad wszelkg watpliwo$¢ niemozliwosci dokonania nieznacznych przesunie¢ lub
korekt elementéw projektowanych,
e po uzgodnieniu tej decyzji z Inzynierem.

Uwaga:
Wszelkie roboty ujete w STWIORB nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w oparciu o aktualnie
obowigzujgce przepisy.



