OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
ZWIAZANEGO Z PRZEBUDOWA ULICY GALCZYNSKIEGO W RYPINIE

1. Podstawa opracowania

1.1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 — Prawo o ruchu avpgo(tekst jednolity Dz.U. Nr 108
poz. 980 z dnia 20 czerwca 2005 zZméjszymi zmianami)

1.2 Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Westmznych i Administracii
z 31 lipca 2002 w sprawie znakéw i sygnatébw drogowy(Dz.U.Nr 170 z dnia
12.10.2002r.)

1.3 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 23 wénia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadu n
tym zaradzaniem (Dz.U.Nr 177 poz. 1729 z 2003r.)

1.4 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogolwgraz urzdzer bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkdéw umieszczania ich na atbg zadcznik 1,2,3 i 4
(Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

2. Zakres opracowania:
Opracowanie obejmuje statorganizagi ruchu zwhzarmm 2z przebudow ulicy
Galczyskiego w Rypinie polegaga na wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego.
Projekt stalej organizacji ruchu opracowano na e Gminy Miasta Rypina dla
zapewnienia bezpiecéstwa ruchu pojazdéw i pieszych na osiedlu po wykananowych

nawierzchni ulic i chodnikéw.

3. Stan istniejcy:
Na projektowanej ulicy Galcagkiego ruch pojazdéw odbywagsobecnie na ogolnych
zasadach obowzujacych w obszarze zabudowanym. Nawierzchnia gruntdnak wydzielenia
chodnikéw stanowi zag¢enie szczegOlnie dla pieszych. Projektowany odcimpalsiada

istniejace dwietlenie zamontowane na stupach zlokalizowanycttwizulicy..



4. Projektowana stata organizacja ruchu
Projekt obejmuje wykonanie oznakowania pi@ego i poziomego zwzanego z

przebudow ulicy Gatczyiskiego oraz zmian wprowadzonych przy #geie na uli¢ Lesmiana.
Nowe oznakowanie poziome obejmuje wyznaczenie pagohu, przej¢ dla pieszych oraz linii
umazliwiajacych segregaegjruchu w obgbie skrzyowan z ulica 11 Listopada i ulig Lesmiana.
Oznakowanie pionowe obejmuje ustawienie 18 znakow.
Oznakowanie poziome obejmuje wykonanie :

1. Linii segregacyjnych —40,17°m

2. Linii na przefciach dla pieszych i skrzgwaniach — 39,22

3. Strzatek i innych symboli — 5,61°m

llcsci i rodzaje znakow pionowych i poziomych zestawionzahczniku.

Lokalizaagg oznakowania pionowego i poziomego pokazano regczahym planie sytuacyjnym.

Termin wprowadzenia statej organizacji nugho zakaczeniu robét zwizanych z przebudow

Ulicy.

Opracowatndsz Brzezicki



