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Str: 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

1

Odwodnienie korpusu drogowego -przylacza kanalizacji deszczowej

2
D.01.02.00

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

1
D.01.02.04

KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm

8,000

m2

2
D.01.02.04

KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubo$ci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm

8,000

m2

3
D.01.02.04

KNR 231-0801-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralnobitumicznych, o grubosci: 4 cm

8,000

m2

4
D.01.02.04

KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm

8,000

m2

5
D.01.02.04

KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

3,000

6
D.01.02.04

KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km

2,800

m3

7
D.01.02.04

KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km

2,800

m3

2.1
D.02.00.00

Roboty ziemne

8
D.02.00..01

KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.

0,004

km

9
D.02.00.01

KNR 201-0301-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadowno$ci do 5 t na odlegto$¢ do 1
km: grunt kat. Ill- wykop pod kolektor , studnie rewizyjng ,wpusty i odwodnienie liniowe 1,80x1,05x42,0=79,38
+2,5x2,5x2=12,50+3,0x2,2x2,0=13,20

105,080

m3

10
D.02.00.01

KNR 201-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiorka, w
gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. IlI-IV

85,600

m2

11
D.02.00.01

KNR 201-0322-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiorka, w
gruntach suchych kat. I-VI - doptata za kazdy dalszy 1,0 m szeroko$ci wykopu, przy gteboko$ci: do 3,0 m

14,000

m2

12

kalk. wiasna
Zakup piasku z transportem 105,08-5,80=99,28

99,280

m2

13
D.02.00.01

KNR 201-0312-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych i gteboko$ci do 1,5 m: grunt kat.lll-IV, szer. wykopu
0,8-1,5m

99,280

m3

14
D.02.00.01

KNR 201-0228-03-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii :

99,280

m3
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2. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
2.1. Roboty ziemne

Data : 2012-07-27

Str: 2

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

15

kalk. wtasna
Badanie stopnia zageszczenia gruntu

6,000

szt

3
D.03.00.00

Roboty montazowe

16
D.03.02.01

KNR 218-0501-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podtoza: 15 cm

34,000

m2

17
D.03.02.01

KNR 218-0404-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Kanat z rur kamionkowych kielichowych dt. 1,5 m, taczonych na uszczelke gumowa, o $rednicy: 200 mm

17,000

18
D.03.02.01

KNR 218-0404-03-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Kanat z rur kamionkowych kielichowych dt. 1,5 m, taczonych na uszczelke gumowa, o $rednicy: 250 mm

17,000

19
D.03.02.01

KNR 218-0613-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Ustawienie studni rewizyjnej z kregdw betonowych, montowanych przy uzyciu zurawia samochodowego, w gotowym
wykopie, o gtebokosci 3,0 m - $rednica kregéw: 1000 mm

1,000

szt

20
D.03.02.01

KNR 218-0613-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Naktady réznicowe za kazde 0,5 m gtebokosci studni rewizyjnej w gotowym wykopie, ponizej lub powyzej 3,0 m
luznajac 0,5 m za jednostke / przy $rednicy kregéw betonowych : 1000 mm

- 2,000

szt

21

kalk. wtasna
Montaz odwodnienia liniowego typ Kerb Drain wys. 305 x 100 klasy obcigzenia D400

4,000

22
D.03.02.01

KNR 218-0524-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementdw, o $rednicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu

2,000

szt

23
D.03.02.01

KNR 510-0303-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW dwudzielnych typu A 110 PS , o $rednicy: ponad 75 do 110 mm - dot.
istniejacych przewoddw energetycznych

15,000

24
D.03.02.01

KNR 510-0303-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW dwudzielnych typu A 160 PS, o $rednicy: ponad 110 do 160 mm-dot.
istniejacych przewoddw energetycznych olejowych WN

18,000

25
D.03.02.01

KNR 218-0706-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych /dtugos¢ prébnego odcinka rurociagu - 50 m/, z rur o $rednicy
nominalnej: 200 mm - oprécz kanatéw z rur bet.i zelbet.

1,000

proba

26
D.03.02.01

KNR 218-0706-03-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych /dtugosé prébnego odcinka rurociagu - 50 m/, z rur o $rednicy
nominalnej: 250 mm - oprécz kanatéw z rur bet.i zelbet.

1,000

proba

27
D.03.02.01

KNR 401-0208-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przebicie w elementach z betonu zwirowego otwordw o powierzchni do 0,05 m2 i grubosci: ponad 10 cm do 20 cm

2,000

szt

28
D.03.02.01

KNR 218-0415-03-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

UtoZenie ksztattek kamionkowych kielichowych, taczonych na uszczelke gumowa, o $rednicy: 250 mm - wykonanie
kaskady wraz z szalowaniem i obetonowaniem betoneb B-15

1,000

szt

4
D.01.02.04

Rozbiérka istniejacych wpustéw ulicznych

4.2

Roboty ziemne




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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Przytacza kanalizacji deszczowej z odwodnieniem liniowym

4. Rozbidrka istniejacych wpustéw ulicznych
4.2. Roboty ziemne

Data : 2012-07-27 Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
29 | KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,003 | km

D.02.00.01 | [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.

30 | KNR 201-0301-02-00 WACETOB Warszawa 108,950 | m3
D.02.00.01 | [ Wydanie - Warszawa 1997 r.,R0zdz.08 2000 r. ]

Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na odlegtos$¢ do 1
km: grunt kat. Ill- wykop pod kolektor , studnie rewizyjng ,wpusty i odwodnienie liniowe 1,70x1,00 x31,0=52,7
+2,5x2,5x9= 56,25

31 | KNR 201-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 105,400 | m2
D.02.00.01 | [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiérka, w
gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. IlI-IV

32 | kalk. wtasna 101,110 | m2
D.0 | Zakup piasku z transportem 108,95-7,84=101,11
33 | KNR 201-0312-02-00 WACETOB Warszawa 101,110 | m3

D.02.00.01 | [ Wydanie - Warszawa 1997 r.,R0zdz.08 2000 r. ]

Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych i gteboko$ci do 1,5 m: grunt kat.lll-IV, szer. wykopu
0,8-1,5m

34 | KNR 201-0228-03-00 WACETOB Warszawa 101,110 | m3
D.02.00.01 | [ Wydanie - Warszawa 1997 r.,R0zdz.08 2000 r. ]

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii :
-1l

35 | kalk. wiasna 8,000 | szt
Badanie stopnia zageszczenia gruntu

4.3 | Roboty rozbiorkowe
D.01.00.00

36 | KNR 405-0315-01-00 PROINBUD Warszawa 31,000 | m
D.01.02.04 | [ Wydanie - Warszawa 1994 r. ]

Demontaz rurociggu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawg cementowa, o $rednicy: 200 mm

37 | KNR 405-0411-02-00 PROINBUD Warszawa 9,000 | kpl
D.01.02.04 | [ Wydanie - Warszawa 1994 r. ]

Demontaz studzienki Sciekowej ulicznej betonowej o Srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu

38 | KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 4,780 | m3
D.01.02.04 | [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km

39 | KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 4,780 | m3
D.01.02.04 | [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegto$¢: za kazdy nastepny 1 km

5| Roboty montazowe
D.03.00.00

40 | KNR 218-0501-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 31,000 | m2
D.03.02.01 | [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podtoza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podioza: 15 cm

41| KNR 218-0404-02-00 WACETOB Warszawa 31,000 ' m
D.03.02.01| [ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Kanat z rur kamionkowych kielichowych dt. 1,5 m, taczonych na uszczelke gumowa, o $rednicy: 200 mm

42 | KNR 218-0524-02-00 WACETOB Warszawa 8,000 | szt
D.03.02.01| [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o $rednicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu

43 | ZAL.1 - KNNR 006-1305-03-00 MRRiB 18,000 | m3
D.03.02.01 | [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych, przy objetosci betonu w jednym miejscu od 0,2 do 0,3 m3
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5. Roboty montazowe

Data : 2012-07-27 Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
44 | kalk. wlasna 1,000 | szt

Obstuga geodezyjna inwestycji

- Koniec wydruku ---






