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Opracowat

Maciej Piotrowski | e

Gdarisk, maj 2015r.




Rypin , dnia 20.05.2015r.

ZDP -11.712.200.26.2015

Na podstawie art.10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( tekst
jedn.: Dz. U. z 2012r. poz. 1137 ze zm.) , w oparciu § 3 ust.1 pkt.3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177 poz.1729 ), po
rozpatrzeniu wniosku firmy NEOX Sp. z o0.0. ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdarisk, z dnia
01.07.2015 (data wptywu 10.07.2015) i otrzymaniu opinii Burmistrza Miasta Rypin

zatwierdzam

przediozony projekt statej organizacji ruchu drogowego, w zwigzku z przebudowg i rozbudowg

ulicy Podmiejskiej w miescie Rypin

Termin wprowadzenia czasowej organizacji - do 31.12.2016 r.

W oparciu o § 12 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz. U. Nr

177, poz.1729), jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu ma obowigzek powolujac sie ha numer

zatwierdzenia projektu, zawiadomié¢ na pi$mie : organ zarzadzajgcy ruchem — Starostwo Powiatowe w

Rypinie, Komende Powiatowg Policji w Rypinie oraz Burmistrza Miasta Rypin o terminie rozpoczecia

robét i wprowadzenia oznakowania , co najmniej na 7 dni_przed dniem wprowadzenia czasowej

organizacji ruchu .

-,
. LDfgniey Zg6rzyriski
Zataczniki: 2 egz. projektu

Otrzymuija:

(1) NEOXsp.zo.o.
ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdarisk

2. Urzad Miasta Rypin
ul. Warszawska 40 , 87-500 Rypin
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- Rys. nr 1.0 Plan orientacyjny skala 1:10000
- Rys. nr 2.1 : Projekt organizaciji ruchu skala 1 : 1000



|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a) Zlecenia Inwestora

b) podktadéw mapowych w skali 1:500,

¢) wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespot projektowy,

d) rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

e) Ustawa z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137).
f)Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatdow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz. U. 22003 r. Nr 177, poz. 1729).

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla przebudowy istniejgcej drogi gminnej

— ulicy Podmiejskiej w miescie Rypin, na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 557 (ul.
Lipnowska) do dziatki 90/3.
W ramach przebudowy drég planuje sie wykonaé¢ w szczegolnosci:

— roboty ziemne;

— zabezpieczenie i usuniecie kolizji z infrastrukturg techniczng

- budowe przykanalikow kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego

— przebudowe nawierzchni drog

- przebudowe istniejgcych zjazdow i budowe zjazddéw na posesje prywatne

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi

3. CHARAKTERYSTYKA ULICY | RUCH NA DRODZE

Ulica posiada kategorie ruchu KR1. Na przebudowywanym odcinku poza ruchem samochodéw

osobowych wystepuje réwniez ruch pieszych.

Na odcinku objetym inwestycjg w obecnym stanie droga posiada nawierzchnie gruntowa, zjazd z
drogi wojewddzkiej wykonany jest z kostki betonowej. Stan techniczny i réwnos¢ istniejgcej
nawierzchni sg zite, miejscami nawierzchnia ulegla catkowitej degradacji. Wystepujg liczne

uszkodzenia: nierbwnosci, zapadniecia, spekania, wyboje. Widoczne sg uszkodzenia drogi



spowodowane dziataniem wod powierzchniowych.

W projektowanym rozwigzaniu droga ma szerokosc¢ 5,7m do 3,8m z mijankami. Budowana droga
zostanie wykonana =z nawierzchnig z kostki betonowej, wraz z wykonaniem warstw
konstrukcyjnych dla przyjetej kategorii ruchu. Pod konstrukcje drogi zostanie wykonane
korytowanie na gtebokos¢ okoto 30cm. Nastepnie dno wykopu zostanie zastabilizowane
cementem (grubos¢ okoto 10-15cm). Nastepnie zostang wykonane warstwy konstrukcyjne drogi

oraz nawierzchnia bitumiczna.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA
Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegoélinych

elementéw obejmuje:

e prace pomiarowe,

» prace rozbiérkowe

e wykonanie wykopdw / nasypow pod projektowang droge i zjazdy na posesje

* wykonanie wykopdéw pod projektowane sieci kanalizacji deszczowej i o$wietlenia

* przebudowa i zabezpieczenie kolizji i infrastrukturg techniczng

e budowe kanalizacji deszczowej i sieci oswietleniowej

* wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni projektowanych elementéw drogowych
Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu: do konca 2016r.

5. OZNAKOWANIE DLA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
5.1. Oznakowanie pionowe

Na przebudowywanym odcinku przewiduje sie ustawienie nowych znakéw pionowych oraz
usuniecie starych znakow.

Lokalizacja oraz oznaczenia oznakowania pionowego przebudowywanego odcinka przedstawiono
na rys. nr: 2.1.

Znaki powinny naleze¢ do grupy znakow $rednich [S] o krawedziach z blachy stalowej
ocynkowanej z podwadjnie gietg krawedzig - folig odblaskowg typu ll-generaciji.

Znaki nalezy ustawi¢ z zachowaniem skrajni pionowej i poziomej (zgodnie z Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegOtowych warunkéw technicznych dla
znakdéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Tarcze znakéw montowac¢ na wysokosci 2 m od trawnika do dolnej krawedzi lica znaku lub 2,20 m
od nawierzchni chodnika do dolnej krawedzi lica znaku. Znaki pionowe nalezy umiesci¢ tak, aby
odlegto$¢ znaku od krawedzi drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m. Odlegto$¢ znaku od drogi mierzy
sie w poziomie od krawedzi drogi (wystajacy kraweznik) do najblizszego skrajnego punktu tarczy

znaku.

5.3. Oznakowanie poziome
Na przebudowywanym odcinku planowane jest wykonanie oznakowania poziomego:



P-12 — w miejscu wigczenia do drogi wojewodzkiej

6. ELEMENTY BEZPIECZE NSTWA RUCHU DROGOWEGO

6.1 Barierki ochronne
Nie przewiduje sie zamontowania barier ochronnych.
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