
Przebudowa Podmiejskiej br sanitarna OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Kod CPV

45111200-5
Roboty ziemne

1
d.1

KNR 2-01
0205-02
0214-04 
D-02.01.00

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 2 km

m3

32.98*1.0*2.1+12*3.14*0.2*0.2*2.0 m3 72.27
RAZEM 72.27

2
d.1

KNR 2-18
0501-02
D-02.00.00

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm m2

32.98*1.0 m2 32.98
RAZEM 32.98

3
d.1

KNNR 1
0214-04
D-02.01.00

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II - analogia zasypanie przyka-
nalików

m3

32.98*1.0*1.5 m3 49.47
RAZEM 49.47

4
d.1 analiza indy-

widualna

Koszt piasku do zasypania wykopów z dowozem m3

32.98*1.0*1.5 m3 49.47
RAZEM 49.47

5
d.1

KNNR 11
0501-05
D-04.00.00

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

12*3.14*0.65*0.65*0.15 m3 2.39
RAZEM 2.39

6
d.1

KNNR 11
0501-03
uwaga p.tab. 
D-04.00.00

Podłoża z betonu - podłoże o grub.do 15 cm m3

12*3.14*0.65*0.65*0.15 m3 2.39
RAZEM 2.39

2 Kod CPV
45232130-2

Kanalizacja deszczowa studzienki i przykanaliki

7
d.2

KNR-W 2-18
0524-02
KD-01.00.00

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

8
d.2

KNR-W 2-18
0408-03
KD-01.00.00

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

32.98 m 32.98
RAZEM 32.98

9
d.2

KNR-W 2-18
0706-02
KD-01.00.00

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

12 odc. -1
prób.

12.00

RAZEM 12.00

OBMIAR
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Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 34012


