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BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA

DROGOWA Projektant mgr inz. Ludwik MATUSIEWICZ 21/Gd/2002

Gdansk, czerwiec 2015 r.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z p6zniejszymi
zmianami), oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA

SANITARNA Projektant mgr inz. arch. Andrzej BANASZAK 216/71/PW

Gdansk, czerwiec 2015 r.




Spis Zawarto Sci

TOM | - Projekt zagospodarowania terenu, dokumenty formalno-prawne
TOM II — Projekt drogowy
TOM IIl - Projekt sanitarny — kanalizacja deszczowa



l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Spis tre sci

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU......ccoiiiiiiis ittt eeeeeeeeeeeennes 4
[. OPIS TECHNICZNY ..ottt ettt et et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeans 5
1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU....cuuitiiiiiiiiiiiiiierinsenninnnessensesnsesesssseeseeneeeneee 5
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. ... . ttttttieeeeetteeeeeeeeeeesaesseasaseaessssseesesssasesesssessssssssseeeeeannsees 5
3. CEL OPRACOWANIA . .. 5
A N S 4 S o = ¥ PP 5
5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.......coooiiiiiiii 5

LT R0 <= To )Y (1 = T [ 5
5.2 1StNI€)gCa INfraStrUKIUIAL ... ..o e e e e e e e e e e 6
6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU........coooiiiiiiiii, 6
L 1 = To IS Y (U =03 | RSPPPSRURR 6
5.2 OG-t 6
L GRS 1= 7
7. INFORMACJIE DODATKOWE ... ..o e 7
7.1 Oddziatywanie Na SrOAOWISKO..........uuuuiiieeeiei i e e e e e e e e e e eeanaaaans 7
7.2 OChrona KONSEIWALOISKAL. ........ceuuieiiiee et e et e e e e e e et e eeees 7
7.3 Ochrona arCh@OlOQICZNGA. ........ceuiiiiiiee e e e e e eee 7
7.4 Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gOrNiCZej...........eeeieeeiiiiiiiiiiiiiii e 7
7.5 Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte............coovvviiiiii e, 7
7.6 Dostepnosc¢ dla 0sOb NiepetnOSPrawnyCh ...........oooiiiiiiiiiiiee e 7
7.7 Zapotrzebowania na wode i odprowadzenie SCIEKOW............cccovvviiiiiiiiiieeiiieiiceee e, 8
7.8 Kategoria geotechniczna 0bIieKIU............c.covuuiiiiiiii e 8
A IV Vo] (=T o4 o]0 T (011 PSR 8
7.10 SKIadowWanie MateriatOW.............ueiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeee ettt ettt e e e e e e eee e e e eeaeeenraeee e 8

1. CZESC RYSUNKOWA........oouieieeteeee ettt e et s et en e en et enenaeaans 9
Rys. nr 2.1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1 : 500...........ccooeuiiiiiiiiiiirniiiiieeeenn. 10

[1l. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE..... ..t e 11
1. UZGODNIENIA/ WARUNKI / DECYZJE........uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii s 12

1.1 Uzgodnienie Narada KOOrdYNACY M. ......ccoieeiiiieeiiiiaaa e e e et e e e e e e eeeeeees 12
1.2 Uzgodnienie ENERGA ... 13
1.3 Uzgodnienie Polska Spotka GazoWNICIWAL...........ceieeeeiiieiiiiiii e e e 14
1.4 ORANGE UZGOANIENIE.... . iieiieeeeiieie ettt e e e e et e e e e e e e eeeebnn e ees 20
1.5 Uzgodni€ni€ ZDW........cooiiiiiiieie e 23
1.6 Warunki techniczne przytgczenia do kanalizacji deSZCZOWE]............coovviiiiniininnn 25
1.7 Zapytanie Decyzja SrOAOWISKOWAL. ...........uuuiiiiieeiiieeiiiis e e e e e e enees 26

1.8 Geotechnika — WYCigQ Z OPraCOWANIA. ..........euuuiiiii e eeee e e e e e e e e eeeeeaeenaeees 27



|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

* Zlecenia Inwestora

* mapy do celow projektowych w skali 1:500,

* wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,
e obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla przebudowy i rozbudowy odcinka
ulicy Podmiejskiej wraz z przebudowa kanalizacji deszczowej. Inwestycja zlokalizowana jest w
Rypinie, w wojewddztwie kujawsko-pomorskim. Ze wzgledu na nienormatywng szerokosé pasa

drogowego wymagany jest wykup czesci dzialek pod poszerzenie pasa drogowego.

3. CEL OPRACOWANIA

Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektami architektoniczno-budowlanymi,
opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegOlowymi stanowig

przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestycji.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych
elementéw obejmuje:

— roboty rozbiorkowe (nawierzchniowe)

- roboty ziemne — wykonanie wykopow pod projektowane sieci

— budowa i przebudowa kanalizacji (deszczowa)

— roboty ziemne — zasypanie wykopdéw, wyréwnanie terenu

- budowa nawierzchni infrastruktury drogowe;j

— wykonanie oznakowania drogowego
Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego ma na celu wykonanie nowej nawierzchni elementow

drogowych i uregulowanie gospodarki wodno-$ciekowej w zakresie wdd deszczowych.

5. 1STNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 Uktad sytuacyjny

Teren inwestycji w stanie obecnym uzytkowany jest jako droga dojazdowa do przylegtych
posesji o zabudowie mieszkaniowe] i ustugowej. Istniejgca droga posiada nawierzchnie
nieulepszong o szerokosci do 5m. Odwodnienie odbywa sie poprzez rozsgczanie wody do gruntu

oraz poprzez sptyw powierzchniowy.



5.2 Istniej gca infrastruktura
W stanie istniejgcym droga wyposazona jest w kanalizacje bez przykanalikbw i wpustéw. Ponadto

na dziatkach objetych inwestycjg wystepuje uzbrojenie:
» sie¢ wodociggowa,

» sie¢ gazowa

 siec kanalizacyjna (sanitarna, deszczowa),

» sie€ energetyczna,

« kable teletechniczne

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1 Uktad sytuacyjny

W zakresie uktadu drogowego w zasadnicze] czesci nastgpi jego przebudowa polegajgca na
odnowie nawierzchni elementéw drogowych. Projektowane przykanaliki kanalizacji deszczowej
zostang wpiete do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Przebieg projektowanych sieci przedstawiono
w czesci rysunkowej. W projektowanym rozwigzaniu ulica Podmiejska ma szerokos¢ zmienng oraz

charakter ciggu pieszo-jezdnego.

6.2 Drogi
Istniejgcy uktad drogowy zostanie w zasadniczej czesci zachowany. Budowana droga bedzie miata
szerokos¢ wynikajaca z szerokosci pasa drogowego. Zostang wykonane nowe warstwy konstrukcji

nawierzchni elementéw drogowych. Zatozono nastepujgce parametry dla konstrukcji ulicy:

» kategoria ruchu KR1
» Kklasa drogi cigg pieszo-jezdny
» predkosc¢ projektowa Vo = 30 km/h
cigg pieszo-jezdny
» szerokos¢ jezdni 5,7m do 3,8m
» pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe

Uktad warstw nawierzchni:

— warstwa scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 3cm
- podbudowa KLSM 0-31,5 20 cm
— stabilizacja cementem Rm=2,5MPa 15cm

Zestawienie powierzchni:

— nawierzchnia z kostki betonowej - drogi (m?) 1223.7
6.3 Kanalizacja deszczowa
Inwestycja obejmuje budowe przykanalikow kanalizacji deszczowej. Wody opadowe beda
odprowadzane z terenu drogi poprzez wpusty deszczowe z osadnikami przykanalikami @200PVC,
z wpieciem do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.

Szczegoly rozwigzan zawarto w opracowaniu branzowym.



Projektowane diugo Sci:

— przykanaliki kanalizacji deszczowej DN200 (mb) 33

6.6 Kolizje

W ramach inwestycji zostang zabezpieczone kolizje projektowanych elementéw z infrastrukturg

istniejgcg w pasie drogowym.

7. INFORMACJE DODATKOWE

7.1 Oddziatywanie na srodowisko

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie o dos¢ zwartej zabudowie. Stwierdzono, ze z uwagi na
rodzaj przedsiewziecia oddziatywania bedg mialy zasieg lokalny, krétkotrwaly (zwigzany jedynie z
czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystgpi mozliwos¢
kumulowania sie oddzialywah. Ponadto ryzyko emisji oraz wystepowanie innych ucigzliwosci
bedzie znikome. Roboty ziemne w niewielkim stopniu naruszg powierzchnie ziemi. Prace bedg
wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny i sprzet bedzie wylgczony.
Materialy budowlane przewidziane do wbudowania nie bedg mialy negatywnego wplywu na
srodowisko naturalne. Wykorzystane zostang sprawdzone materialy, substancje oraz wielokrotnie
stosowane procesy technologiczne.

7.2 Ochrona konserwatorska

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicy strefy ochrony konserwatorskiej.

7.3 Ochrona archeologiczna

Inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony archeologiczne;j.

7.4 Dane okre slajace wptyw eksploatacji gorniczej

Na obszarze nie ma wyznaczonych terendéw goérniczych w rozumieniu prawa geologicznego i
gorniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z pézn. zm.)

7.5 Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte

Projektowane sieci nie ograniczajg dostepnosci do terendéw przyleglych i nie zmieniajg
zagospodarowania dziatek sagsiednich.

7.6 Dostepno $¢ dla oséb niepetnosprawnych

Projektowany obiekt budowlany zostanie wykonany w sposéb zapewniajgcy dostep dla os6b
niepetnosprawnych. Zostanie wykonany cigg pieszo jezdny, w miejscu wigczen i zjazdow
kraweznik zostanie wykonany jako kraweznik obnizony co wyeliminuje utrudnienia w ruchu oso6b
niepetnosprawnych. Zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, zaprojektowano strefe zamieszkania na catej diugosci ciggu pieszo-jezdnego (z
uwzglednieniem zapisow z 8§ 43). Zgodnie z § 165 w/w rozporzadzenia zapewniono
bezpieczehnstwo uzytkowania obiektéw i urzgdzen w pasie drogowym, w tym réwniez przez osoby
niepetnosprawne. Projekt stalej organizacji ruchu, zatwierdzony przez whasciwy organ, uwzglednia

wymagania dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.



7.7 Zapotrzebowania na wod e i odprowadzenie sciekdéw

Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode dla branzy drogowej. Nie zmieni sie sptyw ani
kierunek wod opadowych. Nie zostang naruszone interesy oséb trzecich.

7.8 Kategoria geotechniczna obiektu

Obiekt budowlany zostat zakwalifikowany do | kategorii geotechnicznej.

7.9 Zaplecze budowy

Przewiduje sie lokalizacje zaplecza w poblizu budowy wraz z bazg materialowo-sprzetowg, bez
szczegotowego okreslania lokalizacji na tym etapie.

Plac budowy i zaplecze nalezy wykona¢ oszczednie gospodarujgc terenem, dazac do obstugo
placu budowy przy uzyciu istniejgcych drég. Zaplecze budowy wraz z bazg materialowo-sprzetowg
nalezy zlokalizowa¢ poza obszarem w bezposrednim sgsiedztwie zabudowy mieszkalnej, poza
terenami w poblizu rzek, jezior, dolin rzecznych, ciekow wodnych oraz obszaroéw podmokitych.

Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzetowej, w miejscach postoju i tankowania
sprzetu oraz pojazdéw nalezy wykonac¢ zabezpieczenia przed mozliwoscig przedostania sie do
gruntu paliw i olejow.

Zaplecze budowy zostanie wyposazone w sanitariaty ze szczelnymi zbiornikami bezodptywowymi,
ktorych zawartos¢ bedzie usuwana przez uprawnione podmioty. Po zakonczeniu realizacji
przedsiewziecia teren zaplecza budowy oraz teren robot zostang uporzadkowane oraz
przywrocone do stanu mozliwie zblizonego do stanu pierwotnego.

7.10 Skfadowanie materiatow

Skladowane materialy do realizacji budowy bedg w nalezyty sposéb sktadowane. Materiaty sypkie
przechowywane bedg w szczelnych workach (cement, wapno itp.) w pomieszczeniach
tymczasowych magazynow. Materialy sypkie jak piasek, zwir itp. zmagazynowane w hatdach na
podtozu utwardzonym i ogrodzonym. Elementy betonowe jak krawezniki, kregi betonowe, pokrywy
studzienek; rury plastikowe, stalowe itp. magazynowane bedg na podiozu utwardzonym i

ogrodzonym.

projektowat : mgr inz. arch. Andrzej Banaszak
upr. 216/71/PW
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1. UZGODNIENIA / WARUNKI / DECYZJE

1.1 Uzgodnienie Narada Koordynacyjna

Starostwo Powiatowe w Rypinie Rypindnia. 15-07-2015«
Wydszial Geodegji, Kartografii
Katastru i Misruchomosci

PROTOKOL NR GiK.6630.108, 2015 r N
# narady koordynacyjnej usytnowania projektowanyeh sieci
uzbrojenia terenu z dnia 15,07, 2015 r,

Przedmiot narady: Projekt sieci kanalizacji deszezowe].

Id! jn_obiekiu; Obreb. m. RYPIN Ulica. Podmiejska -dz nrewid. 2211

Inwestor, Gmina Miasta Rypin. ul Warszawska 40 §7-500 R ypin ;
Projektant. Andrze] Banaszak - NEOX Sp.z 0.0, B-835 Gdafisk ul Waly Piastowskie 171508
Wniosek 7 dnia 01.07.2015
Data u wiioskn: (2072015 ) : )
Prmwm;,qcy Marady Koordynacyjnej: Lech Dobrzeniecki. Z-ca Kierownika Wizialu GERIN

STANOWISKA U L.EESWHCDW MARADY

Branza Trest stanowiska uczestnikow narady (podpis uczestnika narady) ]
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ds. Dokumentacji Energetyczne)
' | 15 LIP, 7015

Wiestaw Tuchalski
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I(nrtll ifi, Kot u|||1'I ||n;n

] | Rk dag, (Jr-of 270

. BfAROSTY ‘
| mgr jnd. Le el ok iy
| F-co r"u.rmu widednhy Gocsds

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 27.07.2015

mgr inz. arch. Andrzej Banaszak

12



1.2 Uzgodnienie ENERGA

A\ < Energa

opera tor
0Od  Wiestaw Tuchalski Do NEOXsp.zo.o.
Dziat dokumentacji Energetycznej Ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdarisk
T 564706337
Znak EOP-9-007373-2015 Brodnica, 29 maja 2015 roku

Dot.  Uzgodnienie projektu zagospodarowania pod katem
kolizji z sieciami elektroenergetycznymi.

Odpowiadajac na Panstwa pismo z dnia 20.05.2015 r. informujemy ,ze przedmiotowy projekt ulicy
Podmiejskiej uzgadniamy bez uwag.

k/o: 94MMD a/a

1/
Z LA
ey
Vg ”
J’)
T +48 56 470 61 00 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc
F +48 56 470 64 40 Oddziat w Toruniu VIl Wydzial Gospodarczy KRS
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun KRS 0000033455
Regon 190275904-00122 operator.torun@energa.pl nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapitat zaktadowy/wplacony 1 356 110 400 zt

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 27.07.2015

mgr inz. arch. Andrzej Banaszak

13



1.3 Uzgodnienie Polska Spoétka Gazownictwa

$

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial w Gdansku, Zaklad w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Rejon Dystrybucji Gazu Torun
ul. Szosa Lubicka 2/18, 87-100 Torufi
tel. 56 621 65 55, faks. 56 621 65 12

UZGODNIENIE NR 3052/BR/TO/2015
z dnia: 2015-05-26

Zadanie: Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Cichej i Podmiejskiej w Rypinie
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowoasé: Rypin (gm. m. Rypin)

Adres:  ul. Cicha ;ul. Podmiejska

Projektant; Ludwik Matusiewicz, upr. nr: 21/Gd/2002
Inwestor: Gmina Miasta Rypin Warszawska 40 87-500 Rypin L

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska SpélkaGamwnlcma sp.z 6.0, Wl M. Kasprzaka 25 01-224 Viarszawa
Ciglelzi S, u’ w Mm , B0-B55 Goersk
KRS 0000374001, 5:1 R?Enuﬂé dlarn sl arszawie, Xi Wydziat Gngpudaru.y KRS
hIF 525 2 " GOM 1-!2?395 e, Is} Zakiadowy 10 454 206 &
www.psgaz.ol

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 27.07.2015

mgr inz. arch. Andrzej Banaszak
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Warunki uzgodnienia:

1.
2.
3.

(=] wee =oombs

11.

12.
12.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22,

Rozpoczecie robot nalezy zgtosié pisemnie, w siedzibie wiasciwego, dla terenu inwestycji, Rejonu
Dystrybucji Gazu, nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i
niezwiocznie powiadomi¢ wtasciwy, dla terenu inwestycji, Rejon Dystrybucii Gazu.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usuna¢ wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/\Wykonaweca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. Z 0.0. Oddziat w
Gdansku. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic
Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.

. Skrzyzowania wykonaé zgodnie z zatgczonym technicznym rozwigzaniem kolizji.

. W poblizu istniejace] sieci gazowsj roboty ziemne wykonywac recznie.

. Szczegotowy przebieg tras istniejacych gazociggdw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

przekopéw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Calosc robot wykonaé kosztem i staraniem Inwestora/\Wykanawcy.
. Przy ukfadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejacej/projektowane] sieci gazowe).

. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(DzJ. 22013 r., poz. 640).

Roboty zwiazane z realizacja inwestycji prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz instrukcjami obowigzujacymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku dostepnymi na
stronie internetowej www.psgaz.pl.

Zachowad normatywne przykrycie gazociagu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.
Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istnigjacym gazociggiem/przytaczem
éredniego/niskiego ciénienia, powodujgcego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m.

Nie nalezy dokonywaé nasadzeri drzew i krzewow w odlegtosci min. 2,0m od skrajni pnia do osi
gazociggu/przytacza gazu.

W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosié obiektéw budowlanych, urzadzaé statych sktadow i
magazynow oraz podejmowaé dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia gazociagu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga byé prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wiasciwym Rejonem Dystrybucji Gazu.
Nalezy odbudowaé system oznakowania gazociagu za pomoca tasmy ostrzegajacej

Linie kablowe nalezy lokalizowa¢ poza strefg kontrolowana gazociagu.

Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociagami nalezy prowadzic w rurach ochronnych.
Zasypanie gazociagu nalezy wykonaé w sposob uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

Skrzyzowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zglosic do odbioru we wiasciwym Rejonie
Dystrybucji Gazu.

Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociagami, wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu / Punktu Dystrybucji Gazu.

Zakonczenie robét | gotowosé do odbioru zgtosi¢ pisemnie do wiasciwego, dla terenu inwestycji,
Rejonu Dystrybucji Gazu.

(%scﬁ;apjﬂ‘ﬁﬂ kiu: Zhigniew Kobak (zbigniew. kobak@gdansk psgaz.pl)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 27.07.2015

mgr inz. arch. Andrzej Banaszak



V)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTIVA

Polska Spdlkks Gazownictwa sp. z c.o.

Oddzial we Gdafisku

ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdafisk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04
Rejon Dystrybucji Gazu w Toruniu NEOX Sp.zo.0.
Dziat Techniczny Rejonu

;_}. fﬁ%ﬁa L#E;‘ffﬂ"'”" ul. Waly Piastowskie 1/1508

tel. 56-621-65-11 80 - 855 - SK
fax 56-621-65-12 80-855  GDAN

Wasz znak: pismo z dnia: 20.05.2015 . Torun, dn, 26.05.2015 r.
( data wplywu : 21.04.2015r. )

Nasz znak. ZB/TOT/2-47 /2015

INWESTOR ZADANIA: Gmina Miasta Rypin

Dotyczy: Warunki realizacji przebudowy i rozbudowy odcinka ul. Cichej i ul. Podmiejskiej w
m. Rypinie w obregbie czynnych sieci gazowych.

Ww. inwestycja nie wymaga przebudowy sieci gazowych, o ile spelnione zostana ponizsze warunki:

1. Na przediozonym projekcie zagospodarowania terenu, orientacyjna lokalizacje
eksploatowanych przez tut. Rejon sieci gazowych opisano i oznaczono:
»> kolorem zoltym — sieci srednioprezne
Szczegbtowy przebieg tras istniejacych sieci gazowych nalezy ustalié na podstawie
przekopdéw kontrolnych, a w przypadku ich odkrycia powiadomié niezwiocznie o powyzszym
lokalng jednostke operatora sieci gazowej.

2. O planowanym terminie rozpoczecia prac zwigzanych z ww. zadaniem, nalezy zawiadomié
witasciwa terenowo jednostke operatora sieci gazowej.

3. Zachowac wymagane prawem odlegtosci w pionie i poziomie innych obiektéw budowlanych
od istniejgcej infrastruktury gazowej, oraz dotychczasowa wielko$¢ warstwy jej przykrycia.

4. Kolizje, zblizenia i skrzyzowania z naszym uzbrojeniem rozwigzaé kosztem i staraniem
inwestora przedmiotowego zadania, zachowujac dotychczasowa warstwe przykrycia sieci
gazowej, o ile powzigte z jej operatorem szczegdtowe ustalenia nie bedg stanowié inacze;.
Powyzsze musi bezwzglednie speinia¢ wymagania aktualnych norm i przepisow, w tym
przede wszystkim zawartych w Dz.U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640, a w przypadku
gazowych sieci polietylenowych, réwniez w ,Whytycznych do projektowania i budowy
gazociggow, przylgczy z PE w Polskiej Spolce Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Gdarisku”
wdrozonych od lipca 2014 r., oraz innych aktach wewnetrznych obowigzujacych na terenie
dzialania operatora sieci gazowej. Realizacja powyzszego prowadzona moze byé tylko pod
nadzorem naszego przedstawiciela, a po jej wykonaniu zgloszona nam w stanie odkrytym
do sprawdzenia i odbioru technicznego.

BLEESS — e ,
Polsla Spilka Gazownictwa sp. 2 o0, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warsrawa ZA ZGODNOSC
Oddziei w Gdafisky, vl Watowa 41,43, B0-B58 Gdafisk Z ORYGINALEM

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dis m. st. Warszawy w Warszawle, XI| Wydzlat Gospoderczy KRS
MIP 525 24 95 411, REGON 142739519, Kapital Zaldadawy: 10 454 205 550 23 data 27.07.2015

www,psgaz.pl

mgr inz. arch. Andrzej Banaszak
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5. Jesli zakres przedmiotowe] inwestycji wymusi przebudowe, dozbrojenie lub trwate
zabezpieczenie istniejace] sieci gazowej, to warunkiem przystapienia z naszej strony
do odbioru korficowego, bedzie wykonanie powyzszego na podstawie opracowanego,
uzgodnionego i zatwierdzonego do realizacji projektu budowlanego, sporzgdzonego w
oparciu o wydane na wniosek inwestora, warunki przebudowy infrastruktury gazowej.
W takim przypadku, inwentaryzacje geodezyjna dokonanych zmian, inwestor zadania
winien nieodptatnie przekazaé na majatek Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial
w Gdansku Zaktad w Bydgoszczy.

6. Wszelkie prace gazoniebezpieczne tj. m.in. wigczenia lub wytgczenia z ruchu, rozciecia,
roztgczenia oraz potgczenia czynnych przewoddw gazowych, a takze wbudowanie,
wymiane wzglednie naprawe elementow infrastruktury gazowej itp., nalezy zleca¢ do
wykonania tylko | wylacznie operatorowi sieci gazowe;j.

7. W strefie 5,0 m od osi czynnych sieci gazowych wyklucza sie mozliwos¢ prowadzenia prac
ziemnych przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

8. W bezposrednim sasiedztwie czynnych sieci gazowych nie dopuszcza sie lokalizowania
budynkéw i innych obiektéw kubaturowych, sktadowania urobku z wykopdw,
magazynowania materiatdbw budowlanych, lub utrudniania w jakikolwiek inny sposob
bezproblemowego dostepu do naszego uzbrojenia, a w przypadku odbudowy, przebudowy
wzglednie modermizacji istniejgcych nawierzchni oraz elementdw infrastruktury naziemnej,
lokalizowania, studni, wpustéw ulicznych, parkingéw, zatok, wiat, billboardéw,
wjazddw/zjazdow/podjazdéw budowa ktorych zmieni dotychczasowa wielkosé warstwy
przykrycia naszego uzbrojenia, schodéw, stupédw linii energetycznych, telekomunikacyjnych,
oswietleniowych, sygnalizacyjnych, trakcyjnych, odciggowych etc., a takze elementow matej
architektury i nasadzen roslin wieloletnich (drzew, krzewow i innych o rozbudowanym
systemie korzeniowym), oraz rownolegle do osi sieci gazowej usytuowanych torowisk,
peronow przystankowych komunikacji zbiorowej, kraweznikéw, odwodnien liniowych,
ogrodzen, parkandw, murdw oporowych, itp., oraz podejmowania wszelkich innych dziatan
mogacych stanowit zagrozenie trwatosci naszego uzbrojenia podczas jego eksploatacji.

9. Rzedne ustawienia skrzynek ulicznych armatury gazowej dostosowac do poziomu
odtworzone] nawierzchni.

10.W trakcie prowadzenia rob6t zwigzanych z ww. zadaniem, sie¢ gazowg wraz
z wszystkimi jej elementami zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, oraz osiadaniem gruntu
stanowiacego jej podbudowe i ostone. W przypadku ich stwierdzenia, lub wystgpienia
awarii, wszelkimi kosztami ich naprawienia i usuniecia, oraz powstalych dla jej operatora
strat, obcigzony zostanie inwestor lub wykonawca ww. inwestycji.

11. Wszystkie czynnosci operatora sieci gazowsj, wykonywane na rzecz lub pisemne zlecenie
inwestora zadania, bedg realizowane odptatnie.

warunkow, wraz z wydanym uzgodnieniem nr 3052 | BR / TO [ 2015,
la sie na 3 lata liczgc od daty ich wystawienia.

Okres waznosci niniejszy
ok

Otrzymujs:
1. adresat

2 TOT-ala KIEROWIMIK

Relon Dysryiwet Qoze w Toruniy

Ireneusz Pakowskl &A
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 27.07.2015
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1.4 ORANGE uzgodnienie

Crange Polska S.A,

Domena Hurt NEOX Sp. z 0.0,
Costarczanie | Serwis Usiug, Ewidencja | Standardy Infrastruktury ul. Waly Piastowskie 1/1508
Dziat Ewidencil | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszez B0-855 Gdarisk

Adres do korespondencii:
ul, Chodkiewicza &1, 85-867 Bydgoszoz
tel.: 52 37582 08 ; fax: 52 37593 16

Bydgoszez, 03 liplec 2015,

Mumer pisma: TODDWEBELA44268/43514N 112015
Temat: Uzgodnienie przebudaowy | rozbudowy odainkdw ul. Cichef | Podmigiskiel w m. Rypin,

Szanowni Paristwo,

informujemy, Ze Uzgadniamy przedstawiony projekt. Przy realizac)i procesu budowy wymagane jest speinienie
nastepujacych uwarunkowan, ktore sa integralng czescia uzgodnienia:

T

Wykonawca jest zobowiazany zglosic do ORANGE POLSKA 5.A, prace w strefie slecl telekomunikacyjneg| min.
na 14 dni przed przystapieniem do robot, powolujgc sig na numer przedmictowego pisma. Tryb i zasady
Zgtoszenia dostepne sa na  stronie:  www.orange.pl/wniosekonadzor., Wykonywanie prac na sieci
CRANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. | bedzie zglaszane
organom scigania, Powiadomignie powinno zawierad nazwe i adres wykonawey prac oraz telefon kontaktowy.
Pisma nalezy kierowac na adres:

ORANGE POLSKA 5.A.

Chsiuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Swietopetka 3/5

87-100 Torur

fax. 56-654 00 55

Roboty budowlanc — montazowe w chreble sieci telekomunikacyjnej wykonywad zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie lacznosci recznie | pod nadzorem  upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie | Serwis Uslug Obslugi Techniczne] Kilienta
w Toruniu;

Lokalizacie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwlerdzic za pomoca przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienanigsionych na planie nalezy
le zabezpleczyd | powiadomic uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Istnigjaca sied teletechniczng
eksploatowansg przez ORANGE FOLSKA SA pokazano na zalaczonym podkiadzie gecdezyinym symbolem (t);

W strefie projektowanych wykopow kanalizacje telefoniczng zabezpieczyc przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegoly zabezpieczenia ustalié na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zaberpieczenia ponosi naruszajacy stan istnigjacy;

Woprzypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom ram studni do projekiowangj niwelety.
Zachowad normatywne przykrycie kanalizacii teletechnicznej;

Orangs Folska Spodka Akry|ia T skedrks | adrescm w Warsmwn {12-328] pray &) Jerceolimskich 180, wpisana do Rejesin Prosdsisbioruow oronadeonegs praez Sad Aejorawy
A <l reamarem GOOOET0EE 1| RECGOM 112100784, NP 626 02 80 -068; 2 poknhym w cofoscl kaplinbom zakladadomm wynos

Wit Flajentry

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 27.07.2015
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6. Miejsca zblizer | skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyine] przed ich zasypaniem podlegaja
obowigzikowi  zgloszenia  uZytkownikowi, tj,  Wydziat  Utrzymania  Ustug | Infrastruktury
w Toruniu ul.Swistopstka 3/5, fax. 56 654 00 55,

7. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzgcego roboty ziemne,
egzekwowane bedzie wyrdwnanie szkody na podstawie kalkulaci powykonawcze] oraz strat tytulem braku
transmisji, sporzadzone] przez ORANGE POLSKA 5.4,

8, Po zakoniczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem —
na adres podany w punkecie 1 niniglszege pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
migjsc kelizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisernnej akceptacj w formie protokolu odbioru
lub notatki sluzbowal.

8. Ninigjsze uzgodnienie waZne jest jeden rok od daty jego wydania.
Uwagi: Kable telekomunikacyjne nalezy zebezpleczy¢ dwudzielna rurg ochronng. W przypadku koniecznosci
przebudowy slementéw infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy wystgpi¢ do Orange Polska w Bydgoszczy
o wydanie Wytycznych Technicznych na rozwigzanie kolizji.

Z powazaniem

Tomasz Spreglewski
"_.-r'—_"\-

Starszy Specjalista
ds. Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze

ZA ZGODNOSC
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data 27.07.2015
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1.5 Uzgodnienie ZDW

: -4
" ZDW  Zarzad Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy

Bydgoszez, dniagpt 0720151
ZDW.T1e.52529.1.2015

NEOX sp. z 0.0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

Zarzad Drdg Wojewodzkich w Bydgoszezy uzgadnia pozytywnic projekt budowlany w
zakresie geometrii dotyezgey przebudowy drogi gminnej - ul. Podmicjska wraz z budowa
kanalizacii deszczowej w obszarze skrzyzowania z drogs wojewddzka nr 557 relacji Rypin -
Lipne, w km 0+863 strona prawa w migjscowodel Rypin, jednoczesnie odstepujge od zapisu
zawartego w uzgodnieniu nr ZDW . T1¢.5252.09.2015 z dnia 29.05.2015 r. pkt 3.

Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy wyraza zgode dla Inwestora — Gmina Miasta
Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin na czasowe dysponowanie czescig nieruchomosei or
374 obreb Rypin dla potrzeb wykonania uzgadnianego obiektu zgodnic z art, 32 ust, 4 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. - Prawo budowlane {Dz.U, 2z 2015 1., poz. 443, 2 pién. zm.).

‘:1:-' Adresat 2-ca Dyratgora ds. Technis e
2 aa l

astian Borowlak
Do wiadomosei:
1. RDW Wihoclawek

Sprawe prowadzi:

Specjalista mgr E. Krawezyk

tel. 52/370-57-240

mail e krawezyk@edw-bydgoszcz pl
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1.6 Warunki techniczne przytgczenia do kanalizacji deszczowe]

Prredsigbiorstwo Komunaina
JHOMES® sp. z 0.0. w Rypinie
87-500 Rypin

L.dz. DIW/15/AK - Rypin, dnia 06.05.2015 .

L3 ﬂ-&'!- LLlg L]

shis NEOX Sp. z 0.0,
MMM M ul. Waly Piastowskie 1/1508
_PU/1ag3s2ens 80-855 Gdansk
- Warunki techniczne

przylaczenia do kanalizacji deszezowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.04.2015 r. ustalam warunki techniczne na
odprowadzenie wod opadowych w ul. Cichej i Podmiejskiej w Rypinie:

1) Odprowadzenie sciekow deszczowych w ul. Cichej nalezy zaprojektowaé i wykonaé do
kanalu @ 300 w ul. Cichej,

2) Odprowadzenie Sciekdw deszezowych w ul. Podmiejskiej nalezy zaprojektowaé i wykonaé do
kanatu @ 300 w ul. Podmiejskiej,

3) Opracowany projekt przebudowy i rozbudowy odeinka ul. Cichej | Podmiejskiej
Przedsigbiorstwo Komunalne K LOMES" Sp. z 0.0. uzgadnia bez uwag,

4) Opracowany projekt techniczny podlega uzgodnieniu w Zespole Uzgodnienia Dokumentaci
Projektowej dla Powiatu rypinskiego, dzialajacym w Bypinie, przy ul. Warszawskiej 38,

Niniejsze warunki sq wazne przez okres 2 lat liczac od daty wydania. O dacie /

rozpoczecia robdt nalezy pisemnie powiadomié PE."KOMES" Sp. z o.0. w Rypinic na 7
przed wiw datg,

OTRZYMUIIA:
FPREZES
1. adresat

2. ala Mirosiaw

: Ll‘-hl £ Loow w«mmmmwmumsmmnmmumnawmg pk i
HIF; Mummimumm 1320, hapiisl mkisdowy: 18.282,000,00 PLH, Brak PERAD 54 Gapa Palas 5.4 DRypen 47 1240 2858 £1 11 8000 Jesi.atiil)
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1.7 Zapytanie Decyzja Srodowiskowa

BURMISTRZ
Miasta Rypin

Rypin, 2015.07.01
Ni$. 6220.2.3.2015
NEOX sp. z 0.0.
Ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdarisk

Dotyczy: zapytania czy przedsigwzigcie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.06.2015 r. w sprawie koniecznodci uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia jakim jest przebudowa i rozbudowa odcinka
ul. Podmiejskiej w Rypinie, informuje, ze zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy Z dnia 3 pazdziernika 2008
roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku | jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
&rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (L]. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) — dale
ustawy OOS, wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dia planowanych
przedsiewzigé mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (tzw. | grupa) oraz dia
przedsiewziet mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tzw. || grupa).

Zgodnie z art. B0 ustawy OOS przedsiewzigcia mogace zawsze Znaczaco | potencijalnie znaczaco

pddziatywaé na srodowisko wymienione s3 w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010
roku w sprawie przedsiewzigt mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 roku Nr
213 poz. 1397 ze zm.), kttre dokonuje w zakresie swej regulacji wdrozenia min. postanowien Dyrektywy
Rady BS/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 . W sprawie oceny skutkdw wywieranych przez niektdre
przedsiewziecia publiczne | prywatne na srodowisko naturalne,
Jednoczeénie jako przedsiewziecie zgodnie z art, 3 ust, 1 pkt 13) cyt. ustawy rozumie sig zamierzenia
budowlane lub inna ingerencie w érodowisko polegajaca na przeksztatceniu lub zmianie sposocbu
wykorzystania terenu, w tym rowniez na wydobywaniu kopalin; przedsigwzigcia powigzane
technologicznie kwalifikuje sie jako jedno przedsiewziecie, takze jezeli sg one realizowane przez rozne
podmioty.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt B0) ww. rozporzadzenia przedsigwzigciem mogacym potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na &rodowisko sg drogi o nawierzchnl twardsj o calkowite] diugosci przedsiewzigcia
powyzej 1 _km inne niz wymienione w § 2 ust, 1 pkt 31 | 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o
nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drég oraz obiektéw mostowych, stuzacych do obstugl
stacji elektroenergetycznych | ziokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o
ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 819 ustawy Z dnia 16 kwietnia 2004 r. o achronje przyrody.

We wniosku wskazano, iz przebudowywany odcl nek drogi bedzie wynosil 240 m, w Zwigzku z czym
nie zostanie osiagniety prog okreslony w rozporzadzeniu, a co za tym idzie realizacja przedsigwzigcia
nie bedzie wymagata uzyskania decyzjl o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W przypadku gdy diugosé rozbudowywanego lub przebudowywanego odcinka drogi bedzie
wynosita powyzej 1 km koniczne bedzie uzyskanie decyz]i o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestycje ujeta w zapytaniu, z uwagl na przedstawiony opis oceniano jako calost przedsigwzigcia.

Powyisza opinia ma zastosowanie jedynie do zakresu wskazanego w przedmiotowym zapytaniu | nie
moze miet zastosowania do zmienionego zakresu calosci przedsigwzigcia.
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1.8 Geotechnika — wycigg z opracowania

KARTA DOKUMENTACYJNA Zat.nr5
OTWORU BADAWCZEGO
Temat: Rypin, ul. Podmiejska Nr arch.:
. Otwérnr. 3
Opracowat: Pawet Nerkowski
Data wykonania otworu: 13.07.2015
:§ . E %‘ Opis makroskopowy
E Ta a @
o o Qg- g,_, g 3 z 8 g
S |°oE| e 85| o ] 2 R - I
#|5e| 72 | 82| 8 ] s ol 2 [¥|2] 8|5
IEHE L sg| & = ; Rodzaj gruntu sl s |e[3]lzs]2
gles| €5 |22 = = s sl 2|: 5] E|E
|32 83 |[8E| ¢ 5 & sl 2121512 |°
5 8 go 5% & e T 2| G 2 IR
712 3 7 3 6 7 i 91 70 177 [712] 73 14
0= Pd
Piasek drobnoziarnisty, brgzowy B T
1 [a]
ur
N
5
1,0 2
<
] 1,2 S
Pg Piasek gliniasty, bezowo-brgzowy - - & flelf = =
Glina brazowa ol T
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
data 27.07.2015

mgr inz. arch. Andrzej Banaszak

27



