
Przebudowa Podmiejskiej br drogowa PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przebudowa Podmiejskiej br drogowa 

1 Kod CPV:
45111200-0,
45111300-1 

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

1
d.1

KNR-W 2-01
0113-03
D-01.00.00

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

km

0.243 km 0.24
RAZEM 0.24

2
d.1

KSNR 6
0805-01
D-01.02.00

Rozebranie oporu z płyt betonowych gr. 10 cm i wysokości 40 cm - analogia m2

19.20 m2 19.20
RAZEM 19.20

3
d.1

KSNR 6
0803-05
D-01.02.00

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce
piaskowej

m2

(4.10+10.70)*0.5*6.1 m2 45.14
RAZEM 45.14

4
d.1

KNR 4-01
0212-03
D-01.02.00

Rozbiórka cokołu ogrodzeniowego gr 20 cm na wysokości około 30 cm - ana-
logia

m3

28.80*0.20*0.30+0.30*0.20*0.30*11 m3 1.93
RAZEM 1.93

5
d.1

KSNR 6
0801-05
D-01.02.00

Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm ręcznie m2

7.71*1.35 m2 10.41
RAZEM 10.41

6
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
D-01.00.00

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 2 km

m3

19.20*0.10*0.40+45.14*0.08+1.93+10.41*0.15 m3 7.87
RAZEM 7.87

7
d.1

KNR 2-31
1406-04
D-01.00.00

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

16 szt. 16.00
RAZEM 16.00

8
d.1

KNR 2-31
1406-03
D-01.00.00

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

2 Kod CPV
45111291-4

Roboty ziemne

9
d.2

KNR 2-01
0205-04
0214-04 
D-02.00.00

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 2 km

m3

318.96 m3 318.96
RAZEM 318.96

10
d.2

KNR 2-31
0103-04
D-04.01.00

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1257.05 m2 1257.05
RAZEM 1257.05

3 Kod CPV
45233142-6

Podbudowy 

11
d.3

KNR 2-31
0114-07
0114-08
D-04.03.01

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm (pobocze)

m2

97.71 m2 97.71
RAZEM 97.71

12
d.3

KNR 2-31
0114-05
0114-06
D-04.03.01

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

1257.05 m2 1257.05
RAZEM 1257.05

13
d.3

KNNR 6
0111-02
D-04.04.01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o
grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

1257.05 m2 1257.05
RAZEM 1257.05
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4 Kod CPV

45233142-6
Nawierzchnia

14
d.4

KNR 2-31
0511-03
D-05.02.00

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej, kostka szara cegiełka

m2

1257.05 m2 1257.05
RAZEM 1257.05

5 Kod CPV
45233142-6

Kraw ężniki i oporniki

15
d.5

KNR 2-31
0403-06
D-08.01.00

Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce piasko-
wej - analogia

m

238.0*2+4.0*2+18.80 m 502.80
RAZEM 502.80

16
d.5

KNR 2-31
0403-06
D-08.01.00

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej m

5.0+15.0 m 20.00
RAZEM 20.00

17
d.5

KNR 2-31
0402-04
D-08.01.00

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(502.80+20.0)*0.065 m3 33.98
RAZEM 33.98

18
d.5

KNKRB 6
0605-04
D-08.01.00

Żelbetowe płyty drogowe (oporowe)  o gr 15 cm - analogia m

46.50 m 46.50
RAZEM 46.50

6 Kod CPV
45233142-6

Urządzenia bezpiecze ństwa ruchu

19
d.6

KNR 2-31
0702-01
D-07.01.00

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

20
d.6

KNR 2-31
0703-01
D-07.01.00

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

21
d.6

KNR 2-31
0706-01
D-07.01.00

Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni far-
bą chlorokauczukową

m2

2.0 m2 2.00
RAZEM 2.00
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