OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego-wykonawczego na przebgddigy Bohateréw Czerwca 1956 r.
w Rypinie
od km 0+000 do km 0+580

1. Podstawa opracowania

Umowa z Gmig Miasta Rypin

Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500 dla celéw projektowych
Pomiary uzupetnigre wykonane w terenie

Rozpoznanie podi@ gruntowego - opinia geotechniczna

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. nr 43Inia
14 maja 1999 roku, poz.430. zamiejszymi zmianami

6. Katalog Typowych Nawierzchni Potsztywnych

arwnE

2. Lokalizacja i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawcayrzebudow ulicy Bohateréw
Czerwca 1956 r. w Rypinie na odcinku dhigid0,580 km od km 0+000 do km 0+580.
Pocatek odcinka - granica pasa drogowego drogi wojewigjar 563 - Rypin Zuromin.
Projekt obejmuje wykonanie:

1. Robot rozbiérkowych - kragznikéw i obrzey betonowych, nawierzchni chodnika z
betonu i ptytek betonowych, nawierzchni bitumiczniegtonowej na miejscach
parkingowych, nawierzchni zjazdow z kostki i phgtbnowych oraz bitumicznej i betonu.
2. Robaot ziemnych - korytowania pod warstwy konstggne nawierzchni jezdni, chodnika,
zjazddw i miejsc postojowych

3. Ustawienie kragznikow, opornikow i obrzgy betonowych

4. Wykonanie warstwy odszapcej z piasku, podbudowy z kruszywa kamiennego t@agan
i mieszanki mineralno-bitumicznej

5. Utozenie nawierzchni z kostki betonowej i mieszanki enaino- bitumicznej

6. Roboty odwodnieniowe - wykonanie studziegelkkkowych z podiczeniem do
istniejgcego kolektora deszczowego. Zakres robét odwodmigrih w projekcie braty
sanitarnej.

Przebudowa ulicy ma na celu uzyskanie parametrélnieznych umaliwiajacych
przeniesienie obgien odpowiadajcych kategorii ruchu KR 4 - obgienia wynikaj z
charakteru gytkowania zwizanego z dojazdem samochoddwzarowych do zaktadéw
zlokalizowanych przy ulicy..

Przebudow zlokalizowano w granicach pasa drogowego ktoryydasndgcig miasta.
Szerokaé¢ pasa drogowegdérednio 20 m.

3. Okrélenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1 lit. c oraz &ppkt. 20, w zwdzku z art. 28 ust. 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 226 poz. 1409 z gd. zmianami) obszar
oddziatywania obiektu obejmuje ngstijace dziafki:

- nr 861/1; 856/28; 882/33 - wlasitoGminy Miasta Rypin

- nr 894 - wiasn& samorzdu woj. kujawsko-pomorskiego.



4. Stan istniejcy

Planowana przebudowa ulicy geometrycznie pokrywa sstniejca jezdng 0 nawierzchni:
od km 0+000 do km 0+325 nawierzchnia bitumicznaostrukcji:

- warstwa bitumiczna o gruba warstwy od 7cm do 8 cm

- podbudowa z kruszywa kamiennego o g&gbwarstwysrednio 25 cm

- warstwa odgczapca z piasku o gruoi warstwy 15 cm

od km 0+325 do km 0+580 nawierzchniauzla paleniskowego, ttucznia i gruzu na podsypce
piaskowej, warstwa grulioi srednio50 cm

Szerokdci nawierzchni jezdni:

od km 0+000 do km 0+325 - 7,0 m

od km 0+325 do km 0+580srednio 6 m.

Na odcinku do km 0+325 jezdnia w kraxmikach betonowych.

Chodnik na odcinku od km 0+000 do km 0+225 o nazeieni z betonu . Szerok®
nawierzchni chodnika - 2,0 m.

Zjazdy o nawierzchniach z kostki i ptyt betonowybliumicznej i betonowej oraz o
nawierzchni gruntowej.

Miejsca postojowe 0 nawierzchni bitumicznej i betaej oraz nawierzchni gruntowe.
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do igdnag kanalizacji deszczowej - stan
techniczny urzdzeh odwadniagcych wymaga ich przebudowy.

Zielen przydrazna - drzewa roggte w pasie drogowym nie kolidur przebudow ulicy.

5. Warunki gruntowo — wodne

Przeprowadzono badania geotechnicznego padicuntowego wykongg 6 otworéw
badawczych do gbokasci 3 m. Grunty w podtzu nalezg wg PN-86/B-02480 do rodzimych
nieskalistych w postaci piaskéw i glin piaszczystystanowd podiaze nagne.

Na projektowanym odcinku domirgproste warunki gruntowe.

Woda gruntowa pojawiagiv formie nieznacznychaszer w obrebie glin.

Glebokas¢ strefy przemarzanig. b 1,0 m.

6. Rozwhzania projektowe

Wszystkie projektowane elementyzgodne ustaleniami wynikgjymi z rozporzdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnianarca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie — D.U. nr 43
z dnia 14 maja 1999 roku poz. 430. zZmiéjszymi zmianami.
Dla projektowanej przebudowy ulicy przyp parametry projektowe:
- klasa drogi - L
- kategoria ruchu - KR4
- predkos¢ projektowa - 40 km/godz.
- szerokdci jezdni:
- od km 0+000 do km 0+179 — 7,0 m
- od km 0+179 do km 0+209 — zmiana szefoke 7,0 na 7,6 m
- od km 0+209 do km 0+239 — 7,6 m
- od km 0+239 do km 0+269 - zmiana szeégka 7,6 m do 7,0 m
- od km 0+269 do km 0+580 - szeréke 7,0 m
- szeroké¢ chodnika:
- od km 0+000 do km 0+295-2,5m
- od km 0+320 do km 0+530 - 2,0 m



- szeroké&¢ pasow postojowych - 3,0 m
- szerokéci zjazdéw - zmienne (min.4,5 m).

6.1. Rozwjzania projektowe w planie sytuacyjnym

Odcinek ulicy dtugéci 0,580 km sktada siz dwoch odcinkéw prostych pmizonych jednym
tukiem poziomym o promieniu R = 100 m.

Pocatek ulicy - granica pasa drogi wojewodzkiej nr 3dgin - Zuromin.

Skrzyzowanie z drog wojewodzk - istniegce o nawierzchni bitumiczne.

Powierzchnie:

- jezdni - 4140 rh

- chodnikéw - 1042

- paséw postojowych - 673,1°m

- zjazdow - 927

6.1.1. Rozwizania w obg¢bie skrzyowania z drog wojewddzk nr 563 Rypin Zuromin

Wykonanie nowej nawierzchni ul. Bohateréw czerwga@lr. lzdzie wymagato wykonania
pofaczenia z istnigjca nawierzchry bitumiczry na skrzyowaniu.
Zakres prac zvgzanych z pejczeniem obejmuje:

1. Frezowanie istniggej nawierzchni

2. Wykonanie pakzenia nowej nawierzchni z istrieg metod "klina" naktadagc

na nawierzchgiskrzyzowania po jej frezowaniu nagwarstwe scieralm

3. Na tukach poziomych wymiakraweznikow wraz z regulagjich wysokdgci

4. Na dtugéci wymienionych krawznikdw wymiare obrzery betonowych i nawierzchni
chodnika - na kostkbetonovd

5. Regulagj wysokdaci studni telekomunikacyjnych.

6.2.Rozwjzania projektowe w profilu podhmym

Niwelete nawierzchni jezdni dowkano wysokéciowo na pocgtku odcinka do nawierzchni
bitumicznej skrzyowania z drog wojewodzk.

W profilu podiznym projektowane kzine wyniesiono na odcinku od km 0+000 do

km 0+325 powyej rzcdnych istniegcych o grubéc¢ projektowanej konstrukcji nawierzchni..
Na odcinku od km 0+325 do km 0+58@adne projektowanej niwelety zkbne g do
rzednych istniegcych z korektami w miejscach zaah.

Na zatamaniach niwelety zaprojektowano dwa tuknpige wypukte o promieniach

R =1000 i 3000 m.

Spadki podtane: maksymalny - 3%, minimalny - 0.48%.

6.3.Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcg nawierzchni jezdni przyjo dla kategorii ruchu KR 4.

Na odcinku od km 0+000 do km 0+325 wykorzystanoiégca nawierzchng i podbudowe
wzmacniagc ja dla uzyskania kategorii KR 4 warsfwvigzaca i scieralrg z mieszanki
mineralno-bitumicznej.



6.3.1. Projektowane konstrukcja nawierzchni jezdni:

od km 0+000 do km 0+325

poszerzenie podbudowy:

- 7 cm warstwa wjizaca z mieszanki mineralno-bitumicznej

- 25 cm podbudowa z MNSM 0/63 mm

- 15 cm warstwa odszapca z piasku

nawierzchnia jezdni:

- 5 cm warstwdcieralna nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumajz

- skropienie emulgjasfaltovg

- 8 cm warstwa wjizaca nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej

- skropienie emulgjasfaltovg

- Srednio 3 cm warstwa wyréwnawcza z mieszanki mimerdditumiczne;j

Dla uzyskania odpowiedniego odwodnienia jezdniadiu podtinego niwelety konieczne
jest wyréwnanie profilu podinego mieszarkmineralno-bitumiczgw ilosci srednio 3 cm
na odcinkach w km 0+057 - 0+100; 0+130 -0+175 i3*+20+315.

Na odcinku poszerzenia jezdni o didgio®0 m od km 0+179 do km 0+269 nayeutozy¢ na
warstwie wyrbwnawczej geosiatka szerokgci 1,0 m.

od km 0+325 do km 0+580

- 5 cm warstwdcieralna nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumajz

- skropienie emulgjasfaltovg

- 8 cm warstwa wjizaca nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej
- skropienie emulgjasfaltovg

- 10 cm goérna warstwa podbudowy z mieszanki minergitumicznej

- 20 cm dolna warstwa podbudowy z MNSM 0/31,5 mm

- 15 cm warstwa odszapca z piasku

6.3.2. Projektowana konstrukcja nawierzchni choanik
- 6 cm nawierzchnia z kostki betonowej brukowej

- 4 cm podsypka cementowo-piaskowa

- 10 cm warstwa odszapca z piasku

6.3.3. Projektowana konstrukcja nawierzchni paséstgowych
- 8 cm nawierzchnia z kostki betonowej brukowej

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa

- 20 cm podbudowa z MNSM 0/31,5 mm

- 10 cm warstwa odszapca z piasku

6.3.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdow

- 8 cm nawierzchnia z kostki betonowej brukowej

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa

- 10 cm gdérna warstwa podbudowy z MNSM 0/31,5 mm
- 15 cm dolna warstwa podbudowy z MNSM 0/63 mm

- 10 cm warstwa odszapca z piasku



6.3.5.0bramowania

Projektuje s obramowania:

- dla jezdni i chodnika: kragzniki betonowe wystage 15/30 cm na tawie z oporem z betonu
C12/15 i obrzea betonowe 8/30 cm na tawie z piasku

- dla pasow postojowych i zjazdow od strony jezéirewezniki betonowe wtopione
najazdowe 15/22 cm na tawie z oporem z betonu G12/1

- dla zjazdow przy granicy pasa drogowego oraz megie do osi zjazdow: oporniki
betonowe 12/25 cm na tawie z oporem z betonu C12/15

Uwaga: na odcinku od km 0+220 do km 0+580 - stiena naley ustawt krawezniki
betonowe najazdowe 15/22 cm na tawie z oporemanbe€12/15. Umdiwi to parkowanie
pojazdow na poboczu gruntowym.

Projektowane konstrukcje nawierzchni wraz z grumtamoditazu spetniag warunek
mrozoodpornéci.

6.4.0dwodnienie

Nie zmienia sj istniegcych warunkéw odwodnienia - odprowadzenie wod opaadh
odbywa si¢ bedzie powierzchniowo przez studziegkiekowe do istnigjcej kanalizaciji
deszczowej. Zakres robét odwodnieniowych w projekeary sanitarne;.

7. Roboty przygotowawcze, ziemne i wykaeniowe

Roboty przygotowawcze, ziemne i wylazeniowe na przebudowie ulicy polédzda na
wykonaniu:

1. Robot pomiarowych

2. Robat rozbiorkowych obejmagych kravezniki i oporniki betonowe, nawierzchni
chodnika z ptytek betonowych i betonu, nawierzeta@zdow z kostki i ptyt betonowych
oraz bitumicznych i betonowych, nawierzahmiejsc postojowych bitumiczn betonovs.
Roboty rozbiérkowe obejmaiwywiezienie materiatow z rozbiorki na odktad. Mieg
wywozu ustali inwestor.

3. Robét ziemnych poleggjych na wykonaniu koryta pod nawierzchjgzdni, miejsc
postojowych chodnika i zjazdéw. Nadmiar gruntu rykowania do wywozu w miejsce
wskazane przez inwestora.

Cz¢s$¢ urobku z korytowana natg wbudowd:

- warstwe zuzla i thucznia z odcinka od km 0+325 do km 0+58(ppaocza gruntowe po
lewej stronie jezdni

- grunt z korytowania na formowanie poboczy przgdiiku i odcinkach jezdni z
wystapcym kraweznikiem

4. Robot wykaczeniowych obejmygrych regulagj studni i wpustow kanalizacji deszczowej
i sanitarnej, regulagjstudni telekomunikacyjnych, regulagaworow wodocigowych.

8. Urzzdzenia bezpiecastwa ruchu drogowego
W zakresie robot zwranych z przebudoywlicy nalezy:

1. Ustawé znaki pionowe i wykonaoznakowanie poziome zgodnie z projektem organizacj
ruchu.



Niezbednym réwnie bedzie opracowanie przez wykonagyerojektu organizacji ruchu w
czasie prowadzenia robot.

Wszystkie znaki mugzposiada wymiary zgodne z grupznakdéw —$rednie, lica znakdw —
odblaskowe.

Odlegtaci ustawienia znakdéw zgodne ze szczegotowymi waammkechnicznymi dla
znakow i sygnatow drogowych ustalonymi waganikach do rozpogrzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz.U. (2 poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

9. Ochrona zabytkow

Nie okr&lono nakazéw, zakazow, ograniéae zabudowie i zagospodarowaniu terenu
dotyczcych ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdwzodbr kultury wspotczesne;.
W razie natrafienia w trakcie rob6t ziemnych né&kty archeologiczne natg przerwa
prace, teren zabezpie&ziyniezwtocznie powiadoniiodpowiednie Sty Ochrony
zabytkow.

10. Ochrona przeciwpgarowa - nie dotyczy
11.Wptyw eksploatacji gorniczej - nie dotyczy
12. Wptyw inwestycji — przebudowy ulicy seodowisko

Dokonupc oceny rodzaju i charakterystyki przegeziccia, wielk@gci zajmowanego terenu,
wykorzystania zasobow naturalnych, stosowane tdogiey brak odpaddw, brak wzrostu
emisji i substancji ugiliwych nalezy stwierdzé ze przebudowa ulicy nie spowoduje
pogorszenia stanirodowiska i nie wptynie negatywnie na zdrowie ludzi

Realizacja inwestycji niegolzie miata negatywnego wptywu na otoczenimdowisko
przyrodnicze a w szczegokw na drzewostan, glepbwody powierzchniowe i podziemne,
atmosfeg.

Nie wysepuje wic potrzeba wykonania raportu oddziatywanigmalowisko dla realizaciji
przedsgwziccia.

Podczas realizacji inwestycji nale

- prace budowlane prowadav porze dnia, tak aby ugiliwosci akustyczne byty jak
najmniejsze dla okolicznej zabudowy,

- ucigzliwosci wynikajgce z realizacji przedsizigcia powinny zamykasie w granicach
dziatek ob¢tych inwestyqj,

- w trakcie realizacji przedsizigcia zapewni oszczdne korzystanie z terenu, a po
zakaczeniu prac budowlanych teren przywibddo stanu pierwotnego,

- stosowa niezlgdnesrodki techniczne i organizacyjne w celu utrzymashidg dojazdowych
W czystaci oraz ograniczagych emisg pytu w trakcie transportu materiatéw i prac
budowlanych.

13. Uzgodnienia i ugdzenia obce w pasie drogowym

Planowana przebudowa z uwagi na powierzchniowyemataobdt nie koliduje z podziemnymi
urzagdzeniami obcymi w pasie drogowym - dokonano uzgewiai na ZUDP w Rypinie.

Z przebudow ulicy nie kolidup rowniez napowietrzne linie energetyczne zmica

wysokasci od nawierzchni do linii energetycznych zmieri gigrubd¢ nowej nawierzchni
bitumiczne.



Uwagi

- wykon& wszystkie zalecenia wynikgje z uzgodnig brarzowych

- przed rozpoaxiem robét powiadondiwtascicieli urzadzen zlokalizowanych w pasie
drogowym. Lokalizacja ugglzea na planie zagospodarowania terenu i mapie "matrycy
Uzgodnienia z map"matryq " zalczono do cgsci formalno-prawnej opracowania.

14. Uwagi kaicowe

1. W przypadku stwierdzenia wdzen obcych nie wykazanych planie
zagospodarowania terenu i na mapie - "matrycy"ayaieboty przerwéi ich
kontynuacg rozpocac¢ po dokonaniu uzgodmez wiascicielem danego uszlizenia.

2. Wykonawca robot powinien opracoévplan bezpieczestwa i ochrony zdrowia na
budowie.

3. Wszystkie roboty wykonyw@azgodnie z obowizujacymi normami technicznymi i
sztulg budowlan, specyfikacjami technicznymi olélajacymi sposéb wykonania,
zabezpieczenia i odbioru robot. Materiaiyte do robdt powinny posiadatest
pozwalajcy na ich wbudowanie zarbwno pod wgigm technicznym jak tgako
przyjazne otoczeniu.

Opracowat: Janusz Brzezicki



