INFORMACJA BIOZ
DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO BRAXY DROGOWEJ]
PRZEBUDOWY ULICY BOHATEROW CZERWCA 1956 ROKU
W RYPINIE

. Zakres robét oraz kolejkorealizaciji.

[ —

W ramach przebudowy przewiduje svykonanie nagpujacych robét drogowych:

* roboty pomiarowe,

* roboty rozbiorkowe z wywozem materiatow z rideki,

» wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne mawmchni jezdni z wywozem
nadmiaru urobku,

» ustawienie krawznikOw, opornikow i obrzgy betonowych wraz z wykonaniem faw,

* wykonanie warstw odgzapcych z piasku,

» wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - warstalpej i gérnej z MNSM,

* wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumejzn

* wykonanie nawierzchni jezdni — wenia warstwy wyréwnawczej, wiacej i scieralnej z
mieszanki - mineralno-bitumicznej, skropieniacday warstwowe emulsjasfaltove,
utozenie geosiatki na poszerzeniu jezdni,

» wykonanie nawierzchni chodnika , pasow postojowycjazdéw z kostki betonowej
brukowej,

» uformowanie poboczy z gruntu i urobku z korytowania

* regulacja wysoksxri urzadzen podziemnych,,

* wykonanie oznakowania poziomego,,

» ustawienie oznakowania pionowego ,

» plantowanie poboczy i skarp,

* inwentaryzacja powykonawcza

Ramowe wytyczne realizacyjne zadania:

* roboty prowadzi zgodnie z projektem technicznym, przestrzggayytycznych i
zalecé producentébw materialtdw, zgodnie z obgmijgcymi przepisami ze
szczegOllnym uwzgtinieniem ochrongrodowiska i przepisow BHP,

» wprowadzé¢ czasow organizagj ruchu ,

» wykon& roboty budowlane



* wykon& roboty wykaiczeniowe,

» uporzadkowa: teren budowy,

* wykon& inwentaryzagj i dokumentagj powykonawca przebudowy drogi,
Prace wykonywa pod stalym, fachowym nadzorem technicznym zgodnie
projektem i obowjzujgcymi przepisami ze szczegélnym uwadjiieniem przepisow
bhp.

2. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych:
- nie wystpuja

3. Elementy zagospodarowania terenu #oeg stanowd zagraenie bezpieczsstwa i

zdrowia:

- nie wystpuja

4. Przewidywane zagtenia podczas realizacji robot:
- zagraenia zwjzane z robotami ziemnymi, nawierzchniowymi i wytkeeniowymi,

- zagraenia wynikagce z pracy pod ruchem.

5. Sposo6b prowadzenia instrukiigpracownikéw:

Wykonawca przed przygtieniem do robét budowlanych zobagany jest opracowa
instrukcg bezpiecznego ich wykonywania i zaznajénd nig pracownikébw zakresie
wykonywanych przez nich robot.

Bezpdredni nadzor nad bhp na stanowiskach pracy spsaedpowiednio kierownik robét
oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obpkd@w.

Pracodawca ma oboyzek ustakk wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych na budovae
sposoby pogpowania przy wykonywaniu tych prac.

Pracownicy na placu budowy powinnidbwyposaeni w odpowiedni dla danej pracy sgirz
ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinnichwyposaeni w odzie robocz i ochronmn
wg obowgzujacych tabel i norm; zobowtuje s¢ pracownikdw do stosowania ich zgodnie z

przeznaczeniem.



Dla pracownikow powinny hy prowadzone szkolenia bhp. Rodzaje szkoleg
Rozporadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 li@€®4 roku w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz.1860 z 200% s
nastpujace:

a) szkolenie wsipne ogdline,

b) szkolenie wsfpne stanowiskowe,

c) szkolenie wsfpne podstawowe,

d) szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia naidym etapie naley zapozné pracownikéw z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywana pracna poszczegOlnych stanowiskach pracy oraz sposobem
stosowania podczas prasyodkOw ochrony osobistej, zabezpiegesich przed skutkami

zagraen np.: kaski, szelki, okulary ochronne, odzaehronna i.t.p.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczstwom
wynikagcym z wykonywania rob6t budowlanych:

- teren budowy powinien lByoznakowany tablicami ostrzegawczymi,

- strefy szczegolnie niebezpieczne powinny dgdatkowo ogrodzone i
oznakowane dla uniemlowvienia dosgpu osobom postronnym,

- materiaty budowlane naig skiad& w wyznaczonych miejscach odpowiednio
do tego celu przygotowanych,

- substancje i materiaty niebezpieczne malerzechowywa w opakowaniach
producenta,

- instalacje elektryczne na placu budowy realizigav postaci przewodow
ruchomych o diugi nie przekraczagej 50 m do poszczegdlnych
odbiornikéw,

- Wysoka¢ zawieszenia przewodow nie peoutrudnié prowadzenia robot |
transportu,

- urzagdzenia i instalacje natg poddawa okresowym przegbom, pomiarom i
prébom w terminach oks®nych przez pracownikow dozoru i w instrukcji

eksploatacii,



- zabrania si urzgdzania stanowisk pracy i skladowisk begganio pod
napowietrznymi liniami energetycznymi lub w odtegiach mniejszych ai
okreslone w odnénych przepisach zataie od napjcia dla danych linii,

- skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice) najezabezpieczyprzed dosfpem osob
nieupowanionych,

- miejsca pracy powinny lynalezycie agswietlone, w przypadku konieczém
stosowania @vietlenia sztucznego jego konstrukcja niezepowodowé
zagraenia poraeniem,

- wszystkie roboty nafsy prowadz¢ zgodnie z przyjta technologi ich
wykonania,

- wszystkie roboty nafsy prowadz¢ zgodnie z obowdzujacymi przepisami
BHP,

- stosowanie niezlolnychsrodkow ochrony indywidualnej obogduje
wszystkie osoby przebyvage na terenie budowy,

- zabrania si wykonywania prac bez polecenia begeaniego przetzonego
oraz poruszaniagpracownikOw po terenie nie zgwanym bezpgednio z
powierzonymi zadaniami,

- WSzyscy pracownicy zobogzania § do niezwtocznego zawiadomienia
przet@zonego o dostrz@nych nieprawidtowsciach dotyczcych BHP z
jednoczesnym ostrzeniem o ewentualnych zagemiach wspoétuczestnikow
oraz inne osoby znajdige s¢ w rejonie zagreenia,

- kazdy pracownik musi bypoinformowanyze wszystkie przepisy i instrukcje
dotyczce BHP znajduj sic w biurze kierownika budowy.
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