D.05.04.02 Wzmocnienie nawierzchni geosiatka
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Specyfikacja techniczna D.05.04.02 ,Wzmochienie nawierzchni geosiatkg” odnosi sie¢ do wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia nawierzchni przed spekaniami, ktére zostang wykonane
w ramach zadania: ,,Przebudowa ulicy bohaterow Czerwca 1956 r. w Rypinie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

1.2.1. Jako cze$¢ Dokumentow Kontraktowych STWiIORB nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu

i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2.2. Wszedzie w roznych rozdziatach Specyfikacji czynione sg odniesienia do norm krajowych, ktére

napisane sg i winy by¢ interpretowane przez Wykonawcow w jezyku polskim. Normy te winny byé uwazane za
integralng czesc¢ tychze i odczytywane w powigzaniu z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg jak gdyby byty
w nich powielone. Uwaza sie Wykonawce za w petni zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami.

Najnowsze wydanie norm, ktére ukaze sie nie pozniej niz na 28 dni przed datg zamkniecia przetargu bedzie mie¢
zastosowanie o ile nie wskazano inaczej.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem wzmocnienia stykéw nawierzchni geosiatki opdzniajgcym powstawanie, w warstwie $cieralnej
i wigzgcej, spekan odbitych zlokalizowanych w miejscach potgczen nowej nawierzchni drog z nawierzchnig
istniejgcyg (potaczenie podtuzne).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosiatka - ptaski geosyntetyk, wykonany np. z wiékien szklanych, szklano-weglowych, polipropylenowych
lub poliestrowych potgczonych mechanicznie w wyniku igtowania (lub przeszywania) lub/i termicznie
w wyniku zgrzewania.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
definicjami podanymi w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D.00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Zastosowane materialy muszg uzyskac akceptacje Inzyniera.

2.2. Geosiatka
Zaktada sie zastosowanie geosiatki o parametrach jak nizej:
Nalezy zastosowaé geosiatke z widkien szklanych lub  szklano-weglowych o wysokiej wytrzymatosci na
rozcigganie i odpornej na temp. min. 190°C. Geosiatka powinna odpowiadaé¢ wymaganiom:
e wytrzymatosé¢ na rozcigganie wzdtuz pasma (badanie wg PN-EN ISO 10319):
min. 100 kN/m (-2 kKN/m),
e wytrzymatosé na rozcigganie wszerz pasma (badanie wg PN-EN ISO 10319):
min. 100 kN/m (-2 kKN/m),
e wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz pasma (badanie PN-EN ISO 10319):
do 3,0% (£1%),
e wydtuzenie przy zerwaniu wszerz pasma (badanie PN-EN ISO 10319):
do 3,0% (£1%),
. nasigkliwos¢ bitumem:
1,0 km/m2 (20,2 kg/m2),
Geosiatka powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci do normy PN-EN 15381 (przeznaczenie R+STR) i by¢
oznakowana znakiem budowlanym CE lub B.
Dopuszcza sie do stosowania geosiatki wykonane z innego materiatu pod warunkiem zachowania
wymagan okreslonych w niniejszej STWIiIORB.
Dopuszcza sie do stosowania geosiatki w formie geokompozytu, tj. potgczonych np. z geowtdkning
poliestrowg lub polipropylenowg przy zachowanie wymagan okreslonych w niniejszej STWiORB.
Rolki geosiatki powinny byé opakowane wodoszczelng folig, kiérg nie nalezy zdejmowaé az do momentu
wbudowania.
Na kazdym opakowaniu powinna by¢ podana informacja zawierajgca:
e nazwe i adres producenta,
e oOznaczenie,
e wymiary geosiatki w rolce,


http://www.naukowy.pl/encyklopedia/Zgrzewanie

tolerancje wymiaru,
mase rolki,
mase powierzchniowg geowidkniny,
warunki przechowywania,
warunki stosowania,
e informacje o uzyskaniu przez wyréb deklaracji zgodnosci z normg PN-EN.
Sktadowanie geosiatki powinno odbywac sie¢ w pomieszczeniach z wentylacjg. Wymagane jest zachowanie
bezpiecznej odlegtosci od nieostonietych grzejnikow. W czasie sktadowania geosiatka ani opis identyfikujgcy
jego rodzaj nie moze ulec uszkodzeniu lub deformacji.
W czasie przechowywania rolki mogg by¢ uktadane jedna na drugiej, maksymalnie w 4 warstwach. Nie nalezy na
rolkach ukfada¢ zadnych obcigzen.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zabezpieczenia kompozytem nawierzchni asfaltowych przed
spekaniami odbitymi powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu, zaakce ptowanego
przez Inzyniera:
e przecinarek do asfaltu,
sprezarek,
szczotek mechanicznych,
odkurzaczy przemystowych,
frezarek,
ukfadarek do kompozytu,
skrapiarek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Transport geosiatki powinien sie odbywa¢ samochodami skrzyniowymi z zachowaniem warunkéw, podczas
ktérych nie moze wystgpi¢ uszkodzenie lub deformacja geosiatki oraz opisu identyfikujgcego rodzaj geosiatki.
Przy transporcie kompozytu nalezy przestrzegac zalecen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

Zasady i warunki wykonania robo6t powinny by¢ zgodne z warunkami podanymi w niniejszej STWiIORB oraz
w zeszycie IBDIM nr 66 z 2004 r.

Geosiatka powinna by¢ ukfadana pod scistym nadzorem producenta geosiatki.

5.2. Przygotowanie powierzchni do utozenia geosiatki
Podtozem do utozenia geosiatki jest warstwa podbudowy zasadniczej.
Powierzchnia podioza, na ktérej bedzie utozony geosiatka winna spetniaé warunki okreslone w STWiIORB
D.04.07.01 ,Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P”.
Skropienie warstwy podtoza powinno by¢ zgodne z wymaganiami producenta. Zaleca sie , aby ilo$¢ lepiszcza do
skropienia wynosita:

e 0d0,2 do 0,4 kg/m? dla geosiatki szklanej,

e 0d0,7do1,0 kg/m2 dla geokompozytu z geowtdkning polipropylenowa,

e 0d0,9do1,2kg/m? dla geokompozytu z geowtdkning poliestrows.
Do skrapiania podioza zaleca sie stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami. Skropienie realizuje sie
w technice ,na gorgco" bezposrednio dozujgc asfalt lub ,na zimno" stosujgc emulsje asfaltowe. Zaleca sie
stosowanie emulsji o duzej zawarto$ci asfaltu i o krotkim czasie rozpadu.
Wybor lepiszcza do skropienia dokonuje Inzynier.

5.3. Ulozenie geosiatki
Uktadanie geosiatki nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta geosiatki.
Geosiatka moze by¢ rozktadana dopiero po skropieniu i rozpadzie emulsji. Producent emulsji, powinien podac¢
czas rozktadu i odparowania wody. Geosiatka powinna byé skropiona emulsjg w ilosci zgodnej z zaleceniem
producenta geosiatki.
Utozona geosiatka powinna ulec nasyceniu lepiszczem i dobrze przyklei¢ sie do podtoza w sposéb gwarantujgcy
utozenie bez powstawania fatd. Geosiatke nalezy uktadaé wytgcznie podczas suchej pogody. Geosyntetyk nie
moze by¢ rozktadany na mokrej powierzchni lub pozostawiony na noc bez przykrycia warstwg bitumiczna.
Zaleca sie przeprowadzi¢ prébe terenowg ukfadania geosiatki w celu zapewnienia:

e ukfadania geosiatki bez powstawania fatd i zmarszczek,



e dobrania optymalnej ilosci lepiszcza, zapewniajacej dobre przyklejenie geosiatki a jednoczesnie nie
powodujacej trudnosci w zageszczaniu kolejnej warstwy bitumicznej w przypadku nadmiaru lepiszcza).
Po ulozonej geosiatce nie powinien odbywac sie ruch pojazdéw, za wyjgtkiem pojazdéw technologicznych
uktadajgcych kolejng warstwe asfaltowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robét obejmuje:

e sprawdzenie jakosci materiatbw — dla geosiatki sprawdzenie jakosci powinno obejmowaé poréwnanie
wiasciwosci wyrobu wg deklaracji zgodnosci producenta z wymaganiami pkt. 2 niniejszej STWIORB
oraz stwierdzenie na podstawie ogledzin, czy materiat nie wykazuje uszkodzen.
identyfikacji wyrobu w miejscu zastosowania wg PN-EN-ISO 10320,
sprawdzenie skropienia podtoza w zakresie jego jednorodnosci,
kontrola zuzycia lepiszcza,

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia siatki.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarh Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptac;i.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m* (metr kwadratowy) powierzchni nawierzchni podlegajacej wzmocnieniu geosiatka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét

Odbioru robdét dokonuje Inzynier na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu okreslonych
w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne” na podstawie wynikéw badan Wykonawcy z biezgcej kontroli
jakosci materiatow, wlasnych pomiardw i ogledzin robot.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne
z Dokumentacjag Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robdt obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie i zabezpieczenie robot,
przygotowanie i dostarczenie materiatéw i sprzetu,
oczyszczenie podtoza (nawierzchni),
nadzér przedstawiciela producenta,
skropienie podtoza emulsjg,
roztozenie i przyklejenie geosiatki do podtoza (powierzchnie zakfadek i odpaddéw nie sg doliczane
do ilosci jednostek obmiarowych),
e prace porzadkowe,
e przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w niniejszej specyfikaciji.

Cena wykonania robot obejmuje:
e roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
e prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, w tym wszystkie prace geodezyjne..



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] PN-EN ISO 10320:2002
[2] PN-EN 15381:2010

[3] PN-EN ISO 10319:2010

10.2. Inne dokumenty

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Identyfikacja w miejscu zastosowania
Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wymagania w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w nawierzchniach i pokryciach asfaltowych.
Geosyntetyki. Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich
prébek.

[1] Zalecenia stosowania geowyrobéw w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych, IBDiM,

2004 r.

[2] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, 1997 r.

[3] Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, 2001 r.

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 z 1999 r., poz. 430 z pdzniejszymi zmianami).

Uwaga:

Wszelkie roboty ujete w STWIORB nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w oparciu o aktualnie

obowigzujgce przepisy.



