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OPIS TECHNICZNY

A. CZESC OPISOWO - ZBIORCZA
1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie przylaczy kanalizacji
deszczowej do istniejgcego kanatu deszczowego w ul. Bohaterow Czerwca 1956r. w Rypinie.
Rozwigzania techniczne - lokalizacje wpustow ulicznych dokonano w oparciu o wykonany
projekt budowlany branzy drogowe;.

Celem opracowania jest zapewnienie odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z

ulicy do istniejacego kanatu deszczowego zlokalizowanego w pasie drogowym i poboczu
ul. Bohaterow Czerwca 1956r. Cato$¢ inwestycji obejmuje dziatki nr geod. 861/1; 856/28;
882/33, obreb 0001- Rypin; jednostka ewid. 041201 1 - Rypin.

2.Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastg¢pujace materiaty :

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

Informacja o dziatce,

- Projekt budowlany na wykonanie nawierzchni w ul. Bohaterow Czerwca 1956r,
Opinia geotechniczna,

Umowa z Inwestorem.

Pelnomocnictwo.

3.Istniejace zagospodarowanie terenu

Uzbrojenie terenu stanowi :

- kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z uzbrojeniem i przytaczami,
- sie¢ wodociggowa miejska z przylaczami,

- kable energetyczne wysokiego i niskiego napiecia,

- telefoniczne kable ziemne, kanalizacja telefoniczna,

- przewody sieci gazowej,

- sie¢ cieplna,

4.Uzgodnienia branzowe.

Starostwo Powiatowe w Rypinie, Wydzial Geodezji, Kartografii Katastru i Nieruchomosci
PROTOKOL Nr GiK.6630.68.2016r. z dnia 13-04-2016r:

- ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Toruniu, Rejon Dystrybucji w Brodnicy -
Uzgodnienie nr GiK. 6630.68.2016 z dnia 15. 04.2016,

- Rejon Dystrybucji Gazu Torun ul. Szosa Lubicka 2/18,

- ORANGE Polska S.A. Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi, ul. Chodkiewicza 61,
Bydgoszcz.

5. Podstawowe zakresy rzeczowe projektowanych robot

Zakres projektu obejmuje budowe:

Przylacza kan. deszczowej Dz. 250 mm o tacznej dhlugosé L= 54,00 m
Przylacza kan. deszczowej Dz. 200 mm o tacznej dlugos¢ L=101,00 m
Wopusty uliczne kpl. 24

Studnie rewizyjne Dn. 1,20m kpl. 5

Kaskady Dn. 200mm kpl. 13

Demontaz obejmuje: wpusty uliczne kpl.13 oraz przylacza wpustow.



B. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Koncepcja rozwigzania technicznego.

Koncepcje rozwigzania technicznego przyjeto w oparciu o opracowany projekt branzy
drogowej. Wlaczenie odcinkowych kanatow deszczowych - przytaczy wpustow ulicznych
nalezy wykona¢ do istniejgcych studni rewizyjnych zlokalizowanych na kanale deszczowym
w pasie ul. Bohaterow Czerwca 1956r lub mowo projektowanych. Uzbrojeniem kanatu
deszczowego sg wpusty uliczne Dn. 0,5 z osadnikiem bez syfonu.

Wopusty deszczowe usytuowano w miejscach wyznaczonych w projekcie drogowym.

W przypadku stwierdzenia kolizji projektowanych wpustoéw ulicznych i przytaczy
deszczowych z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym dopuszcza si¢ zmiang ich
lokalizacji w uzgodnieniu z inwestorem i wtascicielem uzbrojenia.

Istniejgce wpusty uliczne 1 przytacza kanalizacji deszczowej, ze wzgledu na stan techniczny
oraz lokalizacj¢ nalezy zdemontowac.

2. Trasa i konstrukcja kolektora.

Usytuowanie kolektora i przylaczy wpustow ulicznych w  ulicy podano na planie
zagospodarowania rys. nr 1. Kanat deszczowy wykona¢ z rur PVC-U lub PP np. K2-Kan
o polaczeniach kielichowych na uszczelke gumowsg, odcinek - studnia istnicjaca Iub
projektowana do pierwszego wpustu z rur Dn. 0,25m o sztywno$ci obwodowej SN8kN/m?,
odcinek pomiedzy wpustami z rur Dn. 0,20m SN16 kN/m?

Rury PVC montowaé na podsypce piaskowej gr. 0,20m, w pasie drogowym przewidziano
peing wymiang gruntu, na pozostalych odcinkach rur nalezy wykonac ich obsypke z piasku do
wysokosci 0,30m nad wierzch rury.

W przypadku koniecznosci wiaczenia kaskadowego do istniejacych i projektowanych studni
nalezy przewidzie¢ zmiang lokalizacji istniejacych stopni wltazowych — ( przekué¢ stopnie
wlazowe). Wiaczenie kaskadowe - rury i ksztaltki nalezy zabetonowaé betonem C-15/20,
grubos¢ obetonowania min. 0,15¢cm od krawedzi rury lub ksztattki. Wiaczenia kaskadowe do
studni wykona¢ poprzez montaz trdjnika 250/200, rury Dz.200mm i kolana 200mm 45°.

Po wykonaniu przylaczy kan. deszczowej nalezy poddac je probie szczelnosci zgodnie z
PN-92 B-10735

3. Konstrukcja studni rewizyjnej, wpustow ulicznych.

Na trasie kolektora w miejscach wlaczen przylaczy kanalizacyjnych - wpustow ulicznych
zaprojektowano studnie rewizyjng z kregoéw betonowych Dn.1,20m, studnie D1 do D5.
Studnie ustawi¢ na betonie wyrownawczym gr. 0,10 m z betonu B 10, tawie betonowej gr.
0,20 m z betonu C 20/25, wykona¢ wymurdéwke z cegly kanalizacyjnej K1.150 lub bloczkéw
betonowych z betonu C 35, wymurdéwke wykonac¢ do wysokosci 3 warstwy nad wierzch rury.
Ustawi¢ kregi betonowe. Studnie przykry¢ plyta nastudzienng zelbetowa, wtazem Kl1. D 400
(dot. pasa drogowego). Wtaz studni osadzi¢ na rzednej projektowanej. W $cianie studni
osadzi¢ stopnie ztazowe, w dnie studni wykona¢ kinety wielkoSci odpowiadajacej srednicy
wilaczonych kanatow. Wtaz studni nalezy zabezpieczy¢ kitem dyspersyjnym kauczukowo-
asfaltowym gr.1x4 cm, po wykonaniu montazu kit nalezy podgrza¢ do uzyskania warstwy
jednorodnej (dotyczy studni zlokalizowanych w pasie drogowym).W celu wykonania
regulacji wysokosciowej studni zezwala si¢ na wykonanie podmuréwki z cegly kanalizacyjnej
kl.150 lub kostki brukowej B-20 - 2 warstwy.

Whpusty uliczne wykona¢ z rur betonowych Dn. 0,50 m z osadnikiem gt. 1,0 m bez syfonu,
posadowi¢ na betonie wyrownawczym gr.0,10m z betonu C10 oraz tawie betonowej gr.0,20
m z betonu C20/25, zamkna¢ skrzynka zeliwng z kratkg D 400, 400 x 600 z % kotnierza
posadowiong na pierScieniu zelbetowym odcigzajacym 1066/660/203, pierScieniu
wyrownawczym 960/500/230. Powyzsze wykona¢ zgodnie z zatgczonym rys. nr 14.



4. Izolacje antykorozyjne.

Elementy betonowe i1 zelbetowe rur izolowa¢ na powierzchniach zewnegtrznych masg
gruntujaca asfaltowo-kauczukowa. Zewngtrzne elementy kregdéw, wpustow ulicznych, taw
fundamentowych zaizolowa¢ j/w lub lepikiem asfaltowym na gorgco.

5.Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nie wystepuja kolizje z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym.

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek kolizji z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem
podziemnym oraz sieciami podziemnymi nalezy powiadomi¢ inwestora 1 wilasciciela
urzadzenia. Zabezpieczenia nalezy wykona¢ wedhug wskazan 1 pod nadzorem ich
wiascicieli. W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek wuzbrojenia wykonawca jest
zobowigzany do naprawy zniszczonego obiektu na warunkach i pod nadzorem wtasciciela
urzadzenia na wilasny koszt. Stan techniczny urzadzen nie moze by¢ gorszy od
pierwotnego.

6. Roboty ziemne.

Wykonawca robdt jest zobowigzany do powiadomienia wszystkich wlascicieli uzbrojenia
podziemnego o rozpoczeciu prac ziemnych z zachowaniem terminu uwzglednionym w
uzgodnieniach branzowych.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow pod wpusty uliczne i przytacza w miejscach
wystepowania uzbrojenia podziemnego w celu jego dokladnej lokalizacji nalezy wykonaé
wykopy probne - topata.

Na trasie projektowanych kolektorow deszczowych wystepuja grunty II— IV Kat.
Wykonanie wykopoéw na odcinkach w pasie drogi wykona¢ r¢cznie z szalowaniem $cian
wykopu i transportem samochodami w miejsce wskazane przez inwestora - (przewidziano
wymiang gruntu bezposrednio w pasie drogowym).

Na pozostalych odcinkach w miejscach braku uzbrojenia podziemnego przewidziano
wykonanie  wykopow  mechanicznie ze skarpami z czeSciowym wywozem urobku.
Szczegdlng uwage nalezy zwr6oci¢é na prawidlowe zageszczenie gruntu warstwami,
zageszezenie wykona¢  wibratorem ptaszczowym 50-100 kg. Stopien zaggszczenia nie
moze by¢ mniejszy: w ulicy 0,98 na pozostalych odcinkach w pasie chodnika i poboczu 0,96
w skali Proctora.

7. Uwagi ogolne.

7.1. Przy realizacji robot nalezy przestrzega¢ wymogoéw okreSlonych w normach i1
przepisach BHP.

7.2. Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy
probne w celu doktadnej lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego .

7.3.0 terminie rozpoczgcia robot nalezy powiadomi¢ wszystkich wiascicieli urzadzen
podziemnych oraz jednostki uzgadniajace .

7.4.0bszar oddziatywania obejmuje dziatki nr 861/1; 856/28; 882/33 obreb 0001 Rypin.
7.5.Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej.

7.6.Tereny gornicze - nie dotyczy.

8. Stosowanie si¢ do przepisOw obowigzujacego prawa:

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r ,,Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 poz. 71 z
2003 r.



2.Ustawa z dnia 27.marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80 poz.717 z 2003 r).

3.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27. kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 470 z 2000 r.). Normach : EN
12732; PN-EN 29692; PN-EN 729-1 +4; PN-EN 719

4.PN-B-06050: 1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdélne.”

5.BN-83/8836-02 ,, Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

6. Roboty ziemne- warunki techniczne wykonania i odbioru-Warszawa 1994

7.Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 r. (Dz. U. Nr 30) z pdzniejszymi
mianami.

8.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie i trybu
ochrony znakéw geodezyjnych z dnia 21 grudnia 1996 r.(Dz.U. Nr 158, poz. 814).
9.Rozporzadzenie M.G.P.i B. w sprawie szczegotowych zasad 1 trybu zakladania i
prowadzenia geodezyjnych ewidencji sieci 1 uzbrojenia terenu oraz uzgodnien i
wspotdziatania w tym zakresie.

10.Rozporzadzenie M.G.P.iB. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.
11.PN-B-10736- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Marzec 1999 r.

12.PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

13.PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki Kanalizacyjne. Marzec 1999 r.

14.PN-EN 752-2 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. styczen 2000 r.
15.PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

C.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Budowa kanalizacji deszczowe - przylaczy w miejscowosci Rypin

Kategoria obiektu V111

INWESTOR : GMINA MIASTO RYPIN ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin.

ADRES INWESTYCJI: Rypin, ul. Bohateréw Czerwca 1956r. dzialki nr: 861/1; 856/28;
882/33, obreb 0001- Rypin, jednostka ewid. 041201_1-Rypin

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegbdlnych obiektow

Zakres robot dotyczy budowy wpustow ulicznych 1 przylaczy kan. deszczowej z wlaczeniem
do istniejacego kanalu deszczowego poprzez istniejace i projektowane studnie rewizyjne.
Zakres robot obejmuje:

1.Wytyczenie trasy i pasa montazowego.

2. Oznakowanie i organizacja ruchu.

3. Roboty rozbiorkowe nawierzchni .

4. Roboty ziemne.

5. Zabezpieczenie wykopow.

6. Roboty montazowe.

7. Roboty odtworzeniowe ziemne.

8. Roboty odtworzeniowe nawierzchni - warstwy wyrownawczej.

Przytacza kanalizacji deszczowej beda wykonywane z rur PVC-U o $rednicy zewngtrznej
Dz. 250mm i1 Dz. 200mm. Cato$¢ stanowi jedno zadanie inwestycyjne.

Zamierzenie inwestycyjne jest obiektem liniowym, podzielonym na odcinki w weztach
montazowych. Trasa przylaczy kan. deszczowej bedzie przebiegata po gruntach objetych
przewidziang przebudowa. Wykonywanie robdt ziemnych i budowlano montazowych nie
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bedzie stanowito utrudnienia dla ruchu kotowego i pieszych. Roboty ziemne i budowlano
montazowe wykonywane beda w wykopach.

Calkowity zakres robdt realizowac przy przyjeciu nastgpujacych kryteriow :

w pierwsze] kolejnosci nalezy w terenie przez geodete wytyczyé tras¢ pod budowe
odwodnienia drogi: wpustow i przytaczy.

W dalszej kolejnosci wyznaczy¢ szerokosci pasoOw montazowych, robdt ziemnych, robot
budowlano montazowych 1 stanowisk dla pracy sprzetu oraz srodkdéw transportowych.

Trase na czas budowy odwodnienia nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Roboty ziemne w technologii wykopu otwartego wykonywane beda recznie i mechanicznie.
Roboty ziemne r¢gczne wykona¢ topatami a mechanicznie koparko-tadowarka. W projekcie
dla technologii robot w wykopie otwartym przewidziano catkowita wymian¢ gruntu - dot.
pasa drogowego. Grunty niebudowlane nalezy zatadowac¢ na $rodki transportu i wywies¢ w
miejsce wskazane przez Inwestora .

Pod uktadane rurociagi z rur polietylenowych PVC-U wykonaé podsypke z piasku gr. min
0,20 m.

Do budowy przylaczy kanalizacji deszczowej zastosowaé rury PVC-U.

Rury z PVC 1aczy¢ na bosy koniec, kielich 1 uszczelke gumowa.

9. Ulozone w wykopie rurociagi na catej szerokosci wykopu obsypaé piaskiem do wys. min
0,3 m powyzej zewng¢trznej Scianki rury najwyzej wystajacej i recznie ubic.

Miejsca potaczen pozostawi¢ odkryte do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci .

10.Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami.

11.Po odebranej probie szczelnosci obsypac piaskiem miejsca polaczen ubi€ recznie i zasypaé
gruntem zaggszczalnym do wysokos$ci podbudowy pod nawierzchnie terenu lub drogg.

12. Odtworzy¢ nawierzchnig terenu z zastosowanego wczesniej materiatu i zagescic
mechanicznie.

2. Wykaz istniejacych obiektoéw budowlanych

Uzbrojenie terenu stanowi :

- kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z uzbrojeniem i przytagczami,
- sie¢ wodociaggowa miejska z przytaczami,

- kable energetyczne wysokiego i niskiego napigcia,

- telefoniczne kable ziemne, kanalizacja telefoniczna,

- przewody sieci gazowej,

- sie¢ cieplna,

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

3.1.Roboty ziemne

Dla zastosowanej technologii robdt ziemnych metoda wykopu otwartego przy budowie
kanalizacji deszczowej- przytaczy i wpustow ulicznych roboty ziemne beda wykonywane w
wykopach wasko przestrzennych o §cianach pionowych obudowanych na glebokosci do 2,0
m p.p.t. - w pasie drogowym, w miejscu braku uzbrojenia podziemnego mechanicznie z
czesciowy odwozem gruntu . Przewiduje si¢ zastosowanie pionowych zabezpieczen $Scian
wykopow wykonywanych do zaprojektowanej glebokosci przy zachowaniu $rodkéw
ostroznos$ci aby ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia byto jak najmniejsze.

Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzg¢dzi.

Warunki bezpiecznego uzywania elektronarzedzi.

Do pracy mozna dopusci¢ elektronarzedzia i sprzet z zasilaniem elektrycznym posiadajagcym
aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzajagce sprawno$¢  techniczng i
odpowiednig ochrong przeciwpozarowa i znak bezpieczenstwa B lub CE.



Sprzet i elektronarzedzia powinny posiada¢ jednoznacznie okreslony numer (np. fabryczny) i
oznaczenia daty ostatniego badania kontrolnego. Dokumentacja przebiegu eksploatacji,
napraw, oceny stanu technicznego i badan kontrolnych powinna znajdowaé si¢ w aktach
przedsiebiorstwa i by¢ udostepniana w miar¢ potrzeby uzytkownikom sprzetu.

Kazdorazowo przed rozpoczg¢ciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i
przewodu zasilajacego, szczegéOlnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i
elektronarzedzia.

Eksploatacja elektronarzedzi z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilajagcymi grozi
porazeniem pradem elektrycznym, oparzeniem tukiem elektrycznym i powstaniem pozaru.
Przewody zasilajgce elektronarzgdzia nalezy zabezpieczyc¢ tak , aby w czasie pracy nie zostata
uszkodzona izolacja i nie wystepowaty naprezenia mechaniczne.

Elektronarzedzia mozna podlaczy¢ do obwoddéw elektrycznych wykonanych zgodnie z
przepisami i normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujagcymi dostateczne
szybkie samoczynne wytaczenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadzialanie zabezpieczenie
decyduje o bezpieczenstwie obstugi i o bezpieczenstwie pozarowym. Przy wlaczeniu
elektronarze¢dzia nalezy sprawdzi¢ potozenie wytacznika.

Osadzenie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest tylko przy wylaczonym
elektronarzedziu.

Przy odlaczeniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wytaczy¢ elektronarzedzie, a w
drugiej odlaczy¢ przewod zasilajacy z gniazda wtykowego. Nie przestrzeganie powyzszych
zasad grozi poparzeniu tukiem elektrycznym i ewentualnym porazeniem pradem
elektrycznym. Gdy elektronarz¢dzie znajduje si¢ pod napigciem, nie wolno dotyka¢ jego
czesci pracujacych, np. pily tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertla, itp.

W razie zaniku napigcia nalezy wyjaé wtyczke z gniazda.

10. Zabrania si¢ uzytkowania elektronarzedzi, ktére ulegly uszkodzeniu, zalaniu woda, maja
negatywne wyniki badan, u ktérych w czasie pracy wystepuje nadmierne iskrzenie na
kumutatorze, drgania lub inny rodzaj nieprawidlowej pracy.

3.3. Roboty zabezpieczajace
3.3.1. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami terenowymi

Trasa zaprojektowanego kanalu deszczowego - przylaczy krzyzujacego si¢ z kablami
energetycznymi lub telekomunikacyjnymi. W przypadku wystapienia skrzyzowania i
zblizenia przewodow PVC-U z kablami telekomunikacyjnymi lub energetycznymi, kable
nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi AROT ( zgodnie z wydanymi
uzgodnieniami).

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji
robdt budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy robotach ziemnych:
- wykonywanie robot niezgodnie z zatozong technologia robot,
- nieprzestrzeganie warunkéw BHP przy czynnych instalacjach,
- sktadowanie materiatow na krawedzi wykopu,
- poglebianie wykopow wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zaglebienie,
- niestarannie wykonanie szalunkow lub ich brak,
- uzycie niewlasciwych materiatdéw do wykonania szalunkow,
- przebywanie w zasiggu pracy ramienia koparki,
- wykonywanie napraw sprzetu lub srodkoéw transportu bez nalezytego zabezpieczenia przed
usunigciem si¢ sprzetu,
- brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewoddéw doprowadzajacych energi¢
elektryczng do pomp,
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- lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow,
- prowadzenie robo6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, oraz glebienie wykopow
poszukiwawczych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robot. Pracodawca ma obowiazek ustali¢ wykaz prac
szczegblnie niebezpiecznych wystepujacych na budowie oraz sposoby postepowania przy
wykonywaniu tych prac. Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni
w odpowiedni dla danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej, oraz odziez robocza i
ochronng wg. obowigzujacych tabel i norm zakladowych Dla pracownikéw powinny by¢
organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujacych szkolen winny dotyczy¢:

- szkolenia wstepnego ogdlnego,

- szkolenia wstgpnego podstawowego,

- szkolenia okresowego.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawaé pracownikéw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczeg6lnych stanowiskach pracy, oraz
sposobem stosowania podczas pracy srodkow ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen np. kaski, szelki ,okulary ochronne, odziezy ochronnej itp. W
dokumentacji budowy powinny znajdowaé si¢ wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokéty z dokonanych kontroli, wykaz
dokonanych zalecen bhp. Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikow plan
BIOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sg przechowywane wyzej
wymienione dokumenty powinna znajdowac si¢ na tablicy ogloszen.

6. Wskazanie $srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen

1. Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy dokona¢ inwentaryzacji urzadzen
podziemnych(sieci wodociggowej i elektrycznej) oraz sprawdzenie czy istnieje potencjalne
zagrozenie ze strony niewypatow lub tadunkoéw wybuchowych w celu ustalenia
ewentualnych kolizji 1 zagrozen.

2. Przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie instalacji podziemnych
nalezy okresli¢ bezpieczne odleglosci ( w pionie 1 poziomie) w jakich mogg by¢
prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu cigzkiego. Odlegtosci bezpieczne nalezy ustali€ z
jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami.

3. W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody lub przedmioty nalezy natychmiast

przerwac prace 1 zawiadomi¢ o tym kierownictwo budowy.

4. Podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawisOw.

5. Urobek z wykopow powinien by¢ odktadany 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli §ciany

wykopu nie s3g umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

6. W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materialow, urzadza¢ drog dojazdowych 1
przejsc.

7. Podczas wykonywania wykopu sprzgtem mechanicznym pracownicy winni znajdowac

si¢ w bezpiecznej od niego odleglosci.

8. Podczas wykonywania wykopdw wasko przestrzennych osoby wspotpracujace z

operatorem mogg znajdowac si¢ wylacznie w czesci zabezpieczonej wykopu.



9. Kazdorazowe rozpoczgcie prac w wykopie wymaga sprawdzenie jego obudowy lub skarp.

10. Jezeli glgbokos$¢ wykopu jest wigksza niz 1,0 m nalezy wykonac zej$cia do wykopu.
Odleglos$¢ miedzy zejSciami nie powinna przekraczac¢ 20 m.

11. Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé zgodnie z opracowanym planem wykonania
robot ziemnych (skarpowanie, szalunki, rozpory).

12. Krawedzie wykopu oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

13. Zabrania si¢ w miejscu prowadzenia wykopoéw prowadzenia jednocze$nie innych
robodt oraz przebywania 0sob postronnych.

14. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, niewypalow a takze
glebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie.

15. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych w czasie zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

16. Jezeli teren na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewni¢ staty dozor.

17. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej
0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie os6b pomigdzy
sciang wykopu a koparka jest, nawet w czasie postoju jest zabronione.

18. W czasie wykonywania koparka wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywac
obudowe wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowang z uzyciem wcze$niej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

19. Ruch $rodkoéw transportu obok wykopdw powinien odbywacé si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

20. Przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach bezpiecznych.

Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic¢
0,75 m dwukierunkowego —1,2m. Przejscia nad zaglebieniami lub obok nich powinny by¢
zaopatrzone w balustrady z porgcza ochronng na wysokosci 1,1 m, deska kraweznikowa o
wysokosci 0,15 m, oraz wypelnieniem przestrzeni pomiedzy porecza a deska w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

D. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Realizacja inwestycji nie bedzie miata wpltywu negatywnego na otoczenie i Srodowisko
przyrodnicze, a w szczegdlnosci na drzewostan, glebg, wody powierzchniowe i podziemne,
atmosfere. Podczas realizacji inwestycji nalezy :

- prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planem
gospodarki odpadami (art. 7 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach Dz. U. z
2007r. Nr 39, poz 251 ze zm.),

- prace budowlane prowadzi¢ w porze dnia, tak aby ucigzliwosci akustyczne byly jak
najmniejsze dla okolicznej zabudowy,

- ucigzliwosci wynikajace z funkcjonowania przedsiewzigcia powinny zamykac si¢ w
granicach dziatek,

- w trakcie realizacji przedsigwzigcia zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu, a po
zakonczeniu prac budowlanych zdegradowany teren przywroci¢ do stanu pierwotnego,

- stosowac¢ niezbedne srodki techniczne 1 organizacyjne w celu utrzymania drog dojazdowych
w czysto$ci oraz ograniczajace emisj¢ pylu w trakcie transportu materialdw 1 prac
budowlanych.

Projektowany obiekt oraz przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne nie powoduja negatywnych skutkow dla srodowiska przyrodniczego, zdrowia
ludzi i1 innych obiektow budowlanych. Inwestycja nie narusza interesu osob trzecich i spetnia
warunki korzystania ze sSrodowiska wg wymagan okreslonych ponize;:

- w zakresie emisji hatasu : nie przekracza dopuszczalnych poziomoéw dzwigkows;



- w zakresie emisji pytow, substancji szkodliwych, spalin : nie dotyczy,

- w zakresie gospodarki odpadami stalymi, gromadzenie odpadéw w istniejacym
wydzielonym $mietniku, wywo6z nieczystosci na sktadowisko zgodnie z umowa zawarty z
lokalnym zaktadem oczyszczania.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, nie wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania inwestycji na
srodowisko.

Okreslenie obszaru oddzialywania projektowanego obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1lit.c)oraz art. 3 pkt 20), w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7
lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.) o$wiadczam ze obszar
oddziatywania obiektu obejmuje nastepujaca dziatki nr 861/1; 856/28; 882/33 : obrgb 0001
Rypin, jedn. ewid. 041201 1 - Rypin.

Zasigg obszaru oddziatywania projektowanej sieci wodociggowej mieszczg si¢ w catosci na
dz. nr 861/1; 856/28; 882/33 obr¢b 0001 Rypin na ktorych zostaty zaprojektowane.

Sposob zabezpieczenia istniejacych obiektow - nie dotyczy.

Wyznaczenie obszaru oddziatywania obicktu budowlanego dokonano w oparciu 0 art. 3 pkt.
20 prawa budowlanego, ktory stanowi ze przez obszar oddzialywania obiektu nalezy
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu. Do przepiséw odrgbnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 prawa budowlanego nalezy
zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane
(warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ), ale takze
przepisy dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony
srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w
mys$l art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrédlem powszechnie obowigzujacego prawa na
obszarze dziatania organow ktore je ustanowity.

Teren inwestycji - dz. nr 861/1; 856/28; 882/33 obreb 0001 Rypin nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

Witold Maciejewski

10



