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Dotgczenie do
stanu istniejagcego

Kostka betonowa 8 cm

Podsypka cem.-piask. 3 cm

Podbudowa Kt SM 15 cm

Grunt stabilizowany cementem C3/4<6MPa 10 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cem.-piask. 3 cm

Podtoze gruntowe

Warstwa $cieralna kostka betonowa 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 20cm

Grunt stabilizowany cementem C3/4<6MPa 15 cm

Kraweznik najazdowy 15x22cm

Kraweznik najazdowy 15x22cm

Podsypka cem.-piask. 5 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

Kruszywo tamane stab. mech. 25 cm

Podsypka cem.-piask. 5 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

Warstwa $cieralna kostka betonowa 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 15cm
Grunt stabilizowany cementem C3/4<6MPa 10 cm

Uwagi:

1) wystepujgce na tym rysunku wartoSci
szerokosci, pochylen, elementy i urzgdzenia
drogowe, wystepujg w przewazajgcej czesci
opracowania, sg one jednak wielkosciami
zmiennymi, ponadto mogg wystepowac inne
elementy czy urzgdzenia drogowe wynikajgce
ze szczegotowych rozwigzan projektowych, z
planu sytuacyjnego, przekrojow podtuznych,
poprzecznych i konstrukcyjnych.
2)kolorystyka podlega akceptacji Inwestora.
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